Zatacznik nr 1

Okreslajacy standard uzytych materiatdw wykanczajacych do zapytania ofertowego na

remont 7 mieszkan dla Fundacja Habitat for Humanity Poland

Zatozenia ogodlne:

1.

w

Przedstawiony standard obowigzuje we wszystkich lokalach w ktérych zatozono
wykonanie w/w prac

Przedstawione produkty sg sugerowane — do wyceny i pézniejszego wbudowania w
poszczegolne lokalne nalezy stosowac elementy o wiasciwosciach nie gorszych od
wskazanych

Przed zakupem nalezy przedstawi¢ wybrany materiat do akceptacji Zamawiajgcego
Wszystkie zastosowane materiaty i produkty muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiada¢ znak CE lub B

W przypadku braku okreslenia standardu materiatowego w niniejszym dokumencie
nalezy stosowaé obecnie powszechnie stosowany materiat dopuszczony do
stosowania w budownictwie w Polsce — posiadajgcy znak CE

W  przypadku uzupetniania uszkodzonych materiatdw, np. uzupetnianie
uszkodzonego parkietu, nalezy zastosowac parkiet wykonany z tego samego gatunku
drewna i o tych samych wymiarach

W przypadku dostarczenia przez Zamawiajgcego materialtu do wykonania
okreslonego zakresu prac odpowiedzialno$¢ za ich jako$¢ ponosi Zamawiajgcy.
Mozliwe materiaty ktére rozwaza dostarczy¢ zamawiajgcy: wyktadzina PCV do kuchni
i przedpokoju, oswietlenie gérne, listwy przypodtogowe (inne ).



Zakres

Stolarka
drzwiowa

Drzwi
wejsciowe

Drzwi stalowe wewnetrzne z obustronng okleing, dwoma
zamkami o parametrach nie stabszych niz:

- szerokos¢ w swietle 100 cm

- kolor oscieznicy i okleiny — ciemny brgz Ral 8028 lub
pokrewny

-U =1,5W/m2K

- Izolacyjnos¢ akustyczna - RW = 30 dB

- Klasa odpornosci na wkamanie - RC3

Drzwi
wewnetrzne

- kolor oscieznicy i ram — biaty Ral 9030, pokrewny lub do
ustalenia przed zakupem

- drzwi lekkie z materiatu drewnopochodnego z wypetnieniem
typu ,plaster miodu”

- oScieznica doczotowa z listwami maskujgcymi

- szyldy prostokatne, klamki chromowane

- drzwi do fazienki z otworami lub podcieciem

Stolarka
okienna

Okna
zewnetrzne

- okna PCV 5 komorowe dwuszybowe

- kolor biaty Ral 9030 lub pokrewny

- okucia obwiedniowe

- ilos¢ skrzydet — w zaleznoéci od projektu — przynajmniej jedno
skrzydto rozwierno/uchylne

- kolor biaty

-U=1,0 W/m2K

-RW- RW=35dB

- nawietrzaki w gornej czesci okna sterowane recznie

Okfadziny
wyktadziny

Wykfadzina
PCV
heterogeniczna

-Grubos$¢ catkowita - min 2,00 mm
-Grubo$¢ warstwy scieralnej — min 1,00 mm
-Klasyfikacja uzytkowa - 34-43
-Klasyfikacja ogniowa - BFL-S1
-Zabezpieczenie antygrzybiczne- tak
-Zabezpieczenie bakteryjne - tak
-Antyelektrostatyczna - tak
-Termoprzewodzaca - tak
-Antyposlizgowowos¢ - minimum R9
-Klasa scieralnosci - T

- kolorystyka wg zatgcznika 1a

Glazura

Przyktadowy typ piytek i kolorystyka
zatgczniku 1a
- Plytki w kuchni — pas ptytek szerokosci 60 cm i dtugosci
zgodnie z zatgcznikiem nr 1a
- ptytki na Scianach tazienki do wysoko$ci 2,5 m lub na petna
wysokosc¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 1a

- nodpornos¢ na plamienie - klasa min 3

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%

- wytrzymatos¢ na zginanie — min 27 MPa

- odpornos¢ na czynniki chemiczne - GLA

okreslona jest w

Gres/terakota

Przyktadowy typ i kolorystyka okre$lona jest w zatgczniku 1a
- odpornos¢ na Scieranie - IV
- odpornosé na plamienie - min kl. 3
- nasigkliwos¢ wodna E — 10%
- wytrzymatosc¢ na zginanie — min 27 MPa
» klasa antyposlizgowosci - minimum R11
» odporno$¢ na czynniki chemiczne - ULB
» Kkolorystyka wg zatgcznika nr 1a

Klej do ptytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonegj




przyczepnos$ci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscia do poditoza i ptytek, stabilnoscig na
powierzchniach pionowych (brak sptywu)
- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004 Klasa wg EN 12004 C1T
-Przyczepno$¢ poczgtkowa 20,5 N/mm2

Fuga - cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa,
odporna na wode i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN
13888
- kolor do ustalenia z Inspektorem Nadzoru Ilub
przedstawicielem Zamawiajgcego
Tynki Tynk Tynk cementowo-wapienny przygotowywany z gotowych
cementowo- mieszanek
wapienny
Elementy Farby Scienne i | Przyktadowy typ farbi kolorystyka okreslona jest w zatgczniku
wykonczeniowe | sufitowe la
- Farby lateksowe, matowe 2z mozliwoscig czyszczenia
zabrudzen
- W tazienkach i kuchni farby przeznaczone do pomieszczen
mokrych
- kolory sufitéw - biaty
- kolory scian wg zatgcznika nr 1a
Lakier do | - wodorozcienczalny lakier poliuretanowy
parkietu - min 3 warstwy lakieru
Listwy Listwa PCV zblizona do kolorystyki podiogi mocowana
przypodiogowe | systemowo
Armatura Bateria - Bateria umywalkowa stojgca
umywalkowa - chromowana
- wymiary do: 150x150x60 mm
Bateria - Bateria prysznicowa z mieszaczem natynkowa
prysznicowa - chromowana
- kolumna ze stuchawkg pionowa, montowana do ptytek
Kabina - Kabina prostokgtna o wymiarach 70x100 cm ( lub zblizone
prysznicowa wynikajgce z projektu )
- drzwi sktadane lub przesuwne
- wykonczenie — materiat przezroczysty
- brodzik niski
wC WC kompakt krajowego producenta z podwodjnym systemem
sptukiwania wody o parametrach 3/5I lub zblizonej,
Umywalka Proponowana umywalka szer 60 cm — z szafkg typu SATI 60
cm firmy Cersanit
- kolor biaty
Parapety Parapet Parapety z konglomeratu
- grubos¢ 3 m
- szerokos¢ dostosowana do wymiarow okna ( po wykonaniu
pomiaru z natury )
- montaz na pianke nisko rozprezng oraz obrobienie tynkiem
Karnisze Karnisze metalowe, rurkowe, podwojne.
Instalacja Standard Prace nalezy wykona¢ wg wytycznych okreslonych w
elektryczna wykonania zatgczniku nr 4.
prac Uzyte materiaty powinny by¢é w standardzie obecnie

wykonywanym w lokalach mieszkalnych: tablice mieszkaniowe
( z zabezpieczeniami ), tablice niskoprgdowe, gniazdka,




przetgczniki puszki i kable i przewody itp.
Oswietlenie gorne zapewnia Zamawiajgcy.
Pozostate materiaty zapewnia kupujacy.




