OPINIA TECHNICZNA

Temat: "USTALENIE WPLYWU ISTNIRACEJ LINII NAPOWIETRZNEJ
NN 0,4kV NA PROJEKTOWANROZBIORKE BUDYNKU OSP”

1. Celi zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest analiza i usi®leczy zachodzi kolizja powdzy
istniejgca elektroenergetyczn sieck napowietrza NN 0,4kV (1 linia), a projektowan
rozbiérka budynku OSP na dz. 522/6 w miejscawv®zeczyca (oleb 0012 Rzeczyca).

Istoty opinii jest wykazanie bezpiecznych warunkow wy&oia prac rozbiorkowych
przy analizowanej napowietrznych linii energetyejzi,4kV.

Analiza zostata wykonana w oparciu 0 normy:
* PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie najtnej. Projektowanie
i budowa. Linie pgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.” ermma
wycofana ze zbioru PKN, ale zalecana przez Taurgstrifbucja S.A [2].
* Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne limipowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi
oraz z przewodami niepetnoizolowanymi [1].

2. Charakterystyka terenu

Dziatki 522/6 w stanie istniggym oraz projektowanym zagospodarowanejest
zgodnie z warunkami oksnymi w obowazujacym Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego — Uchwgahr LX/238/2010 Rady Gminy w @oocicach z dnia 10 czerwca
2010 roku - kategoria terenBZ.2.KDL.
Zgodnie z 8§ 9 ust.4. dziatka 522/6 to kateg&dL - drogi publiczne klasy lokalnej.

3. 1. Charakterystyka linii

Stup oznaczony narys. nr 1
Nr ewid. 22VIIl 32, stup betonowy tygtN 8m rozstawny, izolatory
izolatory porcelanowe, wysokézawieszenia przewodéw od terenu  hp = 7,0m

Stup oznaczony na rys. nr 2
Nr ewid. 23VIII32, stup betonowy tygdN 8m rozstawny
izolatory porcelanowe, wysokézawieszenia przewodéw od terenu  hp = 7,0m

Charakterystyka linii - ngdzy stupami nr 1inr 2:

- dlugasci 22,0m

- linia napowietrzna NN 0,4kV @i przewodow (3 fazy isavietlenie)
-uktad przewodow: ptaski, przewody alu nieizolowa

- linia zasila energetyczne dziatk85/2 - nr 59

Odlegtas¢ skrajnego przewodu linii od projektowanej rozbidokidynku OSP jest mniejsza
od Lgoz <5m.



Wysokas¢ zawieszenia przewoddéw od terenu  wynosi  hpOm7,0d dachu budynku -
4,0m

obie te wartéci 3 wicksze od dopuszczalnej odleggo minimalnej wynoszcej 2,5m
(wg PN-E-05100-1 tabl. 9) .

4. Analiza

Uwzgledniajgc przepisy prawa budowlanego w szczeg@ndrozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r waspe informacji dotycgcej bezpiecagstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigeva i ochrony zdrowia nalg przyja¢ nastpujace
warunki pracy podczas realizacji robot:

4.1 Strefa BIOZ

Odlegta¢ od skrajnego przewodu w ktérej praca zgedni obowdzujacymi przepisami
wymaga opracowania planu BIOZ i wprowadzenirodkdéw ograniczagrych
wystepowanie zagrzenia Lgioz <5m dla linii napowietrznej 0,4kV.

Prowadzenie robo6t budowlanych asgedztwie linii elektroenergetycznych powinnacéby
zrealizowana zgodnie z Rozpegdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét hudaych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401, Rozpa@uzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wzea
2003r w sprawie informacji dotygzej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Plac skladowania rozbiorki nale wyznacz¢ z zachowaniem odlegld min 3,0m
od skrajnego przewodu linii 0,4kV. Dodatkowo rgle wyznaczy strefy pracy
wszystkich urzdzen mechanicznych z wyginikami (fadowarki, pompy betoniarskie
itp.) w takiej odlegtéci od linii, aby minimalna odlegié najbardziej wysurtej czsci
przenoszonego tadunku nie byta mniejsza3idm od skrajnego przewodu linii.

4.2 Stre§ ,bezpieczn" :

Przez ktdg nalezy rozumi€ odlegiadé nie wprowadzajca jakichkolwiek ogranicze ze
strony przewodéw linii z zachowaniem obawuijagcych przepisow. g < 5,0m dla linii
1,0kV

4.3 Zawieszenie przewodow :

Na podstawie wymagawynikajgcych z poz. 18 [2] dla linii napowietrznych NB,4kV
(ponizej 1kV) w zakresie wykonania obostfizes spetnione wymagania w/w normy - linia
znajduje s poza terenem projektowanego placu zabaw i w tyneygadku
nie wymagazadnego stopnia obostrzenia.

Wysoka¢ zawieszenia przewodow od terenu  wynosi:

hp = 7,0m > hg,. = 5+U/150~ 5+22,0/150 = 5,15m

gdzie: najmniejsza odlegéood ziemi przy najwikszym zwisie normalnym:
hghin. = 7+U/150= 5+22,0/150 = 5,15m (wg [2] tabl. 9)

Uwaga: przyfo napezenie przewod6vs=90MPa i temp. +4T

W tab. 17 [2] Odlegia pionowa dla linii NN 0,4kV od tatwo daginych elementow placu
zabaw powinna wyno&imin. 2,5m (wynosi 4,0m), odlegid pozioma - min. 1,5m (nie jest
zachowana).



5. Whnioski.

5.1. W zakresie wysoko zawieszenia przewoddéw dla linii NN 0,4k spetnione
wymagania poszczegoélnych norm.

W celu realizacji cgsci robot rozbiérkowych w odlegéoiach mniejszych i 3,0m od linii
napowietrznej NN nafg wysigpi¢ do wiaciciela linii o wylagczenie nagicia. Linia zasila
energetyczne dziagk 385/2 - nr 59.W przypadku wykonywania rob&czanych naley

zapewnt srodki bezpiecznego wykonania robot, w szczegd@nastanowd nadzor nad
pracownikami oraz ogrodzplac rozbiorki.

5.2. W zakresie wykonania obostrzdla linii NN 0,4kV § spetnione wymagania
poszczegolnych norm . Nie wymaga podejmowania jakichkolwiek dziata

5.3.  Organizacja placu budowy i prowadzeni@to

Prowadzenie robo6t budowlanych asgedztwie linii elektroenergetycznych powinnacéby
zrealizowana zgodnie z Rozpgtdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych - Dz.U.
Nr 47 poz. 401 [1], oraz z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wzea
2003r w sprawie informacji dotygzej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 11p8)

Plac rozbiérki nakey wyznaczy¢ z zachowaniem odlegid min 3,0m od skrajnego
przewodu linii 0,4kV - zgodnie z 855 ust. 1 p. 1. [1

Dodatkowo naley wyznaczy strefy pracy wszystkich wdzen mechanicznych
z wyskgnikami (tadowarki, pompy betoniarskie itp.) takiej odlegtéci od linii, aby
minimalna odlegt&¢ najbardziej wysugte] czs$ci przenoszonego tadunku nie byta
mniejsza ni 3,0m od skrajnego przewodu linii.

W przypadku robot spetem zmechanizowanym w odlegédach mniejszych ai 3,0m
od linii napowietrznej NN naly wystpi¢c do wiaciciela linii o wylgczenie napicia,
w przypadku wykonywania robé¢aznych naley zapewnd srodki bezpiecznego wykonania
roboét, w szczegolrigi ustanowd nadzor nad pracownikami oraz ogradgiac budowy.



