+8.00 }% posadzka cementowa 6cm

— podktad betonowy gr. 10cm
ubity zZwir 15cm

bdachéwka ceramiczna zakitadkowa/karpiowka podw.

taty 4/6 co 50cm

+5,70 13 krokwie 7/16 co 100cm

tynk wewn. cem-wap gr. 1.5cm

Cj mur z cegly peitnej gr.25 i 38cm

tynk zewn. cem-wap gr. 1.5cm
polepa gr. 10cm
5%%%% [) belki stropowe dr. 7/15 co 70cm
piyta pilsniowa gr. 5mm na deskowaniu

]

15

|

—
—

[) R E; poszycie Scian - deski 25mm azurowo (w dolnej
i na zaktadke (w gérnej czesSci wiezy)

280

konstrukcja z krawedzikdéw 14/14 w narozach wieZzZy

155
P!

pokrycie dachu - papa asfaltowa

’1‘0,00

ﬁ PRZEKROJ
. A A-A

Rozbiérka budynku OSP

Adies Rzeczyca nr ewid. dz. 522/6
obreb 0012 Rzeczyca jedn. ewid. 021603_2 Grebocice

st Gmina Grebocice
Grebocice ul. Glogowska 3 59-150

Projekant | mgr inz. arch. D.Wojtowicz Stala

specj architektoniczna bez ogr
Lw, DS.-0806/121/94 1100

Asystent | mgr inz. Sz. Kosmatka

‘Branza Arch-budowlana Data 25.08.2019 Rys.nr

INWENTARYZACJA 2.2

PRZEKROJ POPRZECZNY w




