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1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki myemego budynku OSP na dzialce
o nr ewid. 522/6 w miejscowoi Rzeczyca.

Wobec ntej opisanego stanu budynku, inwestor pbdgcyzg o jego rozbidrce.

Celem opracowania jest zapoznanie wykonawcy z &temam konstrukcji budynku
I jego stanem technicznym oraz (wynda@ z powyszego) okréenie technologii prac
rozbiérkowych i warunkow bezpieazstwa i higieny pracy podczas wykonywania tych robot
Projekt zawiera réwnieopracowanie zabezpiegzbudowlanych, umdiwiajacych podgcie
prac rozbiérkowych.

Teren rozbiorki obejmowabedzie wyhcznie dz. 522/6, na ktorej zlokalizowano
tymczasowe ogrodzenie zabezpiegzej przed dogpem o0sOb postronnych w trakcie
wykonania prac rozbiorkowych.

Budynek Ochotniczej Stég Pazarnej na dz. 522/6 w Rzeczycy nie jest wpisany do
rejestru zabytkow (wojewodzkiego i gminnego), niedigga ochronie konserwatorskiej.
Posiada wysoka 8,0m, a jego odlegéd do granic z gsiednimi dziatkami wynosi:

- 5,50m od granicy z dz. 373/1,

- 12,06m od granicy z dz. 385/1.
co stanowi odlegks wigksza niz potowa wysokai budynku tj. 8,0m/2 = 4,00m.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Prawa Budoego, rozbiérka budynku niewpisanego
do rejestru zabytkbw oraz nieetggo ochron konserwatorsk o wysokdci ponizej 8,0m,
jezeli ich odlegt@¢ od granicy dziatki jest nie mniejszazrpotowa wysokéci nie wymaga
uzyskania pozwolenia na rozbiérkwymaga natomiast uprzedniego zgtoszenia organow
administracji architektoniczno-budowlanej, w ktdry naley okreli¢ rodzaj, zakres

i spos6b wykonywania tych robot.

2.1. Materiaty

* Mapa sytuacyjno-wysokciowa 1:500,

» Dokumentacja fotograficzna i wizja lokalna (siefp019r.),

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego hwala nr LX/238/2010 Rady
Gminy w Gebocicach z dnia 10 czerwca 2010 roku

* Opinia techniczna "Ustalenie  wplywu istgagj linii - napowietrznej NN 0,4kV
na projektowana rozbiéekoudynku OSP”

2.2. Podstawy prawne

* Prawo budowlane ustawa z dn. 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 21994r. z pén. zm.),

* Rozporzdzenie M.P. i P.S. z dn. 26.09.1997 w sprawie ogbin przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy.z. U. Nr 129, poz. 844 z 1997r).

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r sprawie bezpieczstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowdan§pz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r),

* Rozporzdzenie M.B.iP.M.B. z dn. 28.03.1972 w sprawie leezgistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlano-mafaevych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93
z 1972r).

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003sprawie informacji dotyege;j
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdrowigDz. U.
Nr 120, poz. 1126 z 2003r),



2.3. Zgodnd¢ z MPZP

Dziatka zagospodarowana jest zgodnie z warunk&neslonymi w obowizujgcym
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennddohwah nr LX/238/2010 Rady
Gminy w Gebocicach z dnia 10 czerwca 2010 roku - kategorenteRZ.2.KDL.

Zgodnie z § 9 ust.4. dziatka 522/6 to kateg®iz - drogi publiczne klasy lokalnej.

Budynek OSP nie podlega ochronie zabytkow i oprexezabytkami, nie jest wpisane
do rejestru zabytkow (wykaz w § 4 ust.2 i ust. 3)

3. Opis techniczny obiektu i jego otoczenia

3.1. Ogdlna charakterystyka obiektu, istniegce zagospodarowanie dzialki i najbiiszego
otoczenia

Budynek gospodarczy to wolnosjoy budynek parterowy, niepodpiwniczony zlokalizowan
na dziatce o nr ewid. 522/6, usytuowany w odlégitdb,46m od dz. 373/1 (zabudowa
zagrodowa) i w odlegkei 12,06m od dz. 385/1 (zabudowa zagrodowa) 0 Wysmi8,0m.

Na dziatce znajduje sirdw melioracyjny (wzdha granicy z dziatk 373/1), obiekt kultu
religijnego (krzy przydrazny) oraz stup energetyczny betonowy rozstawy tgplwys.
8,0m.

Przez dzialks przebiega linia napowietrzna NN 0,4kV  -epiprzewodow (3 fazy
I oswietlenie), zasilajca dziatk 385/2 - dom w zabudowie zagrodowej o nr evié.

Rzedne terenu wahaj sic w przedziale 82,20-83,30 ze spadkiem w kierunku
potudniowym.

3.2. Opis techniczny obiektu

3.2.1. Konstrukcja obiektu

Budynek wykonany w technologii tradycyjne$ciany ngne murowane ceglane,
zewretrzne - gr. 25 i 38cm, dach dwuspadowy konstruklcgwnianej pokryty dachovgk
bez deskowania, strop drewniany z sufitem z plynpwych i wypetnieniem polep
Posadzka cementowa. \iée samongénej konstrukcji drewnianej z obudewdrewnian
I przykryciem z papy na deskowaniu.

Budynek aktualnie nie posiada prayta energetycznego (zdemontowane przg
napowietrzne).

3.2.2. Zestawienie powierzchni i kubatur budynku
- powierzchnia zabudowy 52,1m2,
- powierzchnia catkowita 52,1m2,

- powierzchnia gytkowa 43,5m2,

- kubatura netto 121,8m2,
- kubatura brutto 238,0m2,
- wysoka¢ budynku 8,00m

- dtugas¢ budynku 10,36m



3.3.0cena stanu techniczny obiektu

Stan ogolny budynku okélny jest jako bardzo zly, nie kwalifikagy sk juz obecnie
do wymagajcy przeprowadzenia remontu. Jest to stan awargrozacy w przypadku nie
podgcia dziataa remontowych lub rozbiérkowych - bezpiecznemiytkiowaniu obiektu
a nawet katastrgfoudowlan.

A. Dach
1. Kryty dachOwk ceramiczn - karpiowky. Ubytki dachowki na ok. 10% powierzchni potaci.

2. Zadaszenie wig — pokrycie dachu ptaskiego (spadek max 15%) stapapa asfasltowa na
deskowaniu. Pokrycie wykazuje liczne przeciekingewmgtrz budynku, znajduje siw stanie
bardzo ziym.

3. Konstrukcja zasadnicza dachu — belki drewnidaek{vie) 8/16 co 100cm, deskowanie
32mm, facenie - faty 4/6 co 25cm. Konstrukcjesciowo zdegradowana korazpiologicznry.

4. Obrobki okapowe i orynnowanie — brak.

B. Sciany i fundamenty
1. Fundamenty murowane z kamienia polnego. Fundiwemnie inwentaryzowano.

2. Sciany murowane z cegly petnej - zestnizne gr. 25 i 38cm. Stan dobry,
3. Tynki i powtoki malarskie. Stan tynkow i powloRalarskich jest w zedicowanym stanie.

Od catkowitego ich braku do tynkéw zawilgoconychicznymi ubytkami.

C. Posadzki
Posadzki cementowe - z licznymi ubytkami.

D. Stolarka
Stolarka drzwiowa i okienna zewmzna— drewniana Slusarka od lat nie konserwowana

- w zlym stanie technicznym (wypaczenia, ziuspezfarba, skorodowane ramiaki) i ztym stanie

estetycznym. Oszklenie kompletne.

E. Elewacja
1. Sciany otynkowane. Zaobserwowano uszkodzenia eléw@gnkow)— efekt zalewania

elewacji wodami opadowymi i podg&iania gruntowymi.

2. Opaska wokét budynku - brak

F. Instalacje
1. Instalacja elektryczna. Nieczynne pgrle napowietrzne, instalacja westnzna gniazd NN

i oswietlenia — nieczynna.



4. Opis prac rozbiérkowych

Prace rozbiorkowe nmma wykonyw& mechanicznie z zastosowaniem spuz
ciezkiego lub ecznie, z zastosowaniemgcznych miotéw udarowych i ogdlnie deghych
urzadzen i maszyn ¢cznych.

4.1. Prace przygotowawcze

Warunkiem przysjpienia do prac rozbiérkowych jest ogrodzenie ptotegmczasowym
petnym wys. 1,80m i oznakowanie tablicami ostrzegawmni terenu rozbiorki - pas szer.
6,0m. Ze wzgjdu na ograniczone warunki lokalizacyjne siraefebezpieczp ogranicza si
do:

— 3,50 od strony drogi,

— 5,50m od strony dz. 373/1.

Zakres strefy niebezpiecznej i lokalizatymczasowych ogrodae(wys. min 1,80m)
okreslono na rys. nr 1. Ogrodznalezy takze obiekt kultu religijnego — krzyprzydrony -
w formie kwadratu o boku 1,5x1,5m.

Ogrodzona strefa jako plac rozbiérki s bedzie do tymczasowego
(krotkotrwatego) magazynowania materiatdw rozbodvigch, segregacji tych materiatow
oraz do zatadunku na samochody samowytadowcze.

Wyjazd z materiatami rozbiorkowymi z placu rozbibezpdrednio na drog
publiczrg o nr ewid. 522/6.

W celu realizacji cgsci robot rozbidérkowych w odlegéciach mniejszych @i 3,0m od linii
napowietrznej NN nalgy wystpi¢ do wiaciciela linii o wylaczenie nagicia. Linia zasila
energetyczne dziagk385/2 - nr 59.W przypadku wykonywania rob&cznych naley

zapewné srodki bezpiecznego wykonania robot, w szczegd@nwstanowd nadzor nad
pracownikami oraz ogrodzplac rozbiorki.

4.2. Kolejnoéé rozbiorki budynku

Kolejnas¢ wykonywania prac rozbiérkowych:
1. stolarka okienna i drzwiowa (nie nadaje ¢o ponownego wykorzystania),
2. wieza —zadaszenie, obudowa i konstrukcja
3. pokrycie dachowe (dachdéwka, ofacenie),
4. konstrukcja drewniana dachu,
5. polepa, poszycie sufitu konstrukcja drewniana strop
6. sciany zewntrzne ndéne,
7. posadzki kciany fundamentowe do 40cm p.p.terenu.

Technologé poszczegdblinych grup robét scharakteryzowano w p.5.

4.3. Segregacja, zatadunek i wyw6z materiatéw rozfyikowych

Przed zaladunkiem gruz naley posegregowé.
Wywozce podlega gruz ceglano-betonowy, elementpwtg elementy drewniane (y#ba,
deski i elementy stolarki).

Zatadunek na samochody samowytadowcze odbysia bedzie na terenie placu
rozbiorki a wyjazd samochoddéw na deo§22/6. Naley zwrock uwag na maliwosé



zanieczyszczenia drogi (szczegOlnie w miejscu vdgaz placu rozbiérki) poprzez sptz
transportowy - wszelkie, nawd@adowe ilgci gruzu naley z ulicy bezzwtocznie usuwh

Po zakaczeniu prac rozbiérkowych i wywiezieniu materiatdozbiorkowych, plac
rozbidrki i ew. teren przylegty natg doprowadzt do stanu pierwotnego.

5. Opis technologii robét rozbiérkowych

Kolejnos¢ rozbieranych elementéw budynku determinuje zasadakolejnym
odcigzaniu poszczegolnych elementéw, rozbiorka jednegmehtu nie mze spowodowa
nadmiernego obgienia elementu drugiego - grozi to przekroczeniemprgian
dopuszczalnych lub utrastatecznéci catej konstrukciji.

W przypadku wyboru kompleksowej metody mechanicz(@yburzanie za pomac
ciezkiego sprztu budowlanego) niektére z paszych podpunktéw mma pominé. Jest to
jednak metoda nie zalecana ze wdgl na blislg lokalizacg sasiedniej zabudowy.

5.1. Rozbiorka urzdzen i instalacji

Do rozbidérki uradzen i instalacji elektrycznej, mmma przysipic dopiero po
stwierdzeniuze wszystkie te instalacje zostaty gxitone od sieci.

Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna ©©d demontau oprawek,
wytacznikdw, rozdzielnicy oraz pozostatych gizen (aparatéw) a nagbnie zdejmuje si
przewody.

5.2. Rozbiérka okien i drzwi

Demonta elementy stolarki rozpoczynagsbd odbicia tynkow érieznic, demontau
skrzydet, naspnie lokalizuje si kotwy mocujce rang do muru, a po ich przegiu lub
zdemontowaniu wyjmuje grane oscieznicy z otworu.

5.3. Rozbiorka wiery

Rozbiérke wiezy rozpoca¢ (w celu biggcego segregowania materiatow
rozbiérkowych) od papy na deskowaniu, gpsete elementoéw drewnianej (deskowe))
obudowy, na konstrukcji drewnianej wnie konczac. Konstrukcg drewniam rozbiera
poszczegbdlnymi elementami (pojedyncze krokwie, wupskzenia). Do demonta
wykorzyst& mazna podcigarki reczne taacuchowe. Nie nalg ci¢zkich elementéw zrzuca
Z Wysokdgci.

5.4. Rozbiorka dachu, konstrukcji stropu

Rozbidérke zasadniczego pokrycia rozpaéz (w celu biggcego segregowania
materiatdw rozbiérkowych) od dachdéwki, ngstie elementéw otacenia.
Konstrukcg wi¢zby rozbierg poszczegolnymi elementami (pojedyncze krokwie, tatyy.
Do demontau wykorzysté mazna podcigarki reczne tacuchowe. Nie nalgy ciezkich
elementéw zrzugaz wysokdgci.

5.5. Rozbiodrka stropu

Rozbiérle stropu (w celu bimcego segregowania materiatdbw rozbidrkowych)
rozpocaz¢ od usungcia polepy, nagpnie elementow sufitu (ptyty gihiowe).
Konstrukcg nosng stropu rozbier&a poszczegolnymi elementami (pojedyncze belki
stropowe). Do demonia wykorzysté mozna podcigarki reczne tacuchowe. Nie nalgy
ciezkich elementow zrzucaz wysokdaci.

5.6. Rozbidrkascian

Rozbiérke scian rozpoczyna sipo zdemontowaniu poszycia i konstrukcji dachu -
wszystkiesciany przyziemia gcian fundamentowych do 40cm péaj poziomu terenu.



Zaleca s stosowé& urzdzenia udarowe 0 nagizie elektrycznym
lub pneumatycznyntciany demontuje giwarstwami od gory (nie wolno podcihazawala
fragmentéwscian).

5.7. Rozbiorka warstw posadzki

Posadzk — podiog wraz z warstwami podpodadzkowymi naleporozkuwa
miotami udarowymi a nagtnie dokona jej zatadunku koparkotadowaykbezpdrednio
na samochody samowytadowcze.

5.8. Pos¢powanie z materialami uzyskanymi w rozbioérki

Uzyskany z rozbiorki materiat budowlany (gruz betey i ceglany, drewno) natg
w miare mazliwosci posegregowapod wzgédem asortymentu i stanu technicznego.

Drewna o0 znacznym stopniu zniszczenia nie stoéoako srodek opatowy ze wzgtiu
na maliwos¢ zainfekowania pomieszczenia skiadowego i stosuokavisky wartasé
energetyczgtego surowca.

Cegly, oczyszczone z zaprawy wymatada& siec do wykorzystania.

Miejsce wywozu materiatdbw rozbiorkowych (gruz budamy ceglany i betonowy)
— wskae inwestor (wysypisko komunalne w Biechowie poveggiwski).

opracowat:
mgr inz. arch. D. Wojtowicz
mgr irg. Sz. Kosmatka
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6. Informacja BIOZ (Bezpieczaistwa i ochrony zdrowia)

Warunki BHP przy wykonywaniu prac rozbiérkowych e#ta rozporzdzenie M.B.iP.M.B.
z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieistea i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montgowych 1 rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93 z 1)7dzdziat 14,
a mianowicie:

6.1. Elementy zagospodarowania stanowge zagraenie:

- napowietrzna linia energetyczna NN

- ruch uliczny na drodze 522/6

- row melioracyjny na dz. 522/6

- gsiedztwo zabudowy zagrodowej — dz. 373/1
- gsiedztwo zabudowy zagrodowej — dz. 385/1

6.2. Urzadzenia zabezpieczajce i ochronne

 Teren, na ktérym odbywa ¢sirozbiorka obiektu budowlanego na&je zabezpieczy
przed osobami nieupowaionymi, zapewri ogrodzenie strefy niebezpiecznej wokét
rozbieranego obiektu w odlegto podstawowej- 6,0m od obiektu i oznak@aablicami
ostrzegawczymi o przyktadowej §@ "Uwaga. Roboty Rozbiorkowe". Ze wzgdu
na ograniczone warunki lokalizacyjne sgrafebezpieczmogranicza sido:

— 3,50 od strony drogi
— 5,50m od strony dz. 373/1.

» Wszystkie niebezpieczne miejsca takie jak paj i pomosty powinny zosta
zabezpieczone barierami a pomosty kravikami obrzeénymi.

* Znajdupce s¢ w poblizu rozbieranego budynku wdzenia ayteczndgci publicznej takie
jak: latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. puwi by zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

* Przed przysipieniem do robét rozbiorkowych naie odlaczye od rozbieranego obiektu
energe elektryczn (przylacze napowietrzne).

6.3. Ubrania ochronne i narzdzia

* Robotnicy powinni zostawyposaeni w odzie robocz, hetmy ochronne,ckawice,
a narzdzia powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

» Przed przysipieniem do robét pracownicy powinni dgapoznani z programem rozbidrki
I poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykoaani

6.4.Warunki atmosferyczne

« W czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatrugzonw, mgty, odwity i innych
niekorzystnych warunkow atmosferycznych nie malgrowadzé prac rozbiorkowych.

» Podczas wiatru o pdkasci wigkszej ni 10m/s, prace rozbiérkowe najewstrzyma.

6.5. Demonta reczny

» Elementy konstrukcji stalowej przecing galnikiem acetylenowym lub przecinarakami
tarczowymi

* W czasie rozbidrki przebywanie ludzi naeji potazonych poziomach jest zabronione

* Robét rozbiorkowych elementéw konstrukcyjnych nie ozma przeprowadza
jednoczénie na kilku poziomach.
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Usuwanie jednego elementu nie powinno spowodowaeprzewidzianego spadania
lub zawalenia siinnego - nalgy stosowé system zabezpieczgrzy pomocy stempli,
rozpor, podwieszeitd.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu zyatosowa zsuwnice pochyte lub rynny
Zsypowe. Zsuwnice powinny ndiezabezpieczenia przed spadaniem lub wypadaniem
gruzu.

Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstruk@jnelementach obiektu jest
zabronione.

Przy robotach rozbiorkowych na konstrukcjach budmyth bez stropow,
przy ustawianiu lub rozbiérce ewentualnych rusztgwprzy pracach na drabinach
na wysokdci wiekszej nz 2,0m od podtogi, robotnicy powinni byzabezpieczeni
szelkami bezpiecistwa z linky bezpieczéstwa przymocowan do elementow
nieruchomych konstrukcji obiektu.

Przed przysipieniem do w/w robot naky sprawdzé stan techniczny konstrukcji
I urzagdzen, na ktérych maj by¢ wykonywane prace, w tym ich stabikdp wytrzymatd¢
na przewidywane obgienie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywamiary
potozenia a take stan techniczny statych elementéw konstrukcjiuwadzen magcych
stuzy¢ do mocowania linek bezpieartwa.

6.6. Przewracanie elementow budynku (technologia @izalecana)

Obalaniescian lub innych cgci obiektu podkopywanie lub podcinanie jest zabwopi

Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanyntiudaionych pracownikéw i
maszyny nalgy usury¢ poza stref niebezpieczp - odlegt@dé min. 6,0m od rozbieranego
obiektu.

Prowadzenie robot rozbiorkowychz@i zachodzi méliwosé obalenia cgsci konstrukcji
obiektu przez wiatr jest zabronione.

Przy rozbiorce metadobalania diug& przymocowanych lin powinna bytrzykrotnie
wicksza od wysokai obiektu, a przymocowanie powinno dyniezawodne.
Liny nalezy kazdorazowo sprawdzgprzed ich ponownymayciem.

Przy zaktadaniu liny powinien Byzastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby
przypadkowo sticone cegty lub gruz nie spadaty na pracownikow.

6.7. Pozostate wymagania BHP

Poza wymienionymi warunkami oboyzuja ogoélne przepisy BHP przy robotach
budowlano-montaowych, dotycacych organizacji stanowisk pracy, nadzoru,
zabezpieczenia przeszknlebada lekarskich pracownikow, wyposania placu budowy
w zaplecze socjalno-sanitarne i punkt | pomocy roedsy;.

Tablica informacyjna placu rozbiorki powinna posi@dniezlzdne dane, okione
w Zarzdzeniu M.G.P i B. z dn. 15.12.94 w sprawie dzieaniludowy oraz tablicy
informacyjnej (Monitor Polski nr2, poz. 29 z 1995r)

Przy wykonywaniu prac na wysod@ (rozbiorka komina) naly przestrzega
odpowiednich dla tego rodzaju prac wymagBHP (np. konieczni& utrzymywania
statego kontaktu wzrokowego i stuchowegoedaly pracownikami na wykonagymi
prace na wysolk@i z pracownikami (pracownikiem) pozostaym na poziomie
zerowym).
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6.8. Zalecenia wynikaace z Opinia techniczna "Ustalenie  wptywu istiejacej linii
napowietrznej NN 0,4kV na projektowana rozbiorke budynku OSP”

W celu realizacji cgsci robot rozbiérkowych w odlegéciach mniejszych @i 3,0m od linii
napowietrznej NN nalegy wystpi¢ do wiaciciela linii o wylaczenie nagicia. Linia zasila
energetyczne dziak385/2 - nr 59.W przypadku wykonywania rob&@czanych naley

zapewné srodki bezpiecznego wykonania robot, w szczegd@nwstanowd nadzor nad
pracownikami oraz ogrodzplac rozbiorki.

Prowadzenie robdt budowlanych gsgedztwie linii elektroenergetycznych powinnacéby
zrealizowana zgodnie z Rozpgtdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych - Dz.U.
Nr 47 poz. 401 [1], oraz z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wozea
2003r w sprawie informacji dotygze] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 11p8)

Plac rozbiérki nakey wyznaczy z zachowaniem odlegid min 3,0m od skrajnego
przewodu linii 0,4kV - zgodnie z 855 ust. 1 p. 1.[1

Dodatkowo nalgy wyznaczy strefy pracy wszystkich wdzen mechanicznych
z wyskgnikami (tadowarki, pompy betoniarskie itp.) takiej odlegtéci od linii, aby
minimalna odlegt&¢ najbardziej wysugte] czsci przenoszonego fadunku nie byta
mniejsza ni 3,0m od skrajnego przewodu linii.

W przypadku robot spezem zmechanizowanym w odlegéiach mniejszych @i 3,0m od
linii napowietrznej NN natey wysigpi¢c do wiaciciela linii o wylgczenie nagicia,
w przypadku wykonywania robé¢aznych naley zapewnt srodki bezpiecznego wykonania
robot, w szczegolrkgi ustanowd nadzor nad pracownikami oraz ogradgiac budowy.

opracowat:
mgr inz. arch. D. Wojtowicz
mgr irg. Sz. Kosmatka
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ZAr4CZNIK NR 1 — DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Elewacja frontowa

Fot. 2 Elewacja boczna
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