Zestawienie przegroéd

Nazwa L.P Struktura warstwowa Grubosé
[cm]
D1 - Stropodach czesci biurowej, 35,20
1 Membrana PCV mocowana mech. 0,15
2 Geowtdknina 0,05
3 Wetna mineralna ISOVER 'Srebrny dach' 30,00
4 Kliny styropianowe ze spadkiem 1% 5,00
5 Paroizolacja PE 0,00
6 Zelbet 25,00
P1 - Podloga na gruncie, czes¢ biurowa, 60,00
1 Wyktadzina/Plytki gresowe 2,00
2 Wylewka zbrojona 15,00
3 Folia PE 0,00
4 Styrodur 15,00
5 Papa termozgrzewalna x 2 0,50
6 Chudy beton zbrojony przeciwskurczowo 10,00
7 Piasek zageszczony 17,50
P2 - Podloga na gruncie przemystowa na czesci hali, 60,00
1 Posadzka przemystowa zacierana utw. pow. 20,00
2 Folia PE 0,00
3 Chudy beton zbrojony przeciwskurczowo 10,00
4 Piasek zageszczony 30,00
P3 - Strop miedzykondygnacyjny zelbetowy z podtoga techniczna, 37,00
1 Wyktadzina/Plytki gresowe 0,60
2 Podtoga podniesiona np. Knauf Integral 11,40
3 Srodek gruntujgcy np. Knauf Estrichgrund 0,00
4 Zelbet 25,00

SF1s.1 - Sciana fundamentowa zelbetowa 30cm z styrodurem 15cm, 45,00

1 Zelbet (TBW) 30,00
2 Izolacja bitumiczna typu ciezkiego 0,00
3 Styrodur 15,00
4 Folia kubetkowa 0,00
5 Tynk gipsowy 0,00
SF1s.2 - Sciana fundamentowa zelbetowa 24cm z styrodurem 15cm,, 39,00
1 Zelbet (TBW) 24,00
2 Izolacja bitumiczna typu ciezkiego 0,00
3 Styrodur 15,00
4 Folia kubetkowa 0,00
5 Tynk gipsowy 0,00

SF1s.3 Sciana fundamentowa zelbetowa 20cm z styrodurem 15cm,, 35,00 SW1.1 - Sciana szachtu Zelbetowa gr. 15cm, 16,50 §rZ$I7( ;ggrl:n‘taszse;vnetrzna z bloczka betonowego z plyta warstowa Kingspan o
1 Zelbet (TBW) 20,00 1 Tynk gipsowy 1,50 1 Tynk gipsowy 1,50
2 Izolacja bitumiczna typu ciezkiego 0,00 2 Zelbet 15,00 2 Bloczki betonowe 24,00
3 Styrodur 15,00 SZ1k - Sciana zewnetrzna zelbetowa z plyta warstwowa Kingspan gr.17,5cm, 3 Pustka powietrzna / Podkonstukcja 5,50
4 Folia kubetkowa 0,00 48,50 4 Plyta warstwowa Kingspan KS 1000 RH Y 17,50
5 Tynk gipsowy 0.00 1 Ptyta warstwowa Kingspan KS 1000 RH Y 17,50
. . 2 Pustka powietrzna / Podkonstukcja 5,50 OZNACZENIA KLAP DYMOWYCH, SWIETLIKOW, PASM SWIETLNYCH:
SW1 - Sciana wewnetrzna zelbetowa gr. 24cm, 27,00 3 Zelbet 2400
. . : KD1 - Klapa dymowa MERCOR mcr PROLIGHT E 100/190 STANDARD z
Tynk gipsowy 1,50 4 Tynk gipsowy 1,50 funkcjg wytazu Acz = 1,27 m?
2 Zelbet 24,00 KD2 - Klapa dymowa MERCOR mcr Prolight dwuskrzydtowa z owiewkami typu
3 Tynk gipsowy 1,50 FIZ))(\)/VI;> ifg;z\g/agr;enﬁ)?eumatyczme z wentylacja elektryczng o wym. 2,3m x 2,3m,
SWO - Sciana dziatlowa z 2x plyta gk z wetna gr.7,5cm $ciana wewnetrzna, 12,50 OD1 - Okno dachowe FAKRO DXF 120/220
0OD2 - Swietlik dachowy o wym. 200 x 300 cm
1 2 x Plyta GK / GKF / GKBI 2,50 OD3 - Swietlik dachowy o wym. 215 x 710 x 635cm
2 x Plyta GK / GKF / GKBI 2,50
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PALISADA ZGODNIE Z PROJEKTEM
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
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Uwaga
Poziom palisady dostosowa¢ do poziomu
docelowego tereny (-0,5m)
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APAZB Sp. zo.o. Sp.k.
30-252 Krakow

ul. Herzoga 5

tel. 012429 71 39
studio@apa.pl
www.apa.pl
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UWAGI:

1. Wszystkie prawa autorskie dot. rysunku sg wtasnoscig APAZB Sp. z 0.0. Sp.k.

2. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani udostgpniany bez
uzgodnienia z w/w pracownig.

3. Projekt nalezy rozpatrywac z projektami branzowymi.

4. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

5. Przed przystapieniem do robét -w przypadku istniejgcych ustrojéow budowlanych- wszystkie
wymiary nalezy sprawdzié.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sig do projektanta.

7. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki detali.

Inwestor

Renata Adamczyk Q MEDIA
Ul. Nad Potokiem 25/28 30-830 Krakéw woj. matopolskie

Projekt

Budowa budynku biurowo-produkcyjnego, centrum
badawczo - rozwojowego, wraz z hala magazynowa i
wewnetrznymi instalacjami (wodna, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji opadowej, elektryczna i stabopradowa,
ogrzewczo- wentylacyjng, klimatyzacji), komunikacja
wewnetrzna, z miejscami postojowymi, infrastruktura
techniczna, zewnetrznymi odcinkami instalacji wodnej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, ze
zbiornikiem retencyjnym elektrycznej, oéwietlenia terenu,
przylaczem kanalizacji opadowej, portiernia, murem
oporowym, instalacja fotowoltaiczna.

Adres inwestycji

DZIALKI NR: 968/13, 968/15, 972/11, 977/11, 980/20, 984/10,
989/9, 993/9, 998/9, 1003/2, 1004/1, 1007/9, 1012/9 obr. Skaiwna,
gmina Skawina, przy przy ul. Hatacinskiego .

Faza projektu

Projekt Wykonawczy
Architektura projektowat nr upr. Podpis
. . MPOIA
arch. Andrzej Zalewski 036/2007
Architektura sprawdzit nrupr. Podpis
MPOIA
arch. Adam Bubak 045/2007
Opracowat
arch. Sylwia Hudyka
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