Zestawienie przegrod D1.1 - Dach czesci biurowej z tarasem, 50,00 P1 - Podloga na gruncie, czes$¢ biurowa, 60,00 P3 - Strop miedzykondygnacyjny zelbetowy z podtoga techniczna, 37,00 SF1s.1 - Sciana fundamentowa zelbetowa 30cm z styrodurem 15cm, 45,00 SF1s.3 Sciana fundamentowa zelbetowa 20cm z styrodurem 15cm,, 35,00 f,‘INJJV - Sciana Zelbetowa migdzy biurowcem a hal, ocieplona weing gr.15cm, SZ4pir - Plyta warstwowa Kingspan o gr. 15cm, 15,00
Nazwa L.P Struktura warstwowa GFU?Oé? 1 Deska tarasowa 2,50 1 Wyktadzina/Ptytki gresowe 2,00 1 Wyktadzina/Ptytki gresowe 0,60 1 Zelbet (TBW) 30,00 1 Zelbet (TBW) 20,00 1 Tynk gipsowy 1,50 1 Ptyta wartwowa Kingspan KS1000AWP 15,00
cm 5 U
D1 . st dach (i bi 2520 2 Legar kompozytowy 3,00 2 Wylewka zbrojona 15,00 2 Podtoga podniesiona np. Knauf Integral 11,40 2 Izolacja bitumiczna typu ciezkiego 0,00 2 Izolacja bitumiczna typu ciezkiego 0,00 2 Zelbet 24,00 Pc\;vz?gr?l palisady dostosowaé do poziomu
- Slropodach czescl bilirowel, 25, 3 Regulowane wspomniki tarasowe spiralne 2,00 3 Folia PE 0,00 3 Srodek gruntujgcy np. Knauf Estrichgrund 0,00 3 Styrodur 15,00 3 Styrodur 15,00 3 Weina mineralna ROCKWOOL SUPERROCK 15,00 OZNACZENIA KLAP DYMOWYCH. SWIETLIKOW. PASM SWIETLNYCH: docelowego tereny (-0,5m)
1 Membrana PCV mocowana mech. 0,15 4 Membrana PCV mocowana mech. 0,00 4 Styrodur 15,00 4 Zelbet 25,00 4 Folia kubetkowa 0,00 4 Folia kubetkowa 0,00 4 Tynk cienkowarstwowy 0,50
— — _ _ — : . KD1 - Klapa dymowa MERCOR mcr PROLIGHT E 100/190 STANDARD z |:| REI 60
2 Geowtdknina 0,05 5 Geowtdknina 0,00 5 Papa termozgrzewalna x 2 0,50 P3.1 - Strop z glebsza podioga techniczna, 81,00 5 Tynk gipsowy 0,00 5 Tynk gipsowy 0,00 2821':(() - Sciana zewnetrzna zelbetowa z ptyta warstwowa Kingspan gr.17,5cm, funkcjg wytazu Acz = 1,27 m?2
3 Wetna mineralna ISOVER 'Srebrny dach'’ 30,00 6 Pianka PIR 12,00 6 Chudy beton zbrojony przeciwskurczowo 10,00 & . &pi . ’ KD2 - Klapa dymowa MERCOR mcr Prolight dwuskrzydtowa z owiewkami typu I:I
. . : - _ _ . - : 1 Wyktadzina/Plytki gresowe 0.60 SF1s.2 - Sciana fundamentowa zelbetowa 24cm z styrodurem 15cm,, 39,00 SW1 - Sciana wewnetrzna zelbetowa gr. 24cm, 27,00 1 Plyta warstwowa Kingspan KS 1000 RH Y 17.50 DVP sterowane pneumatycznie z wentylacjg elektryczng o wym. 2,3m x 2,3m, REI 120
4 Kliny styropianowe ze spadkiem 1% 5,00 7 Kliny styropianowe ze spadkiem 1% 5,00 7 Piasek zageszczony 17,50 . pow. Acz=3,92 m?
; . . 2 Podtoga podniesiona np. Knauf Integral 80,40 1 Zelbet (TBW) 24,00 1 Tynk gipsowy 1,50 2 Pustka powietrzna / Podkonstukcja 5,50 ' ’ APAZB Sp.zo.0. Spk.
5 Paroizolacja PE 0,00 8 Folia PE 0,00 . s OD1 - Okno dachowe FAKRO DXF 120/220 30-252 Krakéw
, - P2 - Podioga na gruncie przemystowa na czesci hali, 60,00 3 Srodek gruntujacy np. Knauf Estrichgrund 0,00 2 Izolacja bitumiczna typu ciezkiego 0,00 2 Zelbet 24,00 3 Zelbet 24,00 A ot ul. Herzoga 5 ZALEWSKI
6 Zelbet 25,00 9 Zelbet 25,00 : ’ ’ ’ ’ OD2 - Swietlik dachowy o wym. 200 x 300 cm tel. 012 429 71 39 BUBAK
1 Posadzka przemystowa zacierana utw. pow. 20,00 4 Zelbet 0,00 3 Styrodur 15,00 3 Tynk gipsowy 1,50 4 Tynk gipsowy 1,50 OD3 - Swietlik dachowy o wym. 215 x 710 x 635cm m0a@p:g?-’"
D2 - Dach hali magazynowej, 54!70 2 Folia PE 0,00 . 4 Folia kubetkowa 0,00 PS1 - Pasmo swietihe MERCOR MCR PrO“ght S= 2,8m , L=31m
PA - Strop Antresoli, 25,00
1 Membrana PCV mocowana mech. 0,20 3 Chudy beton zbrojony przeciwskurczowo 10,00 5 Tynk gipsowy 0,00 UWAGI:
2 Geowloknina 0,00 4 Piasek zageszczony 30,00 ! Plyta 12 cm na blaszce trapezowe; T-35 25,00 o o e e v nfsisgpniany ez
uzgodnienia z w/w pracownig.
3 We*na mineralna ISOVER 'Srebrny daChl 30’00 i Eggjﬁger;/lchiyn:ic;zrg:gyv‘vl;ar:\si:rg\ssjzet;i?ril?l:agzn?ngi.aé go jako szablonu.
4 Balacha trapez_ Wg pl"Oj. konstr. 4750 ‘f:v.yFr:éer;i s;lzgis;as;?;\\iidn;ig-o robét -w przypadku istniejgcych ustrojéw budowlanych- wszystkie
6. W przypadku stwigrgzer}iq niezgodnosci nale?y zwrécic sie dg proje_kltanta. ) )
5 POd konStrUija _ PrOfIl Z 20,00 7. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego

elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki detali.
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