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1. Wszystkie prawa autorskie dot. rysunku są własnością APA ZB Sp. z o.o. Sp.k.
2. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie bedzie kopiowany, ani udostępniany bez
uzgodnienia z w/w pracownią.
3. Projekt należy rozpatrywać z projektami branżowymi.
4. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
5. Przed przystąpieniem do robót -w przypadku istniejących ustrojów budowlanych- wszystkie
wymiary należy sprawdzić.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
7. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całosci projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki detali.

APA ZB Sp. z o. o. Sp.k.
30-252 Kraków
ul. Herzoga 5
tel. 012 429 71 39
studio@apa.pl
www.apa.pl

arch. Sylwia Hudyka

Budowa budynku biurowo-produkcyjnego, centrum
badawczo - rozwojowego, wraz z halą magazynową i
wewnętrznymi instalacjami (wodną, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji opadowej, elektryczną i słaboprądową,
ogrzewczo- wentylacyjną, klimatyzacji), komunikacją
wewnętrzną, z miejscami postojowymi,  infrastrukturą
techniczną, zewnętrznymi odcinkami instalacji wodnej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, ze
zbiornikiem retencyjnym elektrycznej, oświetlenia terenu,
przyłączem kanalizacji opadowej, portiernią, murem
oporowym, instalacją fotowoltaiczną.
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Słup 30x30 cm

Słup Ø 40 cmWentylacja grawitacyjna Ø 15 cm

Balustrada szklana Balardo H=1,1m

Wygrodzone centrale wentylacyjne
siatką stalową h=200 cm

Czerpnia dachowa 60X50cm
H=126 cm

Wyrzutnia dachowa 50x60cm
H=126

Jednostki zewnętrzne
klimatyzacji H=72cm

Wywiewki dachowe
Ø25cm H=45cm

Wentylator dachowy
60x50cm H=75cm

Jednostka zewnętrzna
klimatyzacji

Elewacyjne żaluzje fasadowe
RENSON Linius RAL 9006

Przebicie 60x50cm

Przebicie 60x50cm

Przebicie Ø25cmPrzebicie Ø25cm

Przebicie 60x50cm

OD1OD1

PS1

KD2

Wywiewka dachowa
Ø25cm

Przebicie Ø25cm

 Wywiewka PS

 Wywiewka PS

 Wywiewka PS
Wpust deszczowy Geberit Pluvia zasadniczna

 Wywiewka PS

Wpust deszczowy Geberit Pluvia zasadniczna

Wpust deszczowy Geberit Pluvia zasadniczna

Bruzda spod stropu
do poziomu posadzki

Bruzda spod stropu
do poziomu posadzki

Bruzda spod stropu
do poziomu posadzki

Przebicie Ø16cm

Przebicie Ø16cm

Przebicie Ø16cm

Przebicie Ø16cm

Przebicie Ø15cmPrzebicie Ø15cm

Przebicie Ø16cm

Przebicie
w stropie Ø16cm

Przebicie
w stropie Ø16cm

Przebicie
w stropie Ø11cm

Przebicie
w stropie Ø16cm Przebicie

w stropie Ø11cm

Przebicie
w stropie Ø16cm

Przebicie
w stropie Ø16cm
Przebicie
w stropie Ø16cm

Przebicie Ø15cm
rz.osi = +7,61

Przebicie w
stropie 30x15cm

Przebicie Ø16cm

Przebicie
w stropie Ø11cm

Przebicie
w stropie Ø16cm
Przebicie
w stropie Ø16cm

Przebicie
w stropie Ø16cm

Przebicie
w stropie Ø20cm

Przebicie
12,5x37,5cm

Przebicie
12,5x37,5cm

Przebicie
12,5x37,5cm

Przebicie
12,5x37,5cm

Przebicie
12,5x37,5cm

Przebicie
12,5x37,5cm

Przebicie
12,5x37,5cm

Przebicie
12,5x37,5cm

Przebicie
10x32cm

Przebicie
10x32cm

Przebicie Ø16cm

Przebicie
17x104cm

Przebicie
35,5x12,5cm

OPRAWY MOCOWANE DO ŚCIAN NA WYSIĘGNIKU
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2x Ø50

Kurtyna dymowa stała stalowa
z blachy trapezowej MERCOR mcr PROSMOKE ST h=2,5m

Kurtyna dymowa stała stalowa
z blachy trapezowej MERCOR mcr PROSMOKE ST h=2,5m

Balustarada
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Balustarada
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Świetlik 120x220

klapa dymowa MERCOR
z funkcją wyłazu
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SD1
Aczmin = 38,25 m2

SD2
Aczmin = 37,02m2
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pompa cie.
D-36

centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna  AHU
BS -stojąca

centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna
AHU MO -stojąca

centrala wentylacyjno-
klimatyzacyjna  AHU T - podwieszana

DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM

DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM
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1.1
Księgowość i Administracja
A: 70,7 m2

1.2
Serwis
A: 28,5 m2

1.3
Graficy
A: 28,1 m2

1.4
Klatka Schodowa
A: 20,4 m2

1.5
Dział Marketingu
A: 28,4 m2

1.6
Dział Marketingu
A: 38,3 m2

1.7
Gabinet Menadżera
A: 18,7 m2

1.8
Dział handlowy
A: 28,5 m2

1.9
Dział handlowy
A: 45,4 m2

1.10
Toaleta Męska
A: 6,7 m2

1.11
Toaleta Damska
A: 6,7 m2

1.12
Pom. Porząd.
A: 5,3 m2

1.10
Ksero
A: 5,5 m2

1.14
Korytarz
A: 68,6 m2

1.15
Archiwum
A: 17,6 m2

1.16
Serwerownia
A: 4,2 m2

1.17
Pom. Socjalne
A: 22,8 m2

1.18b
Strefa Techniczna- Antresola wewnętrzna
A: 75,2 m2

1.18a
Pom. Techniczne - Antresola zewnętrzna
A: 90,6 m2

1.18
Mag. Targowy - Antresola
A: 150,3 m2
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Centrala zasilająco-sterująca
mcr OMEGA PRO

Klimakonwektor ścienny

przebicie 85x42cm
rz.g=+7,77

przebicie 180x40cm
rz.g=+7,85

przebicie 90x45cm
rz.g=+8,05

przebicie Ø22,5cm
rz.osi=+7,61

przebicie w stropie
170x40cm

OD3

OD2

przebicie w stropie
75x15cm

przebicie 45x15cm
rz.d +7,60

przebicie 104x170cm
rz.g=+7,55

Główny punkt dystrybucyjny

przebicie Ø15cm
rz.osi=+7,61

przebicie Ø8,5cm
rz.osi=+7,55

przebicie 10x10cm
rz.g=+7,45

przebicie 10x10cm
rz.g=+7,90

Wpust deszczowy Geberit
Pluvia zasadniczna

przebicie 10x10cm
rz.g=+4,70

KD1

Zabudowa centrali
Płyta meblowa NRO

Wentylacja szachtu
windowego Ø150

26,5%

2%

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

Poziom +1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.10

1.11

1.12

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.18a

1.18b

Księgowość i Administracja

Serwis

Graficy

Klatka Schodowa

Dział Marketingu

Dział Marketingu

Gabinet Menadżera

Dział handlowy

Dział handlowy

Ksero

Toaleta Męska

Toaleta Damska

Pom. Porząd.

Korytarz

Archiwum

Serwerownia

Pom. Socjalne

Mag. Targowy - Antresola

Pom. Techniczne - Antresola ...

Strefa Techniczna- Antresola ...

Wykładzina dywanowa na podłodze podniesionej

Wykładzina dywanowa na podłodze podniesionej

Wykładzina dywanowa na podłodze podniesionej

Płytki Gresowe 120x60

Wykładzina dywanowa na podłodze podniesionej

Wykładzina dywanowa na podłodze podniesionej

Wykładzina dywanowa na podłodze podniesionej

Wykładzina dywanowa na podłodze podniesionej

Wykładzina dywanowa na podłodze podniesionej

Płytki Gresowe 120x60

Płytki Gresowe 120x60

Płytki Gresowe 120x60

Płytki Gresowe 60x60

Płytki Gresowe 120x60

Płytki Gresowe 60x60

Płytki Gresowe 60x60

Płytki Gresowe 120x60

Wg Wytycznych Inwestora

Wg Wytycznych Inwestora

Wg Wytycznych Inwestora

70,7

28,5

28,1

20,4

28,4

38,3

18,7

28,5

45,4

5,5

6,7

6,7

5,3

68,6

17,6

4,2

22,8

150,3

90,6

75,2

760,5 m²
4 319,9 m²

Płytki gresowe 120x60

Legenda posadzek :

Wykładzina dywanowa 50x50

Płytki gresowe 60x60

Posadzka Przemysłowa Zacierana

Posadzka Epoksydowa Utwardzona

Wykładzina dywanowa 50x50 na podłodze podniesionej

OZNACZENIA KLAP DYMOWYCH, ŚWIETLIKÓW, PASM ŚWIETLNYCH:

PS1 - Pasmo świetlne MERCOR MCR Prolight S= 2,8m , L = 31m

KD2 - Klapa dymowa MERCOR mcr Prolight dwuskrzydłowa z owiewkami typu
DVP sterowane pneumatycznie z wentylacją elektryczną o wym. 2,3m x 2,3m,
pow. Acz=3,92 m2

OD2 - Świetlik dachowy o wym. 200 x 300 cm
OD3 - Świetlik dachowy o wym. 215 x 710 x 635cm

OD1 - Okno dachowe FAKRO DXF 120/220

KD1 - Klapa dymowa MERCOR mcr PROLIGHT E 100/190 STANDARD z
funkcją wyłazu  Acz = 1,27 m2

Zestawienie przegród

Nazwa

SF1s.1 - Ściana fundamentowa żelbetowa 30cm  z styrodurem 15cm, 45,00

SF1s.2 - Ściana fundamentowa żelbetowa 24cm z styrodurem 15cm,, 39,00

SF1s.3 Ściana fundamentowa żelbetowa 20cm z styrodurem 15cm,, 35,00

SW0 - Ściana działowa z 2x płyta gk z wełną gr.7,5cm ściana wewnętrzna, 12,50

SW0.1 - Ściana działowa z 2x płyta gk z wełną gr.10cm ściana wewnętrzna, 15,00

SW1 - Ściana wewnętrzna żelbetowa gr. 24cm, 27,00

SW1.1 - Ściana szachtu Żelbetowa gr. 15cm, 16,50
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Struktura warstwowa

Żelbet (TBW)

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego

Styrodur

Folia kubełkowa

Tynk gipsowy

Żelbet (TBW)

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego

Styrodur

Folia kubełkowa

Tynk gipsowy

Żelbet (TBW)

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego

Styrodur

Folia kubełkowa

Tynk gipsowy

2 x Płyta GK / GKF / GKBI

Wełna mineralna / Ruszt systemowy

2 x Płyta GK / GKF / GKBI

2 x Płyta GK / GKF / GKBI

Wełna mineralna / Ruszt systemowy

2 x Płyta GK / GKF / GKBI

Tynk gipsowy

Żelbet

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy

Żelbet

Grubość
[cm]

30,00

0,00

15,00

0,00

0,00

24,00

0,00

15,00

0,00

0,00

20,00

0,00

15,00

0,00

0,00

2,50

7,50

2,50

2,50

10,00

2,50

1,50

24,00

1,50

1,50

15,00

SZ2k - Ściana zewnętrzna z bloczka betonowego z płytą warstową Kingspan o
gr.17,50cm, 48,50

SZ4pir - Płyta warstwowa Kingspan o gr. 15cm, 15,00

1

2

3

4

1

Tynk gipsowy

Bloczki betonowe

Pustka powietrzna / Podkonstukcja

Płyta warstwowa Kingspan KS 1000 RH Y

Płyta wartwowa Kingspan KS1000AWP

1,50

24,00

5,50

17,50

15,00

SW1w - Ściana żelbetowa między biurowcem a halą, ocieplona wełną gr.15cm,
41,00

SW2w - Ściana wewnętrzna z bloczka betonowego gr.24cm z wełną gr. 12cm, 38,00

SW5g - Geberit ściana wewnętrzna, 20,00

SW6k - Knauf ściana instalacyjna, 22,50

SZ1a - Ściana zewnętrzna żelbetowa z płytą Alucobond, 48,50

SZ1k - Ściana zewnętrzna żelbetowa z płytą warstwową Kingspan gr.17,5cm, 48,50
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4

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Tynk gipsowy

Żelbet

Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK

Tynk cienkowarstwowy

Tynk cienkowarstwowy

Wełna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK

Bloczki betonowe konstukcyjne

Tynk gipsowy

Płyta GKBI

Płyta OSB

Przestrzeń Instalacyjna

Płyta GKBI

Płyta GKBI

Przestrzeń Instalacyjna

Płyta GKBI

Płyta GKBI

Płyta elewacyjna Alucobond

Szczelina wentylacyjna

Wełna mineralna

Żelbet

Tynk gipsowy

Płyta warstwowa Kingspan KS 1000 RH Y

Pustka powietrzna / Podkonstukcja

Żelbet

Tynk gipsowy

1,50

24,00

15,00

0,50

0,50

12,00

24,00

1,50

1,50

1,50

17,00

1,25

1,25

17,50

1,25

1,25

0,80

4,20

18,00

24,00

1,50

17,50

5,50

24,00

1,50

REI 60

REI 120
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