NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:
SPORZADZIt:

PRZEDMIAR

Zespot Szkok Ekonomiczno-Ustugowych
- Remont schodéw wejséciowych

ul. Swietego Jozefa 30

44-217 Rybnik

Zespdt Szkot Ekonomiczno-Ustugowych
ul. Swigtego Jozefa 30

44-217 Rybnik

BUDOWLANA

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersia § 8 400 G Nr esminy 2074



ZSE-U-schody-LASTRYKO kstx
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [ Poszez | Razem
PRZEDMIAR:
1 Remont schodéw zewnetrznych
Il KNR-W 4-01 | Rozebranie plytek schodowych m2
d.1f  0812-05
stopnie,podest| 8,32 * 7,18 + 8,32 * |,86 m2 7521
.
murki [(0,10+ 0,42 +0,10) * (1,0 + 1,20 + 3,80 + 1,51)] * 2 m2 9,31
cokoliki [0,10* (1,0 + 1,20+ 3,80 + 1,51)] * 2+ 0,10 * (8,32 +0,21 *4-| m2 2,12
1.50* 2)
RAZEM 86,64
2 KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z m3
d.f]  0109-19 rozbieranych konstrukeji zwirobetonowych i zelbetowych na
odleglos¢ 1 km + koszt skladowania
poz.l1 * 0,02 m3 1,73
RAZEM 1,73
3 KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z m3
d.1 0109-20 rozbieranych konstrukeji na kazdy nastepny | km
Krotnosc = 6
poz.2 m3 1,73
RAZEM 1,73
4INNRNKB 202 (2. VII) Gruntowanie podlozy m2
d.l 1134-01
stopnie,podest| 8,32 * 7,18 + 8,32 * .86 m2 75,21
G
murki [(0,10+ 0,42+ 0,10) * (1,0 + 1,20 + 3,80 + 1,51)] * 2 m2 9,31
RAZEM 84,52
5| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujaco-wyréwnaweze cementowe grubosci 2mm | m2
d.1 1105-01
stopnie,podest| 8,32 * 718 + 832 * 1,86 m2 75,21
Y
murki [(0.10+ 0,42 +0,10) * (1,0 + 1,20 + 3,80 + 1,51)] * 2 m2 9,31
RAZEM 84,52
6| KNR-W 2-02 | Grunt dyspersyjny m2
d.1f  1105-03
stopnie,podest | 8,32 % 7,18 + 8,32 * 1,86 m?2 75,21
v
murki [(0,10+0,42+0,10) * (1,0 + 1,20 + 3,80 + 1,51)] * 2 m2 9,31
RAZEM 84,52
7| KNRO0-29 | Przygotowanie powierzchni - warstwa sczepna m2
d.1f  0635-01
poz.1 m2 86,64
RAZEM 86,64
8] KNR2-02 | Podesty - plyty lastrykowe m2
d.1 2111-01
podest 8:32* (I.21-+1,37) m2 21,47
RAZEM 21,47
9] kalk. indyw. | Montaz stopni lastrykowych katowych - prefabrykaty, m
d.1 Srutowane stopnice
stopnie 8,32 %13 m 108,16
RAZEM 108,16
10| KNR2-02 | Cokoliki z plyt lastryko m
d.1f  2111-13
cokoliki (1,0+1,20+3,80+1,51)*2+(8,32 + 0,21 *4- 1,50 * 2) m 21,18

Norma STANDARD 2 Wersja 58,4009 Nr seryjny: 3074



ZSE-U-schody-LASTRYKO. kstx

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
murki-boki |2 * (1,0 + 1,20+ 3,80 + I,51) * 2 m 30,04
RAZEM 51,22
1] KNR 2-02 | Oktadziny balustrad z ptyt prostokgtnych m
d.1l  2109-02
pod poreczami| (1,0 + 1,20 +3,90 + 1,51) * 2 m 1522
RAZEM 15,22
12/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji m2
d.1 1204-04
murki- zewn [ [(1.0 * 0,70+ 1,61 * 1,0+ 3,15 * 1,65 + 1,51 * 1,80)] * 2 m2 20,45
murki-boki | [1,0+ 1,61 +3,15+ 1,51] * 0,25 %2 m2 3,64
RAZEM 24,09

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3074



