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. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
1. Kopie uprawnien i zaswiadczen

i MAZOWIECKA
OKREGOWA
| ¢ B A
INZYNIERGW
5 BUDOWNICTWA

sygn, aki. MAZ/7131-7132/ 336 / 12 /K Warszawa, dnia 02 lipca 20121,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 wst. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 12 ust. 1 pki 1-5 oraz ust, 3, art. 13 ust. 1, 3 1 4, art. 14 ust. 1 pke 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pbin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporm i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

| Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje 3
Panu Michatowi Dgbkowskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 3 wrzesnia 1981 roku w m. Ostréow Mazowiecka, synowi Marka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0274 /PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami bu_dowlanyﬁii
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowu;
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania progektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli techniczncj utrzymania obiektéw budowlanych,

IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmcmych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie speqa]noscz
konstrukcyjno — budowlane.

za zgodno$é¢ z oryginalem
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I11. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:
1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do komstrukeji
obiektu oraz
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.

UZASADNIENIE
W zwiazkn z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
techniczrych w budownictwie sianowi wpis do centralnego rejestr, prowadzonego preez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigiszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikucyjnej Polskiej Izby Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowef Izby
Inzypnieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Leszek Ganowicz F7efy WnimetVo .
2/ mgr inz, Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski

Otrzymuja;
1. Pan Michat De¢bkowski
ul. Strazacka 42
07-140 Sadowne
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

za zgodnos¢ z oryginatem
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XDZ-KXK-V9I *

Pan MICHAE DEBKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0448/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 11:20:12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1.

Dane ogdine

1.1. Dane ewidencyjne

Wojewddztwo: mazowieckie, powiat: warszawski, dzielnica: Bemowo
Adres: ul. Waldorffa 22, Warszawa
Dziatka ewidencyjna: nr 35/2 z obrebu 6-15-01.

1.2. Przedmiot opracowania

Zabytkowy budynek administracyjny dawnej Wytworni Amunicji nr 1, wzniesiony
w latach 20-tych XX w.
Obiekt wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-1627 decyzjg z dnia 18 stycznia 2021 r.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie prac i robdt budowlanych
zabezpieczajgcych przedmiotowy obiekt — aby spelnic wymagania natozone
na wiasciciela obiektéw przez Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, zawarte w Decyzji Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dn. 24 lutego 2022 r. (pismo znak WSK.5180.430.2018.ML).

W tym:

1. Zmiana istniejagcego petnego zamurowania otworéw okiennych na parterze
poprzecznego skrzydta giownego oraz rozbudowanej (w kierunku péinocno-
wschodnim), czesci podiuznego skrzydia wschodniego na azurowe w goérnej
czesci (min. 1/3 wysokosci), w celu zwiekszenia wentylacji wnetrz obiektu.

2. Usuniecie zuzytej przegnitej plyty OSB zabezpieczajacej otwér drzwiowy
w skrzydle zachodnim (od strony pétnocnej) oraz wykonaniu zamurowania
tego otworu w sposob opisany powyzej w punkcie 1.

3. Uksztaltowanie terenu wokét budynku w sposéb zapewniajagcy swobodny
sptyw wody opadowej od budynku.

4. Usunigcie zalegajacych sSmieci i samosiewéw roslin z gléwnej Sali
w poziomie pierwszego pietra poprzecznego skrzydta gérnego.

5. Zabezpieczenie stropow drewnianych, ktére wykazuja nadmierne ugiecia —
nad hallem wejSciowym w poprzecznym skrzydle giéwnym, nad pietrem
skrzydia gtéwnego oraz nad parterem podiuznego skrzydta wschodniego
poprzez ich ostemplowanie.

6. Mechaniczne usuniecie samosiewéw z muréw zewnetrznych i plyty
balkonowej w skrzydle poprzecznym oraz zaprawieniu chemicznym czesci
ukorzenionych w cegle.

Wykonanie tych prac jest niezbedne ze wzgledu na zagrozenie zniszczeniem
lub istotnym uszkodzeniem zabytku.

festgrupa sp. z 0.0., Aleja Niepodlegtosci 227/233 lok.9, 02-087 Warszawa — sierpien 2022
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1.4. Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa z dnia 24 czerwca 2022 r., pomiedzy

Miastem Stotecznym Warszawa Dzielnicg Bemowo jako Zamawiajgcym, a pracownig
architektoniczno-konserwatorskig festgrupa sp. z 0.0. z siedzibg
przy Al. Niepodlegtosci 227/233 Iok.9, 02-087 Warszawa jako Wykonawca.

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:

- Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
z dn. 24 lutego 2022 r. (pismo znak WSK.5180.430.2018.ML).

- wizje lokalne przeprowadzone przez autordw niniejszego opracowania w czerwcu,
lipcu i sierpniu 2022 roku, potgczone z wykonaniem ogledzin obiektu, dokonaniem
niezbednych pomiaréw oraz wykonaniem dokumentacji fotograficznej.

- obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i odpowiednie normy przedmiotowe,
- przepisy Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, z dn. 23.07.2003

Z pOzniejszymi zmianami.
1.5. Uwagi

— Autorzy nie odpowiadajg za skutki wad ukrytych, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢
w trakcie wizji lokalnych - dotyczgce niedostepnych czesci budynkdw.

— Z uwagi na zlozonoé¢ robét remontowo-konserwatorskich zalecanych do wykonania
wszystkie prace winny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia w tym zakresie.

— Opracowanie jest dzietem autorskim zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 wraz z pdézniejszymi zmianami) i bez zgody autoréw
nie moze by¢ wykorzystywana poza celem okreslonym w niniejszej ekspertyzie.

— Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym.

2. Ogodlna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt zostat zbudowany pomiedzy 1924r., a 1927r. na podstawie
projektu arch. Aleksandra Sygietynskiego. Budynek wzniesiono na planie litery
"H" w "stylu dworkowym". Jest to obiekt wolnostojgcy, czesciowo podpiwniczony. Gtéwna
bryta budynku dwukondygnacyjna, po obu stronach jednokondygnacyjne skrzydia

podiuzne.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcje nosnag
stanowig murowane z cegty ceramicznej petnej sciany oraz belkowe stropy: drewniane
i stalowo-ceramiczne ptyty Kleina. Uktad konstrukcyjny czesci gtdwnej budynku jest
dwutraktowy, a skrzydet bocznych jednotraktowy. Kazda z czesci obiektu byta przekryta
odrebnym, czterospadowym dachem o drewnianej wiezbie dachowej oraz pokryciu

z dachéwek ceramicznych na latach.

Budynek od kilkunastu lat nie jest uzytkowany. W czerwcu 2008r. zostat

przekazany w zarzad Dzielnicy Bemowo. Pomimo zabezpieczenia przed dostepem osob

festgrupa sp. z 0.0., Aleja Niepodlegtosci 227/233 lok.9, 02-087 Warszawa — sierpien 2022
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postronnych doszto w nim od tego czasu do kilku pozaréw, na skutek ktérych sptonat
dach budynku.

wykonano prowizoryczne zadaszenie z plandek oraz zamurowano otwory okienne

Budynek pozostawat bez zadaszenia przez okoto 3 lata. Potem

i drzwiowe w $cianach elewacyjnych. W styczniu 2021r. budynek zostat wpisany

do rejestru zabytkdédw nieruchomych pod nr ewid. A-1627.

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji dokonano oceny makroskopowej stanu
obiektu

pokontrolnych, przyjmujgc kryteria wedtug ponizszych tabel.

technicznego oraz okre$lono wymagane terminy realizacji zalecen

Procentowe

Lp.

Klasyfikacja stanu
technicznego elementu

zuzycie elementu

Kryterium oceny

1

2

3

4

b. dobry

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazeni) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymaganiom normy.

0-10

dobry

Element budynku nie wykazuje wiekszego zuzycia. Mogg
wystgpi¢ nieznaczne uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania,
szczegolnie mechaniczne. Elementy wymagaja ogodlne;j
konserwacji.

11-25

Sredni

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezgcy, polegajgcy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwaciji, impregnacii.

26-50

zadowalajacy

W elementach budynku wystepujg niewielki uszkodzenia i
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu.
Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

51-60

zty

W elementach wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatéw majg
obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont
kapitalny.

61-70

awaryjny

Element budynku nadaje sie jedynie do catkowitej rozbiérki

>70 .
lub wzmochnienia.

Tabela 1. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku.

Pilnos¢
wykonania
napraw

Termin

Uzasadnienie

M

bezzwtocznie

W czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli z uwagi
na bezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa mienia bgdz srodowiska, a w szczegdlnosci
katastrofe budowlana, pozar, wybuch, porazenie pragdem
elektrycznym albo zatrucie gazem.

@)

miesigc

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia potencjalnego zagrozenia
konstrukcji budynku i bezpieczenstwa uzytkowania budynku
(budowli).

@)

trzy miesigce

Z uwagi na mozliwos¢ pogtebiania sie uszkodzen i zagrozenia
dot. konstrukcji budynku i bezpieczenstwa uzytkowania budynku (budowli)
w dtuzszej perspektywie czasowe;.

(4)

do nastepnej kontroli

Dot. uszkodzen nie powodujgcych potencjalnych zagrozen

okresowej dla konstrukcji, bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska a majgcych
wplyw na postepujgce zuzycie elementu lub estetyke obiektu.
(5) ponad rok Prace do ujecia w planach remontéw w latach nastepnych.

Tabela 2. Kryteria i terminy realizacji zalecen pokontrolnych.

Przegladu obiektu dokonano na przestrzeni czerwca - lipca - sierpnia 2022r.

W trakcie ogledzin wykonywano dokumentacje zdjeciowa.
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Aktualny stan obiektu ocenia sie jako zty, lokalnie awaryjny. Budynek ulega
postepujgcej degradacji technicznej. Wymagane jest przeprowadzenie prac
zabezpieczajgcych dla powstrzymania tego procesu oraz w celu zapobiezenia
wystgpienia awarii lub katastrofy budowlanej zwigzanej z ryzykiem zawalenia

sie stropow i wiezby dachowe;.

3. Wymagany zakres prac zabezpieczajacych

Projekt zabezpieczeh obejmuje nastepujgce prace:

e wyznaczenie strefy niebezpiecznej

zabezpieczenie terenu prac przed dostepem o0soéb postronnych

zabezpieczenie obiektu przed awarig lub katastrofg budowlanag

zatrzymanie postepujgcej degradacji obiektu

3.1. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej
Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysoko$ci, z ktorej

mogg spadaé przedmioty lub materiaty.

Dla budynku potozonego przy ul. Waldorffa 22 w Warszawie (dawnej Wytworni
Amunicji nr 1) z uwagi na mozliwos¢ upadku cegiet lub fragmentéow tynkéw ze $cian
elewacyjnych zaleca sie wyznaczenie strefy niebezpiecznej wokét budynku o szerokosci

odpowiednio:
— dla czesci niskich 1,5m od $cian

— dla czesci wysokich 5m od scian

festgrupa sp. z 0.0., Aleja Niepodlegtosci 227/233 lok.9, 02-087 Warszawa — sierpien 2022
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Rys. 1 Zakres strefy niebezpieczehstwa.
Takie warunki zapewnia m.in. wygrodzenie tasmg budowlang w Kkolorze
czerwonobiatym, mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma

winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu

wygrodzonego.
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W widocznych miejscach (na granicy strefy) nalezy rowniez oznaczy¢ teren

tablicami ostrzegawczymi. Wzor tablicy ponize;j.

UWAGA!

STREFA
NIEBEZPIEGZNA

3.2. Zabezpieczenie terenu prac przed dostepem oséb postronnych

Zgodnie z ogoélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych
winien by¢ wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli obszar prac
wraz
z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie
elementow z rozbiérki, miejscem skfadowania elementéw do wzmocnien, placami
manewrowymi dla maszyn oraz postoju samochoddéw do transportu i uniemozliwi wejscie

osobom postronnym.

W trakcie wykonywania prac zabezpieczajgcych obiekt teren budowy nalezy
ogrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym tymczasowym wysokosci co najmniej 1,5m przed

dostepem osbéb postronnych.

Zaleca sie z uwagi na uwarunkowania terenowe wykonanie ogrodzenia
azurowego

z siatki (o oczkach max 15x15cm) ze stupkami drewnianymi w rozstawie co 2,0-2,5m.

Przyktad ogrodzenia ponize;j.
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Na ogrodzeniu umieéci¢ nalezy oznaczenia informacyjne o niebezpieczenstwie.
Zastosowac tablice PCV o rozmiarze min. 60x40cm, w odlegtosciach nie wigkszych niz

10m, w kolorze zottym z czarnym napisem ostrzegawczym jak nizej.

G N

NIEUPOWAZNIONYM
WSTEP
_WZBRONIONY

3.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

Przy wykonywaniu planowanych prac (rozbiorki i wzmocnienia) maja
zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce przy

wykonywaniu robot budowlanych.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych sg normowane rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].
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Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé plan BIOS wraz z okredleniem
wymaganego zakresu zagrozen stosownie do przewidywanego, uzywanego sprzetu
i stosowanej technologii. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia

we wltasnym zakresie i na wtasny koszt projektu technologii i organizaciji robaot.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy:
— zapozna¢ z projektem robdt;
— poinstruowac o bezpiecznym sposobie wykonywania robét;

— wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: hetmy ochronne, rekawice, szelki
bezpieczenstwa itp. oraz urzgdzenia pomocnicze i narzedzia pracy.

Prowadzenie robdt jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji

obiektu przez wiatr nalezy wstrzymac, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10m/s.

Nalezy pamietaé o systematycznym zabezpieczaniu nieustabilizowanych
elementéw obiektu przed samoistnym przewrdéceniem sie poprzez np.: ich podparcie

tymczasowymi zastrzatami.

Zabrania sie podkopywania lub podcinania scian lub innych czesci obiektow,

gdyz mogtoby to doprowadzi¢ do ich przewrécenia sie.

W czasie prowadzenia robét demontazowych przebywanie ludzi na nizej

potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywaé nieprzewidzianego spadania

lub zawalenia sie innego elementu.

W czasie wykonywania robdét sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby

i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng.
Materiaty gromadzi¢ tylko w miejscach wyznaczonych przez kierownika robot.
Prowadzenie robo6t o zmroku lub przy sztucznym $wietle jest zabronione.

3.4. Zabezpieczenie obiektu — wymagany zakres prac
Z uwagi na stwierdzony zty stan techniczny obiektu wymagane jest wykonanie
zabezpieczen, aby nie doszto do utraty statecznosci elementéw lub catego ustroju.

Zakres prac powinien by¢ dobrany odpowiednio do skali wystepujacych uszkodzen.

Wiekszos¢ stropéw budynku wykonano w konstrukcji drewnianej, belkowej.
Zauwazono korozje drewna, znaczne zawilgocenie oraz ugiecia belek. Drewniane stropy

stwarzajg zagrozenie samoistnego zawalenia.

Na elewacjach stwierdzono rozluznione cegty oraz odspojone tynki grozace
odpadnieciem i stwarzajgce ryzyko utraty zdrowia dla osob przebywajgcych w poblizu
obiektu.
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Fot. 1 Widok ogo6iny budynku.

Wystepujace zagrozenia:

— zawalenie sie stropow drewnianych
— zawalenia sie wiezby opartej na stropach
— odpadajgce tynki i cegly z elewac;ji

Wymagane jest w trybie pilnym (bezzwlocznie) wykonanie nastepujacych prac:

zabezpieczenie obiektu przed dostepem osbéb postronnych

— podstemplowanie stropow

— odcigzenie stropéw (usuniecie smieci, samosiewow i utrzymujgcej wilgo¢ polepy)
— uzupetnienie pokrycia (zabezpieczenie obiektu przed wodg opadowag)

— zabezpieczenie otworéw okiennych i drzwiowych z pozostawieniem szczelin

wentylacyjnych

W dalszej perspektywie czasu (do 31/12/2022r.) nalezy wykonac:

— zmiane istniejgcego petnego zamurowania otworow okiennych i drzwiowych
na azurowe w goérnej czesci (min. 1/3 wysokos$ci) w celu zwiekszenia wentylacji

wnetrz obiektu
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— usuniecie wszystkich chwastow samosiewow drzew i innych roslin rosngcych
w bezposrednim sgsiedztwie obiektu — w pasie szerokosci nie mniejszej niz 1,5m

od $cian budynku

— zmiana uksztattowania terenu wokét budynku w sposdb zapewniajgcy swobodny

odptyw wody opadowej od budynku

— mechaniczne usuniecie samosiewow z muréw zewnetrznych i ptyty balkonowej

oraz zaprawienie chemiczne czesci ukorzenionych w cegle

4. Technologia robét

Z uwagi na specyfike obiektu i jego aktualny stan techniczny prace planuje
sie prowadzi¢ metodg tradycyjng ,reczng”, co najwyzej z uzyciem lekkiego sprzetu
zmechanizowanego. Nalezy unika¢ wprowadzania drgan i przenoszenia ich na

konstrukcje obiektu.
Elementy drewniane konstrukcji wzmacniajgcej docinac i pasowac¢ na miejscu.

Planuje sie zabezpieczenie stropdw poprzez ich wystemplowanie drewnianymi
stupkami o przekroju 14x14cm. Stupki ustawia¢ na drewnianych podwalinach o przekroju
14x14cm, ustawionych prostopadle do belek stropowych. Stupki zwienczone powinny
by¢ belkami o przekroju 14x14cm, ustawionymi prostopadle do belek stropowych. W
trakcie prac nalezy dopilnowaé, aby stupki wpasowane byly ,na S$cisto” pomiedzy

podwalinami, a belkami oczepowymi.

Potgczenia wzmacniajgcych elementéw drewnianych za pomocg systemowych

ztgczy katowych np. SIMPSON. Zakres prac pokazano w czesci rysunkowej.

Zamurowania w goérnych czesciach (min. 1/3 wysokosci) otworéw okiennych
i drzwiowych na parterze rozebrac i zamieni¢ na azurowe (np. siatki z tworzywa) w celu

zwiekszenia wentylacji wnetrz obiektu.

Teren wokot budynku w pasie ~1,5m oczyscié i przeniwelowac, tak aby umozliwic¢
swobodny odptyw wéd opadowych od budynku. Z betonowych i asfaltowych opasek
usungé wszelkg roslinnos¢. Poza opaskami teren oczys$ci¢ z wysokiej roslinnosci

i chwastow oraz przeniwelowaé do uzyskania spadku min. 5% od budynku.

5. Sprzet budowlany

Podczas prac zostanie uzyty nastepujgcy sprzet: dzwigi samochodowe, koparko-
tadowarki samojezdne, wywrotki, podnosnik koszowy samojezdny, pity tarczowe, pity
spalinowe, lekkie mioty udarowe. Zastosowany sprzet nie moze powodowaé

nadmiernych drgan, zapylenia i hatasu oraz doprowadzac¢ do jakiejkolwiek dewastacji
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czy szkod poza terenem prac.

6. Uwagi koncowe

Proponowane zabezpieczenia majg charakter dorazny i sg wykonywane w celu
umozliwienia przeprowadzenia dalszych prac inwentaryzacyjnych oraz badawczych
i majg stuzyC zabezpieczeniu oséb przebywajgcych w budynku oraz w jego
bezposrednim sgsiedztwie, a takze zachowaniu obiektow do czasu wykonania programu

prac konserwatorskich i przeprowadzenia ich remontu.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, a teren prac

nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sd6b postronnych.

Prace budowlane muszg by¢ prowadzone ze szczegolng ostroznoscia
i wykonywane by¢ etapowo. Poszczegdlne elementy obiektu nalezy w miare postepu
prac stemplowac i stabilizowa¢é. Po zakonhczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢

do nalezytego stanu i porzgadku.

Z uwagi na aktualny zty i lokalnie awaryjny stan obiektu oraz ograniczony
do niego dostep przedstawiony w niniejszej dokumentacji zakres prac nalezy traktowaé
jako minimalny i przewidzie¢ w miare potrzeb zastosowanie dodatkowych srodkéw
wynikajgcych z powszechnie uznanej sztuki budowlanej w celu trwatego zabezpieczenia
obiektu.

Projektant:
mgr inz. Michat Debkowski
upr. MAZ/0274/PWOK/12

spec.: konstrukcyjno-budowlana
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Czes¢ rysunkowa
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