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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0119-03
0.315 km 0.315
RAZEM 0.315
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1|0126-01 |
363.6 m?2 363.600 J
RAZEM 363.600
2 Roboty ziemne
3 KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.40 m3 w gruncie |m3
d.2(0228-01 kat. Il
0.15*363.6 m3 54.540
RAZEM 54.540
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0206-01 gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
legtosé do 1 km
0.15*363.6 m3 54.540
i RAZEM 54.540
5|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-02 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. [lI-IV
0.15"363.6 m3 | 54.540
| | RAZEM 54.540
3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
6 KNNR-W 10 |Profilowanie koryta i zageszczanie podifoza na gruntach mineralnych - koryto  |m2
d.3/2405-05 wykonywane mechanicznie na gt. 30 cm, grunty spoiste kat. II-IV
363.6 m2_ | 363.600
RAZEM 363.600
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1IV |
363.6 m2 363.600
RAZEM 363.600
8|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego FR. 0-31.5 - o0 grubo$ci po za- |m2
d.3|0114-05 geszczeniu 20 cm
363.6 B m?2 363.600 i} |
RAZEM 363.600|
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowa o grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo- m2 |
d.3|0511-02 piaskowej 5¢m
363.6 m?2 363.600 |
RAZEM 363.600/
10/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.|lI-IV m
d.3/0401-04 '
627.13 m 627.130
o RAZEM 627.130
11/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
(627.13)*0.058 m3 36.374
RAZEM 36.374
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-04 niem spain zaprawg cementowg
627.13 m 627.130
RAZEM | 627.130
4 Odtworzenie ubytkow trawy
13|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanie- |[m3
d.4/0101-04 czyszczenh samochodami do 1,0-km
315*0.05 m3 15.750|
. RAZEM 15.750
14 KNR 2-01 I:Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-1l1 m2
d.4|0505-01
314.5*2*0.7 m?2 440.300
RAZEM 440.300
15 Dostawa ziemi urodzajnej wraz z dowozem m3
d.4|analiza indy-
widualna
(314.5*2*0.7)*0.1 m3 44.030
| RAZEM 44.030
16|KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami m3
d.4/0218-02 .
1(314.5*2*0.7)*0.1 m3 44.030
| | | RAZEM 44.030
17/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m2
d.4/0401-04
314.5*2*0.7 m2 440.300 |
| RAZEM 440.300|
18/KNR 2-21 Pielegnacja mechaniczna wykonywanych trawnikéw m? |
d.4|0702-07 '
314.5°2*0.7 m2 440.300 |
=2
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Projekt zagospodarowania terenu 4

2.3 Istniejagca zabudowa

Dziatka budowlana znajduje sie rejonie zabudowy wielorodzinnej. Brak obiektéw
kubaturowych kolidujgcych z projektowanym utwardzeniem terenu.

24 Istniejace zadrzewienie

Teren objety opracowaniem jest porosni¢ty roslinnoscig niska: trawa, krzewami oraz
drzewami. Nie przewiduje si¢ zadnych wycinek drzew.

2.5 Istniejace uzbrojenie techniczne

Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystepuja: sie¢ gazowa oraz sie¢ cieptownicza.
Istniejgce sieci nie wymagajg zabezpieczenia , gdyz nie kolidujga z projektowanym
utwardzeniem terenu.

2.6 Rozbiorki
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ zadnych rozbiérek i demontazy.
3. PROJEKTOWANE ZAGOPODAROWANIE TERENU

3.1 Charakterystyka obiektow

Projektuje sie utwardzenie terenu na dzialce ewid. nr 354/59 oznaczonej jako Bz
(budowlana). Na pozostalej czesci dziatki oznaczonej jako Lz nie wykonuje si¢ zadnych
prac budowlanych. Projektuje si¢ utwardzenie terenu o szerokosci 1,00m i dhugosci
314,17mb o nawierzchni z kostki brukowej z jednostronnym spadkiem 2% . Nawierzchnia
utwardzenia obramowana obrzezem betonowym z obu stron o szer. 8cm. Konstrukcja
nawierzchni zostata przyjeta na podstawie oblicze wykonanych metoda mechanistyczno-
empiryczna.
Niweleta projektowanego utwardzenia terenu zostala zaprojektowana po istniejacym
profilu terenu.
Utwardzenie terenu zostato zaprojektowane celem wykonania ciggu pieszego (chodnika).

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastgpujqco:

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu — ( Typ ,,N17)
e Kostka brukowa betonowa - gr.8cm

o Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - gr. 20cm,

3.2 Zielen
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