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Przedmiotem opracowania jest remont pustostanu IoKall ieszkatnego nr 30a w
budynku przy ul. Noakowskiego 12 w Warszawie o powierzchni uzytkowej 47,72m?
przed jego ponownym zasiedleniem. Planowany remont nie naruszy substancji

zabytkowej iokalu. ’
y J MAZOWIECKIEGO WOJEWODZ! IEGO
Lokal sktada sig z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, ?P‘fﬂhi%a? ”'}i’v'

Podstawa i cel opracowania

oraz tazienki z WC, L D
. N Krzysztof kil A |

Zakres robét remontowo-renowacyjnych Cierownik Wydziatu Zabytkow Warszawy

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem w obrebie lokaluy z

dostosowaniem instalacji do nowych przepiséw

Wymiana kuchni gazowej i zamontowanie kuchni elektrycznej

Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjne;j

Demontaz urzadzen sanitarnych : baterii zlewozmywakowej, umywalki z baterig
umywalkowa, wanny wraz z baterig wannowa, miski klozetowej

Montaz urzadzen sanitarnych: kabiny prysznicowej wraz z baterig , umywalki, miski
klozetowej z urzadzeniem sptukujacym wraz z bateriami

Dopasowanie, renowacja i malowanie istniejacej okiennej i stolarki drzwiowej
oraz szaf i szafek wbudowanych

Demontaz posadzki z deszczutek w pokoju , demontaz wyktadziny dywanowej w
pomieszczeniu pomocniczym

Polozenie paneli podiogowych w pokoju , przedpokoju i pomieszczeniu
pomocniczym

Wymiana zniszczonej wyktadziny PCV i polozenie terakoty w pomieszczeniu kuchni
i tazienki z wykonaniem izolacji.

Demontaz oktadziny sciennej z ptytek glazurowanych w pomieszczeniu kuchni i
tazienki

Demontaz obudowy grzejnika w pomieszczeniu pomocniczym z piyty G-K
Wykonanie obudowy rur CO w pokoju | pomieszczeniu pornocniczym

Naprawa uszkodzonych i zawilgoconych tynkéw kat. III z przygotowaniem
powierzchni tj. gruntowaniem i malowaniem farba paroprzepuszczalna.

ZAKRES ROBOT KONSERWACYINYCH W ZAKRESIE SZTUKATERII

Istniejaca sztukateria zostanie zinwentaryzowana w postaci dokumentacji
fotograficznej

Stan mocowania sztukaterii do podioza zostanie sprawdzony

Powierzchnia sztukaterii zostanie oczyszczona z brudu i kurzu przy pomocy
miekkich pedzli

Nadmiar warstw powfok malarskich z powierzchni sztukaterii zostanie usuniety
poprzez namoczenie za pomocg pary wodnej a nastepnie delikatnie zdjety przy
pomocy scierania filcem twardym lub papierem Sciernym wodoodpornym o

- uziarnieniu 240-100 z ewentuainym cyzelowaniem wglebien skalpelem

Powstate uszkodzenia w elementach sztukaterli zostang zaprawione poprzez
uzupetinienie, odtworzenie wzoru masg szpachlowg z zagruntowaniem powierzchni
szelakiem lub $rodkami gruntujgcymi i scalajgcymi np. grunt gips - koncentrat

bezbarwny
Na koniec sztukateria zostanie pomalowana farba klejowa w kolorze biatym z
dodatkiem bieli cynkowe; INSFERTOR srzordiviie SToRSKIEGD
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Podstawa i cel opracowania Opinii Ko&s&ma:.jrftkiej / f Kriysztof Ralisciak
i ia i nig ‘ c"" . Kierownik Wydzialu Zabytkdw Warszawy
Przedmiotem opracowania jest remBnt pustos-tanu--Iekalaumté(éilzapnegﬁ nr 30a w

budynku przy ul. Noakowskiego 12 w Warszawie o powierzchni uzytkowej 47,72m?
przed jego ponownym zasiedleniem. Planowany remont nie naruszy substancji
zabytkowej lokalu.

Lokal sktada si¢ z 1 pokoju, kuchnhi , przedpokoju, pomieszczenia pomocniczego
oraz ftazienki z WC,

Zakres robét remontowo-renowacyjnych

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem w obrebie lokalu z
dostosowaniem instalacji do nowych przepiséw

Wymiana kuchni gazowej i zamontowanie kuchni elektrycznej

Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej

Demontaz urzadzed sanitarnych : baterii zlewozmywakowej, umywalki z baterig
umywalkowa, wanny wraz z bateria wannowa, miski klozetowej

Montaz urzgdzen sanitarnych: kabiny prysznicowej wraz z bateria , umywalki, miski
klozetowej z urzadzeniem spiukujacym wraz z bateriami

Dopasowanie, renowacja i malowanie istniejacej okiennej i stolarki drzwiowej
oraz szaf i szafek wbudowanych

Demontaz posadzki z deszczutek w pokoju , demontaz wykiadziny dywanowej w
pomieszczeniu pomocniczym )

Potozenie paneli podiogowych w pokoju , przedpokoju i pomieszczeniu
pomocniczym

Wymiana zniszczonej wykladziny PCV i pofozenie terakoty w pomieszczeniu kuchni
i tazienki z wykonaniem izolacji.

Demontaz okfadziny sciennej z plytek glazurowanych w pomieszczeniu kuchni i
tazienki

Demontaz obudowy grzejnika w pomieszczeniu pomocniczym z piyty G-K
Wykonanie obudowy rur CO w pokoju i pomieszczeniu pomocniczym

Naprawa uszkodzonych i zawilgoconych tynkéw kat. III z przygotowaniem
powierzchni tj. gruntowaniem i malowaniem farba paroprzepuszczalna.

ZAKRES ROBOT KONSERWACYINYCH W ZAKRESIE SZTUKATERII

(-]

Istniejaca sztukateria zostanie zinwentaryzowana w postaci dokumentacji

fotograficznej

Stan mocowania sztukaterii do podioza zostanie sprawdzony

Powierzchnia sztukaterii zostanie oczyszczona z brudu i kurzu przy pomocy

miekkich pedzli

Nadmiar warstw powtok malarskich z powierzchni sztukaterii zostanie usuniety

poprzez namoczenie za pomocg pary wodnej a nastepnie delikatnie zdjety przy

pomocy scierania filcem twardym lub papierem éciernym wodoodpornym o

uziarnieniu 240-100 z ewentuainym cyzelowaniem wglebien skalpelem

Powstate uszkodzenia w elementach sztukaterii zostang zaprawione poprzez

uzupetnienie, odtworzenie wzoru masg szpachlowg z zagruntowaniem powierzchni

szelakiem lub srodkami gruntujgcymi i scalajacymi np. grunt gips — koncentrat

bezbarwny

Na koniec sztukateria zostanie pomalowana farba klejowa w kolorze bialym z

dodatkiem bieli cynkowej peti Lt ey el e neon an
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