ul Grunowo 5 remont komindw i krycie dachu OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ~__Remont kominéw ) o  —
1/KNR 19-01  Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia potaci dacho- m2
d.1 0528-02 wych z ptyt pilsniowych twardych
~(2.00%2*2+1.50*2)*1.00 m? 11.000
S — I Ba— o AT RAZEM 11.000
2 KNR-W 4-  Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.1.010212-07
komin | 0.63*2.12 m2 1.336
komin Il 0.63*1.62 m2 1.021
komin Il 0.63*2.07 i B m2 1.304/
s — __ 1l = RAZEM 3661
3 KNR-W 4-  Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - | m?2
d.1 01 0518-04 powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 <obrébki komindw >
z.52.2.3.
9909-01/3 |
komin | (1.92*2+0.4372)"0.30 |m? 1.410
komin Il (1.42*2+0.43*2)*0.30 m2 1.110
| komin Il (1.87*2+0.43"2)"0.30 |m2 1.380
~ o . RAZEM 3.900,
4 KNR-W 4-  Rozebranie kominéw wolnostojacych |m3
d.1/01 0348-01 |
|komin | 0.43*1.92*1.93 m?3 1.593
komin Il 0.43*1.42*0.93 m3 0.568
komin 111 0.43*0.187*1.04 m3 0.084
| - _T = | ESEEE————
- ) - | RAZEM 2.245
5/KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu i papy spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3 |
| d.1/01 0109-09 |odlegtos¢ 14 km z utylizacjg [ |
0109-10 |
| |2.245<kominy>+3.661*0.10<czapki kominowe>+3.90*0.01<papa> m3 _ 2.650
e : = | |RAZEM 2.650
| B6/KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy z cegiet klinkierowych petnych o przekroju prze- m3 |
d.1/02 0128-01 |wodu 1/2x1/2 cegly ponad dachem z zaprawy klinkierowej |
KNR-W 4-
01 0310-01
kalk. wtasna
komin | 0.38%1.92*1.30 m3 0.948
komin II 10.38"1.4271.30 m3 0.701|
komin 111 i0.38*1,87“1,30 m3 0.924
|
= - _|RAZEM 2.573
| 7/KNR-W 2- Gzymsy z cegiet peinych klinkierowych m
| d.1/02 0125-03
. |komin| 2.02°2+0.48"2 mo 5.000 |
komin Il 1.52*2+0.48*2 m | 4.000] |
‘ ‘komin M 1.97°2+0.4872 m 4900/ |
| | |
| | I
| | |
| | = . RAZEM Z 13.9_QQ¢
| 8/KNR 2-21 Spoinowanie komindw z cegly klinkierowej m2 | ' |
| d.1/0608-01 - | |
komin | (0.38*2+1.92*2)*1.30+5.00*0.30 mZ | 7.480|
|komin 11 (0.38*2+1.42*2)*1.30+4.00"0.30 m2 5.880|
komin Il (0.38%2+1.87*2)*1.30+4.90*0.30 m2 7.320|
- e e | ==
_ | — . | RAZEM 20.680
9 KNR-W 4- [Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - |m2 |
d.1010203-13 |objetos¢ elementu do 0.5 m3
|z.52.2.6. |
|9905-01 | |
| - 3.661 m2 | 3661,
' il ) o = |RAZEM | 3.661
| 10|NNRNKB  Montaz prefabrykowanych przediuzen kominowych z blachy zaroodpornej |szt. | |
| d.1/202 0522-08 140 x140 mm w dachach krytych papg
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ul Grunowo 5 remont kominow i krycie dachu
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'Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
' ’ 5 szt. 5000
| RAZEM 5.000
11/KNR 0-22  Obrébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 'mb
d.1|/0529-06 z zastosowaniem klindw ze styropapy - wspoétczynnik do R-1,50 obwo-
| du |
‘komin [ 0.38*2+1.92*2 mb 4.600
obwo- |
du
komin Il 0.38*2+1.42*2 mb 3.600
| obwo- |
du |
[komin [l 0.38*2+1.87*2 'mb 4.500|
| | |obwo-
| | du |
| - | '
! ! i
| |
g i} 7 /RAZEM | 12700
12 NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2 !
d.1/202 0541-01 cm <listwy kominy> |
komin | 14.6070.12 |m2 0.552
komin 11 13.6070.12 m2 0.432
komin Il |4.50%0.12 m2 0.540
|
|
_ e i RAZEM 1.524
2 Renowacja dachu
13'KNR 0-22 |Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewal- |m?2
d.2 0528-01 nej dkd - przygotowanie podioza
e 4.5072"15.50 |m2 139.500
. o S . RAZEM 139.500
14/KNR 0-22  Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewal- 'm2
d.2 0528-02 nej dkd - krycie
- 139.50 [m2_ 139.500
- == L . RAZEM 139500

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38868




