Opis Przedmiotu Zamowienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1964R Korczyna — Korczyna Zawisle (m. Korczyna ul.
Ogrodowa)

Budowa chodnika z kostki brukowej lub utwardzonego pobocza z masy bitumiczne;j

o szeroko$ci min. 1,2 m z linig krawgdziowa w km 0 + 080 do 1 + 070, remont nawierzchni
w km ok. 0+080 do 0 + 500 oraz 0 + 764 do 1 + 070, odwodnienie, odmulenie rowow,
ewentualne odcinkowe przykrycie rowu.

1. Elementy, ktore powinna zawiera¢ dokumentacja projektowa.

Mapa do celow projektowych (1 egz. z klauzulg dla Zamawiajacego + egzemplarze dla
potrzeb projektowania).

Mape do celow projektowych, nalezy uzyska¢ w formie numerycznej. Powinna by¢
wykonana na podstawie obowiazujacych przepiséw, przyjeta do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wykaz istniejgcych zjazdow (3 egz.).

Wykaz zjazdow wykonany w formie tabelarycznej winien zawieraé: parametry istniejace
1 projektowane zjazdu, w tym m. in.: szerokos¢, dtugos¢, powierzchnia, konstrukcja,
nr dziatki, ktérej dotyczy oraz pikietaz wskazujacy jego lokalizacje.

Projekt budowlany (5 egz.).

Projekty budowlane nalezy wykona¢ dla wszystkich branz, uwzgledniajac przystosowanie
obiektu do obowigzujacych norm i przepisow (wraz z niezbednymi opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami) — opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekt budowlany powinien zawierad:

A. Projekt zagospodarowania terenu

zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z Rozporzadzeniem [2] i zawierac:
Czes¢ opisowq
Tres¢ Czesci opisowej powinna uwzgledniac takze ponizsza ramowg zawartosc:
a) Przedmiot inwestycji,
b) Istniejacy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbgdnym do uzupetnienia
czesei rysunkowej),
c) Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne,
d) Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do uzupehienia czgsci
rysunkowej),
e) Projektowane obiekty budowlane,
f) Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike
projektowanego obiektu budowlanego
g) Decyzje, pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia, opinie, stanowiska i warunki:
W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): decyzji,
pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkow i innych pism uzyskanych
w trakcie wykonywania opracowania, w tym decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach



Uwaga:
Wszystkie w/w uzyskane terminowe decyzje, pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia,
opinie, stanowiska, warunki i inne pisma muszg posiada¢, co najmniej 6 miesigczny termin
waznosci liczac od dnia sporzadzenia protokotu koncowego odbioru dokumentacji.

o Czes¢ rysunkowq — zawartos¢ musi by¢ zgodna obowigzujacymi przepisami.
Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na mapie do celow projektowych
zgodnie obowiazujacymi przepisami.

B. Projekt architektoniczno — budowlany
Dla wszystkich projektowanych obiektow — zawarto$¢ musi by¢ zgodna obowigzujacymi
przepisami.

Projekt architektoniczno — budowlany powinien zawierac:

e Opis techniczny
W opisie technicznym obiektow budowlanych powinny by¢ zamieszczane wyniki
obliczen konstrukcji obiektow oraz informacje gdzie jest dostgpny komplet obliczen.
e Czes¢ rysunkowq — rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede
wszystkim spelnia¢ wymagania obowiazujacych przepisow.
Czgs$¢ rysunkowa powinna zawiera¢, co najmniej ponizsze rysunki:
a. Dla obiektéw drogowych
e plan sytuacyjny (1:500 - 1:1000),
e przekroje typowe - charakterystyczne (1:50);
e przekroje poprzeczne (1:100) z uwzglednieniem punktéw istotnych np. punkt
zmiany przechyitki;
e przekroje podtuzne (1:100/1000 - 1:200/2000)
b. Dlainnych obiektdéw, urzadzen ochrony srodowiska, infrastruktury technicznej zwigzanej
1 niezwiagzanej z droga
e w zaleznosci od potrzeb.
Projekt budowlany powinien by¢ wykonany na kopii aktualnej mapy do celéw
projektowych, ustalenie wlasnosci terenu i przylegtych dziatek wraz z uzyskaniem zgody
wiasciciela na wejscie w teren, w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.
Projekt budowlany powinien zawiera¢ projekty przebudowy Iub zabezpieczenia
kolidujacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikajacym z potrzeb
przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogoéw poszczegoélnych administratoréw
sieci. Zakres przebudowy istniejacej infrastruktury powinien zapewniaé mozliwos¢
prawidtowego dostosowania istniejacej infrastruktury do nowych warunkéw.
Do projektu budowlanego nalezy dolaczy¢ oS§wiadczenie projektanta oraz o§wiadczenie
sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej
oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - (5 egz.). Powyzsza informacjg
nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Projekt stalej organizacji ruchu - (3 egz.).
Projekty organizacji ruchu powinien obejmowac¢ zmiany obowiazujacej statej organizacji
ruchu, ktére wynika¢ beda z przyjetych rozwigzan projektowych. Projekt wykona¢ nalezy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzyskac¢ zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy
ruchem. Zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu, nalezy dotaczy¢ do dokumentacji
projektowe;.



6. Operat wodnoprawny(3 egz.)

Wykonanie operatu wodnoprawnego uzaleznione jest od sposobu projektowania
odwodnienia drogi. Operat wodnoprawny nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi
przepisami. Do zadan Jednostki projektowej nalezy rowniez uzyskanie zgody wodno
prawne;j.

Projekt wykonawezy - (5 egz.).
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych.
Wykonanie projektow wykonawczych, uzupehiajacych i uszczegdtowiajacych projekty
budowlane w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacj¢ robdt
budowlanych.
Projekty te musza uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 5 rozporzadzenia [3]. W sktad
projektu wykonawczego wchodza m.in. nastgpujace skfadniki obejmujace wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:
1) Opis techniczny,
2) Cze$¢ rysunkowa
a) dla branzy drogowej powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:
e plan sytuacyjny (1:500 - 1:1000);
e przekroje typowe - charakterystyczne (1:50);
e przekroje poprzeczne (1:100) z uwzglednieniem punktow istotnych np. punkt
zmiany przechyiki;
e przekroje podtuzne (1:100/1000 - 1:200/2000);
e szczegOly rozwigzan technicznych
b) dla innych obiektow, urzadzen ochrony srodowiska, infrastruktury technicznej
zwigzanej i niezwigzanej z droga
e w zaleznosci od potrzeb.
3) Uzgodnienia branzowe elementéw sieci uzbrojenia w rejonie projektowanych robot.
Do projektu wykonawczego nalezy takze dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta oraz
o$wiadczenie sprawdzajacego o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, i ze przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - (5 egz.).
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami. Powinny one zawiera¢ szczegélowe wymagania dla
wykonawcy robot w zakresie: sprzetu, materiatow, transportu, wykonania robot, kontroli,
jakosci wykonania robot, obmiaréw robdt, odbioréw wykonanych robét i podstaw platnosci
za roboty. Specyfikacje ponadto muszg dotyczy¢ zakresu robdt objetych dokumentacja
projektowa i uwzglednia¢ warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowigzujace
dla tego projektu.

Przedmiar robot dla kazdej branzy - (3 egz.).
Przedmiar robdt nalezy wykona¢ dla wszystkich branz i wszystkich robdt objetych
dokumentacja projektowa zgodnie z obowigzuj. W przypadku wystapienia koniecznosci



10.

11.

rozbiorki lub przestawienia obiektéw kolidujacych z inwestycja nalezy przewidzie¢
w wycenie wszystkie niezbedne prace.

Przedmiar robdt winien zawieraé szczegOtowe zestawienia robdt planowanych do
wykonania umozliwiajagcy opracowanie kosztoryséw dla wybranych odcinkéw drog
w przypadku etapowej realizacji inwestycji.

Kosztorys inwestorski dla wszystkich branz - (2 egz.).

Kosztorysy inwestorskie powinny odpowiada¢ m.in. wymaganiom okreslonym
w obowiazujacych przepisach. Kosztorysy winny by¢ przekazane na  nosniku
elektronicznym w formacie EXCEL.

Projekt stalej organizacji ruchu

Projekt statej organizacji ruchu powinien swoim zakresem obejmowac ostateczne oznakowanie

pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

12. Pozostale opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje wymagane dla potrzeb

zgloszenia robot niewymagajgacych pozwolenia na budowe (5 egz.)
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kompletu dokumentéw niezbednych
do zgloszenia rob6t budowlanych, uzyskania pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID
oraz uzyskania w imieniu Zamawiajacego niezbednych pozwolen i uzgodnien.

11. Pozostale wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej.

Dokumentacj¢ nalezy wykona¢é w zakresie niezbednym do zgloszenia robdt
niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Dokumentacja powinna speinia¢ wszystkie wymogi obowigzujacego prawa budowlanego
iinnych obowigzujacych aktow prawnych.

Dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, decyzje
i sprawdzenia rozwigzan projektowych wynikajace z przepisow i uzgodnien w zakresie
niezbgdnym do zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowg .

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dokumentacj¢ zobowigzany jest do:

1) opracowania wszystkich elementéw dokumentacji projektowe;j,

2) uzyskania wypisow z rejestru gruntow dla dziatek, dla ktorych jest to niezbedne
w procedurze uzyskiwania decyzji, uzgodnien i opinii,

3) w oparciu o udzielone pelnomocnictwa uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich
niezbednych opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych, decyzji i1 sprawdzen
rozwigzan projektowych wynikajacych z przepisow 1 uzgodnien, w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji ZRID lub zgloszenia robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe,

4) w okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji wydawania opinii dla potrzeb
Zamawiajacego w zakresie opracowan zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi,

5) udzialu w spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego oraz w spotkaniach roboczych
niezwlocznego poprawienia badz uzupeiniania dokumentacji oraz udzielania
wyczerpujacych odpowiedzi:

— na wezwanie wlasciwego organu po ztozeniu zgloszenia robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe lub wniosku o wydanie decyzji,

— na ewentualne zapytania oferentow, jakie zostang ztozone w toku przetargu na
wykonawstwo robét budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej przez niego
dokumentacji projektowe;j,




6)

7)

8)

poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robét budowlanych oraz wykonania
niezbednych czynnosci (np. okreslonych robét, prac, ustug) bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku, gdy Wykonawca nie ujmie w opracowanej dokumentacji
wszystkich elementow (w tym okreslonych robdt budowlanych, materiatow,
rozwigzan technicznych itp.) niezbednych do prawidtowego i zgodnego z umowa oraz
zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu zamdwienia.

pisemnej oceny rownowaznosci lub braku rownowaznosci rozwigzan proponowanych

przez wykonawcoéw ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoOwienia publicznego na

wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjg lub przez podmioty realizujace
roboty budowlane — wzgledem rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;.

Ocena rownowaznosci powinna zosta¢ dokonana niezwlocznie nie pdzniej niz w ciggu

trzech dni,

sprawowania nadzoru autorskiego na zadanie Zamawiajgcego lub wtasciwego organu,

w tym w zakresie:

— uczestniczenia w naradach technicznych po wczesniejszym wezwaniu przez
Zamawiajacego,

— wykonywania projektow zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej zgtaszanych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru,

— wyjasnianiu wykonawcy robdt objetych dokumentacja projektowa watpliwosci
powstatlych w toku realizacji robdt,

— opiniowania zgodnosci rozwigzan zamiennych opracowywanych przez Wykonawce
robdt w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

— niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w wykonanej dokumentacji
projektowe;j.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

3
2)

3)

4)

5)

zastosowania w projekcie rozwigzan, ktore skutkuja optymalizacja kosztow,
opisywania proponowanych materiatow i urzadzen z zachowaniem obowigzujacych
przepisow, tj. za pomocg parametrow technicznych bez podawania ich nazw, patentow
lub pochodzenia,

przekazywania na biezaco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunkow,
uzgodnien 1 opinii do Powiatowego Zarzadu Drog w Krosnie, w terminach
umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego (oryginaty uzgodnien
Wykonawca zobowiagzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z przekazywana
kompletng dokumentacjg),

ustalania z Zamawiajacym:

—  ostatecznych parametrow rozwigzan geometrycznych,

konstrukeji chodnika, zjazdow,

technologii wykonania i materialéw przewidzianych do realizacji zadania,
sposobu odwodnienia drogi,

—  stalej organizacji ruchu,

Uwzgledniania w pracach nad projektem uwag zglaszanych przez Zamawiajacego.

6. Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowe;j:

)

2)

3)
4)
5)

przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilosci
egzemplarzy okreslonych w pkt III ma by¢ w formie papierowej w teczkach oraz w
formie elektroniczne;j,

rysunki winny by¢ zapisane w formacie *.pdf lub *jpg oraz .dwg lub .dxf (wersja
obstugiwana przez AutoCAD 2011),

specyfikacje techniczne maja by¢ zapisane w formacie *.doc i *.pdf,

przedmiary robdt majg by¢ w formacie *.xIs *.doc i *.pdf,

kosztorysy inwestorskie maja by¢ zapisane w formacie *xls i .pdf,




6) mape do celéw projektowych w formacie .dwg lub .dxf (wersja obstugiwana przez
AutoCAD 2011).

Wszystkie dokumenty uzgadniajace, decyzje, opinie itd. majg by¢ zeskanowane i zataczone do
dokumentacji przekazywanej na nosniku CD-ROM.

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach
kartonowych z wykazem zawartoSci teczki.

II1. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowe;j.
Biezacy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego wykonywany bedzie przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego
podczas spotkan z Wykonawcg. W trakcie trwania procesu projektowego Zamawiajacy
przewiduje nastgpujace rodzaje spotkan w sprawie dokumentacji projektowej, w ktorych
winien wzig¢ udzial wskazany w umowie przedstawiciel Wykonawcy:

A. spotkania w siedzibie Zamawiajacego - min. raz w miesigcu, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, ktérej gtdéwnymi celami sa:
— prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postepu prac projektowych (w

tym omdwienie zagadnien zwigzanych z koordynacjg dokumentacji projektowej),

— omodwienie wnioskow Zamawiajacego z wlasnych przegladéw opracowan projektowych,
— omowienie i ewentualne rozstrzygnigcie problemdw,
— omowienie warunkow i uzgodnien otrzymanych od instytucji i 0s6b trzecich,
— omodwienie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zadania.
W naradach winien uczestniczy¢ wskazany w umowie przedstawiciel Wykonawcy.

B. spotkania robocze - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego, przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawcy, oraz innych stron, ktérej celem jest dokonanie wyjasnien i
ustalen roboczych, potaczone z wizyta na miejscu, ktdrego dotycza opracowania projektowe
lub z wizyta w siedzibie strony. Spotkania robocze odbywaé si¢ moga z inicjatywy
Wykonawcy zainteresowanej strony lub Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach oséb majacych wptyw
na terminowos¢ i prawidtowos¢ wykonania opracowan objetych Umowa. Do notowania spraw
omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na
spotkaniu zobowiagzany jest Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia niezaleznej firmie przeprowadzenie weryfikacji
dokumentacji projektowe;j.

Czesé IV. Odbior dokumentacji projektowej.

1. Wydanie dokumentacji nastapi w siedzibie Zamawiajacego na okolicznos¢ czego strony
sporzadza protokot przekazania dokumentacji.

2. W terminie 30 dni od daty przekazania dokumentacji Zamawiajacy ma prawo zglosi¢
zastrzezenia, rowniez co do kompletnosci sporzadzonej dokumentacji.

3. W przypadku zgloszenia zastrzezen, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego usunie wszelkie zgloszone nieprawidtowosci.

4. Po usunigciu w wyznaczonym terminie wszystkich nieprawidtowosci, o ktérych mowa
w ust. 2 1 nie zgloszeniu przez Zamawiajacego zastrzezen nastgpuje sporzadzenie
protokotu koncowego odbioru dokumentacji




5. W przypadku, gdy w nastgpstwie zgloszenia zastrzezen Wykonawca nie wyda
Zamawiajgcemu wolnej od wad dokumentacji w terminie lub, gdy wydana w tym terminie
dokumentacja nadal zawiera nieprawidlowosci, jest niekompletna, albo brak jest decyzji
i uzgodnien, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie zastepcze na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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