Przedmiar robot

Budowa parkingu przy Al. Wojska Polskiego w Sanoku

Budowa: utwardzenie powierzchni gruntu
Obiekt lub rodzaj roboét: Al. Wojska Polskiego w Sanoku
Lokalizacja: Sanok
Inwestor: Sanocka Spotdzielnia Mieszkaniowa, 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1

Data opracowania:
2021-05-12
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Przedmiar robot
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc Krot. | J.m.
Budowa parkingu przy Al. Wojska Polskiego w Sanoku
1 budowa parkingu przy Al. Wojska Polskiego
1.1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow postojowych
1070,93/10000 = 0,107093
Ogotem: 0,107 0,107 ha
1.2 KNRW 510/323/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubosc ciecia 5'cm
3,5+3,8+2,52 = 12,300000
Ogotem: 12,30 12,30 m
1.3 KNRW 510/323/2
Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci ciecia
12,30 = 12,300000
Ogotem: 12,30 12,30 5/m
1.4 KNR 231/806/1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce piaskowej, recznie, kostka 6 cm (do ponownego
wykorzystania)
1,9%1,2 = 1,800000
Ogotem: 1,80 1,80 m2
1.5 KNR 231/101/1
Mechaaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na
gtebokosci 20 cm pod kostke betonowg i ptyty betonowe typu "MEBA"
miejsca postojowe 5,00775,00+28,6075,00+1,35%5,00/2 = 521,375000
droga manewrowa 83,29%5,00+3,5075,00+3,8075,00+5,00%14,95/2 = 490,325000
chodnik (2,49+1,6)/275,00+12,00"1,50 +(75,00+2,50)*0,40 = 59,225000
Ogotem: 1070,93, 1070,93 m2
1.6 KNR 201/212/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 'km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW
1070,93%0,20 = 214,1806000
obsypanie kraweznikow -16,00 = -16,000000
Ogotem: 198,19 198,19 m3

1.7 KNR 201/214/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-1V, samochod do 5't 198,19 4 'm3

1.8 KNR 231/401/4
Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii IlI-1V
3,50+75,00+2,50+3,80+10,00+5,00+5,20+

28,60+15,00+33,00+10,00+5,00%2 = 201,600000
Ogotem: 201,60 201,60 m
1.9 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
201,6070,2070,20 = 8,0064000
Ogotem: 3,00 3,00 m3

1.10 KNR 231/403/6
Krawezniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce piaskowe]
3,80+3,50+5,0072 = 17,300000
Ogotem: 17,30 17,30 m

1.11 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30° cm na podsypce cementowo-piaskowej
184,30 = 184,300000
Ogotem: 184,30 184,30 m

1.12 KNR 231/407/2
Obrzeza betonowe, 20x6° cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12,00+9,00+1,00 = 22,000000
Uwaga: obrzeza na podsypce piaskowo-cementowej

Ogotem: 22,00 22,00 m
1.13 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki | fawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii ll1-1V 21,50 m
1.14 KNR 231/407/6
Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10'm 2,00 m
1.15 KNR 231/103/4
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V 1 070,93 m2

1.16 KNR 231/104/5
Warstwy odsgczajace, w korycie lub na cate] szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosc warstwy po
zageszczeniu 10 cm (kliniec 10cm 1 070,70 1,5/m2
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1.17 KNR 231/104/5
Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na cate] szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosc warstwy po
zageszczeniu 10 cm (pospotka 10cm)
521,37+490,33 = 1011,700000
Ogotem: 1011,70) 1 011,70 1,9/ mM2
1.18 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosSc 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
(holland czerwona)
droga manewrowa 83,29%5,00+3,5075,00+3,80%5,00 = 452,950000
oznaczenie miejsc postojowych kostka 5,0070,10740 = 20,000000
Ogotem: 472,95 472,95 m2
1.19 KNR 231/511/1 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, na podsypce grysowej, kostka kolorowa (holland oliwka)
12,001,50 = 18,000000
Ogotem: 18,00 18,00 m2
1.20 KNR 231/511/1 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosc 6 cm, na podsypce grysowej, kostka szara
(75,00+2,50)*0,40 = 31,000000
Ogotem: 31,00 31,00 m2
1.21 KNR 231/511/1 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce grysowej, (kostka z rozbiorki)
1,8 = 1,800000
Ogotem: 1,80 1,80 m2
1.22 KNR 231/502/6
Ptyty betonowe azurowe typu "MEBA" o wym. 0,6x0,4x0,1 m na podsypce grysowej 3 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
miejsca postojowe 5,00775,00+28,6075,00+1,35%5,00/2
+14,95/275,00+(2,50+1,60)/275 = 569,000000
oznaczenie miejsc postojowych kostka -5,0070,10740 = -20,000000
Ogotem: 549,00 549,00 m2
1.23 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajace, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc warstwy po
zageszczeniu 10 cm (wypetnienie otworow otworow w plytach piaskiem) 40%
549,00740% = 219,600000
Ogotem: 219.60 219,60 1,5/ m2
1.24 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajgce, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc warstwy po
zageszczeniu 10’ cm (wypetnienie otworow otworow w plytach grysem) - 20%
549,00%20% = 109,800000
Ogotem: 109,80 109,80 1,5/ m2
1.25 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna, grubosci
3'cm
0,873,5 = 2,800000
Ogotem: 2,80 2,80 2/ m2
1.26 KNR 221/218/2
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami (ziemia z koryta)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
(10,00+5,00+5,20+28,60+15,00+33,00+10,00)"
0,10%1,50 = 16,020000
Ogotem: 16,020 16,020 m3
1.27 KNR 221/401/2
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu lll przy kraweznikach | obrzezach
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
16,0210 = 160,200000
Ogotem: 160,200 160,200 m2
1.28 KNR 201/105/6
Mechaniczne karczowanie pni, Fi'56-65cm 4.00 szt
1.29 KNR 201/105/7
Mechaniczne karczowanie pni, FI' 66-7/5cm 2,00 szt
1.30 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi | kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokosc¢ do 1.5 'm, kategoria gruntu llI-1V, szerokosC wykopu 0.8-1.5'm
pod rure 4,570,8%1,4 = 5,040000
pod studzienke 0,870,8%1,5 = 0,960000
Ogotem: 6,00 6,00 m3
1.31 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc do 1.5 'm, kategoria gruntu lll-1V,
szerokosc wykopu 0.8-1.5'm
6,00 = ©6,000000
Ogotem: 6,00 6,00 m3
1.32 KNNR 4/1417/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425"'mm, zamkniecie rurg teleskopowag, kineta PP
1 = 1,000000
Oqgotem: 1,00 1,00 szt
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1.33 KNNR 4/1417/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425"mm, zamkniecie rurg teleskopowsg, wpust Sciekowy
zeliwny
1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 1,00 szt

1.34 KNR 228/503/1 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn" 150" mm 4,50 m

1.35 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do

0,3 m2
znaki dostarczy Zamawiajacy 11 = 11,000000
Ogotem: 11,00 11,00 szt
1.36 KNR 231/702/1
Stupki do znakow drogowych, z rur stalowych, Fi'50 ' mm
stupki dostarczy Zamawiajacy 4 = 4,000000
Ogotem: 4,00 4,00 szt
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