Uszczegotowienie charakterystyki robot — wymiana okien w nhawie
agiéwnej i nawie bocznej w bud. U-16

Przedmiotem opracowania jest wymiana okien nawy gtownej i bocznej budynku
warsztatowego U-16 Firmy NITROERG S.A. w miejscowosci Bierun.

Budynek wyposazony w instalacje: wodno-kanalizacyjng, energetyczng i c.o.
Budynek zlokalizowany jest w sgsiedztwie budynkéw o podobnym charakterze

i przeznaczeniu, nalezacych do inwestora. Teren wokot budynku jest utwardzony —
stanowi komunikacje do sasiednich obiektow. Remontowany budynek, zlokalizowany
w obrebie budynkéw U-31 i U-16a. Sgsiaduje bezposrednio obiektem budowlanym
U-16a.

Jest to budynek wybudowany w latach 50-tych dwudziestego wieku w technologii
tradycyjnej z cegty.

W bocznej $cianie nawy gtéwnej oraz nawy bocznej budynku przewidziano
wymiane pozostatej starej stolarki okiennej - na okna z PCV pieciokomorowe, z
nawiewnikiem, o Uw=0,9W/(m2K) z szybami bezpiecznymi i niskoemisyjnymi,
ramkami dystansowymi ze stali szlachetnej i tworzyw sztucznych (ciepte). Okna z
funkcjg mikrorozszczelnienia (mikrowentylacja). Pow. okien do wymiany — 41,50 m?.
Parapety z blachy powlekanej pod kolor poprzednio juz wymienionych. Parapety
zew. 0 pow. - 3.04 m?.

Wytyczne remontu:

- parapety zewnetrzne wykonac¢ i zamontowa¢ z blachy powlekanej (poliester 25 pm
kolor dopasowac do koloru parapetéw w czesci bud. przebudowanego). Parapety o
szerokosci dostosowanej do szerokosci otwordw okiennych i grubos$ci scian. Powinny
one wystawac poza lico $cian co najmniej 4,0 cm i musza zabezpiecza¢ elewacje
przed zaciekami wody deszczowe;.

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym na zewnatrz i wewnatrz. Dostosowana do
wymogdéw dla budynkdédw produkcyjno magazynowych. Wszelkie szyby nalezy
wykonac ze szkta bezpiecznego.

UWAGI:

- przed zamdwieniem stolarko okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary w
rzeczywistosci( stan po wykuciu starych okien),

- profile okienne min. 5 — komorowe; kolor biaty na zewnatrz, wew. biaty,

- parapety zewnetrzne i wew. PCV w kolorze grafitowym,



