23.03.2021 Przedmiar rob6t na wymiang okien w nawie gtéwnej i nawie bocznej bud.U-16
Strona tytutowa obmiaru

23.03.2021 Przedmiar rob6t na wymiane okien w nawie gléwnej i nawie bocznej bud.U-16

OBMIAR NR:

Wspélny Stownik Zaméwien:
BUDOWA:

Budynek U-16
WYKONAWCA:
INWESTOR:
KALKULACJE SPORZADZIL.:

Roman Sobkowiak
Mnozniki:
Tlo$¢ robot: 1
WYKONAWCA: INWESTOR:
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L.p.

Specytikacja
techniczna

Opis

Jedn.

Obmiar

Cena jedn.

Razem

Element 1- wymiana stolarki okiennej w
nawie gléwnej ( pomieszczenia biurowe)

Wykucie z muru o$cieznic okiennych o
powierzchni ponad 2 m2

Obmiar: 12,3540

m2

12,3540

Wymiana okien i drzwi balkonowych
zespolonych na okna i drzwi balkonowe z
PCV, okna rozwierane i uchylno rozwierane
dwudzielne o powierzchni do 2,5m2 z
nawiewnikami

Obmiar: 12,5000

m2

12,5000

Uzupetnienie §cian lub zamurowanie
otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu
komoérkowego na zaprawie cementowo
wapiennej /wapno suchogaszone/

Obmiar: 0,2500

m3

0,2500

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy,
wykonane recznie.

Obmiar: 2,7000

m2

2,7000

Wykonanie tynkow zwyktych
wewngetrznych kat. Il z zaprawy cem
wap.z wapna gaszonego na podtozu z
cegiel,pustakéw cer.,betonéw,na osciezach
szerokosci do 25 cm

Obmiar: 25,8000

25,8000

Rozdzial razem:

Wartos$¢ VAT [23,0%]:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:

Element 2- okna w hali warsztatu nawy
bocznej

2.9

Wykucie z muru oécieznic stalowych lub
krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2

Obmiar: 29,0304

m2

29,0304

2.10

Okna PCV o powierzchni ponad 1,5 m2
(Orgbud Warszawa) z nawiewnikami.

Obmiar: 29,0000

m2

29,0000

Wykonanie tynkéw zwyktych
wewnetrznych kat. IIl z zaprawy cem
wap.z wapna gaszonego na podtozu z
cegiel,pustakéw cer.,betonéw,na osciezach
szerokosci do 25 cm

Obmiar: 56,7000

56,7000

Obsadzanie prefabrykowanych
podokiennikéw, o dlugosci ponad 1 m.

Obmiar: 9,0000

Szt.

9,0000

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy,
wykonane recznie.

Obmiar: 1,7685

m2

1,7685

Uzupetnienie obrébek blacharskich
podokiennikéw z blachy ocynkowanej

Obmiar: 3,0375

m2

3,0375

Przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfatdowan)
powierzchni tynku

Obmiar: 11,4000

m2

11,4000
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L.p.

Specytikacja
techniczna

Opis

Jedn.

Obmiar

Cena jedn.

Razem

Gruntowanie podtozy poziomych
preparatami grutujacymi "ATLAS UNI
GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud
Warszawa).

Obmiar: 11,4000

m2

11,4000

Gladz gipsowa jednowarstwowa, na
$cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonéw wylewanych.

Obmiar: 11,4000

m2

11,4000

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych
Scian

Obmiar: 11,4000

m2

11,4000

Wywiezienie gruzu samochodami
skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km

Obmiar: 2,5000

m3

2,5000

2.20

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyladowczymi na kazdy
nastgpny 1 km

Obmiar: 2,5000

m3

2,5000

Koszt sktadowania (utylizacji) ziemi, gruzu,

papy
dla pozycji:

Obmiar: 2,5000

m3

2,5000

Rozdziat razem:

Wartos¢ VAT [23,0%]:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:
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