OPIS TECHNICZNY
Dostosowania 2 toalet w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Miawie, do potrzeb

0s0b niepelnosprawnych ruchowo.

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Mlawie

UL Juliusz Stowackiego 16, 06-500 Miawa

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Uzgodnienia z inwestorem

e Inwentaryzacja pomieszczenia tazienki

_ DANE OGOLNE, OPIS STANU TECHNICZNEGO

1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy 2 toalet
zlokalizowanych na I kondygnacji budynku Specjalnego O$rodka Szkolno -Wychowawczego

w Mlawie z dostosowaniem do potrzeb 0séb niepelnosprawnych.

Adres: Specjalny Osrodek Szkolno -Wychowawczy im. J. Korczaka w Miawie, 06-500 Miawa

Ul. Stowackiego 16, dz. nr ewid. 4013/9

Zestawienie powierzchni, wysokosci pomieszezen:

¢ Powierzchnia uzytkowa kazdej lazienki — przed przebudowa — ok. 20 mkw. po przebudowie
ok. 20 mkw.

e  Wysoko$¢ pomieszczen - 3,2m.

2. Elementy konstrukcyjne tazienki:

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne gr. 30cm, wykonane metoda tradycyjng jako murowane,
otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany wewnetrzne dzialowe z cegly gr. 6112 cm.

3. Instalacje i wyposazenie:

- instalacja elektryczna

- instalacja cieplej 1 zimnej wody

- instalacja kanalizacyjna z elementéw zeliwnych i PCV

- instalacja C.O.

- wentylacja grawitacyjna

4. Wykonczenie
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Tynki wewnf;ﬁ'zne mineralne cementowo -wapienne kat. ITI, $rednio nasiakliwe. Oktadziny $cian
z plytek glazura na zaprawie klejowej, podloga z plytek terakota réwniez na zaprawie cementowe;j,
Okna PCV w kolorze biatym. Stolarka drzwiowa — drzwi ptytowe w kolorze biatym.

5. Wnioski

Remont toalet przewidziany jest w celu dostosowania ich do potrzeb oséb niepetnosprawnych

ruchowo.

ZAKRES PRAC

Po dokonaniu niezbgdnych przerébek w ukladzie scianek dziatowych w jednej z toalet ($cianka po
przesunigciu oznaczona na planie), wykonane zostang nowe oktadziny $cian oraz posadzek, zostanie
wmontowana nowa stolarka drzwiowa oraz zostang pomalowane $ciany i sufity pomieszczefi.

W fazienkach zostang zamocowane uchwyty dla oséb niepelnosprawnych, ktére bedg mialy za

zadanie utatwi¢ korzystanie z tazienek i sanitariatow. J

Zostanie wymieniona armatura sanitarna wraz z osprzetem w obu lazienkach po uprzednim

dostosowaniu jej do nowego ukladu osprzetu.

PRACE MURARSKIE I TYNKARSKIE
- wykonanie nowych $cianck dzialowych z bloczkéw gazobetonowych grubosci 8 cm.

- montaz drzwi wejsciowych — 2 szt. i wewnetrznych — 5 szt.

WYKONCZENIE POMIESZCZEN
- Sclany wewnetrzne W sanitariatach wylozone glazura w  kolorze uzgodnionym |
z inwestorem na wysokos$¢ 220 cm.
- posadzki z plytek terakota o wymiarach min. 30x30 cm w gatunku I, antyposlizgowe J
- sufity i $ciany powyzej glazury malowane farbami emulsyjnymi w uzgodnionym kolorze
- stolarka drzwiowa wg zalgczonego zestawienia

- W sanitariatach dla niepelnosprawnych zamontowaé uchwyty .

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC

1. Ukladanie glazury i terakoty
¢  Przygotowanie podioza — powinno ono byé mocne i réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
thuszezu, resztek powlok malarskich. Odchylenie od linii pionu i nieréwnosci tynku po przylozeniu
taty dwumetrowej nie mogg by¢ wigksze od 5 mm. Wszystkie lokalne nieréwnosci $cian niwelujemy
stosujgc zaprawg wyrownujgca, nakladajgc jednorazowo nie wiecej niz 1,5 cm. Czas po ktérym
mozemy naklejaé ptytki to 5 godzin na kazdy cm grubosci
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* Przygotowanie 1 nanoszenie zapraw klejacych — stosowa¢ zaprawy klejace wg PN-EN
12004:2002/A1:2003, o przyczepnosci >1,0N/mm?.

Zaprawy przygotowac¢ i naktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

e Przyklejanie plytek $ciennych i podtogowych —powinnismy od rozplanowania ukladu ptytek na
poszczegdlnych Scianach. Uktadanie rozpoczynamy od drugiego rzedu plytek. Pierwszy bedziemy
przykleja¢ po utozeniu terakoty na posadzce. Ma to na celu ukrycie ,,ewentualnych” nieréwnosci
powstalych w przycinanej terakocie. Nalezy zwrdci¢ uwage na dokladne wyznaczenie poziomdéw
i pionéw ukladanych ptytek, oraz na zachowanie prawidlowej ptaszczyzny powstajacej z uktadanych
plytek.

e Spoinowanie plytek — mozna wykona¢ po uplywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania
glazury lub terakoty uzywajac zapraw do fugowania spoin waskich badz szerokich w zaleznosci od
szerokosci spoin migdzy plytkami. Przygotowanie zaprawy zgodnie z wytycznymi producenta.
Sposéb fugowania zgodnie ze sztuka budowlang. Polgczenie pomiedzy $ciang a posadzka
w sanitariatach wymaga zastosowania materialéw zapewniajacych szczelno$¢. Doskonale nadaja sie
do tego silikony w kolorach dopasowanych do zastosowanych koloréw fug na plytkach
podiogowych. Po zakonczeniu prac zwigzanych z fugowaniem nalezy powierzchnie z plytek
doprowadzi¢ do czystego stanu, przy zastosowaniu odpowiednich ptynéw i preparatéw, zgodnie
z zaleceniami producenta.

Warunki techniczne wykonania rob6t malarskich

e Przygotowanie podlozy — roboty malarskie wykona¢ po zakonczeniu wszelkich prac
remontowych: po wyschnigciu tynkow, po montazu okiadzin i usunieciu uszkodzen. Powierzchnie
podlozy pod malowanie powinny by¢ gladkie i réwne.

e Malowanie farbami emulsyjnymi — wedtug zalecen producenta,

( i 1.  Wykonanie Scianek dzialowych z cegly.

2

Wytyczenie sciany — przebieg Sciany wyznacza si¢ na podiodze za pomocg sznura lub liniatu,

zaznaczajgc otwory drzwiowe. Nastgpnie przenosimy przebieg projektowanej $ciany za pomoca

poziomnicy na otaczajgce $ciany.

Prace sanitarne

Instalacja wodociggowa oraz kanalizacyjna pozostaje bez zmian. Przewiduje sie¢ montaz 4 nowych

umywalek, wraz z bateriami oraz montaz 4 misek ustepowych i jednego bidetu oraz uchwytéw dla

niepetnosprawnych.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zawarty w poradniku

wykonania robot.

Wszystkie uzyte podczas remontu materialy powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty zezwalajace

dostosowania w budownictwie,
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