1.1.1 Komora paleniskowa

Podgrzane powietrze pierwotne z dodatkiem spalin z uktadu recyrkulacji podane jest do komory
dyszowej skad poprzez dysze umieszczone w dnie dyszowym wprowadzone jest do paleniska kotta
powodujac fluidyzaacje ztoza (materiat inertny).

Komora paleniskowa w dolnej czesci wykonana jest z przewezeniem co poprawia cyrkulacje spalin,
zwieksza czas pobytu ziaren paliwa w strefie wysokich temperatur. Pokrycie obmurzem $cian dolnej
czesci komory paleniskowej do wysokosci 10m (liczac od dna dyszowego) zapewnia utrzymanie
odpowiedniej temperatury.

Rozdziat i regulacja powietrza do spalania zapewnia ptynne przejscie z jednego (dolnego) obszaru
cyrkulacji do drugiego (gérnego) obszaru cyrkulacji.

Przy spalaniu biomasy udziat powietrza pierwotnego w catkowitej ilosci powietrza podawanego do
spalania, oraz zmieniony rozdziat powietrza wtérnego na przestrzeni zmienionej dolnej czesci komory
paleniskowej ograniczony jest do 40%.

Komora paleniskowa, w ktérej na catej wysokosci nastepuje fluidyzacja czagstek materiatu inertnego
wykonana jest jako szczelna konstrukcja typu rura-ptetwa-rura. Podczas fluidyzacji ztoza cze$¢ czastek
statych opada wzdtuz Scian tworzac tzw. recyrkulacje wewnetrzng w komorze paleniskowej.

Paliwo do kotta w czasie ruchu kotta, podaje sie ze zbiornikéw biomasy (01HHH10/20BB101), na
rozgrzane ztoze do temperatury wyzszej od temperatury zaptonu, ktéra utrzymywana jest spalanym
paliwem, biomasa.

W czasie uruchamiania kotta ztoze do temperatury zaptonu 570+20°C podgrzewane jest olejowymi
palnikami rozruchowymi.

Do paliwa po drodze dodawany jest sorbent. Podawanie (transport) paliwa i sorbentu dokonywany
jest powietrzem wtérnym.

Podczas pracy kotta w komorze paleniskowej panuje nadcisnienie, ktére zmienia sie od okoto 10kPa
nad dnem dyszowym do okoto 0 kPa na poziomie wylotu spalin do cyklonéw.

Do kontroli procesu fluidyzacji podczas pracy kotta w rejonie leja komory paleniskowej oraz pod
stropem komory zabudowano szereg punktéw pomiarowych ci$nienia i temperatury.

Dolny poziom pomiaréw temperatury (14 sztuk) w leju komory paleniskowej jest wykorzystywany w
systemie zabezpieczen kotta. W systemie zabezpieczen kotta wyrdznione sg dwie temperatury
graniczne ztoza fluidalnego: T1GR = 520°C oraz T2GR = 570°C. Mowimy, ze ztoze osiggneto
temperature T1GR lub T2GR jezeli 9 z 14 pomiaréw temperatur wskazuje temperature réwng lub
wyzszg od T1GR lub T2GR.

Temperatura T2GR jest temperaturg graniczng ztoza, powyzej ktérej mozna podawac biomase do
komory paleniskowej. W trakcie rozruchu kotta, przed podaniem biomasy, nalezy doprowadzi¢ ztoze
do temperatury okoto 20°C wyzszej od temperatury T2GR. Podanie biomasy powoduje, bowiem w
pierwszym momencie niewielki spadek temperatury ztoza.

1.1.2 Fluidalne ztoze cyrkulacyjne

W dno komory paleniskowej, okreslanej jako dno dyszowe, wspawanych jest 990 rur dyszowych
gwintowanych na korcach, na ktére nakrecone sg dysze. Dno dyszowe pokryte jest obmurzem a jego
gbrna ptaszczyzna znajduje sie ponizej dolnych krawedzi gtowic (25+30mm).



Uksztattowanie dna dyszowego zostato tak wykonane, ze zapewnia rownomierny rozptyw powietrza
pierwotnego. Powoduje to, ze znajdujgcy sie w komorze paleniskowej materiat inertny jak rowniez
czastki paliwa i sorbentu sg w catym przekroju komory paleniskowej w jednakowych warunkach
zapewniajgcych prawidtowy przebieg zachodzacych proceséw spalania, wigzania siarki zawartej

w paliwie oraz zapewniajgcych niski poziom emisji NOx.

Materiat inertny wraz z paliwem i sorbentem fluktuujg -unoszg sie nad dnem kotta.

W osi podtuznej dna dyszowego komory paleniskowej znajdujg sie 3 okragte otwory stuzgce do
odprowadzenia ze ztoza grubszych frakcji popiotu (tzw. popiotu dennego).

Przez te otwory odprowadza sie nadmiar materiatu inertnego utrzymujgc wymagang grubos¢ ztoza.
Grubos$¢ ztoza okresla cisnienie powietrza pierwotnego w skrzyni powietrznej

Nadmiar materiatu inertnego odprowadzany chtfodzonymi przenosnikami slimakowymi na tasmociag
i dalej po dokonaniu segregacji pod wzgledem wielkosci ziaren popiotu do dwdéch posrednich
zbiornikédw popiotu o ziarnach 0-0,5mm i <5mm.

113 Zdjecie dysz fluidyzacyjnych syfonu oraz trzpienia wraz z tuleja:
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Zdjecie nr 1 Dysza SYO
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Zdjecie nr 2 - Dysza SYW

Zdjecie nr 3 - Dysza - widok z dotu




Zdjecie nr 4 - Dysza — widok z gory
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Zdjecie nr 5 —trzpien



Zdjecie nr 6 — Tuleja wewnetrzna
1.1.4 Materialy:
— Korpus dyszy: L210H21NM wg PN-90/H-83161,
— Tuleja wewnetrzna: X15CrNiSi20-12,
— Trzpien: X15CrNiSi20-12
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Dysza powietrza pierwotnego do kotta OFz201 — rysunek poglqdowy




