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I.  OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy na wykonanie o$wietlenia drogowego
w czesci ulicy Nowina w miejscowosci Baranowo.
Wykaz dziatek objetych inwestycja: Gmina Tarnowo Podgérne, obreb Baranowo, dz. nr 327/2, 333.
Inwestor:
Gmina Tarnowo Podgdrne, ul. Poznarnska 115, 62-080 Tarnowo Podgdrne.

2. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomiedzy jednostka projektowg, a zamawiajacym oraz jego wytyczne,
- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
1186),
- Inwentaryzacja,
- Obowiagzujace przepisy branzowe.

3. Opis stanu istniejagcego

Ulica Nowina to droga utwardzona i cze$ciowo oSwietlona. Lampy oswietlenia ulicznego zlokalizowane sg
od ulicy Poznanskiej do wysokosci dziatki nr 329. Istniejace o$wietlenie zasilane z istniejacej szafki
o$wietlenia ulicznego SO 77 (majatek UG Tarnowo Podgdrne). Szafka o$wietleniowa zasilana jest
z pobliskiego stupa linii napowietrznej. Na stupie zamontowane jest zabezpieczenie wyposazone we
wktadki bezpiecznikowe BiWtz 35 A gG.

4. Rozwiazania projektowe

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z zapisami zlecenia wydanego przez UG Tarnowo
Podgoérne. Przewiduje sie jednostronne rozmieszczenie latar. Oprawy typu LED zasilone zostang
z istniejacej szafy oswietleniowej SO 77 (majatek gminy Tarnowo Podgdrne) zlokalizowanej na ulicy
Nowina na wysokosci dz. nr 332/11. W szafie o$wietleniowej istniejace 3 wytaczniki nadpradowe C13 A,
(obwdd I) nalezy wymieni¢ na trzy wytgczniki B10 A.

Zasilanie projektowanego obwodu o$wietleniowego zostanie wykonane z wykorzystaniem kabla
doziemnego, 4-zylwego, wyprowadzonego z istn. lampy o$wietlenia ulicznego nr 5/I. Réwnolegle z kablem
nalezy prowadzi¢ bednarke St/Zn 25x4 mm, ktorg nalezy potaczy¢ z metalowymi obudowami stupow
i uziemieniami. W celu optymalnego oswietlenia ulic zawiesi¢ na stupach stalowych, ocynkowanych
o wysokosci 8 m (bez wysiegnika), oprawy LED o mocy 13,4 W.

4.1 Wybor klasy o$wietleniowej
Wyboru klasy oswietleniowej oraz symulacje obliczeniowg wykonano w oparciu 0 norme PN-EN
13201.
Jezdnia - klasa P5.
Wymagane parametry oswietlenia: 3,0 [IX] < Em 24,5 [IX] Emin = 0,6 [IX]
gdzie:
Em — Srednie, eksploatacyjne natezenie oswietlenia,
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Emin — minimalne, pionowe, eksploatacyjne natezenie o$wietlenia.
Zatgczone wyniki symulacji oSwietleniowej potwierdzajg osiggniecie wymaganych norma

parametrow.
Whvniki obliczen o$wietleniowych:

Baranowo 2020-05-22
Ul. Nowiny: Alternatywa 1/ Wyniki planowania u x

Ul. Nowiny do EN 13201:2015 Schréder 442613 IZYLUM 1 5300 Flat glass - 20
LH351C@200mA NW 740 230V 00-37-671 442613

o Jezdnia 1 (P5), 175.00 m?
T Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
350m
—
¢ 50,00 m
(1)
Wyniki dla pdl oceny
Wspolczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (P5)
Em[lx] Emin [Ix]
23.00 =0.60
<4.50
~ 3.59 v 1.29 “ o
(2)
Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.021 W/lxm?
Gestosc zuzycia energii Lampa: 1x20 LH351C@200mA NW
Rozmieszczenie: IZYLUM 1 5300 Flat glass - 20 0.3 kWh/m? rok 740 230V 00-37-671
t\';'ﬁ?i@zoomp\ NW 740 230V 00-37-671 442613 (53.6 Strumien $wietiny (oprawa): 1893.95 Im
rok) Strumien swietiny (lampa): 2274.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 13.4 W
Wikm: 268.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosc punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.200 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 1237 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 106 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
* Wartosci natezenia $wiatla w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
DIALux Strona 1
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4.2 Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
o stalowe, zbiezne, ocynkowane,
e grubos¢ Scianki min. 3 mm,
e zwneka kablowg,
e 0 przekroju oSmiokatnym,
e wysokosci 8 m,
e Dbez wysiegnika,
e spetniajgce wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowe;j i kategorii terenu,
e spetniajgce wymogi bezpieczenstwa,
e spetniajgce norme PN-EN 40.

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym E-1.

Fundamenty pod stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane z betonu w catosci. Nie dopuszcza
sie stosowania fundamentéw dzielonych. Stosowa¢ fundamenty zalecane przez producenta stupow.

4.3 Oprawy oswietleniowe LED

Wymagane parametry techniczne:

e napiecie 230 V AC, czestotliwos¢ ~50 Hz,

e min. stopien ochrony P66,

e || klasa ochronnosci,

e klosz szklany, korpus aluminiowy,

e zrodfa Swiatta LED o mocy 13,4 W (strumien Swietiny min. 2274 Im),

e barwa Swiatta: neutralny biaty ok. 4000K,

e cos@ > 0,93, wspotczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,

e szeroki rozsyt,

¢ kat nachylenia oprawy 0 st.

e zabezpieczenie przepieciowe 10 kV,

e gwarancja min. 7 lat. na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wiekszy od
deklarowanego,

e zgodnos$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC,

e certyfikat CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC,

oprawa wyposazona w gniazdo NEMA 7-pin do zarzadzania i sterowania oprawa.

44 Szafa oswietleniowa

Istn. szafa oswietleniowa SO 77

Istniejaca szafa oSwietleniowa zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej na dz. 333, na wysokosci
dz. nr 332/11. Szafa stanowi majatek gminy Tarnowo Podgéme. Zasilanie szafy wykonane jest kablem
YAKY 4x35 mm?2 z zlokalizowanego w poblizu stupa linii napowietrznej. W szafie o$wietleniowej nalezy
wymieni¢ zabezpieczenie obwodu nr |, na 3 wytacznik nadpradowe B10 A.

Moc przytaczeniowa na podstawie zabezpieczenia przedlicznikowego w SO: 12 kW (3-faz).
5
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Zabezpieczenie 20 A (wktadki bezpiecznikowe gG), zlokalizowane w szafie oSwietleniowe;.

4.5 Bilans mocy:
Rozbudowa istn. szafy kablowej SO 77

(Moc przytaczeniowa) 12,0 kW > 0,1 + 0,05 = 0,15 kW (moc zainstalowana istn. o$wietlenia +
rozbudowa).

4.6 Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego

Uwagi dotyczace montazu stupdw.

W stupach umiesci¢ ztacza kablowe z 1 wkiadkg gG 2 A. Potgczenia wewnatrz stupow wykonaé
przewodami YDY 2x2,5 mmz2.

Wskazane stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uzioméw zastosowac 2 prety stalowe, ocynkowane
o dtugosci 9 m kazdy. Warto$¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 10 Q natomiast
wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywac recznie.
Wykona¢ recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony
dostepnej z dziatki drogowej a dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu
zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupow.
Stupy os$wietleniowe lokalizowa¢ zachowujgc normatywne odlegtodci od istniejacej infrastruktury —
uzbrojenia podziemnego np. kanalizacji, wodociggéw, gazociggow, kanalizacii teletechnicznej itp.

Podczas stawiania stupdw, zachowac skrajnie minimum 0,5 m od kraweznikéw jezdni i wjazdow na
odcinkach prostych i min. 0,75 m na tukach.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanies¢
XXX
numer zgodny z numeracjg istniejacych lamp YYY , gdzie XXX oznacza numer lampy, a YYY obwod

zasilajacy.
Lokalizacje stupow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. E-1, szczegoty
o$wietlenia ulicy przedstawia schemat ideowy rys. E-2.

4.7 Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kable o$wietleniowe uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m w obsypce z piasku po 10 cm z kazde;
strony i nakry¢ folig niebieskg szer. 30 cm. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci 25 ¢cm — 35 c¢cm nad
kablem. Zachowa¢ odlegtos¢ minimum 0,5 m od granic dziatek (ptotéw) i kraweznikéw. Przy przejsciach
przez jezdnie, wjazdach na posesje oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego kable nn ukfada¢ w rurach ostonowych o $rednicy @75 mm wykonanych z polietylenu
wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do ukfadania w ziemi i odpornych na min. $rednie obcigzenia
transportowe. Gleboko$¢ utozenia przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum 80 cm od gérnej
powierzchni drogi do gdrnej powierzchni rury ostonowej. Korce rur lokalizowa¢ minimum 0,5 m za
kraweznikiem, w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb technicznych. Poza terenami narazonymi na
obcigzenia transportowe dopuszcza si¢ przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego
kabel chroni¢ rurg o mniejszej sztywnos$ci (rura do ukfadania w chodnikach i terenach zielonych). Kabel
zaopatrzy¢ w opaski z obowigzujacym opisem maksymalnie co 10 m. Kabel opisa¢ na obu koAcach. Opis
powinien zawiera¢ typ kabla, adres, rok utozenia.
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Wykorzystac¢ bednarke ocynkowang 25x4 mm do faczenia uziomoéw pretowych z latarniami.

W przypadku przeprowadzania kabli przez rowy odwadniajace, gorna powierzchnia rury ochronne;
musi znajdowac si¢ min. 0,5 m ponizej dna rowu.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej wykona¢ przekopy
probne.

Wszystkie pofgczenia $rubowe oraz odizolowane cze$ci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wiasciwych smaréw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ oswietleniowa wykonac¢ zgodnie z normami:

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

PN-EN 13201 O$wietlenie drég.

4.8 Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
e uzgodnieniach,
e opiniach i decyzjach.

4.9 Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich stuzb
technicznych i uzgodnic¢ terminy — harmonogram ewentualnych wytgczen niezbednych przy wykonaniu prac
oraz terminy pomiaréw kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i oswietleniowych.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktorym nalezy przedstawi¢ protokoty
badan i pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

410 Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupdw oSwietleniowych nalezy wytyczy¢ za
posrednictwem stuzb geodezyjnych. Po utoZeniu kabli oraz przepustdw, a jeszcze przed ich zasypaniem
nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekaza¢ wraz
z protokotem.

5.  Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrdow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 z p6zn. zm.),
a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.
880 z pézn. zm.).

6. Obszar oddziatywania obiektu

Oddziatywanie projektowanego obiektu ogranicza si¢ do dziatek objetych inwestycja.
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7. Kategoria geotechniczna

Dla planowanej inwestycji okre$lono pierwszq kategorie geotechniczna.

8. Uwagi koricowe

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano samoczynne
wyfgczenie zasilania w uktadzie TNC, oprawy oSwietleniowe w Il klasie ochronnosci. Dodatkowo nalezy
wskazane stupy linii oswietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi  spetniaC  warunki  okre$lone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegdlnie
w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czeSci urzadzen elekirycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem
korozji. Po wykonaniu prac budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami
badania, a protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze
sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura projektowego.

9. Wyniki obliczen technicznych

$¢ ochrony

Rodzaj urzadzenia s Warunek Spadek

(or obieku) Moc Przewod - kabel Zabezpieczenie obwodu  [cos@| 1y b [rormar wep. " Warunek koordynacji (1) koordynacii (2) | Mieisce z | /21,25 | Warunek spemiony(#) | napigcia
prod. | zmniej. zwarcia ’ i nie spefniony(-)
kW m Iy A A A - A ly I Iy 161, 1,45 14 Q A \ - %
Szafa SO 77 0,15 YAKY 4x35 13 s’:&;\’;‘- 35 |[BiWtzgG| 093] 023 | 35 | 118 09 |1062| 02 < 350 < 1062|560 < 1540| SO77 045 1986 mn +(t=5s) 0,001
Obwad | 0,15 YAKY 4x25 419 s077 10 B10 093] 023 10 99 09 |81 02 < 100 < 8,1 | 160 < 1292 3/5/1 143 50 89,38 +(t=0,4s) 0,046

1. K ja kablowo -
() o<ty <ly
(2) 161,<14514

2. Warunek skutecznosci ochrony przeci
,*Z *1,25<230V

3. Spadki napigcia podano jako koricowe liczac od stacji trafo do ostatniej oprawy
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10. Wytyczne do planu BIOZ
Zgodne z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126.

1. Projekt obejmuje:
= Wymiane zabezpieczenia w istn. szafie oSwietleniowej,
= posadowienie stupdw oswietleniowych,
= uktadanie kabli nn 0,4 kV.

2. Kolejnos¢ realizacji:
= wytyczenie tras kablowych,
= wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupow,
= wykonanie wykopdw kablowych i utozenie przepustow kablowych,
= uktadanie kabla, montaz fundamentéw,
= montaz nowych stupéw o$wietleniowych i opraw,
= wykonanie potaczen,
= wykonanie prac porzadkowych,
= wykonanie pomiardw i uruchomienie obiektu.

3. Obiekty istniejace:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= linia napowietrzna nn,
= jezdnia,
= wykonac przekopy probne.

4. Elementy zadania, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,4 m i gtebokosci 0,8 m. oraz pod stupy,
= montaz stupdw o$wietleniowych,
= praca przy rozdzielnicach,
= inne: uzbrojenie podziemne,
= praca na wysokosci (samochodowy podno$nik z balkonem).

9. Przewidywane zagrozenia:
= montaz kabli i przewodow,
= montaz stupdw o$wietleniowych do 8 m,
= montaz opraw o$wietleniowych,
= montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
= wykopy o gtebokosci do 1,0 m,
= podtaczenie kabli na stupach,
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
= roboty wykonywane w poblizu drogi kotowe;.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegdlInie niebezpiecznych robdt:
= instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen
i czasem ich wykonywania,
= instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne
brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami,
dokumentacjg projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegolnych elementéw zadania.

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad
i przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,
okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie robdt na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe;j,
instrukcje ogdine i szczegotowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

o organizacja ruchu na budowie,
zabezpieczenia wykopow,
zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegodinie narazonych na niebezpieczenstwo,
wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigdéw, montazu stupdw itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementéw wielkogabarytowych.

0O O O O O

opracowat
Michat Kaczmarek
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11. Zestawienie podstawowych materiatow
Lp. Materiat llo§¢ | Jedn. Uwagi
1 | Kabel typu YAKY 4x25 mm?2 0,6/1,0 kV 169 m
Bednarka ocynkowana 25x4 mm 30 m
3 Rurg HDEE @75 niebieska, przeznaczona do ostony kabla w ziemi, odporna na 15 m
obcigzenia
4 | Opaska kablowa 17 szt.
5 | Folia ostrzegawcza, niebieska, szer. 30 cm 151 m
6 |Piasek 13 m?3
7 | Przewiert 120 m 6 szt.
8 Stup oé\fvjetleniowy zbiezny, o$miokatny, stalowy, ocynkowany, z blachy o min. 3 mm, 3 szt
wysokoS¢ 8 m
9 | Fundament do stupa o wysokosci 8 m, typowy 3 szt.
10 | Pret uziemiajacy stalowy kompletny, ocynkowany, @20 mm, dt. 9 m + ztaczki + grot 6 kpl.
11 | Farba asfaltowo kauczukowa do ochrony fundamentéw i spawow 4 kg
12 | Oprawa o$wietleniowa typu drogowego LED 13,4 W Il klasa ochronnoéci 3 kpl.
13 | Tabliczka bezpiecznikowa/zlacze kablowe, jednoobwodowa wktadka 1x2 A 3 kpl.
14 | Przewdd YDY 2x1,5 mm2 26 m
14 [ Wytgcznik nadpradowy B10 A, 1 fazowy 3 szt. monta717w S0
15 | Demontaz i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 20 m2
16 | Pomiary i badania odbiorcze 1 kpl.

Podane przyktadowe materiaty sq tylko i wytacznie wzorcami. Materiaty zastosowane przez Wykonawce powinny by¢ zgodne z
opisem technicznym, specyfikacjg techniczng oraz posiadac parametry techniczne, konstrukcyjne i jakoSciowe nie gorsze jak

podane wzorce.

"
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12. Oswiadczenie projektanta

dot. projektu wykonawczego:

,Budowa oswietlenia w ul. Nowina, Baranowo gm. Tarnowo Podgorne.”

Zamawiajgcy:

Gmina Tarnowo Podgérne
ul. Poznanska 115,
62-080 Tarnowo Podgorne

BRANZA ELEKTRYCZNA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2019 roku, poz.
1186 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Cerekwica, dnia ..........ccoeeve..
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. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr E-1
Rys. nr E-2

Plan zagospodarowania terenu.
Schemat ideowy zasilania.

skala
skala

1:500
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ZALACZNIKI

Uzgodnienie projektu przez Urzad Gminy Tarnowo Podgdrne.
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej.

Odpis uprawnien projektanta.

Odpis przynaleznosci do WOIIB projektanta.
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