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1. WSTEP
1.1 Nazwa zamo6wienia
,Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach o nr ewid.: 4436, 4443/1, 4445/4, 4445/1,
3553/1, 1038/5, 4460, 6690 i 4386/1 - ul. Zwirki i Wigury, ul. Mickiewicza i ul. Blacharska
w Lezajsku”.
1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres roboét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w
Lezajsku.
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i obejmuyjg:
= wymagania wykonawcze,
= wymagania materialowe,
= technologi¢ montazu,

= transport i roztadunek,

sktadowanie materiatéw,
= nadzoér i odbiory.

Zakres rob6t objetych specyfikacia:
= roboty ziemne,
= montaz przewodu kanalizacyjnego w wykopie,
= wykonanie podtaczenia do studzienek rewizyjnych.

1.3 Zakres robét towarzyszacych i tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej naleza:
= wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
= zakupienie i dostarczenie materialtdw na plac budowy oraz ich sktadowanie

z zabezpieczeniem przed kradzieza,

= roboty pomiarowe, przygotowawcze,
= wykonanie wykopow,
= zabezpieczenie urzagdzen podziemnych w wykopie,
= wykonanie podsypki piaskowej i zageszczenie,
* montaz rurociggéw z rur kanalizacyjnych,
= wykonanie obsypki piaskowej i zaggszczenie,

= montaz studzienek betonowych



* montaz wpustéw deszczowych
= wykonanie proby szczelnosci
= zasypanie wykopow
1.4 Informacja o terenie budowy
Informacje ogdlne o terenie budowy zawarta jest w czesci projektu zagospodarowania terenu.
1.5 Nazwy i kody robét
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggéw do
odprowadzania Sciekow.
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych.
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowe;.
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia Sciekow
1.6 Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne
z Polskimi Normami wprowadzonymi do stosowania obowigzkowo w Polsce
Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 4 marca 1999r (Dz.U.Nr 22 poz. 209), a w przypadku ich

braku z normami branzowymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogédlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty nowe uzyte do wykonania obiektu musza spetnia¢ wymagania norm,
posiada¢ certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych rob6t. Wykonawca powinien
wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.
Materialty 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane.

2.2 Materialy do wykonania robét
= rury kanalizacyjne dwuscienne PP Wavin X-Stream (lub réwnowazne) o sztywnosci
obwodowej SN 8 kN/ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476-3:2018-05
:Systemy  przewodow  rurowych 7 tworzyw  sztucznych do  podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o

Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
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polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o
gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B”

studzienki kanalizacyjne (powinny by¢ wykonana z krggéw betonowych lub
zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20], dno studzienki
wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego ,wlazy kanatowe nalezy
wykonywac jako: wlazy zeliwne typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-
74051-02 [11] umieszczane w Kkorpusie drogi, wilazy zeliwne typu lekkiego
odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi.
stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74086 [14].)

rury ostonowe dwudzielne Arot

wpusty deszczowe (studzienki Sciekowe uliczne nalezy wykona¢ z nastgpujacych
elementéw prefabrykowanych: — osadnik betonowy @ 500 mm — ptyta fundamentowa
— pierscien z otworem na wpust uliczny, — ptyta odcigzajaca

materialy izolacyjne: papa asfaltowa. lepik asfaltowy, bitumiczny

srodek gruntujacy

kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami

1 frakcjami kruszyw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym

w obowigzujagcych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym

i innych zwigzanych przepisach, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania

1 montazu elementdow.

3.2 Sprzet uzyty do wykonania

W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonywania robot:

koparka przedsiebierna o poj. tyzki 0,15 m?
ubijak spalinowy
spycharka gasienicowa

zuraw samochodowy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialtéw musza spetnia¢ wymagania wynikajace



z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikowi drég oraz pracownikom na terenie budowy.
Ponadto musza zapewni¢ dostarczenie materialéw gwarantujagcych utrzymanie wymaganej
jakosci oraz spelni¢ wymagania producenta materiatlow.
4.2 Srodki transportowe
= samochdd skrzyniowy
= samochdd dostawczy

= samochd6d samowytadowczy
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robdt i przepisami obowigzujacymi w Polsce, a w szczegdlnosci
wymienionymi w pkt. 10.
Przed rozpoczeciem robdt Inwestor przekaze wykonawcy:
= projekt budowlany z pozwoleniem na budowe
= dziennik budowy
= plac budowy
= miejsce pod zaplecze
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescic¢
tablice informacyjng okreslajaca:
= rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu
= numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego
= npazwge, adres i numer telefonu wykonawcy rob6t
* imiona i nazwiska oraz numery telefonéw:
1. kierownika budowy
2. inspektora nadzoru
= npumery telefonéw alarmowych
= projekt organizacji ruchu na czas budowy opracuje wykonawca a nastgpnie oznakuje
teren budowy wg obowigzujacych przepiséw BHP-RMPiPS z dnia 26.09.1997r (Dz.
U. Nr 129 z dn. 29.10.97r.)
5.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie oraz recznie .
= przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu i przygotowac

punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ przewodu zabezpieczy¢ swiadkami



umieszczonymi poza gabarytem i odktadem urobku,

tyczenie trasy winno by¢ wykonane przez geodet¢ uprawnionego i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy z zalaczeniem szkicow tyczenia,

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”,

dla potrzeb budowy sieci kan. nalezy stosowa¢ wykopy wasko-przestrzenne o
$cianach pionowych, szalowanych za pomoca bali drewnianych gr. 50mm Ilub
stalowych wyprasek,

dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie,

w trakcie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopusci¢ do rozluznienia podioza
rodzimego w dnie wykopu,

tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekroczy¢ + 3cm dla gruntéw
zwieztych oraz Scm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia,

przed przystagpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
dna wykopu,

pod przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z piasku
o grubosci warstwy 15 cm wyprofilowang na kat 90°, wyr6wnang zgodnie ze
spadkiem podanym w projekcie,

po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rurociggu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zasypki,

zasypka sktada si¢ z dwoch warstw: obsypki do wysokosci 30 cm nad rurociggiem
i zasypki,

dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to by material osypki
szczelnie wypetnial przestrzen nad rura, zageszczanie kazdej warstwy obsypki
(0,10m) nalezy wykona¢ tak aby rura miata odpowiednie podparcie po bokach,

stopien zaggszczenia winien wynosi¢ 0,98, po zageszczeniu gruntu wykonawca zleci
firmie uprawnionej przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia gruntu, miejsce
badan wskazuje inspektor nadzoru, minimalna ilo$¢ préb — 1 préba na 50 m przewodu
W rejonie rury i na poziomie terenu,

do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci ztacza winny by¢ odstonigte, po obu
stronach ztgcza nalezy pozostawi¢ po min 15 cm wolnej przestrzeni

po pozytywnej prébie szczelnosci ziacza zasypac,



po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do zasypki z takiego materiatu i w taki
sposéb, aby spetni¢ wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi,

chodnika, terenéw zielonych).

5.3 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej

technologia budowy kanalizacji deszczowej musi gwarantowac ze strony wykonawcy
utrzymanie trasy i spadkéw kanatu zgodnie z dokumentacjg techniczng

do ukfadania przewodéw w wykopie mozna przystapi¢ po czegsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m,

kanal nalezy uktada¢ od jego najnizszego punktu, kazda rura po utozeniu zgodnie
z 0sig 1 niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci i co najmnie;j
L4 obwodu

gniazda ztaczy montazowych obsypa¢ po wykonaniu proby

odchytka od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 2 cm, natomiast spadek
rurociggu powinien by¢ jednostajny, a odchytka nie moze przekracza¢ 1 cm

montaz rur kanalizacyjnych dwuscienne PP Wavin X-Stream (lub réwnowazne) o
sztywnos$ci obwodowej SN 8 kN/ wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13476-3:2018-05 :Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow
rurowych o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- CzeS¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek
o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B”

“kanaty posadowi¢ na 15 cm warstwie piasku

uzbrojenie kanatu stanowi studnie rewizyjna z kregéw betonowych

5.4 Proba szczelnos$ci

po ulozeniu kanaléw nalezy je przeptuka¢ i wykonaé prébe szczelnoSci przez
napelnienie woda 1 obejrzenie zilaczy, ktére winny by¢ odkryte dla mozliwosci
stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Obowigzuje norma PN-EN 1610.

prébe wykona¢ odcinkami do 50m. Zaleca si¢ przeprowadzenie préby szczelnosci
osobno dla przewodéw i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien
by¢ obsypany warstwa ochronng z wylaczeniem ziaczy rur i potaczen miegdzy
studniami.

rurociggi kanalizacyjne poddaje si¢ prébie cisnienia o wartosci 3,0 m st.w. Cis$nienie
moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zaglebienia przewodu. Przewdd przed badaniem

powinien by¢ przez 1 godz. catkowicie napelniony woda w celu nalezytego
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odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody, po tym okresie nalezy uzupetnic¢
ubytek wody i przystapi¢ do préby.
= rurocigg uwaza si¢ za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min nie

przekroczy 0,02 dm3/ m2 powierzchni rury.

6. BADANIE I KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.
Kontrole jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r
i dokumentacja techniczna.
Podczas wykonywania robét obowigzuja nizej wymienione sprawdzenia: majace na celu
zapewnienie wysokiej jakosci robot.

= wytyczenia trasy rurociggu

= szerokosci i glgbokosci wykopu

= szalowania wykopu

= zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego

= odleglosci od budowli sgsiednich

= zabezpieczen innych przewodoéw w wykopie

= rodzaju rur i ksztaltek

= ulozenia przewodu

= wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatéw, ktére zostang wbudowane

odbiory:

= odbidr techniczny dna wykopu

= odbidr techniczny podioza pod rurociag

= odbidr techniczny wykonanej kanalizacji

= badanie zaggszczania zasypki rurociggu
Z powyzszych czynnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokét z udziatem Inspektora Nadzoru i 0s6b
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika

budowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robo6t bedzie kazdorazowo wykonany w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonania
poszczegdlnych elementéw, jak i po zakonczeniu wykonania calego zadania.

Jednostkg obmiarowg jest mb kanatu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe

obmierzane wg innych jednostek



- wykopy mechaniczne i reczne -m
- zageszczanie gruntu -m

- wykonanie przewiertu sterowanego -m

- zasypanie wykopow -m?
- umocnienie wykopéw szalunkami - m?
- ubijanie mechaniczne gruntu -m?
- podsypka pod rurociag - m?
- uzbrojenie kanatéw - szt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1 Badanie przy odbiorze
Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego rob6t. Odbiory techniczne robét skiadajg si¢ z odbioru technicznego
czeSciowego dla robot zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonhczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610 , PN-EN
1671 , PN-EN 1091. Odbiér robdt bedzie nastgpowaé po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru
przez Wykonawce gotowosci odbioru.
Po zakonczeniu rob6t wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza gotowos¢ do
odbioru.
Odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru sieci
kanalizacyjnych opracowanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r.
Do odbioru wykonawca winien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
= o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdét,
= dziennik budowy z wpisem Inspektora Nadzoru potwierdzajacym gotowos$¢ do
odbioru
= projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami wprowadzonymi
w trakcie realizacji, potwierdzonymi przez projektanta
= protokot wytyczenia trasy rurociggu
= protokét odbioru dna wykopu
= protokét odbioru technicznego podtoza pod rurociag
= komplet wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materialdw, ktére zostaty
zastosowane
= protokét z badania zaggszczania gruntu
= inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktéra winna zawiera¢ materiat i $rednice
rurociagdw, spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia
8.2 Odbiér techniczny czesciowy
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Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegajg na:
= zbadanie zgodnosci usytuowania 1 dlugosci przewodu z dokumentacja
1 inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢é 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla
przewodow lcm.
= zbadanie prawidtowosci wykonanych potaczen
= zbadanie podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszalno$ci gruntu
= zbadanie materialu ziemnego uzytego na podsypki i obsypki przewodu
= zbadanie szczelnosci przewodu zgodne z wymaganiami PN-EN-1610
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedtozony do odbioru
czesciowego.
Przy odbiorze cz¢Sciowym nalezy pamigta¢ szczegdlnie o robotach ulegajacych zakryciu .
8.3 Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
= zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna.
= zbadanie stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
= zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych
Wyniki badan wraz z protokétami odbioréw technicznych czesciowych powinny by¢ wpisane
do dziennika budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH

Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych powinno si¢ odby¢ po ich
odbiorze technicznym miedzyoperacyjnym lub cze¢sciowym zakonczonym protokotem
wykonania. Roboty towarzyszace opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikacji. Elementem

kontroli jako$ci wykonania tych robét sg odbiory techniczne czgsciowe.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt sieci kanalizacji deszczowej dla projektu budowlanego Budowa sieci kanalizacji
deszczowej na dziatkach o nr ewid.: 4436, 443/1, 4445/4, 4445/1, 3553/1, 1038/5, 460, 6690 i
4386/1 - ul. Zwirki i Wigury, ul. Mickiewicza i ul. Blacharska w Lezajsku.

Rozporzadzenia

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
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10.2

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 4010

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych
przez COBRTI-INSTAL — zeszyt nr 9 z 2003 r.

Normy

PN-EN 13476-3:2018-05 :Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i
ksztattek o gladkiej powierzchni wewnetrznej 1 profilowanej powierzchni zewngtrznej
oraz systemu, typ B”

KB1-38.4.3(1)-73 — plyty zelbetowe nadstudzienne

PN-92 /B-10729 - , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

BN-72/8972 — ,,Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnetrznych
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”

PN-EN 124 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 752-1 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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