OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje ogbine

1.1. Zamawiajacy:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad we Wroctawiu
ul. Powstancow Slaskich 186, 53-139 Wroclaw

lokalizacja realizacji przedmiotu zaméwienia:
GDDKIiA Rejon w Klodzku, Obwéd Drogowy w Klodzku
57-300 Kiodzko

1.2. Przedmiot zamoéwienia:

Remont pomieszczen OD Kiodzko

Kod CPV 45453000 - Roboty remontowe i renowacyijne
45442100 - Roboty malarskie
45421100 - Instalowanie drzwi i

{
71314100-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

1.3. Celem planowanych robét jest remont pomieszczen piwnicznych - ustawienie scianek
dzialowych, osadzenie drzwi wewnetrznych, odnowienie écian pomieszczen, wymiana drzwi wejsciowych
do pomieszczen socjalnych, montaz rolety w szafie $ciennej. Roboty prowadzone beda w budynku
znajdujacym sie na terenie Obwodu Drogowego w Klodzku.

2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejacy

Budynek znajduje sie na terenie Obwodu Drogowego w Klodzku, pomieszczenia piwniczne uzytkowane
sq jake magazyny. Stan techniczny $cian jest zly, sufit oraz Sciany sj spekane, brudne posiadaja
uszkodzenia, w pomieszczeniach znajduja sie pozostalosci i Smieci po magazynowanych przedmiotach.
Piwnica potaczona jest bezposrednio z wewnetrzna kiatka schodowaq, prowadzacq przez cala wysokosé
budynku, do pomieszczer biurowych.

2.2, Zakres zaméwienia

Pomieszczenia przeznaczone do remontu :
Doktadn I I i hnie prz wiono w zataczniku: ,Przedmiar”

2.2.1. Przygotowanie pomieszcze do malowania

- przed przystapieniem do prac remontowych nalezy usunaé | wywiezienie na wysypisko lub utylizowaé
przedmioty znajdujace sie w pomieszczeniach

- oczyscic $ciany ze wszystkich wiszacych elementdéw, odsunaé¢ meble od £cian, zdemontowaé gniazdka
elektryczne i lampy,

- zeskrobaé ze $cian i sufitdw lokalnie miejsca ziuszczonej farby oraz uszczelnié pekniecia scian i
zaszpachlowac ubytki w $cianach, wyréwnac¢ powierzchnie $cian i sufitéw.

- zagruntowad sciany

- czynno$¢ malowania (w zaleznoéci od farby i podioZa) nalezy wykonaé dwukrotnie. Producenci farb
zaznaczajq na opakowaniach, w jakich odstepach czasu mozna ja wykonaé

- po wykonaniu malowania pomieszczenia nalezy wysprzataé, zamontowaé gniazdka i lampy, powiesié¢
i/lub poustawia¢ meble na swoim miejscu

2.2.2 Przeniesienie wytgcznikow swiatta (przed wymurowaniem scianki dzialowe;j)

- demontaz starych przewodow elektrycznych wraz z wylacznikami

- wykonanie w scianie kanatéw kablowych wraz z gniazdami pod wytaczniki

- wykonanie okablowania montaz wylacznikéw

- podiaczenie instalagji

Prace instalacyjne majg odbywac sie pod nadzorem osoby z uprawnieniami elektrycznymi



2.2.3. Scianki dziatowe:

écianka nr 1
- w celu odcigcia pomieszczen piwnicznych od wewnetrznej klatki schodowej nalezy na wejséciu do
korytarza piwnicznego wymurowaé $cianke dzialowa z plytek z betonu komdrkowego grubosci 12em
posadowionych na jednej warstwie cegly klinkierowej i warstwie izolacji przeciwwilgociowej.
- w §ciance nalezy osadzi¢ drzwi dostarczone przez Zamawiajacego
- écianke otynkowaé i pomalowacd obustronnie

$cianka nr 2
- pod pierwszym podestem schodow, wzdiuz belki podtrzymujacej podest nalezy wymurowaé scianke
dziatowa z plytek z betonu komdérkowego grubosci 12cm posadowionych na jednej warstwie cegly
klinkierowej i warstwie izolacji przeciwwilgociowej
- w §ciance osadzi¢ drzwi kolankowe (materiat Wykonawcy)
- écianke otynkowac i pomalowaé obustronnie

2.2.4 Wymiana drzwi zewnetrznych {wejscie do pomieszczen socjalnych dla pracownikéw)
- demontaz starych drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicq
- montaz nowych drzwi zewnetrznych wraz z wykoriczeniem

2.2.5 Montaz rolety w szafie sciennej
- demontaz istniejgcych drzwi w szafie
- montaz rolety z wykoriczeniem

Zdjecia pomieszczen w budynku
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- odpowiednie zabezpieczenie miejsc prowadzonych robédt,

- roboty towarzyszace oraz wykonczeniowe,

- dostawe i montaz elementéw na miejsce budowy zgodnie z opisem przedmiotu zamédwienia

Wymagania wykeonania i odbioru robét okreslono w ogélnej specyfikacji technicznej OST, ktdra stanowi
zalacznik do niniejszego OPZ.

4. Odbiér robét

Wymagania wykonania i odbioru robét okreslono w ogélnej specyfikacji technicznej OST, ktéra stanowi
zalgcznik do niniejszego OPZ.

Termin wykonania: 30.11.2020
Gwarancja na wykonane roboty: 24 miesiace

Sporzadzif:
P R OGQMISIRZ

Cezary



IPRZEDMIAR - roboty przygotowawcze

sciennej,

‘Pozycja Podstawa  |Opis pozycji zgodne] z kosztorysem fj.m. |przedmiar ilogé
ofertowym
1 Usunigdie, wywiezienie na wysypisko lub m-p 30.00= 30.00
utylizacja przedmiotéw znajdujacych sie w
_ |pomieszczeniu
PRZEDMIAR - wykonanie $cianek dzialowych z osadzeniem drzwi
Pozycja |Podstawa  |Opis pozydi zgodne] z kosztorysem j-m. przedmiar tlosé
ofertowym
2 1-12-11-10 |Sciany konstrukeyjne | wypelniajace z cegiet |m3 {3.00-1.2)*0.12°0.06+ |o.0346
klinkierowych petnych, dwustronnie +3.0*0.12*0.06=
licowane i spolnowane. Jeden rzad cegiet
wlotony pod $ciankg z betonu
komérkowego.
3 1-14-10-02 [$cianki dzialowe petne, grub. 12 cm, z ptytek [m2 {3.0%3.0-2.0*1.2)+(3.0*1.25- 9.47
z betonu komérkowego 1.10*0.80)=
4 1-28-01-21 |[lzolacje przeciwwilgociowe poziome z m2 (3.0-1.2)*0.1243.0%0.12= 0.576
dwdch warstw papy asfaltowej na tekturze
ukladanej na lepiku, na goraco. Izolacja pod
$ciankami z betonu komérkowego.
5 1-32-01-02 |Tynki zwykie wewnetrzne kat. Ill m2 (3.0*3.0-1.2*2.0)*2+(3.0*1.25- [18.94
wykonywane recznie na $cianach 1.1*0.8}*2=
6 1-34-56-10 |Montaz drzwi plytowych wewnetrznych m2 2.0%1.0= 2.00
petnych, fabrycznie wykoticzonych
7 1.34-57-10 |Montai drzwi kolankowych wewnetrznych  |szt 1= 1
petnych, wykoriczonych ¢ wymiarze 100¢m x
70cm
8 1-35-05-10 |Malowanie dwukrotne farba emulsyjng m2 |(3.0*3.0-1.2%2.0)*2+(3.0*1.25- |18.94
tynkdw wewnetrznych, 2 gruntowaniem 1.1*0.8)*2=
9 Przeniesienie dwéch wiacznikéw do szt 2= 2
oswietlenia
PRZEDMIAR - malowanie pomieszczen w piwnicy
Pozycja [Podstawa  [Opis pozycji 2g0dnej z kosttorysem jom przedmiar lilog¢
ofertowym
10 Przygotowanie $cian i sufitéw do malowania 1m2 sufity:3.81%3.00+5.72*7.50+5.70 |121.13
- usunigcie luznych warstw farby | tynku, *11.72=
uzupetnienie ubytkdw tynku, likwidacja Sciany: ((3.8143.0)*2%(2.99-1.20)-|1207.80
spekan. 0.88*2.05)+
(({5.72+7.50)*2* 2.86+1.93%2.86*
2)-1.57*1.98%2-
0.8*2.0)+({(5.7+11.72)*2%2.86+1.
094*2.86%2+0.25%(1.47+1,92*2)*2
}1.47*1.92%2)=
Razem:|328.94
11 |Malowanie dwukrotne farba emulsyijng |m2 j.w. 207.80
tynkdw wewnetrznych z jednokrotnym
gruntowaniem - $éciany ogélem
12 Malowanie dwukrotne farba emulsyjng |m?2 li-w. 121.13
tynkéw wewnetrznych z jednokrotnym
gruntowaniem - sufit ogdlem
13 Malowanie dwukrotne boazerii farbg [m2 13.05%*1.35= 17.62
olejng - ftalows
PRZEDMIAR -roboty dodatkowe
14 Wymiana drzwi zewnetrznych petnych lszt 1= 1
90/200
15 Demontarz drzwi i montaz rolety w szafie  |m2 291*1.14= 3.32




Zatacznik nr 1 do OPZ
OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamdwienia:
Remont pomieszczen OD Klodzko

1.2. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Ogéinej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robét, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania OST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowiazujacy dokument wchodzacy w
skiad Opisu Przedmiotu Zaméwienia, jako zatacznik zawierajacy zbiér wymaganh w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych i instalacyjnych (objetych przedmiotem zaméwienia), obejmujacy w
szczegblnosci wymagania materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét oraz okreélajacy zakres prac, ktére powinny byé
ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru.

1.4. Zakres robdt objetych OST
1.4.1. Zakres robédt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t.
Roboty budowlane w szczegdinosci cbejmuja:
Kod CPV: 45453000 - Roboty remontowe i renowacyijne
45442100 - Roboty malarskie

45421100 - Instalowanie drzwi i okien
71314100-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

1.5. Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- odpowiednie zabezpleczenie miejsc prowadzenych robét,
- roboty towarzyszace oraz wykoriczeniowe

1.56. Informacje o terenie robdt

Realizacja robét znajduje sie na terenie budynku wylaczonego z uzytkowania

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodno$é z specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy i PN,

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy.

1.7.2. Zgodno$é robot z OST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowia cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sq
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczed w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PN, OPZ i OST . Dane okreélone
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreélonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z OPZ, obowigzujacymi normami i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien
zapewnié¢ ochrone wlasnoéci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisdéw i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy | poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeri powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnodcia przy
wykonywaniu robét,
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1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy oraz ppoz.

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacjt robét przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowiazany
jest wykluczyé prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa oraz zapewni odziez ochronng
dla pracownikéw zatrudnionych na czas robét. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja robét

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku w miejscu realizowania robét.

- Odpowiedniego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych.

- Utrzymania w czystosci terendw przyleglych.

1.8. Okredlenia podstawowe

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, ewentualnych
szkicdw i dodatkowych zatacznikéw.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilo$ci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartoéci robét
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
ostatecznym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Wykonawce faktu zakoficzenia robét
budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przyleghych
wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bad:z dostawcodw
materialéw i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajacy — nalezy przez te rozumieé Inwestora przedsiewziecia.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrohéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Przy wykenywaniu robdt budowlanych moga by€ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w w ustawie Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom okreélonym w ustawie Prawo
budowlane.

2.2, Materialy nieodpowladajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajduja sie niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem,

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoéé i wtadciwosé do robét i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda
zlokalizowane w obrebie terenu placu w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej 1
tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie diuiszym, jeéli bedzie to wymagane dla badan
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prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé
poZniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowijzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji, ST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow,

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacja,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dekumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w
ST.

Polecenia Zamawiajacego dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdiniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét, jakosci materiatéw
oraz sprzetu i ma obowiazek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli robét.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s3 objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rebét bedzie posiadaé te dokumenty, okresélajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badanh wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari bedq dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajq tych wymagan beda
odrzucone. Wykonawca winien stosowa¢ materialy spelniajace wymagania aktualnego
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosdci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym oraz Ustawy o wyrobach
budowlanych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Kosztorysowsa | ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

Cbmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych 2 przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Cbmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robot. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu robét,

b) odbiorowi korficowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

- kosztorysem ofertowym,

- ustaleniami z inwestorem,

- wiedzg i sztukq budowlana,

- Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot,

- wszystkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét.
Dokumenty do edbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

3. Instrukcje eksploatacyjne.

Zamawiajacy przystapi do odbioru robét po otrzymaniu zgloszenia o gotowosci przez Wykonawce.
W ciagu 14 dni komisja przystapi do odbioru robét. W trakcie odbioru wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja
odbiorowa i ustali penowny termin odbioru ostatecznego robét.

Odbidr koricowy.

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Qdbiér
pogwarancyjny zostanie wykonany przed uplywem okresu gwarancjnego.

Qdbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonania rob6t zwigzanych z usunieciem wad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ustalenia Ogdine
Podstawa ptatnosci jest kwota skalkulowana przez Wykonawce w ofercie cenowej,
Cena ogdlna lub kwota catkowita bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej.
Cena ogdlna lub kwota catkowita bedzie obejmowad:
- koszty organizacji | przygotowania placu budowy,
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu,
- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
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