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UWAGI :

Stupy oswietleniowe: stalowe, ocynkowane ogniowo z normg PN-EN ISO 1461,

stozkowe o przekroju okrggtym:

a)nr 15,16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 - o wysokosci 10m typu MABO10/60/4, mocowane
czterem srubami M24 na zespotach kotwigcych ZK-SO10/12, o gtebokosci 1,2m.

b) nr 9,10, 11, 12, 13i 14 - o wysokosci 9m typu MABOQ09/60/4, mocowane czterem
srubami M24 na zespotach kotwigcych ZK-SO 7/9, o gtebokosci 1,0m

Wysiegniki: stalowe ocynkowanie ogniowe zgodnie z normg PN-EN ISO 1461

a) na stupach nr 13, 14, 16, 17 i 18 - jednoramienne tukowe mate, WEM, o wysokosci
1,0m i wysiegu 1,0m

b) na stupach nr 15, 19, 20, 21 i 22 - wieloramienne o wysokosci 1,5m i wysiegu 1,5m wieloramienne,
o ukfadzie ramion jak na rysunku, tukowe duze, WtD, o wysokosci 1,5m i wysiegu 1,5m

c) stupy nr 9, 10, 11 i 12 - bez wysiegnikow.

Oprawy oswietleniowe ze zrédtem swiatta LED, ES-System typu RANCER MINI, aluminiowa, lakierowane,

dyfuzor ze szkta przezroczystego hartowanego, IP66, IK08, Il klasa, wersja ON/OFF

a) na stupach nr 9, 10, 11, 13 i 14: 3600Im, 38W

b) na stupach nr 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22: 6700Im, 75W.

W stupach montowac¢ kablowe w Il klasie ochronnosci:

- izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe typu 1ZK 4.01, do kazdej oprawy osobne, wktadki 6A/gG

- izolacyjne zlgcza fazowe typu 1ZK 4.02 - 1 szt.

- izolacyjne ztgcza zerowe typu 1ZK 4.03 (niebieskie) - 1 szt.

Przewody do opraw: YDYzo 3x1,5mm?

Stupy nr 9, 14, 19 i 22 wyposazy¢ w uziomy robocze dodatkowe i ochronne o wartosci R <10Q.
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