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Opis techniczny do projektu wykonawczego "Remont o$wietlenia drog wewnetrznych i placow przetadunkowych terenu

Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie przy ul.Swiatowida 16¢"

Spis zawartosci

A. Czesc¢ opisowa

I.  Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Warunki przyjete do opracowania.

4. Stan istniejgcy

5. Opis projektowanych rozwigzan.

Il. Zataczniki:
1. Licencja MODGIK mapy geodezyjnej zasadniczej wykorzystanej w projekcie.
2. Uprawnienia budowlane projektanta Zbigniewa Majchrowskiego
3. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego Pawta Paczynskiego
4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB Zbigniewa Majchrowskiego
5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB Pawta Paczynskiego
6. Obliczenia parametréw zaprojektowanego oswietlenia.
B. Rysunki

5.1. Parametry przyjete do projektu oswietlenia
5.2. Zasilanie oswietlenia
5.3. Stupy oswietleniowe.

5.4. Oprawy oswietleniowe.

. Uwagi koncowe

Rys. nr 1. Plan sytuacyjny remontowanego oswietlenia

Rys. nr 2 Inwentaryzacja sieci oswietleniowej o$wietlenia

Zatgczniki rysunkowe:

o stupy oswietleniowe
e posadowienie stupdw
o wysiegniki do stupéw

e oprawa o$wietleniowa.
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Opis techniczny do projektu wykonawczego "Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przetadunkowych terenu
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie przy ul.Swiatowida 16¢"

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenie inwestora,
- obowigzujace przepisy i hormy,
- wytycznych inwestora,

- inwentaryzacji w obiekcie.
2. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest modernizacja o$wietlenia drég wewnetrznych oraz placéow sktgdowych
na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie przy ul.Swiatowida
16c¢. Projekt obejmuje:

- wymiane 14 stupow oswietleniowych

- demontaz 22 opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami

- montaz 22 nowych opraw oswietleniowych

- korekta kabli zasilajgcych

- demontaz i ponowny montaz dwéch kamer monitoringu wraz z uktadem zasilajgco-

komunikacyjnym.

- montaz uziemien roboczych dodatkowych i ochronnych.
3. Warunki techniczne przyjete do opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
- przepisy i normy aktualne w kwietniu 2016 r.;
- mape uzyskang Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczeci-

nie uzyskana w kwietniu 2016r.
4. Stan istniejacy.

Na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego przy ul.Swiatowida 16¢c w Szczecinie istniejg o$wie-
tlony drogi wewnetrzne komunikacyjne oraz place sktadowo-przetadunkowe. Cze$¢ potnocna terenu
bazy oswietlona jest oprawami ze zrodtem sSwiatta sodowym na stupach stalowych ocynkowanych.
Czes¢ potudniowa oswietlona jest oprawami ze zrédtem Swiatta sodowym na stupach betonowych o
przekroju osmiokgtnym typu WZ-9. Stan techniczny stupéw jest zty - duze ubytki betonu, skorodo-

wane wysiegniki, spekane gniazda bezpiecznikowe.
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Opis techniczny do projektu wykonawczego "Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przetadunkowych terenu
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie przy ul.Swiatowida 16¢"

5. Opis projektowanych rozwigzan.
5.1. Parametry przyjete do projektu oswietlenia

Droga dojazdowa do BON:

Grupa sytuacji oswietlenia — B1 (dobrana z tablicy nr 1 norma PKN-CEN/TR 13201-1), Zalecana
klasa oswietlenia — ME5 (dobrana z tablicy nr A.4). Przyjeto :

srednia warto$¢ luminancji jezdni Lm : 20.5 cd/m2

srednia warto$¢ natezenia jezdni: E,>7,5 Ix

Srednia warto$¢ natezenia chodnika: E,>7,5 Ix

réwnomiernosé natezenia o$wietlenia U0 : = 0,4

Plac sktadowo-przetadunkowy:

Do projektu przyjeto parametry okreslone w normie PN-E-02034 "Oswietlenie elektryczne terenéw
budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz dworcow i srodkdw transportu publicznego”
W tablicy 2.3.2 "Tereny przemystowe": miejsce zatadunku i wytadunku duzych przedmiotéw: Sred-
nia wartos¢ natezenia chodnika: Em>10Ix, rownomierno$¢ natezenia oswietlenia U0 : = 0,2, miejsca

zatadunku i wytadunku drobnicy Em>10Ix, rbwnomiernos¢ natezenia oswietlenia UO : 2 0,3
5.2. Zasilanie oswietlenia.

Zasilanie sieci oswietleniowej odbywa sie z szafki oSwietleniowej zlokalizowanej na zewnatrz bu-
dynku portierni. Z szafki wyprowadzone sg cztery obwody kablowe. Oswietlenie na obszarze obje-
tym zakresem niniejszego projektu zasilane jest kablami typu YKY4x25mm?.

Kable sg w dobrym stanie technicznym, pozostawia sie do dalszej eksploatacji bez zmian.
5.3. Stupy.

W miejsce przewidzianych do demontazu stupéw zelbetowych typu WZ-9 zaprojektowano stupy
stalowe ocynkowane ogniowo z normg PN-EN ISO 1461, stozkowe o przekroju okragtym, produko-
wane przez firme MABO.
e stupy nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 - o wysokosci 10m typu MABO10/60/4, mocowane
czterem srubami M24 na zespotach kotwigcych ZK-SO10/12, o gtebokosci 1,2m.
e stupy nr 9,10, 11, 12, 13i 14 - o wysokosci 9m typu MABO 09/60/4, mocowane czterem $ru-
bami M24 na zespotach kotwigcych ZK-SO 7/9, o gtebokos$ci 1,0m
Wysiegnik do projektowanych stupow : stalowe ocynkowanie ogniowe:
e na stupach nr 13, 14, 16, 17 i 18 - jednoramienne tukowe mate, WELM, o wysokoséci 1,0m i wy-
siegu 1,0m
e na stupach nr 15, 19, 20, 21 i 22 - wieloramienne o wysokos$ci 1,5m i wysiegu 1,5m wielora-
mienne, o uktadzie ramion wysiegnikéw przedstawiono na rysunku nr 1, fukowe duze, WD, o
wysokosci 1,5m i wysiegu 1,5m,

e stupynr9, 10, 11 12 - bez wysiegnikow.
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Stupy oraz wysiegniki muszg spetnia¢ wymogi PN-EN40-5:2004. Stupy muszg posiada¢ dwa otwo-
ry umozliwiajgce wprowadzenie kabli - gérna krawedz otworow powinna by¢ na rzednej 50cm pod
poziomem nawierzchni. Podziemne czesci stupa oraz stupéw do wysokosci 40 cm na terenem
pomalowac antykorozyjng farbg antykorozyjng szarg metaliczng np. typu Trikkurila Makor Tix.
Okienka — wneki na ztgcza przytgczeniowo-zabezpieczeniowe na rzednej 60cm nad terenem. Wne-
trze stupdéw do wysokosci 20cm nad wprowadzeniem kabli do stupa wypei¢ piaskiem lub zwirem.

Stupy ustawi¢ w miejsce stupow istniejgcych. Zmieniono lokalizacje stupow nr 14 (przestawienie z

nawierzchni drogi na trawnik) oraz nr 16 (wyniesienie poza wiate). Wspétrzedne tyczenia stupow:

Opis X Y

stup nr 9 5926251,34 |5473306,79
stup nr 10 |5926241,53 |5473332,31
stup nr 11 |5926230,68 |5473356,69
stup nr 12 |5926225,62 |5473385,68
stup nr 13 |5926219,67 |5473418,19
stup nr 14 |5926202,00 |5473404,51
stupnr 15 |5926187,17 |5473415,61
stupnr16 |5926179,39 |5473369,35
stup nr17 |5926152,91 |5473380,97
stupnr 18 |5926143,22 |5473411,55
stup nr 19 |5926166,22 |5473447,19
stup nr20 |5926157,87 |5473466,62
stupnr21 |5926172,68 |5473471,52
stup nr22 |5926203,29 |5473491,63

We wnekach mocowac ztgcza kablowe w Il klasie ochronno$ci:

- izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe typu 1ZK 4.01 w ilosci zgodnej z iloscig opraw,

- izolacyjne ztgcza fazowe typu 1ZK 4.02,

- izolacyjne zlgcza zerowe typu IZK 4.03 (niebieskie)

Potaczenia opraw ze ztgczami we wnekach stupow wykonac¢ przewodami kabelkowymi typu YDYzo
3x2,5mm?, 750V. Kable do stupéw wprowadza¢ w rurach ostonowych PCV50, koncowki kabli
w stupach zabezpieczy¢ termokurczliwymi kotpakami czteropalcowymi np. typu FM 100/4,3 produk-
cji DSG Polska z Cztuchowa lub typu SKE firmy 3M. Ostatnie stupy w obwodach oraz stupy rozga-
tezne - nr 9, 14, 19 oraz 22 wyposazy¢ w uziomy robocze dodatkowe o wartosci opornosci uziemie-
nia R<10Q. Konstrukcja uziomu: prety stalowe pomiedziowane o dt. 6m — 2 szt. + bednarka FeZn
25x4. Zaciski kontrolno-pomiarowy na zewnatrz stupa, ok. 30cm nad poziomem gruntu. We wszyst-

kich stupach potaczy¢ zyte PEN z zaciskiem uziomowym wewnagtrz okienka.

5.4. Oprawy.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora dobrano oprawy os$wietleniowe ze zrédtem swiatta LED. Dobrano
oprawy produkcji ES-SYSTEM serii RACER MINI o parametrach: odlew aluminiowy, lakierowany,

dyfuzor ze szkta przezroczystego hartowanego, IP66, IK08, Il klasa, wersja ON/OFF
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Na stupach przeznaczonych do os$wietlenia drog wewnetrznych 9, 10, 11, 13 i 14 przewidziano

oprawy o strumieniu swietlnym 3600Im - moc catkowita oprawy 38W'

Na stupach przeznaczonych do o$wietlenia placow skfadowo-przetadunkowych nr 12,15, 16, 17, 18,

19, 20, 21i 22 przewidziano oprawy o strumieniu Swietinym 7200Im - moc catkowita oprawy 75W

wyzsze wymagdania spetnia np. oprawa Philips BGP203 1xLED60/740 DM.

6. Uwagi koncowe.

1.

a > w DN

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej dla sieci oswietleniowej stosowac sa-

moczynne wytgczanie zasilania zgodnie z normg SEP-E-001.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zottozielonym.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Opornosé uziomu nie moze przekraczac 10Q.

Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.

Ogledziny wszystkich elementow instalacji elektrycznej

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary skutecznos$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
Pomiary ciggtosci obwoddéw

Powyzsze czynnosci wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami

Pomiary odbiorcze wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61

Opracowat:
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

n\74

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JPY-ZPE-TRX *

Pan Zbigniew MAJCHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1759/01

adres zamieszkania ul. Boh.Warszawy 113/6, 70-371 SZCZECIN

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynieroéw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym isem icznym wery przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

POLSKA
1 zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacy]mym:

ZAP-S5Z-YUS-DK4 *

Pan Bogdan GRZEGORZEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3645/02

adres zamieszkania ul. Mita 16, 72-006 MIERZYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-17 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. © podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
opatrzone przy pomeocy
pod opatrzonym i i )

5 danych w ninseR mozna spi 3¢ 2 numeru v 5 na

v Je
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniyniersw
Rttt
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Opis techniczny do projektu wykonawczego "Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przetadunkowych terenu
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Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przetadunkowych terenu
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie

Oéwietlenie placu skladowego

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 22.04.2016
Edytor: mgr inz. Zbigniew Majchrowski
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Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przei D |A L ux

22.04.2016
Agencja Projektowa ELTOR Edytor marinZ. Zbigniew Majchrowski
Telefon
al. Boh. Warszawy 113/6 faks
70-371 Szczecin e-Mail

Spis tresci

Remont oswietlenia drég wewnetrznych i placow przeladunkowych teren...
Strona tytutowa projekiu 1
Spis tresci 2

Oswietlenie placu
Lista opraw 3
Oprawy (plan rozmieszczenia) 4

Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia obliczeniowa
lzolinie (E, prostopadle) 5

-
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Opis techniczny do projektu wykonawczego "Remont o$wietlenia drog wewnetrznych i placow przetadunkowych terenu

Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie przy ul.Swiatowida 16¢"

Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przel

22 4. A6
Agencja Projektowa ELTOR Edytor mar inz. Zbigniew Majchrowski
Telefon
al. Boh. Warszawy 113/6 faks
T0-371 Szczecin e-Mail

Oswietlenie placu / Lista opraw

13 llost

ESSYSTEM 5149300 RACER MINI 826 LED 740 T A
B700im 75W RAL7042 DRV [ | =T S
Numer artykutu: 5149300

Strumien swietlny (Oprawa): 6700 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6700 Im

Moc opraw: 75.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 45 77 97 99 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

F

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3
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Opis techniczny do projektu wykonawczego "Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przetadunkowych terenu
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie przy ul.Swiatowida 16¢"

Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przel D | A L ux.

22 4. 2016
Agencja Projektowa ELTOR Edytor magr inZ. Zbigniew Majchrowski
Telefon
al. Boh. Warszawy 113/6 faks
T0-371 Szczecin e-Mail

Oswietlenie placu / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T66.00m

@ [ 58.00
5550

@ T2270
2050

T413.00
& GD
L 1 1 1 i __0'00
2.50 13.50 46.50 69.00 a87.70m
Skala 1: 8610

Wykaz opraw
N | llos¢  Etykieta
| 13 ESSYSTEM 5149300 RACER MINI 826 LED 740 6700Im 75W RAL7042 DRV

e

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4
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Opis techniczny do projektu wykonawczego "Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przetadunkowych terenu
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie przy ul.Swiatowida 16¢"

Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przel

Agencja Projektowa ELTOR

al. Boh. Warszawy 113/6
T0-371 Szczecin

DIALuUx

Edytor magrinz. Zbigniew Majchrowski

Telefon
faks
e-Mail

2204 2016

Oswietlenie placu / Powierzchnia obliczeniowa / Izolinie (E, prostopadle)

T 9 \\\ Ts000m
9
g W
9
9
E:sa\ /9%
w\ . /
8 Ty
) 7 B
/9
L/
9
~ = - T17.20
N N\ 7
N
9
e )
9/7
A\ // 6\
-._.-'9/\/\\\ /t"\ ‘ 1
L 1 4 000
0.00 51.31 7471 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 535
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(82.400 m, 4 800 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin Em Emin Ema;:
14 4 06 29 0.287 0.142
Y
DlALux 4.12 by DIAL GmbH Strona &
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Opis techniczny do projektu wykonawczego "Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przetadunkowych terenu
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie przy ul.Swiatowida 16¢"

Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przetadunkowych terenu
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie

Oswietlenie drogi dojazdowej

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 24.04.2016
Edytor: mgr inz. Zbigniew Majchrowski
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Opis techniczny do projektu wykonawczego "Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przetadunkowych terenu
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie przy ul.Swiatowida 16¢"

Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przei D |A L ux

24.04.2018
Agencja Projektowa ELTOR Edytor marinZ. Zbigniew Majchrowski
Telefon
al. Bohaterow Warszawy 113/6 faks
70-371 Szczecin e-Mail

Spis tresci

Remont oswietlenia drég wewnetrznych i placow przeladunkowych teren...
Strona tytutowa projekiu 1
Spis tresci 2
Droga dejazdowa

Dane planowania 3

Lista opraw 4

Wyniki szczegolowe 5

F
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Opis techniczny do projektu wykonawczego "Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przetadunkowych terenu
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie przy ul.Swiatowida 16¢"

Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przei D |A L ux

2404 2016
Agencja Projektowa ELTOR Edyfor magrinZ. Zbigniew Majchrowski
Telefon
al. Bohaterow Warszawy 113/6 faks
T0-371 Szezecin e-Mail

Droga dojazdowa / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chaodnik (Szerokosc: 1.500 m)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.75

Rozmieszczenia opraw

@
@) -
K
(N
4
o . T-160m e
0.00 27.00 m @
Oprawa: ESSYSTEM 5148160 RACER MINI 826 LED 3600Ilm 38W RAL7042 DRV DIM
DALI
Strumien swietlny (Oprawa): 3600 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe)
Strumien swietlny (Lampy): 3600 Im przy 70°: 469 cd/kim
Moc opraw: BOW przy 80°: 40 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 2.59 cd/klm
E}dste_! p Sthaj 27.000m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): S000m zainstalowanym i gotowym do uSythu odwistlsniu.
Wysokos¢ punktu swietinego:  9.000 m Rozmieszczenle spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.600 m oSwietleniowe) G3.
Nachylenie wysiegnika (3): no- Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dhlugost wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D 6.
Y

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3
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Opis techniczny do projektu wykonawczego "Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przetadunkowych terenu
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie przy ul.Swiatowida 16¢"

Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przel D | A L ux.

24 04 2016
Agencja Projektowa ELTOR Edytor magr inZ. Zbigniew Majchrowski
Telefon
al. Bohaterow Warszawy 113/6 faks
T0-371 Szczecin e-Mail

Droga dojazdowa / Lista opraw

ESSYSTEM 5148160 RACER MINI 826.LED T
3600Im 38W RAL7042 DRV DIM DALI | | =Ty~

Numer artykutu: 5148160 @ X0y

Strumien swietlny (Oprawa): 3600 Im h S | 'X/" A

Strumien swietlny (Lampy): 3600 Im . N 7 .

Moc opraw: 38.0 W = /)

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 N |

Kod Flux CIE: 45 77 97 99 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

r'y

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4
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Opis techniczny do projektu wykonawczego "Remont o$wietlenia drog wewnetrznych i placow przetadunkowych terenu

Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie przy ul.Swiatowida 16¢"

Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przel D |A L ux

Agencja Projektowa ELTOR

al. Bohaterow Warszawy 113/6
T0-371 Szczecin

24 04 2016

Edytor magrinz. Zbigniew Majchrowski
Telefon
faks
e-Mail

Droga dojazdowa / Wyniki szczegotowe

5.00m
Fam. )
N
@ 0.00
-1.50
0.00 27.00m
Wspolczynnik konserwac)i: 0.75 Skala 1:236

Lista pél oszacowania

1 Jezdnia
Diugosé: 27.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Wybrana klasa oswietleniowa: CES

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E., [Ix] U0

Wartosci rzeczywiste wedbug obliczenia: 7.86 0.57
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =0.40
Spelnione/nie spetnione: e J
Y

Strona &

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Opis techniczny do projektu wykonawczego "Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przetadunkowych terenu
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie przy ul.Swiatowida 16¢"

Remont oswietlenia drog wewnetrznych i placow przet D |A L ux

Agencja Projektowa ELTOR

al. Bohaterow Warszawy 113/6
T0-371 Szczecin

24 04 2016

Edytor magrinz. Zbigniew Majchrowski
Telefon
faks
e-Mail

Droga dojazdowa / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2 Chodnik
Dlugosé: 27 000 m, Szerokosc: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa oswietleniowa: CES

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Eq [Ix] uo

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 850 0.49
Wartosci zadane wedtug klasy: =750 =0.40
Spelnione/nie spekione: J v

s

DlALux 4.12 by DIAL GmbH Strona &

str. 20



