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WTS 39/1/2020 Kalisz, dnia 2020-09-01

Warunki techniczne
do wykonania rozbudowy zalicznikowej instalacji oswietleniowej

polegajacej na budowie oswietlenia przejscia dla pieszych w m. Plewnia gm. Cekdw Kolonia zasilanie z st. 15157.

ol g o

11,
12.
13.

Zaprojektowac kablowa linie oswietleniowa wraz z latarniami o$wietleniowymi (naswietlaczami) przejs¢
dla pieszych.
Projektowang linie wykona¢ kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszym
niz 4x25mm? i zasilié z istniejacej sieci o$wietleniowej z stupa 11/111/3 stacji 15157 (miejsce zasilenia wskazane
na zafaczniku graficznym). Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce: ,,O$wietlenie, typ kabla, nr stacji
zasilajacej, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.
Zaprojektowac stupy oswietleniowe (2 szt.), aluminiowe, typu SAL 60dz zabezpieczone w dolnej czesci
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa - firmy ROSA. Stupy zlokalizowa¢ tak, aby znajdowaty sie one od
strony najazdu pojazdéw z wnekami stupowymi od strony chodnika.
Jako oprawy nalezy zastosowac oprawy LED dostarczone przez Spétke tj. URBINO 48 LED 740 firmy LUG.
Oswietlenie przejécia dla pieszych (rozmieszczenie latarni oraz dobdr ich kata montazu) nalezy zaprojektowac na
podstawie Wymagari Technicznych Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady Bezpieczeristwa Ruchu
Drogowego -, Wytyczne Organizacji Bezpiecznego ruchu Pieszych - Wytyczne Prawidtowego O$wietlenia Przej$¢
dla pieszych”.
W latarniach do zasileri opraw zaprojektowa¢ przewody typu YDY 2,5mm2 450/750V.
Istniejgcy uktad pomiarowo-sterujacy w razie konieczno$ci przystosowaé do wzrostu mocy.
Kable w latarniach taczy¢ za pomoca izolowanych ztaczy kablowych z wktadkami bezpiecznikowymi typu DO1.
Utrzyma¢ uktad zasilania typu TN-C.
. Projektowane urzadzenia oswietlenia drogowego projektowaé w pasie drogowym lub na innych terenach
publicznych.
Zastosowac system ochrony od porazen zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Zaprojektowane i wykonane os$wietlenie winno spetnia¢ obowigzujgce przepisy oraz normy.
Zastosowana  aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty dopuszczajgce
do zastosowania na terenie kraju.

Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastepujacym sprawdzeniom przez O$wietlenie Uliczne i
Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu:

a)

b)

wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedtozy¢:

- W wersji papierowej w 2 egz.: mape z rozmieszczeniem urzgdzen o$wietleniowych, wykaz wiascicieli dziatek
objetych inwestycja,

koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystgpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonania
zgtoszenia wykonania robét budowlanych, nalezy przedtozyé:

- W wersji papierowej w 2 egz.: kompletny w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-wykonawczy

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak
Sqd Rejonowy w F iu KRS 4 REGON: Kapitat 'y : 88.614.000 ¢ NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 625985274
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz

E-mail: zarzad@ouid.pl
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Opis techniczny

do projektu budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie o$wietlenia
zewnetrznego w m. Plewnia, st. 15157, gm. Cekéw Kolonia, zgodnie z warunkami
technicznymi nr WTS 39/1/2020 z dnia 01.09.2020r.

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastgpujagcymi materiatami :
- zlecenie Inwestora,
- podkiad geodezyjny dla celoéw projektowych,
- wizja lokalna terenu,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace przepisy i normy,
- WTS39/1/2020
- Wymagania Techniczne Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady Bezpieczefistwa
Ruchu Drogowego — ,,Wytyczne Organizacji Bezpiecznego ruchu Pieszych — Wytyczne
Prawidlowego O$wietlenia Przej$¢ dla pieszych,

Przedmiot inwestvcji

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia przejecia dla pieszych w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 470 w m. Plewnia. Projektowana linia o$wietleniowa wykonana zostanie
jako kablowa 1iprzebiega¢ bedzie w granicach dziatek numer 91/10 1 44/1 ob. ew.
300703 2.0010 Plewnia.

Przeznaczenie oraz program uzytkowy.

Oswietlenie drogowe, dzialajace zgodnie 2z nastawami zegara sterujacego
zainstalowanego w istniejacej szafce o§wietleniowe;.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialek:

Dziatka 91/10 jest dziatkg drogowa wchodzaca w sktad drogi wojewddzkiej nr 470
wlascicielem ktorej jest Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewddzkich, dziatka 41/1 jest dziatka
prywatng na ktérej znajduje sie stup z ktérego nalezy zasili¢ projektowang lini¢ o$wietlenia
przejscia dla pieszych.

W rejonie planowanego zamierzenia przebiegaja nastepujace sieci:
- kablowa i napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napigcia,
- wodno-kanalizacyjna,

- telekomunikacyjna
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Dane techniczne podstawowe

Napigcie zasilania 1x230V

Czestotliwos$¢ robocza 50 Hz

Moc zainstalowana dobudowana w obwodzie 0,22kW

Moc zapotrzebowana dobudowana w obwodzie 0,22kW

Wzrost pradu w obwodzie 1,06A

Zabezpieczenie obwodu ist.

Projektowany kabel YAKXS4x25mm2 (61,0m)
Wysoko$¢ stupow (cze$¢ nadziemna) 6,0m

Projektowane prace

Projektowane zagospodarowanie terenu. Linia oswietleniowa.

Projektowana linia os$wietleniowa wykonana zostanie jako kablowa. Zasilanie
wyprowadzone zostanie z linii napowietrznej, ze stupa nr II/I1l/3 znajdujacego si¢ na dzialce
nr 44/10. W tym celu, na wspomnianym shipie, wykona¢ odejscie kablem typu
YAKXS4x25mm2 z wydzielonej napowietrznej linii o$wietleniowej zasilanej ze stacji
nr 15157. Kabel po stupie do wysokosci 3,0m od gruntu oraz 0,5m ponizej prowadzi¢ w
rurze oslonowej typu SV50, powyzej na uchwytach odstgpowych. Na slupie zabudowac
ogranicznik przepig¢ GXO0-0,66/5 dla projektowanej linii. Ogranicznik pofaczy¢ z nowo
projektowanym uziomem pretowym odcinkiem bednarki FE/ZN25x4mm, wymagana wartos$¢
uziemienia R<10,0om. Bednarke do stupa mocowaé za pomoca uchwytow odstepowych.
W gruncie, kabel uklada¢ w rowie kablowym o wymiarach 0,4x1,1m na glebokosci 1,0m.
Wykopy prowadzi¢ mechanicznie koparka o szerokos$ci lyzki do 40,0cm. Prace ziemne
poprzedzi¢ przekopami probnymi w miejscach narazonych na mozliwo$¢ uszkodzenia
uzbrojenia istniejacego. W miejscach szczegdlnego zageszczenia instalacji podziemnych,
wykopy wykona¢ rgcznie. Kabel na catej dlugosci uktada¢ w rurach ostonowych. Wykop
zasypywa¢ warstwami ziemig rodzima zaggszczajac ja mechanicznie z zachowaniem
wskaznikoOw zageszczenia gruntu, min. 1S=0,98. Na wysokosci 25cm od osi kabla uktada¢
foli¢ kablowa koloru niebieskiego. Na kablach co 10m a takze przy podej$ciach do stupow
zaklada¢ oznaczniki na ktérych zaznaczy¢: ,,O$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa
kabla (poczatek-koniec danego odcinka), rok budowy”. Trasy kabli oznacza¢ zgodnie z norma
N SEP-E-004.

Na rysunkach podano dlugosci kabli migdzy ztaczami stupowymi.

Jako stupy oswietleniowe zastosowaé shupy typu SAL60dz, aluminiowe anodowane na
kolor naturalny, w dolnej cze$ci zabezpieczone elastomerem w kolorze shipa, o przekroju
kolowym zbieznym (stozkowym), o §rednicy wierzchotka 60mm, wkopywane, o wysokosci
montazu opraw 6,0m, bez wysi¢gnika, z wngka stupowa o wymiarach minimalnych
85x400mm znajdujaca si¢ na wysokosci od 500-600mm od gruntu, z pokrywa wneki
shupowej licujaca ze stupem (tworzaca jednolita powierzchnig), shupy ustawi¢ tak aby
shupowe znajdowaly si¢ od strony chodnika.
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W shipach, we wngkach stupowych zabudowaé zilacza kablowe oswietleniowe
skrecane typu IZK wyposazone we wkiadki topikowe typu DOlgL o wartosci 2A dla
zabezpieczenia opraw. Od ztacz do opraw prowadzi¢ przewod YDY 2x2,5mm2 450/750V.

Zastosowac ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa. Wykona¢ uziemienie zyly PEN
kabla zasilajacego w projektowanych latarniach. Zastosowa¢ uziom szpilkowy z preta 3/4" o
dhlugosci dostosowanej do wymaganej rezystancji. Zgodnie z normg N-SEP-E-001 na
obszarze kola o $rednicy 300m zakre$lonego dowolnie dookota kofcowego odcinka kazde;j
linii 1 jej odgalezien tak, aby koniec linii lub odgal¢zienia znajdowat si¢ w tym kole, powinny
znajdowaé si¢ uziemienia o wartosci wypadkowej rezystancji nie przekraczajacej Som,
obliczonej przy uwzglednieniu jedynie tych uziemien, ktdrych rezystancja jest nie wigksza niz
30om. W kazdym ze stupoéw wykona¢ potaczenie ich konstrukcji odcinkiem przewodu typu
LgY16mm?2 z zyta PEN kabla zasilajacego.

Jako oprawy o$wietleniowe zastosowa¢ oprawy uliczne LED typu Urbino 48 Led 740
dostarczone i dobrane przez Inwestora, wyposazone w adapter umozliwiajacy bezposredni
montaz na stupie. Oprawy montowac pod katem 15st. do oswietlanej powierzchni.

Latarnie zlokalizowano od strony najazdu pojazdow z uwzglednieniem istniejacej
infrastruktury podziemnej oraz napowietrznej sieci elektroenergetycznej, zachowujac
normatywne odleglosci.

Rozmieszczenie latarni dostosowano do istniejacej infrastruktury podziemnej oraz
napowietrznej przebiegu infrastruktury podziemnej i naziemne;j.

Lini¢ kablowa w gruncie na catej dtugosci ulozy¢ w rurach ostonowych, stosowaé
dwuscienne, karbowane rury ochronne o $rednicy 50mm, np. typu DVKS0 lub DVRSO0.
Przejscie pod droga wojewodzka wykonaé met. przewiertu w rurze o$tlonowej typu SRSg- na
glebokosci okreslonej w uzgodnieniu wilasciciela terenu - min. 1,0m oraz pod nadzorem
wiascicieli istniejacych sieci w miejscu przekroczenia. Zachowac szczeg6lng ostroznosc.

Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu poprzedniego. Latarnie oznakowaé
aluminiowymi, z6itymi tabliczkami z tloczonymi, czarnymi napisami firmy Multi-tab. Tres$¢
tabliczek ustali¢ z Inwestorem. Tabliczki nalezy zamontowa¢ na stupach od strony drogi na
wysokos$ci od 2 do 2,5m tasma stalowa, nierdzewna. Prace wykona¢ zgodnie z rysunkami
numer 1-4.

Obszar oddzialywania obiektu.

Projektowana linia o$wietleniowa przebiega w granicach dzialek numer 91/10 1 44/1,
ob. ew. 300703 _2.0010 Plewnia.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialki
na ktorej projektowana jest inwestycja 1 nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Podstawa prawna:
- warunki techniczne dz. u z 2015r. poz. 1422,
~ prawo budowlane dz. u. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami.
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Warunki geotechniczne.

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. poz. 463, zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3
pkt. 1 ppkt c, warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste, a kategori¢ geotechniczng jako
pierwsza.

Ochrona archeologiczna i konserwatorska.

Zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycja nie
jest realizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska 1 archeologiczng.

Projektowana linia o$wietleniowa zostala uzgodniona przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu pismem nr Ka.5183.339.2.2021 z
dnia 01.02.2021r.

Zgodnie z art. 32. ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami — t. j. D.U. z dn.
28.11.2018r. poz 2187 — kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowiazany:

— wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw, a jesli
nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Ochrona Srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Projektowana inwestycja w zaden sposéb nie spowoduje zagrozenia oraz
zanieczyszczenia Srodowiska 1 krajobrazu. Planowana budowa nie naruszy réwnowagi
przyrodniczej oraz nie utrudni prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

W zwigzku z planowanym zamierzeniem nie przewiduje si¢ wycinki zadnych drzew
1 krzewow oraz zmiany uksztattowania terenu.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano
izolacje cze$ci czynnych, a jako ochron¢ dodatkowa samoczynne, dostatecznie szybkie
wylaczanie .

Opracowat :
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Uwaga

1.Prace wykona¢ w oparciu o niniejszag dokumentacje stosujac si¢ bezwzglednie
do zamieszczonych w niej uzgodnien, decyzji i zgod oraz zawartych w nich zapisow.
2.Wykonane o$wietlenie winno spelia¢ obowigzujace przepisy oraz normy, w szczegdlnosci
norm¢ PN-EN 13201-2016.

3.Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujace pomiary energetyczne.

4.Stosowaé wylacznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.

5.Stosujac zamienniki nie mozna ich zastosowaé bez przedstawienia certyfikatow i aprobat
technicznych potwierdzajacych ich wlasciwosci techniczne. Zamiana opraw wymaga
przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych.
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RYSUNEK NR 1
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RYSUNEK NR 2
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RYSUNEK NR 3
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RYSUNEK NR 4
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie o$wietlenia zewnetrznego
w m. Plewnia, st. 15157, gm. Cekow Kolonia, zgodnie z warunkami technicznymi nr

WTS 39/1/2020 z dnia 01.09.2020r.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
m. Plewnia, gm. Cekow Kolonia, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,

dz. nr ew. 91/10, 44/1, ob. ew. 300703 2.0010 Plewnia

INWESTOR :
,»Os$wietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.0.

ul. Wroclawska 71a

62-800 Kalisz

PROJEKTANT :
mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
64-100 Leszno

ul. Francuska 61

Leszno, 19.01.2021r
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CZESC OPISOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja_dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy instalacji
oswietlenia_ulicznego w _zamierzeniu_budowlanym pn. ., Budowa sieci_elektroenergetycznej
do 1kV w zakresie oswietlenia zewnetrznego w m. Plewnia, st. 15157, sm. Cekow Kolonia,
zgodnie 7 warunkami technicznymi nr WTS 39/1/2020 z dnia 01.09.2020r.

1. Zakres robdt instalacyjnych branzy elektrycznej dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :
— szczegolowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym
— wizja lokalna w terenie
— wyznaczenie tras instalacji elektrycznych zewn¢trznych
— wyznaczenie miejsca na sklfadowanie materiatow
- zwiezienie materiatu
— zawiadomienie inspektora nadzoru o przystapieniu do robot elektrycznych.

2. Roboty montazowe:
- wykopy kablowe,
- ukladanie kabli,
- montaz slupdw i opraw,
- wykonanie potaczen instalacji,
- wykonanie pomiarow elektrycznych,
- regulacja i uruchomienie urzadzen,
- odbior techniczny,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

1l Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych:
Na terenie przewidywanym do budowy Kablowej linii oswietleniowej wystepuje nastgpujaca
infrastruktura naziemna i podziemna:

- kablowa i napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napigcia,

- sie¢ wodno-kanalizacyjna

- teklekomunikacyjna

1l Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy stwarzajace zagrozenie:
— roboty prowadzone w pasie drogowym zwigzane z wykonywaniem wykopow pod
shupy 1 lini¢ kablowa w szczegdlnosci w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych
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1V Wskazanie, dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacvch podczas realizacji robot
elektrveznych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silno i stabo pradowych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,

~ zagrozenia dotyczace pracownikow budowy oraz uzytkownikdéw pasa drogowego przy
czynnym ruchu drogowym przez czas prowadzenia robot

V Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

~ przed przystgpieniem do wykonywania robdt instalacyjnych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP

~ przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac si¢ szczegdtowo z dokumentacja
budowlang, zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

- calo$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach

—-  w trakcie wykonywania robot nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace
robot ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5m nad ziemia, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowac si¢ do uwag 1 zalecen zawartych w uzgodnieniach
- stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obshugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwu wynikajgcemu z
planowanej inwestycji w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

- odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie robdt w czasie prowadzenia robot,

- prowadzenie robot wg obowigzujacych przepisow BHP,

- przestrzeganie postanowien zawartych w planie BIOZ sporzadzonego przez
kierownika budowy,

- zabezpieczenie stalej tacznosci 1 stalego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaklocenia w
robotach budowlanych, zaktdcenia ruchu drogowego na odcinku robdt, usuwanie
kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru awarii, itp

Kierownik budowy zobowiqzany jest sporzqdzi¢ plan BIOZ

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
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Leszno, 19.01.2021r

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam,
ze projekt budowlany opracowany dla:

»Oswietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.0.
ul. Wroclawska 71a
62-800 Kalisz

dotyczacy:

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia zewnetrznego
w m. Plewnia, st. 15157, esm. Cekow Kolonia, z2odnie ; warunkami technicznymi nr WT.S
39/1/2020 z dnia 01.09.2020r.

zostal opracowany z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

upr. nr 877/86/Lo
WKP/IE/5729/01
spec. inst.-inz.
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Leszno, 19.01.2021r

OSWIADCZENIE

sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Kazimierz Pawlicki

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam,
ze projekt budowlany opracowany dla:

»Oswietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.0.
ul. Wroclawska 71a
62-800 Kalisz

dotyczacy:

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia zewnetrznego
w m. Plewnia, st. 15157, sm. Cekow Kolonia, z2odnie ; warunkami technicznymi nr WT.S
39/1/2020 z dnia 01.09.2020r.

zostal opracowany z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym
podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

upr. nr 820/86/Lo
WKP/IE/3807/01
spec. inst.-inz.
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Uzgodnienia.

Znak sprawy: GK.6630.79.2021 i
PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Plac $w. Jozefa 5, 62-800 Kalisz

Data zakoniczenia narady: 2021-03-16
Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikacii elektronicznej

Whioskodawca: Zakfad Elektrol nstalacyjno-Handlowy WIS

Francuska 61
64-100 Leszno

Opis przedmiotu narady:

sie¢ elektroenergetyczna

Plewnia, gm. Cekéw Kolonia

Przewodniczacy narady: Bartlomiej Niewiadomski - Kierownik Oddziatu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Imieg, nazwisko uczestnika

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

1| Energa - Operator S.A. Oddziatw Marek Tomczak
Kaliszu Rejon Dystrybucji w

Kaliszu Prace w poblizu istniejacej sieci elektroenergetycznej

prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegblnej
ostroznosci oraz wymogami PN. Nie naruszac
istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej. 2021-03-10 11:44:07
Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje, wynikte w
trakcie prowadzenia robét, Inwestor usunie wtasnym
kosztem i staraniem, po uzgodnieniu szczegotow w RD
w Kaliszu.

Wykonywac przekopy prébne. Uzgodnienie dotyczy
takze prac w poblizu linii napowietrznych,
projektowanych elementéw sieci proj-e ZUD,

przytaczy budowanych na zgtoszenie oraz elementow
sieci elektroenergetycznej nieuwidocznionych na
mapach. Zachowywaé normatywne odlegtosci od
istniejace] infrastruktury elektroenergetycznej, takze w
trakcie prowadzenia robot; zabezpieczy¢ urzgdzenia
elektroenergetyczne przed ewentualnymi
uszkodzeniami w trakcie prowadzenia prac /np.
wykopow/.

Uwaga! Dla prac w poblizu kabili i linii SN,
prowadzonych metoda wykopu otwartego, Inwestor
planowanej inwestycji winien wystapi¢ o zgode i
ustalenie warunkow czasowego wytaczenia kabli i linii
elektroenergetycznej na okres budowy. W sprawie
wytaczenia linii o napieciu znamionowym do 15kV
whiosek nalezy przesta¢ do Rejonu Dystrybucji w
Kaliszu. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem
kosztow wytaczen istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych.

Powiadomic RD w Kaliszu o terminie rozpoczecia robot.

2| Polska Spétka Gazownictwa sp. z brak uwag Tomasz Ordon
0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Poznaniu

2021-03-10 07:26:00

3| Operator Gazociagow brak uwag Janusz Wesotowski
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A
Oddziat w Poznaniu

2021-03-09 14:48:22
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4| INEASA.

Aleksandra Michatek INEA

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081

Przezmierowo, informuje, iz na dzien 16.03.2021, we

wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA

S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. 2021-03-16 11:43:34
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej

przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na

urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkfad

mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA

S.A. (tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu

ustalenia trybu dalszego postepowania.

5| Wielkopolska Siec¢
Szerokopasmowa S.A.

Aleksandra Michatek WSS

Warunki Techniczne jakie nalezy spetni¢ przy realizacji
robét na infrastrukturze TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za 2021-03-16 11:47:53
pomoca przekopéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j. W sposob umozliwiajacy
dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem, do siedziby

ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081
Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00,

e-mail (noc@fiberhost.com.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosc
powstania awarii sieci lub urzadzen TEELDOM Sp. z
0.0. Sp.j. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury TEELDOM Sp. z 0.0.
Sp.j. nalezy jg zabezpieczycC i bezwzglednie
powiadomi¢ TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j. tel. (61) 222 10
00. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i
karna wynikajacg

z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j. w czasie
wykonywania robot oraz za szkedy, ktére mogtyby
powsta¢ w przysziosci na skutek przeprowadzonych
robot w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwiazane z przebudowa,
infrastruktury halezy wykona¢ recznie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela (TEELDOM Sp.
z 0.0. Sp.j.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczyc
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne
TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j. hie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j.
w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z
norma ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela TEELDOM Sp. z
0.0. Sp.j. oraz zleci wykonanie roboét firmie
specjalistycznej na wlasny koszt, W przypadku
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konhiecznosci poniesienia kosztéw przez TEELDOM Sp.
z 0.0. Sp.j., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang
wartos¢ do akceptacji przez TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j.
8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych
nalezy dokonac¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do
6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa
infrastruktury zostana protokelarnie odebrane

przez osobe wskazana przez wiasciciela
infrastruktury (TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej halezy powykonawczo hanies¢ na
mapy i dostarczy¢ do TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j., W
formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3
miesiecy od zakonczenia prac.

6| NETIA S.A. Dziat Utrzymania brak uwag Jerzy Urbanski
Infrastruktury Sieciowej w
Ostrowie Wielkopolskim
2021-03-10 06:30:15
7| Orange Polska Hurt Zarzadzanie
Zasobami Siecii IT Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
todz
8| PKP TELKOL sp. z o. 0. Region brak uwag Tomasz Grupa
Poznan
2021-03-09 13:01:58
9| Multimedia Polska S.A brak uwag Tomasz Czaplinski
2021-03-09 12:43:41
10| Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp brak uwag Dawid Swiatek
z0.0
2021-03-16 10:34:52
11| PKP PLKS.A. Zakfad Linii
Kolejowych w Ostrowie
Wielkopolskim
12| PKP Energetyka - Obsiuga Sp. z brak uwag Przemystaw Domagata
o0.0.
2021-03-10 11:07:02
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Generalna Dyrekcja Drog

Krajowych i Autostrad Oddziat w

Poznaniu, Rejon w Kaliszu

Panstwowe Gospodarstwo
Woedne Wody Polskie Nadzor
Wodny w Kaliszu

W trakcie realizacji inwestycji na omawianym terenie,
nalezy uwzglednic zapisy art. 77 i 78 Ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310
ze zmianami), zabraniajace wprowadzania sciekow i
odpadow do wad i do ziemi.

Anna Sobczak

2021-03-12 08:29:31

Burmistrz Gminy KoZminek

Burmistrz Miasta i Gminy
Opatéwek

Burmistrz Stawiszyna

Wojt Gminy Blizanow

Wojt Gminy Brzeziny

20

Wajt Gminy Cekow Kolonia

21

Wojt Gminy Godziesze Wielkie

brak uwag

Wojciech Knop

2021-03-16 09:44.06

22

Wojt Gminy Liskow
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23

Wejt Gminy Mycielin

24

Wojt Gminy Szczytniki

25

Wojt Gminy Zelazkow

26

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Kaliszu

brak uwag

Bronistaw Krawczyk

2021-03-10 07:39:04

27

Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkow w Poznaniu Delegatura
w Kaliszu

28

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wydziat Architektury,
Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej

29

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wydziat Drég Powiatowych

brak uwag

Weronika Chabierska

2021-03-12 12:54:18

30

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wydziat Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Lesnictwa

brak uwag

Adam Jakébczak

2021-03-11 07:55:53

31

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wydziat Gospodarowania Mieniem

32

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzor
Wodny w Pleszewie
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33| TK Telekom spotkaz o. 0.

brak uwag

Anna Mokry

2021-03-15 13:58:13

Uzgodniono tres¢ niniejszego protokotu z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej

Ba rt*om iej Elektronicznie podpisany przez

Barttomiej Niewiadomski
Data: 2021.03.16 12:34:09

NiewiadomsKi so100
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, Wielkopolski Zarzad
\,\ Drog Wojewddzkich

w Poznaniu

WZDW.WU.6511-51/21 Poznan, 15 lutego 2021r.

Zaktad Elektroinstalacyjno - Handlowy
+WiS" Jerzy Wozniak
ul. Unii Europejskiej 3, 64-100 Leszno

Odpowiadajac na wniosek z 1 lutego 2021r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji oswietlenia drogowego
wraz z linig kablowa nn w m. Plewnia, gm. Cekéw-Kolonia, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 470,
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu (WZDW) informuje, ze uzgadnia lokalizacje oswietlenia
drogowego wraz z linig kablowa nn w m. Plewnia, gm. Cekéw Kolonia dla inwestora tj. Oswietlenie Uliczne i Drogowe
Sp. z 0.0., ul. Wroctawska 71a, 62-800 Kalisz w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 470 (dz. o nr: 91/10 obreb
Plewnia), przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Wykona¢ oéwietlenie dedykowane, polegajace na zastosowaniu opraw oéwietleniowych o asymetrycznych
rozsytach strumienia $wietlnego,

2. Przejécie poprzeczne pod droga wojewddzka nalezy wykona¢ bez naruszenia stanu nawierzchni metody
przewiertu w rurze ochronnej na gtebokoéci min. 1,00 m liczac od najnizszej rzednej terenu (w pasie drogowym)
do gérnej krawedzi rury ochronnej. Komory przewiertu zlokalizowa¢ w miejscu zmiany przebiegu urzadzenia. Rure
ochronng nalezy wprowadzic na catej dtugosci przejscia poprzecznego,

3. Linie kablowa oéwietlenia ulicznego utozy¢ w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,00 m liczac od najnizszej
rzednej terenu (w pasie drogowym) do gornej krawedzi rury ochronnej.

4, Nawierzchnie chodnika odtworzy¢ na catej szerokosci wraz z warstwami podbudowy po wczesniejszym
prawidtowym zageszczeniu gruntu (min. 15=0,98), ktérym uzupetniono wykop. Wyniki badari wskaznikéw
zageszczenia gruntu nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru robét. Zniszczone elementy chodnika wymieni¢
i wykonac z nowych materiatow;

5. Grunt, ktérym zostana uzupetnione wykopy nalezy zagesci¢ (min. Is =0,98). Wynik badania wskaznika
zageszczenia nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru robét;

6. Pasy zieleni wygrabi¢, wyplantowa¢ oraz zahumusowac i obsia¢ mieszanka traw;

7. Szczegétowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie okreslony przez Kierownika Rejonu Drég
Wojewddzkich w Kole;

8. Zabrania sie umieszczania na stupie: instalacji i urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego (reklamy, plakaty wyborcze itp.).

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej, nalezy zwréci¢ sie
bezposrednio do Rejonu Drog Wojewadzkich w Kole.
Do wniosku nalezy dotaczyc:

- oéwiadczenie Strony o zgtoszeniu do Wojewody zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane (Dz.U.z 2020 ., poz.
1333 ze zmianami) budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym i braku wniesienia przez Wojewode
sprzeciwu lub uzyskania innych dokumentéw wymaganych ustawa Prawo budowlane,

- zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego (za posrednictwem WZDW) projekt oznakowania
robét prowadzonych w pasie drogowym opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784). Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia
w WZDW wymaga opinii wydanej przez Komende Wojew6dzka Policji w Poznaniu i Rejon Drog Wojewodzkich
w Kole,

- podpisane porozumienie na realizacje rob6t w pasie drogowym drogi nr 188, ktdrego 2 egz. przesyta sie
do inwestora. Jeden egzemplarz podpisanego porozumienia prosimy odesta¢ do WZDW powotujac sie na nr
pisma.

TEL: 618 NIP 572-0 E-MAIL: poczta@wzdw
FAX: 6182 9 REGON 52 www.wzdw.pl
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW

ul. Juliana Tuwima 10

tel./fax (62) 757 64 21

A= ; W POZNANIU tel. (62) 767 23 21
TE EERE DELEGATURA W KALISZU il pcmmaamcngengl

e-mail. kalisz sckretariat@poznan.wuoz.gov. p!

Ka.5183.339.2.2021 Kalisz, dn. 01.02.2021 r.

Zaklad Elektroinstalacyjno-Handlowy WIS
ul. Francuska 61

64-100 Leszno

Adres do korespondencii:

ul. Unii Europejskiej 3

64-100 Leszno

Dot. wniosku z dnia:19.01.2021 r.
data wptywu 25.01.2021 r.

Dotyczy: budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie o§wietlenia zewnetrznego w m.
Plewnia, gm. Cekéw Kolonia, st. 15157.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w

Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz pozytywnie opiniuje przedmiotowa inwestycje.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co
do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest
niezwlocznie zglosic ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatury

w Kaliszu.

"2

Sprawe prowadzi dr Janusz Tomala, tel. 62 757 64 21 w. 34
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— €S

TT/T I/SM/.I.Z...Z.»‘?..../ZOZI Kalisz, 2021-01-29

Zaktad Elektroinstalacyjno-Handlowy WIS
ul. Francuska 61
64-100 Leszno

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0. 0. w odpowiedzi na Paristwa wniosek dotyczacy
wstepnego uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy oswietlenia przejscia dla pieszych
w m. Plewnia gm. Cekéw Kolonia zasilanego ze stacji 15157 opracowanej na podstawie warunkéw
technicznych WTS 39/1/2020 wydanych w dniu 2020-09-01 uzgadnia przedstawiony projekt bez

uwag.
Zastepca Dyrektora
% _nvc/
acek Witczak

Sprawe prowadzi:
Stawomir Mielcarek, tel.: 604 415 521, e-mail: smielcarek@ouid.pl

Do wiadomosci:
Tlaa(697/2021)

Prezes Zarzadu: Maciej Witczak
Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 91.496.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao SA | O/Kalisz: 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenie kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP, Z 0.0. Fax 62598 5274

ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.pl
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