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Istotnych Warunf(ow 30 przetargu nieograniczonege na wykonanie docieplenia .
- poludniowej elewacji z remontem balkonéw budynku przy ul. Kruszcowa 5

w osiedlu Podkarczéwka w Kieleach

' (Post@powame 0 udzwleme przedmiotowego zamow:ema nie podlega przeplsom Ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.)

I.Skladanie ofert

A. Opakowania ofert
Oferty nalezy sklada¢ w meprzejrzystych 1 za.mkmt;tych kopertach lub opakowamach
Nalezy stosowa¢ koperty lub opakowania zewnetrzne 1 wewnetrzne.
Na opakowaniu wewnetrznym nalezy umiescié:
a) nazwe i adres odbiorcy (Zamawiajacego)
b) tytut oferty: ,, Oferta na remont elewacji poiudmowe] Kruszcowa 5 ”
¢) nazwe i adres wykonawcy
Na opakowaniu zewngtrznym umiesci¢ dane wylacznie wedhlg punktow a)ib)
Nie dopuszcza si¢ opatrywania koperty lub opakowania ze gtrznego jaklmkol\wek
napisem lub symbolem identyfikacyjnym wykonawcy.

B. Termin skladania ofert
Termin sktadania ofert uptywa dnia 22.05.2019r. o godz. 9""
Oferty nalezy sktada¢ w Kancelarii Spéldzielni przy ul. KarczowkowskleJ 3 w Kielcach
pokdj Nr 3 — parter.

D. Oferty zlozone po terminie beda zwrécone wykonawcom bez otwnerama kopert
lub opakowan wewng¢trznych .

E. Oferty nalezy przygotowaé w formie plsemne_], w jezyku polskim, czytelnie, bez
skreslen i poprawek.
Kazdy wykonawca powinien sporzadzi¢ jeden egzemplarz dokumentdéw tworzacych
oferte: '
a) formularz oferty (zal. nr 2}
b) dowody wiarygodnosci 1 kwalifikacji wykonawey (wg.pkt. 2 a+i)
¢) kosztorys szczegdlowy
Egzemplarz oferty winien by¢ oprawiony i odpowledmo zatytulowany
Wszystkie dokumenty winny byc poukladanie wg kolejnosci zgodme Z pkt 2i podplsane
przez wykonawce. .

F. Warunki przystapienia do przetargu

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna ofertq wlasna.

2. W przypadku Przedsigbiorstw zrzeszajacych kilka Zaktadow - thvnowame tylko
jednego wykonawcey, a wykazy dokumentéw wg punktu 2 a+h winny dotyczy¢
zardwno bezposredniego wykonawcy jak i podwykonawcy. Wykonawca, ktéry

przedlozy wiecej niz jedng oferte podlega dyskwalifikacji.

3. O udzielenie zamowienia mogy ubiegaé si¢ wykonawcy, ktérzy:

~a) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci l.ubl czynnosci,
jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien,

~ b) posiadajg niezbedng wiedze i do$wiadczenie oraz dysponu_]q potencj alem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

c¢) znajduja si¢ w sytuac_u ckonomicznej i finansowej zapewmajqc_ej wykonanie.
zaméwienia, - o

d) nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzieleniu zaméwienia.



4. Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sig:

a) wykonawcow, ktorzy w ciagu 3 lat przed wszezeciem postt;powahia wyrzadzili
szkodg nic wykonujac zamdwienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie
zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postgpowania.

b) wykonawcow, ktérzy zalegaja z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

¢) spolki jawne, partnerskie, osoby prawne, ktérych wspdlnika, partnera,
urzedujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano
za przestgpstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamoOwienia,
d) osoby fizyczne, ktdre prawomocnie skazano za przestepstwa popetnione w zwigzku
7 postepowaniem o udzieleniu zamowienia.

G. Koszty sporzadzania i zlozenia oferty ponosi wykonawca, ._niezaleinie od wyniku
postepowania.

2. Wykaz dokumentéw jakic powinni dostarczyé wykonawey.

a) aktualny odpis Krajowego Rejestru Sadowego albo Zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dzialalnosci gospodarcze), wystawione nie weze$niej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skiadania ofert,

( doswiadczenie techniczne) .

b) potencjal kadrowy ' -0,3

* nalezy przedstawié: - '

- ilo§é ogodtem zatrudnionych pracownikéw

- ilo$¢ pracownikéw kierowanych do wykonania robét
bedacych przedmiotem przetargu z udokumentowaniem kwalifikacji
zawodowych '

- wykonawca wykaze, iz dysponuje co najmniej jedng osoba ( kierownik
budowy) posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
czlonkiem wlasciwej izby samorzadu zawodowego (kserokopie dokumentow).

¢) wykaz robét o charakterze i zloZonosci podobnym -0,5

do rob6t bedacych przedmiotem przetargu
- nalezy poda¢ lokalizacje robdt, nazwe zamawiajgcego, terminy
- realizacji, warto$¢ robot
d) posiadane rekomendacje, dotyczace zrealizowanych
robot o charakterze i zlozonosci podobnym
do robot bedacych przedmiotem zamowienia -0,2
¢) deklaracja zgodnosci wytworzonego wyrobu przez producenta wraz z aprobatg
i atestem na proponowany material, _

f) os$wiadczenie wykonawcy o zapoznaniu si¢ z dokumentacja techniczng i przedmiarem

robot oraz ich akceptacji bez uwag,

g) oswiadczenie o akceptacji warunkéw specyfikacii,

h) o$wiadczenie o akceptacji uwarunkowan do umowy o realizacje robdt,

1) oéwiadczenie o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym zgodnie

z zalgcznikiem nr 1

W pkt. 2 b+d podano thustym drukiem wagi (znaczenie) dokumentéw branych pod uwagg -

przy ocenie kryteriow.

Dokumenty, o ktéorych mowa w pkt. 2 moga byc przedstawione w forxme kopi
potwierdzonych przez upowaznione osoby.



3. Kryteria oceny zlozonvch ofert. S :
a) Cena : . -~ -80%
b) do$wiadczenie techniczne - =20%

4, szedmiot przetargu.

Wykonanie ocieplenia $ciany poludniowej z remontem czét balkonéw budynku przy

ul. Kruszcowa 5 w osiedlu Podkarczéwka w Kielcach zgodnie z projektem budowlanym
', Ocieplenia $cian wraz z nadaniem kolorystyki dla budynku wielorodzinnego w Kielcach
przy ul. Kruszcowa 5" oraz ,, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét”.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednic certyfikaty okreslajace ich

zgodnoéé z Normami lub Aprobatami Technicznymi oraz czas przydatnosci do uzycia:
- dotyezy to kazdej partii dostarczanych materialow na budowe.

Wykonawca winien wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

1 sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami 1 Polskimi Normami.

Wykonawca zobowigzany jest do: prowadzenia na b1ezqco dziennika budowy POCZAWSZY
_od dnia przekazania placu budowy, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,

prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami BHP i p.poz., dbania o porzadek podczas

wykonywania prac.

Szczegodlowy zakres rob6t wedlug zalgczonego przedmiaru rob6t - ( zalgcznik nr 3 ).
‘Projekt remontu do wgladu w biurze Administracji Osiedla Podkarczéwka

Kielce, ul. Krysztalowa 4.

5. Podanie termmu realizacii robdét.
- Termin realizacji robot od 27.05. 2019r.+31. 08 2019r.

6. Oferty odrzucone z udzialu w przetargu
- Oferta zostaje odrzucona gdy:

- nie zostala ztozona w terminie

- nie odpowiada warunkom przetargu - brak wymaganych dokumentéw wymienionych
w specyfikacji

- jest nieczytelna

- jest nie podpisana przez osoby upowaznione

- oferent w oferfowej kalkulacji szczegélowe]j zmieni kolejno$é wykonania robot,

nr katalogu, tablicy i kolumny, badZ poszczegdlne skladmkl pozycji katalogowych
- okreslonych plzedmlarem robét.

7. Cenaw formularzu oferty.

Cena ofertowa winna wynika¢ z przedlozonej przez wykonawce kalkulacjl
~ szezegolowej wykonama robét dla zakresu okreslonego przedlmarem robot.

8. Termin waZnosci ofert :
Oferty zachowujg waznos¢ przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert i rozpoczecia
procedury przetargowe;. . :

9. Otwarcie i ocena ofert. _
Otwarcie ofert i rozpoczgcie przetargu nastgpi dnia 22.05.2019r. o godz. 919
w siedzibie Spotdzielni, Kielce, ul. Karczéwkowska 3, pok. 9.
Przy otwarciu ofert moga uczestniczyé wykonawcy, ktorzy zozyli oferty.
Do wiadomosci obecnych zostang podane:
a) nazwa i adres kazdego wykonawcey,
b) cena podana w formularzu oferty.




10. Uwarunkowania Zamawiajacego do umowy
Zamawiajacy okresla uwarunkowania do umowy:

11.

1y
2)

3)
4)

3)

Umowa z wykonawcg zostanic zawarta w ciaggu 7 dm od daty otrzymania listu
zawiadamiajacego o rozstrzygnigciu przetargu.

Wykonaweca, kt6ry wygra przetarg wniesie w terminie 3 dni od powiadomienia

o wyniku przetargu zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt w wysokosci 6%
wartosci rob6t brutto wynikajacej z kosztorysu ofertowego w zt na konto Spoldzielni:
Bank Spétdzielczy Kielce 73 8493 0004 0000 0050 4540 0001 .

Warunkiem podpisania umowy bedzie wplata w/w zabezpieczenia.

Whiesione zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt bedzie podlegaé Zwrotowi
w nastepujacych terminach:

70% zabezpieczenia - zwrot w ciagu 30 dni po protokolamym odbiorze koncowym
robot,

30% zabezpleczema zwrot w ciagu 14 dni po uptywie 3 lat od odbioru robot .

Wynagrodzenie wykonawcy

a) ustalone kosziorysem ofertowym za wykonanie przedmiotu zamowienia objetego
niniejszg specyfikacja bedzie wynagrodzeniem ryczaltowym. -

b) fakturowanie robot
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
dokonane bedzie na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru
robét, kiéry winien by¢ zalaczony do faktury. Brak protokdlu odbioru robdt
stanowi podstawe do odmowy zaplaty. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane
roboty nastapi w formie przelewu z konta: Zamawiajgcego terminie 30 dni po
uprzednim dorgczeniu prawidlowo wystawionej faktury. Nie dopuszcza sig
fakturowania robot fakturami czesciowymi.

6) wykonawca obowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

1)

2)

3)
)

cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnesci oraz z tytulu nalezytego wykonania
kontraktu na czas jego trwania (aktualnego w momencie podpisywania umowy)

w wysoko$ci nie mniejszej niz potowa wartosci robét.

Pozostale ustalenia.

Po czynno$ciach wymienionych w punkcie 9 specyfikacji, nastgpi cze$¢ niejawna
przetargu, w ktorej Komisja przetargowa dokona szczegblowej analizy i oceny ofert
oraz. wyboru wykonawcy, lub uzna, ze zadna z ofert nie nadaje si¢ do przyjgcia, albo
wobec braku co najmniej dwoch ofert spelniajacych wymogi formalne uzna,
ze przetarg nic dal wyniku. Powiadomienie o wyborze oferty dokonane zostanie
pisemnie do wszystkich wykonawcow.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktéw z wykonawcami w sprawie warunkow
specyfikacji jest Pawel Mazurczak - telefon (41) 361-45-11,

w sprawie przedmiaru i zakresu rob6t Wiestaw Wrzecionek — telefon ( 41) 345-41-42
Nige przewiduje si¢ zebrania wykonawcow.

_Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich ofert jezeli okaze

si¢, ze zadna nie moze by¢ uznana za korzystng w §wietle w/w kryteriéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobic prawo uniewaZnienia przetargu bez podama

przyezyny.
g}%m% ADU /" PRHEZES ZARZADU
. [ - o, i l.b
Dariuia Gérniak : E":)WUH VA

mgt Baybara Brerze



 eererese b enabereae e Zalqcznik Nr 1
{ pieczed firmy) .

OSWIadczeme Wykonawcy o spelnieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zam0w1ema

Dzialajac W iMIENIt ...cuceeeriicctcrnc ittt eseiessstisssnsins
(nazwa Wykonawcy) 1 bedac upowaznionym do jego reprezentowama oswiadczam,
ze Wykonawca spelma warunk1 udzml"u w postqpowamu o udzwleme zamomema na:

,,........l.l.l....l.......ll.'..'l c--t-------.--‘----

B RN AR NN I S ST P T AN IR S NG SISO TSSO T I NI EIIOEaEnsttsssssncntianensssnisnaansncnonses
(E R RN N Y Yy Y R R N N R N N Y R NN Y Y RN R RN NN

".'.‘.‘...l....O‘.'.l.l......l.l.l.l..l.....l.l.l..l.l.l.l.I......I...I....l.l........I.........
a mianowicie:

1. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakladaja obowigzek p031adama takich uprawnien,

2. posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,

3. znajduje s1eg W sytuacji ekonomlcznej i finansowej zapewmajqcej wykoname
zamé6wienia, : . -

4, nie zalega z optacaniem sk%adek na ubezpleczeme zdrowo‘me lub spoleczne
5. nie zalega z oplacaniem podatkéw i oplat,

6. posiada polisg¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,

7. posiada zaplecze sprzetowe i materialowe zapewniajace realizacje zaméwienia
w pelnym zakresie i na odpowiednim poziomie.

8. nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zaméwienia

(micjscowosc) { data) { pieczed i podpts osoby/oscb upowazmonych)



Zalgcznik Nr 2

OFERTA

................................................... Y T P P P T T T TP P PP PP P P

Nazwa i dokladny adres wykonrawcy Miejsce i data sporzqdzenia oferty

......................................................

Oferta Na ...occvevveeeieernirieecerreeeeneeeens feeeerrateerestrieeesrtessbenasareerartieateie st eaateaansteartteesraeeasreeesnnasses
(przedmiot oferty)

D T R D R T IT T T T Ly R N Ry R R I LR T

...................... R D A L T

zawierajaca ......... stron.

Cena ofertowa ryczattowa :

KRUSZCOWA 5 ..o, PIUS pOdatek VAT ovveveiveineees = vevviraeevvvenanisenns

S OWIIIC ettt rieste e e s es e e eraees s cresse s e sbesssbs e e ne s ensans evreravaeenes

B R R P P P T LTI L R R T P T PP T TP P Y YY)

Wykonawca udziela na wykonane prace:
- rekojmi na okres ....... e lat

- gwarancji na okres ........... lat

Pieczeé i podpis wykonawcy



Kruszcowa 5 poludniowa ATH OBMIAR ~ T ~ p\j ?>
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem .
1 Demontaz istniejacego ocieplenia
“1IKNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m2 |
d.1{1610-03 o
63,2*17 m2 074,400
: RAZEM 1074,400
2INNRNKB  |(z.Vill) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 -
d. 11202 1622a-
ot o
1704,40 m2 1704 ,400
RAZEM 1704,400
3/KNR-W4- [Rozebranie pokrycia ze styropianu m2
d. 1101 0512-01
analogia - ] .
83,2*17,45-1,4*1,4*50-0,85*2,1*50-1,75*1,4*35-1,4*1,4*15-63,2*1,35-0,7* |m2 665,620
3*16,5-0,9*16,5
RAZEM 665,620
4 _ Utylizacja piyt starego ocieplenia - styropian t
d.1lwycena in-
dywidualna ] . )
665,62*0,05%0,035 t 1,165
RAZEM 1,166
5IKNR 4-01  |Rozebranie obrébek dlacharskich murdw ogniowych, okapdw, koinierzy, |m?2
d.1]0635-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapsty
1,4*65*0,20+1,75*35*0,2+63,2*0,4 : m2 55,730
) RAZEM 55,730
6]KNR 4-04 [Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zalado- |m3
d.1]1105-01 waniu 1 mechantcznym roziadowaniu na odlegio$é do 1km
665,62*0,08 m3 53,250
RAZEM 53,250
7/KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy rgcznym zatado-  |m3
d.1,1105-02 waniu | mechanicznym rozladowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
’ ponad 1 km .
Krotnosé = 18
53,25 m3 53,250
} RAZEM 53,250
2 Elewacja potudniowa
8|[KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metody lekka-mokrg - oczyszcze- m2
d.22608-01 nie mechaniczne | zmycie
665,62+ 1,4*3%65*0,15+0,85*2*50%0,15+2,1*50*0, 15+1,75*35%0,16+1,4*  jm? 888,423
35*0,15+63,2*1,35+0,7*3*17,45+0,9*16.,5
RAZEM 888,423
S|KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie m2 :
d.2{2608-03 preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
poz.8 m2 888,423
RAZEM 888,423
10/KNR 0-23  |Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - 1m
d.2(2612-09 zamocowanie listwy cokotowe]
£3,2-0,7*3-09 m 50,200
iR : RAZEM 60,200
11[KNR 0-17 |Ocieplenie sclan budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra m2 :
d.2}2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykiejenie piyt styroplanowych :
- dosdclangrifem - - .
665,62 m2 665,620
B RAZEM 665,620
12|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg {m?
d.2{2608-02 przy uzycil gotowych zapraw kisjacych - praykigjenie piyt styropianowych
do oéciezy _
1,4*3"65*0,25+0,85"2*50%0,25+2,1*50"0,26+1,75*36%0,25+1,4*36"0,25  |m? 143,313
: . RAZEM 443,313
13|[KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m2
d.2]2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw Klejacych - przykiejenie piyt styropianowych
do $cian - OCIEPLENIE-COKOLU
63,2*1,35-0,7*3*1,35-0,9"1,35 m2 81,270
RAZEM ' 81,270
T4[KNR 0-17 |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metodag lekka-mokrg  |szt.
d.2]2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt styropianoc-
wych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
665,62+81,27 szt 746,890
RAZEM 746,880
{E[KNR 0-17 | Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra m2
d.2{2609-06 przy uzyeciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jedne] warstwy siatki
na scianach

-3

Norma PRO Wersia 4.55 Nr seryjny: 5892




Kruszcowa 5 potudniowa ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa | QOpis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
poz.11+p0z;13 m2 746,890
: - : _ - ____{RAZEM 746,890
18|KNR 0-17  1Ocieplenie cian budynkéw piytami styropianowymi metods lekka-mokrg |m2 :
d.2/2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
' na osciezach
143,313 m2 143,313 _
: : RAZEM 143,313
17|IKNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg 'm
d.212609-08 1przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuk{ych
C kqtonklem metalowym
1,4*3*656+0,85%2*50+2,1*50+1,75*35+1,4*35 m 573,250
' . RAZEM 573,250
18/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT |m? '
d.2{0930-01 - natozenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa _
665,62+143,313+81,27 m2 890,203
' : - RAZEM 890,203;
19{KNR 0-17 '|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkuy mineralnego strukturalne- |m2
d.2/0928-01 go-CERESIT CT 89 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk, recz-
nie na uprzednio przygotowanym podiozu metodg "mokre na mokre" na
scianach ptaskich i powierzchnlach poziomych . :
665,62+81,27 ‘ m?2 746,890
RAZEM 746,890
20[KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturatne- |m2
d.2{0928-03 go CERESIT CT 89 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podiozu metoda "mokre na mokre” na
osciezach o szer. do 30 cm .
143,313 m2 143,313
RAZEM 143,313
21|KNR-W 2-  |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silkonowa elewag]i m2 :
d.2{02 1519-02
analogia
poz.19+poz.20+0,7*3*17,45+0,9*17 45 mZ 942,563
' RAZEM 942,553
22|KNR 0-33  Whykoticzenie cokolu z zastosowaniem podwiniete] siatki zbrojeniowe] m i
d.2(0122-02
60,2 m 60,200 .
RAZEM 60,200
231KNR 4-01  [Wymiana pokrycia murdw ogniowych, paséw pod-i nadrynnewych, wysko- |m2
d.2|0533-02 kéw i pasow elewacji, gzymsdw | krawedzl balkonowych z blachy ocynko-
wanej
160,2*0,8 m?2 36,120
. ' RAZEM 36,120
24\KNR 2-02  [Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2/0923-04 . .
1,4"0,2%65+1,75%0,2*35+60%0,4 m2 54,450
: RAZEM ‘54,450
25 NNRNKB  |{z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po-  |m2
d.2|202 0541-02|nad 25 cm - parapety
1,4*0,30"65+1,8*35*0,3 m2 46,200
' RAZEM 46,200
2B|KNR 0-21  |Montaz piyty OSB gr.10mm na atiyce pod obrébki blacharskie m2
d.2(4007-03
©" |analogia : 5
- 60,02*0,4 - m2 - 24,008
‘ RAZEM 24,008(.
27 IKNR-W 4- Obrdbka attykl pod ptytg OSB z papy termozgrzewa!nej wierzchniego kry- im2
d.2{01 0519-04 |cia ~
analogia _ ¥
62,3".,0 m2 62,300
o RAZEM 62,300|
28/KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2|0925-01 . S
1,4*1,4*65 m2 127,400
0,85%2,1"50 m2 89,250
1,75%1,4*35 m2 85,750
__|RAZEM - . 302,400
3 Remont balkondw (1.2) '
28({KNR 4-01  1Skucie stabo trzymajacego sie betonu na czotach balkonu m2
d.3{0211-03 .
analogia . '
(241,235,142 m2 5,760
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RAZEM 5,760
30|KNR 4-01  [Gruntowanie powlerzchni betonowych na scianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.3{0704-02 mentowsg - warstwa kontaktowa na czotach i spodach piyt balkonowych -
systermowy remont piyt balkonowych :
1*1,2*15+5,76 m2 23,760
. : RAZEM 23,760
_ 31IKNNR 3 Uzupeinienie konstrukeji betonowych czola balkondw m2
d.3{0405-01 '
5,76 m2 5,760
- RAZEM 5,760
32|KNR 2-02  [Tynki zewn.zwykie kat.ll na $clanach ptaskich i pow.poziom.(balkony i log-|m?
d.3|0801-01 gie) wyk.reczn, - 2* warstwa wyréwnawcza na czotach i spodach piyt bal-
analogia konowych - systemowy remont phyt balkonowych
23,78 m2 23,760
_ RAZEM 23,760
33 Montaz profili kapinosowych systemowych
d.3kalk. wlasna ] : .
(1*2+1,2)*15 48,000
RAZEM 48,000
34|KNR 4-01  |Wyrdwnanie remontowanej powierzchni balkonu m2
d.3|0728-04 .
analogia
1,2*1*15 m2 18,000
‘ RAZEM 18,000
35/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie powierzchni balkonu farbami do betonu zabezpie- |m2
d.3{1204-04 czajgcq przed karbonizacjy
analogia
(18+5,76)*2 m2 47,520
RAZEM 47,520
36|KNR 4-01  [Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powuarzchm m?
d.3/1214-02 ponad 0.5 m2 '
: 3.,52*5*3 m2 52,800
. RAZEM 52,800
37|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng krat | balustrad z pretéw prostych m2
d.3]1212-05 .
(1*,1*2+1,2*1, 1)*15 m2 52,800
RAZEM 52,800
4 Remont balkondéw (1.80) -
38{KNR 4-01 |Skucie stabe trzymajgcego sie betonu na czolach balkonu m2
d.4|0211-03
analogia
(1*2*0,12+1,8*0,12)*35 m2 15,860
: RAZEM 15,960
39|KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni betorowych na cianach i stropach zaprawg ce- [m?2
d.4]0704-02 mentowg - warstwa kontaktowa na czotach i spodach pyt balkonowych -
analogia systemowy remant plyt balkonowych
1*1,8*35+15,98 m2 78,960
' RAZEM 78,960
40 KNNR 3 Uzupeinienie konstrukeji betonowych m?2
d.4/0405-01
15,96 m2 15,860
RAZEM 16,960
41]KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykie kat.ll na cianach ptaskich i pow.poziom. {balkony ilog-|m2
d.4{0901-01 gie) wyk.reczn. - 2* warstwa wyrdwnawcza na czolach i spodach pM bal-
analogia konowych - systemowy remont plyt balkonowych
7896 m2 78,960
RAZEM 78,960
42 Montaz profili kapinosowych systemowych m
d.4|kalk. wiasna
(1*2+1,8)*35 m. 133,000
. : : RAZEM 133,000
43/KNR 4-01  |Wyréwnanie remontowanej powierzehni balkonu systemowy remont plyt | m?
d.410728-04 balkonowych
analogia _
1*1,8*35 m2 63,000
RAZEM 63,000
44|KNR 4-01 |Dwukrotne maiowanie powierzchni balkonu farbami do betonu zabezpie- |m?2
d.4|1204-04 czajacy przed karbonizacja
analogia Krotngsé = 2
1,8*1*35+15,96 m2 78,960 .
RAZEM 78,960
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45|KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby olejne] z elementdw metalowych o powierzchni [m?2
d.411214-02 ponad 0.5 m2
146,30 m2 146,300
RAZEM 146,300
46|1KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4[1212-05
: (1,1*1*2+1,8%1,1)*35 m2 146,300 :
' RAZEM 146,300
5 ] QOdnowienie powiok malarskich uskoku
“A7INNRNKB  [{z.VI!) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNi |m2
d.51202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
3,98*17.45 m?2 69,451
: RAZEM 69,451
48|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami silikonowym| elewacji tynki gladkie m2
d.5/1204-03
69,451 m? 69,451
RAZEM 69,451
49/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2 '
d.5[1610-03 :
69,45 m?2 69,450
RAZEM 69,450
6 Wykonanie zadaszen nad balkonami ostatniej kondygnacji )
50 Zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnadii szt
d.6ikalk. wiasna
' 10 szt 10,600
RAZEM 10,000
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