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1. TEMAT

Projekt budowlano-wykonawczy dot: budowy przytacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania szafki
oswietleniowej SO-2 na dz. nr 47/4 w Kamieniu gmina Szemud.

2. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI | URZADZEN

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzgdzen dot: bud. przytacza kabl. Nn w Kamieniu

Wymiana pojedynczego stupa SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia napowietrzna SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Rozigcznik napowietrzny SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia kablowa SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Mufy kablowe ZRM-4 kpl. 1
Gtowice kablowe Nie dotyczy Nie dotyczy
Ograniczniki przepied Nie dotyczy Nie dotyczy
Stup linii napow. SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Stup linii napow. SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Izolator SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Izolator SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia napowietrzna nn Nie dotyczy Nie dotyczy
Przytgcze napowietrzne Nie dotyczy Nie dotyczy
Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F kpl. 1
Przytacze kablowe YAKXs4x120 mb. ~5
Linia kablowa nn Nie dotyczy Nie dotyczy
Kablowa rozdzielnica szafowa Nie dotyczy Nie dotyczy
Stupowy roztacznik bezpiecznikowy | Nie dotyczy Nie dotyczy
Przecisk Nie dotyczy Nie dotyczy
Przewiert Nie dotyczy Nie dotyczy

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oéwiadczam, ze niniejszy projekt techniczny przylacza kablowego nn-0,4kV przechodzgcego
przez dz. 47/4 dia zasilania szafki o$w. na dz. nr 47/4 w Kamieniu, gm. Szemud zostat opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto oswiadczam, ze projekt jest kompletny w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
Nr 156, poz. 1118 z p6iniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
Projekt zostat wykonany zgodnie ze Standardami Technicznymi ENERGA-OPERATOR aktualnymi na

dzien sktadania o$wiadczenia.

Projektant
Inz. Kazimierz Kielas
upr. nr 77/Gd/01, POM/IE/1993/01
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INY SZEMUD

84-217 Szemud, ul. Kartuska 13, pow. wejherowski, woj. pemorskie,
tel. 58 676-44-23, tel /fax 58 676-44-26,

e-mail: kancelaria@szemud.pl , www.szemud.pl,

fosie puus?

GK.6853.404.2020

Szemud, dnia 7 sierpnia 2020 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego
(T j. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami) w zwigzku z art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (T. j. Dz. U. z 2020 . poz. 470 ze zmianami), po

rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipca 2020 roku:

WOJT GMINY SZEMUD
ZEZWALA

Inwestorowi: ENERGA —~ OPERATOR S. A. na lokalizacje przylacza kablowego do zasilania
oswietlenia S0-2 w Kamieniu w pasie drogowym drogi gminnej 151041G (ul. Pod Lasem w
Kamieniu), zgodnie z przedlozonym projektem zagospodarowania terenu.

Ustala si¢ nastepujgce warunki lokalizacji urzgdzenia w pasie drogowym:

1. Lokalizacja urzadzenia winna byé zgodna z zalgczonym do wniosku projektem zagospodarowania
terenu, kiérego opieczgtowany egzemplarz stanowi zakgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Umieszczenie urzadzenia nie moze powodowaé naruszenia konstrukcji drogi oraz zmniejszenia
statecznosci i nosnosci podloza, nawierzchni oraz pobocza drogi.

3. Po wykonaniu prac Inwestor zobowigzany jest do przywrécenia pasa drogowego do stanu sprzed
podjecia robét poprzez zasypanie wykopu kruszywem i zageszczenie terenu wykopu. Przy
odtwarzaniu przebiegu w poboczu drogi obliguje si¢ Inwestora do dowiezienia na koszt wiasny
kruszywa - gruz betonowy na podloze i mieszaning kamienia lamanego nie sortowanego frakcji
4/63 mm na wierzch wykopu, a nastepie wyréwnanie i zageszczenie terenu.

4. W przypadku podjecia przez Zarzadce drogi dzialan polegajacych na budowie, przebudowie lub
remoncie drogi wymagajacych przelozenia uzgodnionego niniejszg decyzja urzadzenia, wiasciciel
urzydzenia zobowigzany jest do jego przelozenia na koszt whasny i w terminie uzgodnionym z
Zarzadca drogi, zgodnie z dyspozycja art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

5. W przypadku wplywu prowadzonych prac na bezpieczefistwo ruchu drogowego, Inwestor
zobowigzany jest do sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych i uzyskania jego zatwierdzenia przez Organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste
Wejherowskiego po uprzednim zaopiniowaniu projektu przez Zarzadce drogi.

6. Niniejsza decyzja upowaznia inwestora do dysponowania gruntem Gminy Szemud tj. dz. 47/4
obrgb Kamien na cele budowlane zwigzane z umieszczeniem infrastruktury technicznej. Prawo do
dysponowania z gruntem udziela si¢ zgodnie z art. 3, pkt 11 oraz Art. 33 ust. 2 pkt. 2, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (T. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zmianami).

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w
calosci zadanie Strony.

Pouczenie

Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

1) Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,

2) Uzgodnienia z zarzgdcy drogi przed zgloszeniem lub uzyskaniem pozwolenia projektu
budowlanego urzadzenia.

3) Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robdt
w pasie drogowym oraz umieszczenia w nim urzadzenia.



Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku,
wnoszone za posrednictwem Wojta Gminy Szemud w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
Zgodnie z art. 127a Kpa Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania.
W sytuacji zrzeczenia si¢ prawa do odwolania przez wszystkie Strony postgpowania decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia przez ostatnig strone
postepowania.

Wydana decyzja nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z tabelg czes¢ III poz. 44 pkt 2 ppkt 9
zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (T,. j. Dz. U. z 2019 roku, poz.

1000 ze zmianami).

Otrzymuja:
@ Petnomocnik:
Biuro Ushig Projektowych
Kazimierz Kielas
ul. Wybickiego 1
84 — 242 Luzino
2. AAal.B
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9. DECYZJE ADMINISTARCYJNE

Nie wystepuja

10. MZP LUB DECYZJA LOKALIZACYJNA
Teren, na ktdrym planowane jest przedsiewzigcie, nie posiada planu zagospodarowania
przestrzennego. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

11. STAN ISTNIEJACY
Obecnie oéwietlenie ulicy Poprzecznej w Kamieniu 47/4 w Kamieniu nie posiada zasilania w
energie elektryczng nn-0,4kV. W pasie drogi — dz. nr j/w przebiega linia kablowa nn-0,4kv
umozliwiajaca zasilanie proj. Oswietlenia. Linia stanowi obw. 400 istn. Stacji transf. 170/25 utozony T-
9268 ,Kamien”. Stacja wyposazona jest w transformator 100kVA. Obcigienie transformatora w/g
danych ENERGA ksztaltuje sie w granicach 60% mocy znamionowe;j.

12. ROZBIORKI

Nie dotyczy

13. LINIA SN (KABLOWA)
Nie dotyczy

14. STACJA TRANSORMATOROWA SN/nn
Nie dotyczy.

15. LINIA NN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)
Nie dotyczy.

16. OSWIETLENIE ULICZNE
Nie dotyczy.

17. PRZYLACZA SN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)
Nie dotyczy.

18. PRZYLACZA NN (KABLOWE)

Biorac pod uwage stan istniejacy, warunki przytaczenia oraz uzgodnienia z gestorem sieci i
wiadcicielem dziatki projektuje sie ,wcinke” w istn. kabel nn rozdzielnicy szafowej KRSN-P2/2F-
NH2/R-NHOO/F. dla zasilania proj. oswietlenia ulicznego w Kamieniu. Proj. Rozdzielnice posadowi¢ na
fundamencie z tworzywa sztucznego tj. z tego samego materiatu co obudowa oraz jako niezalezne
konstrukcyjnie w miejscu wskazanym na rys E-01. Do rozdzielnicy wprowadzié istn. kabel YAKY4x70
zasilajacy istn. ztacze Z-4/2/407. Kabel nalezy odkopa¢ w miejscu istn. tréjnika. Obudowe wykonaé z
tworzywa sztucznego termoutwardzalnego typu SMC trudnopalnego (samo-gasnace) odpornego na
uderzenia mechaniczne i wptywy atmosferyczne, dziatanie promieni UV, dziatanie wysokich
temperatur i Zaru. Wnetrze proj. rozdzielnicy wyposazy¢ w urzgdzenia wskazane Ne rys. E-02. Proj.
Odcinek kabla nn (przylacza) uktadac zgodnie z normg N SEP-E-004 ptk. 3.1.2

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN

Nie dotyczy



20.

21.

22.

23.

24.
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OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI
TRANSFORMATOROWEJ SN/NN
Nie dotyczy.
OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII NN
Nie dotyczy.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII
NAPOWIETRZNEJ SN

Nie dotyczy
OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI
TRANSFORMATOROWEJ SN/NN

Nie dotyczy.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKT. W SIECI NN

Po stronie nn jako system ochrony przed dotykiem posrednim stosuje sie SAMOCZYNNE WYtACZANIE

ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-C. Samoczynne wytaczanie bedzie realizowane za pomocg bezpiecznikéw
topikowych w staciji i ztgczach. Projektuje sie wykonanie dodatkowego uziemienia szyn PE w zgczu. Jako uziom
wykorzystaé ptaskownik FeZn25x4mm ukfadany razem z proj. Kablem. Opornos¢ wypadkowa mierzona przy
zfgczu musi spetnia¢ warunek: Rw<=5 om. — norma SEP-E-001.

Skutecznos¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami. W instalacjach elektrycznych SAMOCZYNNE WYtACZANIE
ZASILANIA realizowane bedzie przez wylaczniki réznicowopradowe oraz wytgczniki nadprgdowe w odniesieniu
do poszczegdlnych odptywoéw w uktadzie sieci TN-S.
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26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinig geotechniczng dla dziatki o nr ewidencyjnym 47/4 dla zadania inwestycyjnego

zwigzanego z budowg przyfacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania proj. o$w. ulicznego na dz. nrijfw w
Kamieniu, gm. Szemud, sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463). Geotechniczne warunki posadowienia
ustalono w oparciu o analize danych archiwalnych obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektow
sasiednich oraz innych danych dotyczacych podioia badanego terenu.
W okolicy wykonywania robét budowlanych wystepuja gleby brunatne, jednorodne, nie obejmujace
gruntéw stabonosnych. W zwigzku z tym na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463) warunki gruntowe kwalifikowane
s jako proste i zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektowana inwestycja jest
inwestycja obejmujacg posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Ulozenie kabla jest inwestycja liniowa
zagtebiong w gruncie na gtebokosci do 0,7 m i nie narusza istniejacego drzewostanu, uksztattowaniu
terenu oraz istniejacej infrastruktury podziemnej. Nie przewiduje sie prowadzenia dziatari mogacych
prowadzi¢ do zanieczyszczenia wéd podziemnych i powierzchniowych oraz nie bedzie koniecznoci
wykonania odwodnienia, poniewaz lustro wody bedzie ponizej poziomu wykonywanej inwestyciji.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W
PASIE DROGOWYM (W TYM PODANIE POWIERZCHNI)

Kabel typu YAKXs4x120 utozony w gruncie o I=3 - powierzchnia rzutu 0,10m2,
Rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F — kpl. 1

28. KOLIZJE/SKRZYZOWANIA

Nie dotyczy

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA

Nie dotyczy.

30. OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie dotyczy.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza kablowego nn-04kV na dz. nr 47/4 dla zasilania
proj. szafki SO-2 (o$w. uliczne) na dz. nr. j/w Kamieniu, gm. Szemud. Na terenie objetym projektem
znajdujgq sie :

- droga gminna,

- wodociag,

- sieci telefoniczne i energetyczne,

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje :

- budowe przytacza kablowego nn typu YAKXs4x120mm?, L=5m (3m rzut poziomy)

- montaz rozdz. szafowej KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne zlokalizowane beda na dzialce gminnej. Inwestycja

zlokalizowana bedzie na gruncie nieutwardzonym.
Projekt Zagospodarowania Terenu zostat uzgodniony z wiascicielami obiektéw i urzadzen.



_ 2% o

32. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Ograniczenia, jakie wynikajg z moizliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanego przylgcza kablowego nn-0,4kV oraz
uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z
zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej. Inwestycja nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu. Zakres
oddziatywania projektowanej inwestycji na etapie budowy oraz uzytkowania zamyka sie w obrebie
wnioskowanych dziatek. Projektowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczaco oddziatywaé na

$rodowisko.

33. UWAGI
- catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uwag

zawartych w protokotach uzgodnien,
- przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér gestorow sieci, obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢

wszystkich uzytkownikéw terenu,

- wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg zieci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej,

- przed przystapieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowaé wiascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesje,

- podczas prac bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecert podanych w uzgodnieniach oraz
oswiadczeniach wiascicieli gruntéw,

- teren i nawierzchnie po robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

- zachowaé przepisowe odlegiosci elementéw projektowanych od istniejgcego uzbrojenia terenu
zawartych w normach, w uzgodnieniach oraz oswiadczeniach wiascicieli gruntéw,

- przestrzegac zapiséw zawartych w aktualnych ,Standardach technicznych projektowania i budowy
sieci SN i nn” wydanych przez ENERGA-OPERATOR S.A.,

- numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczegélnych elementéw linii nalezy uzgodni¢ na roboczo z
ENERGA OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji Wejherowo,

- po zakoriczeniu prac wykonac pomiary i préby pomontazowe i sporzadzi¢ protokoty pomiarowe,

- urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie rob6t ziemnych nalezy traktowaé jako czynne i zachowaé
ostrozno$c przy zblizeniach i skrzyzowaniach,

- wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonaé recznie i pod nadzorem
przedstawiciela sieci,

- prace podiegajg odbiorowi etapowemu i koricowego przez Inwestora,

- stosowaé materialy i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnoéci,

- projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunki, cze$¢ opisowa i specyfikacje s dokumentami
wzajemnie uzupetniajgcymi sig. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym lub specyfikacji, a
nieujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete we wszystkich
czesciach dokumentacji projektowej,

- podane w projekcie nazwy wlasne oraz producenci urzadzen sg informacjami przyktadowymi
okreslajagcymi standardy wykonania. Powyisze urzadzenia moga zostaé zastgpione innymi o nie
gorszych parametrach technicznych oraz posiadajacych wymagane dopuszczenia i certyfikaty do
zastosowania w budownictwie po uzyskaniu akceptacji Inwestora,

- w przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien wyjaéni¢ je z Projektantem, ktory jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzysé

Inwestora.
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MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA
Z uzbrojeniem podziemnym
SKALA 1 : 500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

woj. pomorskie
pow. wejherowski
gm. Szemud
obreb: Kamien.
dz. nr: 47/3, 47/4.
Stan ( S+U+W) aktualny na dzien 08.07.2020r.
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proj. kabel nn-0,4kV,
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W zakresie opracowania nie wystepujg
projektowane sieci uzbrojenia podziemnego
terenu. 08.07.2020r.
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