Zalacznik Nr 3

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Serwer wraz z oprogramowaniem

1) Serwer wraz z opieka serwisowa — 1 sztuka

Uwaga! W ofercie wymagane jest podanie nazwy producenta oraz oznaczenia, tj. typ/model lub/i
symbol/numer katalogowy oferowanego sprz¢tu. Oznaczenie powinno jednoznacznie wskazywac
tylko na jeden produkt.

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.

Obudowa

Obudowa Rack o wysokos$ci nie wigkszej niz 3 U z mozliwoscia instalacji min. 6 dyskow 2.5” lub
3.5” wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack 1 wysuwanie
serwera do celdw serwisowych oraz organizatorem kabli. Zamawiajacy dopuszcza rowniez
obudowy z mozliwos$cia instalacji mniejszej ilosci dyskow — w przypadku oferowania takiego
serwera, nalezy rowniez dostarczy¢ zewngtrzna potke dyskowa podtaczona do serwera, z
mozliwoscia instalacji dodatkowych dyskow, tak aby w sumie istniata mozliwos¢ instalacji co
najmniej 6 dyskoéw 2.5 lub 3.5”

2.

Plyta glowna

Plyta gtéwna z mozliwoscia zainstalowania min dwoch procesoréw wielordzeniowych.

3.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

4.

Procesor fizyczny

Jeden procesor, min. 8-mio rdzeniowy klasy x64 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem
umozliwiajacy osiagnigcie wyniku min. 15300 punktéw w Passmark CPU Mark dostgpnym na

stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w konfiguracji jednoporcesorowej. (w
zalaczeniu plik PassMark.html z dnia ogloszenia)

Uwaga! W ofercie wymagane jest podanie nazwy producenta oraz oznaczenia, tj. typ/model lub/i
symbol/numer katalogowy oferowanego procesora. Oznaczenie powinno jednoznacznie
wskazywac tylko na jeden produkt.

5.

Pami¢¢ RAM

Min 64 GB pamigci RAM. Z mozliwoscia rozbudowy do min 128GB. Mozliwe zabezpieczenia
pamigci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror

6.

Sloty PCI Express

min. 1 slot x16 generacji 3 o predkosci x16, min. 1 slot x16 generacji 3 o predkosci x8



https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

7.

Wbudowane porty

min. 4 porty USB 2.0, min. 2 porty RJ45, min 2 porty VGA (w tym: 1 na przednim panelu
obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232

8.

Interfejsy sieciowe

Minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T. Wsparcie dla protokotu [Pv6 oraz mozliwoscia
1SCSI boot

9.

Kontroler dyskow

Zainstalowany sprzg¢towy kontroler dyskowy, posiadajacy min. 1GB nieulotnej pamigci cache ,
mozliwe konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

10.

Dyski twarde

Mozliwo$¢ instalacji dyskow twardych min. SATA, SAS, i SSD. Zainstalowane min. 4 dyski
twarde min. 400GB SSD 12Gbps kazdy lub min 8 dyskéw min 200GB SSD 12Gbps kazdy.

11.

Naped optyczny

Wbudowany naped DVD+/-RW lub BluRay

12.

System diagnostyczny

Panel umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy wyswietlenie informacji o stanie np.
procesora, pamigci, dyskéw, BIOS u, zasilaniu itd.

13.

Zasilacze

Zasilacze typu hot plug dedykowane przez producenta zapewniajace bezawaryjna prace

14.

Wentylatory

Wentylatory Hot-Plug dedykowane przez producenta w ilosci zapewniajacej bezawaryjna pracg
serwera

15.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtéwna modut TPM.

16.

Karta zarzadzajaca

Zainstalowana niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca
dedykowany min. 1 port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajaca:

- zdalny dostgp do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowej




wentylatoréw, konfiguracji serwera, )

- szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacj¢ uzytkownika

- mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow

- wirtualna konsolg z dostgpem do myszy, klawiatury

- wsparcie dla [Pv6

- wsparcie dla min.: SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH

- integracja z Active Directory

- wsparcie dla dynamic DNS

- wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzgtowe;j

- mozliwo$¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztacze RS-232 lub USB

17.

Warunki gwarancji

] Min 36 miesigcy gwarancji producenta swiadczonej na miejscu u klienta

[ Czas reakcji serwisu - do konca nastgpnego dnia roboczego

] Mozliwo$¢ zglaszania awarii 24 godz. na dobg, 7 dni w tygodniu

] Firma serwisujaca powinna posiada¢ certyfikat ISO 9001:2000 na §wiadczenie ushug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta - nalezy dotaczy¢ kserokopig aktualnej
autoryzacji nie p6zniej niz w dniu dostawy

18.

Wsparcie techniczne producenta

'] Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprz¢towej oraz warunkéw gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

'] Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta realizowany poprzez
podanie na dedykowane;j stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu — nalezy
dotaczy¢ link strony nie pdzniej niz w dniu dostawy.

19.

Wsparcie techniczne wykonawcy

Wykonawca dokona montazu i uruchomienia serwera we wskazanej lokalizacji przez
Zamawiajacego na terenie miasta Biatystok, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni. Wykonawca zapewni niezbedne do uruchomienia i podtaczenia akcesoria
1 materialy.

Wykonawca zapewni wsparcie techniczne przez okres 1 roku od daty dostawy w zakresie:

a) monitorowanie i zapewnienie poprawnej pracy serwera;

b) monitoring wykonywania kopii danych zgodnie z ustalonym schematem;

¢) zarzadzanie kolejkami wydrukow;

d)zarzadzanie kontami uzytkownikow;

e)zarzadzanie struktura ustug katalogowych (Active Directory);

f) zarzadzanie ustugami poczty elektronicznej 1 www;

g) zarzadzanie systemami bezpieczenstwa typu firewall i sieci prywatnych (VPN);




h) instalacje aplikacji i innego oprogramowania systemowego, w szczegolnosci systemow
antywirusowych

W wymiarze min. 10 godzin miesigcznie z czasem reakcji. max. 1,5 h na miejscu instalacji
urzadzenia. Mozliwos¢ zglaszania problemoéw w systemie helpdesk Dostawcy 24h/dobg.
Mozliwo$¢ zgtaszania probleméw droga telefoniczna w godz. 8:00 do 17:00 w

dni robocze.

Wykonawca zapewni mozliwo$¢ uruchomienia serwera zapasowego o parametrach nie gorszych
niz oferowany serwer przez caty okres S$wiadczenia ustug wsparcia technicznego w dedykowanym
centrum danych na koszt wykonawcy.

20.

Informacje dodatkowe

Serwer powinien by¢ wyprodukowany zgodnie z norma ISO-9001 oraz ISO-14001.

Serwer powinien posiada¢ deklaracj¢ CE.

Oferowany serwer powinien znajdowac si¢ na liScie Windows Server Catalog i1 posiada¢ status
,Certified for Windows” dla systeméw Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft
Windows Server 2012 R2 lub nowsza zaoferowana wersja

2) OPROGRAMOWANIE

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Ilos¢

(sztuka)

1

2

3

1.

Licencja na serwerowy system operacyjny

Microsoft Windows Serwer 2012 R2 Standard 64-bit OLP Government lub nowszy, lub
rownowazny do zaoferowanego serwera. Licencja upowazniajaca do bezterminowego ,
nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania, najnowsza dostgpna w momencie
sktadania oferty wersja oprogramowania. Petna obstuga wszystkich podzespotéw serwera
bedacego sktadnikiem niniejszego zamowienia. Obstugiwanie nastgpujacy rol : Active Directory,
Serwer DNS, Serwer Plikéw, Serwer DHCP, Serwer wydruku, Net Framework 4,5

Szczegotowe wymagania wobec systemu operacyjnego rownowaznego z Microsoft Windows
Serwer 2012 R2 Standard 64-bit OLP Government zawarte sa w zalaczniku nr 1E SIWZ.

Uwaga: W ofercie wymagane jest podanie pelnej nazwy, wersji lub symbolu systemu oraz
producenta systemu .

1

2.

Licencja na dostgp do serwerowego system operacyjnego

Licencja musi pozwala¢ na dostgp do zasobow serwera z zainstalowanym serwerowym systemem




operacyjnym opisanym powyzej przez jednego uzytkownika z dowolnej liczby urzadzen (tzw. typu
USER)

W ofercie wymagane jest podanie pelnej nazwy, wersji lub symbolu systemu oraz producenta
systemu.

80

Licencje na oprogramowanie powinny zezwala¢ na uzywanie oferowanego oprogramowania przez
Zamawiajacego.




