1) Komputer typu All-in-One — / sztuka (tego samego producenta i tego samego modelu) Za-

lacznik nr 6

Lp. magane minimalne parametr: Rzeczywiste parametry techniczne
PN azwa komponentu :ghnigzne P Y oferov)x//anegopsprzetu g

1. Typ Komputer stacjonarny. Typu All in One,
komputer wbudowany w monitor.

2. | Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla
potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
bazodanowych, aplikacji
obliczeniowych, dostepu do Internetu
oraz poczty elektronicznej, jako lokalna
baza danych, stacja programistyczna

3 Procesor Procesor wielordzeniowy osiagajacy w
teScie PassMark CPU Mark wynik min.
7150 punktéw wedlug stanu na dzien
ogloszenia
http://www.cpubenchmark.net/

4. Pamiec¢ operacyjna Min 8GB (1x8192MB) DDR4 zZ

RAM mozliwoscia rozbudowy do min 32GB

5. Parametry pamieci Min 500GB SATA 7200 RPM

masowej
6. Matryca - Rozmiar matrycy /| min.21” / max.
W komplecie naktadka | plamki 0,25mm
na monitor - Rozdzielczos¢ min 1920x1080
wielodotykowa. Jasno$¢ / kontrast | min. 250 cd/m2 /
min. 600:1
Od$wiezanie min. 60 Hz
Rodzaj matrycy typu  Non-touch
(Anti-Glare)
7. | Wyposazenie Karta dZwiekowa zintegrowana z plyta
multimedialne glowna, zgodna z High Definition,
wbudowane dwa glosniki

8. Obudowa Typu All-in-One zintegrowana z
monitorem min. 21 > Obudowa musi
umozliwiac¢ zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej (ztacze blokady

Kensingtona) lub ktédki (oczko w
obudowie do zatozenia ktodki),
Obudowa musi posiada¢ czujnik
otwarcia obudowy wspolpracujacy z
oprogramowaniem  zarzadzajaco —
diagnostycznym.
Wbudowany system diagnostyczny
shuzacy do sygnalizowania i
diagnozowania probleméw z
komputerem i jego komponentami. W
szczegblnosci musi sygnalizowac min. :

- uszkodzenie lub  brak

pamieci RAM

- uszkodzenie plyty gléwnej

[ w tym réwniez portéw I/O,

chipset

- uszkodzenie

Video

- awarie BIOS’u

- awarie procesora
Oferowany system diagnostyczny nie

kontrolera



http://www.cpubenchmark.net/

moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci
wolnych slotébw na plycie gléwnej,
wymaganych wnek zewnetrznych w
specyfikacji oraz nie moze by¢
uzyskany przez konwertowanie,
przerabianie innych zlaczy na plycie
gléwnej nie  wymienionych w
specyfikacji a ktdre nie sg dedykowane
dla systemu diagnostycznego.

Kazdy komputer powinien  by¢
oznaczony niepowtarzalnym
numerem seryjnym umieszonym na
obudowie, oraz musi by¢ wpisany na
state w BIOS.

Zgodnos¢ z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Potwierdzenie kompatybilnosci
komputera na  dana  platforme
systemowaq (wydruk ze strony).

10.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z  plyta  glowna
dedykowany uklad sprzetowy shizacy
do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi  przez  komputer
kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie
to musi posiadac mozliwos¢
szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym
przy uzyciu klucza sprzetowego. Proba
usuniecia dedykowanego uktadu
doprowadzi do uszkodzenia catej plyty
gléwnej.

Whbudowany system diagnostyczny z
graficznym interfejsem uzytkownika
dostepny z poziomu szybkiego menu
boot’owania umozliwiajacy
jednoczesne przetestowanie w celu
wykrycia  usterki  zainstalowanych
komponentow w oferowanym
komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego.
System oparty o funkcjonalnosci :

* testy uruchamiane automatycznie lub
w trybie interaktywnym

» mozliwo$¢ powtorzenia testow

* podsumowanie testéw z mozliwo$cia
zapisywania wynikéow

» uruchamianie gruntownych testow,
uruchamianie szybkich testéw lub
pojedynczego testu dla konkretnego
podzespotu.

11.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtu-
alizacji realizowane 1acznie w proceso-
rze, chipsecie plyty gléwnej oraz w
BIOS systemu (mozliwos¢
wiaczenia/wytaczenia sprzetowego
wsparcia wirtualizacji dla poszczegdl-
nych komponentéw systemu).

12.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI.

Pelna obsluga BIOS za pomoca
klawiatury i myszy oraz samej myszy.
Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego
komputera, bez dodatkowego




oprogramowania (w tym rowniez
systemu diagnostycznego ) i
podlaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o:

=  wersji BIOS,

= r seryjnym
komputera,

= dacie
wyprodukowania
komputera,

= jlodci zainstalowanej
pamieci RAM,

= sposobie obsadzeniu
slotéw pamieci z
rozbiciem na
wielkoSci pamieci i
banki :

=  typie zainstalowanego
procesora,

=  zainstalowanych
dyskach twardych, w
tym informacja o

pojemnosci,
= MAC adresie
zintegrowanej  karty
sieciowej,
e  Funkcja

blokowania/odblokowania
BOOT-owania stacji roboczej
z zewnetrznych urzadzen.

e  Mozliwo$¢, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku
twardego  komputera  lub
innych, podlaczonych do niego
urzadzen zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz
dysku twardego,

e mozliwo$¢ ustawienia hasta
uzytkownika umozliwiajacego

uruchomienie komputera
(zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym

uruchomieniem) oraz
uprawniajacego do

samodzielnej zmiany tego
hasta przez uzytkownika (bez
mozliwo$ci zmiany innych

parametrow konfiguracji
BIOS) przy jednoczesnym
zdefiniowanym hasle
administratora i/lub

zdefiniowanym  hadle dla
dysku Twardego. Uzytkownik
po wpisaniu swojego hasta jest
w stanie jedynie zmieni¢ hasto
dla dysku twardego.
e Mozliwos¢

wlaczenia/wytaczenia
wbudowanej kamery




e  Mozliwo$¢ ustawienia portéw
USB w trybie ,no BOOT”,
czyli podczas startu komputer
nie wykrywa urzadzen
bootujacych typu USB,
natomiast po uruchomieniu
systemu operacyjnego porty
USB sa aktywne.

e  Mozliwo$¢ wylgczania portéw
USB w tym:

- wszystkich portéw USB 2.0 i
3.0,

- tylko portow  USB
znajdujacych sie na przednim
panelu obudowy,

- tylko portow  USB
znajdujacych sie na tylnym
panelu obudowy.

- tylko tylnych portéw USB
2.0, porty USB 3.0 na panelu
tylnym aktywne,

- pojedynczo portéw USB

13. Certyﬁkaty i e  Certyfikat 1SO9001 lub
standardy réwnowazny dla producenta
sprzetu (zalaczy¢ dokument
potwierdzajacy spelnianie
wymogu nie po6zZniej niz w

dniu dostarczenia)

e Deklaracja zgodnosci CE
(zataczy¢ najpdzniej w dniu
dostawy do Zamawiajacego)

e FEpergy Star min. 5.0 -
wymagany certyfikat lub wpis
dotyczacy oferowanego
modelu komputera w
internetowym katalogu
http://www.eu-energystar.org
lub http://www.energystar.gov
— dopuszcza sie wydruk ze
strony internetowej nie pozniej
niz w dniu dostawy.

14. | Warunki gwarancji Min 3 lata gwarancji producenta

Swiadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do korica na-

stepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiadac

ISO 9001:2000 lub réwnowazny na

Swiadczenie ustug serwisowych

oraz posiada¢ autoryzacje produ-

centa — zalaczy¢ dokumenty po-
twierdzajace nie p6zniej niz w dniu
dostawy . W przypadku awarii dys-
ki twarde zostajg u Zamawiajacego.
15. | Wsparcie techniczne Mozliwos¢ telefonicznego spraw-

producenta

dzenia konfiguracji sprzetowej
komputera oraz warunkow gwaran-
cji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéw i
uaktualnied na stronie producenta




zestawu realizowany poprzez podanie
na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub
modelu komputera — nalezy dotaczy¢
link strony nie péZniej niz w dniu
dostawy.

16.

Oprogramowanie

1. SYSTEM OPERACYJNY.
Zainstalowany  system  operacyjny
Windows 10 Professional 64 bit lub
réwnowazny + nosnik, klucz
licencyjny Windows 10 Professional
musi by¢ zapisany trwale w BIOS i
umozliwiac instalacje systemu
operacyjnego na podstawie
dolaczonego nosnika bezposrednio z
wbudowanego napedu lub zdalnie bez
potrzeby recznego wpisywania klucza
licencyjnego. Oferowany dostarczony
system jak i réwniez przy reinstalacji
nie moze wymaga¢ aktywacji klucza
licencyjnego za posrednictwem telefonu
i Internetu), przez rownowazny rozumie
sie system operacyjny spelniajacy
wymagania opisane w zalgczniku nr 2
do Ogloszenia o zaméwieniu do
Szczegdtowego  opisu  przedmiotu
zamowienia.

2. PAKIET BIUROWY. Microsoft
Office 2013 lub nowsze w jezyku
polskim zawierajacy minimum Ms
Word, Ms Excel, Ms PowerPoint,
MS Outlook lub réwnowazne:

- oprogramowanie musi zapewniac
bezproblemowy odczyt i
przetwarzanie dokumentéw
wytworzonych i zapisanych w
rodzimym formacie w aplikacjach
Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint w wersjach
2003-2010 (wspierajacy formaty
plikow .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.Ppt, .pptx) bez potrzeby stosowania
dodatkowych narzedzi
konwertujacych

wydruk musi wyglada¢ identycznie
bez koniecznos$ci dodatkowej jego
edycji, wszystkie funkcje oraz
makra musza dziala¢ poprawnie a
ich wynik musi by¢ identyczny jak
w przypadku MS Office 2013 PL
bez koniecznos$ci dodatkowej edycji

dokumentu

- pelna wersja produktu,
oprogramowanie nie moze posiada¢
ograniczen czasowych oraz
funkcjonalnych

- licencja — bezterminowa, musi

umozliwia¢ bezptatng aktualizacje
produktu w calym okresie wsparcia
technicznego i pozostawania w
ofercie rynkowej

dolaczony nosnik  z  wersja




instalacyjna pakietu

Szczegblowe wymagania wobec
pakietu biurowego réwnowaznego
z Microsoft Office 2013 zawarte sa

w zalqgczniku nr 2 do Ogloszenia o
zamowieniu.

17.

Z}acza i porty

Whbudowane porty:

min. 1 x HDMI 1.4

min. 6 portow USB
wyprowadzonych na zewnatrz
komputera w tym min 4 porty USB
3.0, min. 2 porty USB 3.0
usytuowane na boku obudowy i 4
portéw na tylnym panelu w tym
min 2 porty USB 3.0, wymagana
ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz
obudowy komputera) portéw USB
nie moze by¢ osiagnieta w wyniku
stosowania konwerterow,
przejsciowek itp.)

2 porty audio w kombinacji 1x in i
1x out

karta WiFi AC

Karta sieciowa 10/100/1000
Ethernet RJ 45, zintegrowana z
plyta glowna, wspierajaca obstuge
WoL  (funkcja wlaczana przez
uzytkownika),

Plyta gléwna wyposazona w :

min. 2 zlacza pamieci z obstugg do
min 32GB DDR4 pamieci RAM,
min. 2 zlagcza SATA 3.0;

min. 1 ztacze M.2 dedykowane dla
karty WiFi

Klawiatura USB w uk}adzie polski
programisty, powiekszona dla oséb
stabowidzacych. Format standard
QWERTY. Klawisze funkcyjne
F1-F12, 2 porty USB. 9 klawiszy
multimedialnych. Podswietlenie
klawiatury z mozliwos$cia regulacji.
Eaczno$é przewodowa.

Czytnik kart multimedialnych
czytajacy min. karty SD

Mysz laserowa USB, ponadto w
zestawie urzadzenie zastepujace
mysz dla oséb niepelnosprawnych
ruchowo z blokada przyciskéw i
mozliwoscia wykorzystania przez
osoby lewo i praworeczne. Poza
funkcjami standardowej myszki
mozliwo$¢ uruchamiania aplikacji i
wywotywanie funkcji edytora.
Nagrywarka DVD +/-RW o
predkosci min. 8x

Dolaczony nosnik ze sterownikami

Opakowanie musi by¢ wykonane z
materialéw podlegajacych powtérnemu
przetworzeniu.




