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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Us wg WT2017 W K

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<«K] [VV/m2-K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,23 Tak

Wsp.Us wg WT2017 Y K

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<«K] /m2-K] spefniony
1 Dach D1 0,18 0,18 Tak

WSp.UC Wg WT201 7 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4«K] /m2°K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 w k

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4<K] Im2+K] spelniony
1 Z dylatacjg SW 1 0,50 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Uc wg WT2017 w k

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<«K] (W/m2+K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. g WT2017
[W/m2K] (W/m2K] WT2017 Umax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z 1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy




2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesiac fRsi,min

1 Styczen 0,701

2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0,73




2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegréd: PG 1

Miesiagc fRsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
° Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesienh, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0,84




2.2 Efektywna wartos¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [w/(m 2:K)] fRsi fRsi>fRsi,max Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,974 0,974 > 0,729 Spetniony
2 Dach D1 0,18 0,977 0,977 > 0,729 Spetniony
3 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,960 0,960 > 0,844 Spetniony




3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QY nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy +0 Lok. L

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 50,8| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,8 | wim2
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 8382000 | J/K
Stata czasowa budynku T 42,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,3| -
- aH 38| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH ng.n kWh/m-c

Miesigc I Il 1 v \Y, \ Vil | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 02| -1,8| 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135 70| 22| -0.1
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h | 744| 672 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 404| 402| 353| 231| 143 63 35 33| 128| 265| 352| 410
QH,tr=10"3+Hr+(8i-0¢) tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,004 0,00/ 0,00
QH,zy=10'3"'|zy‘(9i'9i,yz)‘tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie QH nt=QH t+QH zy | 404| 402| 353| 231| 143 63 35 33| 128| 265| 352| 410
kWh/m-c

Miesigczne 2yski ciepta od 124| 159| 270| 405 505| 576| 561| 462| 336| 210| 125| 94
nastonecznienia Qgg|, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=CIint"|0'3'Af’tm 257| 232| 257| 249| 257| 249| 257| 257| 249| 257| 249| 257
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qsol*Qint kKWh/m-c 381| 391| 527| 654| 762| 824 818| 719| 585| 467| 373| 351
YTH=QH,gn/QH ht 0,49| 0,51 0,81 1,57 2,97| 7,26|13,11|12,26| 2,53| 0,97| 0,56| 0,45




YH,1 0,47| 0,50 0,66 1,19| 2,27| 0,00 0,00 0,00 1,75 0,77 0,50| 0,47
YH,2 0,50| 0,66| 1,19| 2,27| 5,11| 0,00| 0,00| 0,00 7,40| 1,75| 0,77| 0,50
fH,m 1,00| 1,00| 1,00| 0,09| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,69| 1,00| 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, NH gn 09| 0,96| 0,87 0,59| 0,33| 0,14| 0,08| 0,08 0,39| 0,80| 0,95| 0,97
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QHnd,n=QHnt-  |4226|409.71222.61 44 571 4 04| 0,08 0,01| 0,01| 5,00[1282|331.5/461.8
o ’ 5 4 3| ’ ’ ’ ’ ’ 7 3 5
nH,gn'QHgn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesiacu 413| 411| 361| 236| 146 65 35 33| 131 271| 359| 419
Qy,e=10"3+Hye*(0-0¢)"tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu 817| 813| 714| 467| 289| 128 70 66| 260 537 711| 830
Qnt=Qtr + Qy e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH nd=Z(QH,nd,n); 2028.2
kWh/rok '
Obliczenia zbiorcze dla strefy +1 Lok. L
Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 50,2| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,8| w/m2
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 12701828 | J/K
Stata czasowa budynku T 634 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,2 -
- aH 52 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH ng,n kWh/m-c
Miesigc I Il 1] v \Y, VI VIl | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 02| 18| 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135 7,0/ 22| -0,1
zewnetrzna 0e, 0C
Liczba godzin w miesigcu tm, h | 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 411| 409| 359| 235| 145 64 35 33| 131| 270| 358| 417
QH,tr=10"3Hyr(0;-0¢)"tm
kWh/m-c




Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00H 0,00/ 0,00

QH,zy:10'3'|'|zy'(9i'ei,yz)"[m

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie QH ht=QH t*QH zy | 411| 409| 359| 235| 145 64 35 33| 131| 270| 358| 417

kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 124| 155| 273| 392| 493| 544| 527| 440| 324| 203| 125| 88

nastonecznienia Qgq|, kWh/m-c 55 5 5 5

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=qint-10'3-Af-tm 254 | 229| 254| 246| 254| 246| 254| 254| 246| 254| 246| 254

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qsol*Qint kWh/m-c 378| 385| 527| 638| 747| 790| 781| 694| 570| 457| 371| 342

YH=QH,gn/QH ht 0,48| 0,49| 0,78, 1,53| 2,90| 6,94|12,50|11,80| 2,46| 0,91| 0,54| 0,43

YH,1 0,45| 0,48| 0,64, 1,15| 2,21| 0,00, 0,00| 0,00 1,69| 0,73| 0,48| 0,45

YH,2 0,48| 0,64| 1,15 2,21| 4,92 0,00, 0,00| 0,00 7,13| 1,69| 0,73| 0,48

fH,m 1,00| 1,00| 1,00| 0,05| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,68 1,00| 1,00

Wspolczynnik wykorzystania | o9 099| 0,92| 0.63| 034| 0,14| 008| 0,08 040| 088 098] 099

Zysko’w Clep+a, T]H,gn ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie QH nd,n=QHnt- 4287417912087 55 99| 1,12| 0,01| 0,00/ 0,00 2,10| 1183|3337 /4754
9 1 1 3 8 9

NH,gn*QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacje w

miesigcu 408| 406| 357| 233| 144 64 35 33| 130| 268| 355| 414

Qy,e=10"3-Hyg*(6-0¢)tm

kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej w miesigcu 819| 815| 716| 468| 290| 128 70 66| 260 538 713| 832

Qnt=Qtr + Qy,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH ng=Z(QH,nd,n); 2012 1
kWh/rok '

Obliczenia zbiorcze dla strefy +0 Lok. P

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 oc

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 50,8| m2
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Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,8| W/m2

Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 8382000 | J/K

Stata czasowa budynku T 42,0 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH, lim 1,3| -

- aH 3,8 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Q4 nq,n kWh/m-c

Miesigc I Il 1 1Y \Y, VI VIl | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 02| 18| 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135 7,0/ 22| -0,1

zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h | 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 404| 402| 353| 231| 143 63 35 33| 128| 265| 352| 410

QH,tr=10"3+Htr*(6i-0¢)tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00/ 0,00| 0,00, 0,00, 0,00f 0,00, 0,00| 0,00 0,00| 0,00] 0,00 0,00

QH,2y=10"3-H2*(0;-0} y2)*tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie QH ht=QH t+QH zy | 404| 402| 353| 231| 143 63 35 33| 128| 265| 352| 410

kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 124| 160| 271| 408| 505| 578| 565| 464| 336| 209| 124| 94

nastonecznienia Qgg|, KWh/m-c 505 565

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=qint-10'3-Af-tm 257 | 232| 257| 249| 257| 249| 257| 257| 249| 257| 249| 257

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qsol*Qint kWh/m-c 381| 392| 528| 657| 762| 826| 822| 721| 585| 466| 372| 351

YH=QH,gn/QH ht 0,49| 0,51 0,81| 1,58 2,97| 7,28/13,18|12,29| 2,54| 0,97| 0,56| 0,45

YH,1 0,47| 0,50| 0,66 1,20| 2,27| 0,00| 0,00| 0,00 1,75| 0,76| 0,50| 0,47

YH,2 0,50 0,66| 1,20 2,27| 5,12| 0,00 0,00 0,00 7,41| 1,75 0,76| 0,50

fH,m 1,00 1,00| 1,00 0,09, 0,00, 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,69| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

zyskéw ciepta, nH gn 0,9| 0,96| 0,87 0,59| 0,33| 0,14| 0,08| 0,08 0,39| 0,80| 0,95| 0,97

Miesigeczne zapotrzebowanie

na energie QHnd,n=QHnt- | 4226|408.71222.01 44951 404| 0,08 0,00| 0,01| 5,98|1287|332314618
b ’ ’ 7 7 O b ’ b 3 ki ’ 0 0 7

NH,gn*QH,gn kWh/m-c
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Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu 413| 411| 361| 236| 146 65 35 33| 131 271| 359| 419
Qv,e=1o'3‘Hve‘(9i'9e)‘tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 817| 813| 714| 467| 289| 128 70 66| 260 537 711| 830
Qnt=Qtr + Qy,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH ng=Z(QH,nd,n); 2027 3
kWh/rok '
Obliczenia zbiorcze dla strefy +1 Lok. P
Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 ocC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 50,2| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 6,8 | wim2
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 14595381 | J/K
Stata czasowa budynku T 729| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH, lim 1,2 -
- aH 5,9 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH ng,n kWh/m-c
Miesigc I Il I v \Y, VI VIl | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 02| 18| 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135 7,0/ 22| -0,1
zewnetrzna 0e, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h | 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 411| 409| 359| 235| 145 64 35 33| 131| 270| 358| 417
QH,tr=10"3+Hir*(6j-0¢) tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00/ 0,00| 0,00, 0,00, 0,00f 0,00, 0,00 O,00f 0,00/ O0,00] 0,00/ 0,00
QH,2y=10"3+Hz*(6i-6; y)*tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QY ht=QH t*QH zy | 411| 409| 359| 235| 145 64 35 33| 131| 270| 358| 417
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od 124| 159| 276| 401| 492| 551| 540| 447| 325| 200| 122| 88
nastonecznienia Qgg|, KWh/m-c 5 55 5 5
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Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta QintZQint’10'3'Af'tm 254 | 229| 254| 246| 254| 246| 254| 254| 246| 254| 246| 254
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsol*+Qint kWh/m-c 378| 388| 530| 647| 746| 797| 794| 700| 571| 454| 368| 342
YTH=QH,gn/QH ht 0,48 0,49| 0,78 1,53| 2,90| 6,99(12,70/11,90| 2,47| 0,90, 0,53| 0,42
YH,1 0,45| 0,48| 0,64 1,15 2,21| 0,00, 0,00 0,00 1,68| 0,72| 0,48| 0,45
YH,2 0,48| 0,64| 1,15 2,21| 4,95 0,00, 0,00| 0,00 7,18| 1,68| 0,72| 0,48
fH,m 1,00 1,00| 1,00| 0,02 0,00, 0,00 0,00| 0,00| 0,00f 0,67| 1,00| 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania 1 1
zyskow ciepta, nH gn 0,99| 0,99 0,94| 0,64| 0,34| 0,14| 0,08| 0,08/ 0,40| 0,90| 0,99| 1,00
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QH ngn=Qht- | 4295|4151 12017 119811 062| 0,00| 000| 0,00| 1,07|1148 3364 4768
2 5 7 4 0 2
nH’gn°QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu 408| 406| 357| 233| 144 64 35 33| 130| 268| 355| 414
Qy,e=10"3-Hye*(0-0¢)tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu 819| 815| 716| 468| 290| 128 70 66| 260| 538| 713| 832
Qpt=Qtr + Qy,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH ng=Z(QH,nd,n); 1996.3
kWh/rok '
Segment L
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy Af Vv 0; QH nd
strefy
- m2 m3 oC kWh/rok
1 +0 Lok. L 50,80 137,20 20,0 2028,16
2 +1 Lok. L 50,20 135,50 20,0 2012,15
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH nq [kWh/rok] 4040,30
Segment P
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy ‘Af ‘V 0j ‘Zapotrzebowanie na ciepto
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strefy QH,nd
- m?2 m3 oC kWh/rok
3 +0 Lok. P 50,80 137,20 20,0 2027,35
4 +1 Lok. P 50,20 135,50 20,0 1996,29
4023,64

Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH ng [kWh/rok]
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Segment L
Cieplo wtasciwe wody, cyy 4,19 kd/(kg*K)
Gesto$é wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 45 oC
Temperatura zimnej wody, 6p 10 oC
Wspoditczynnik korekcyjny, kR 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 101,00 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 40,00 dm3/(m2-dzier'1)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 1686,48 kWh/rok

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Segment P
Ciepto wiasciwe wody, cyy, 4,19 kJ/(kg+K)
Gesto$é wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 45 oC
Temperatura zimnej wody, 80 10 oC
Wspdtczynnik korekeyjny, kR 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 101,00 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 40,00 dm3/(m2-dzier'1)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 1686,48 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Segment L

Nazwa zrédta Kociot gazowy

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynk
ziemny

u-Gaz

Wspotczynnik WH 1,10 -
Wspotczynnik Weg| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 4040,30 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy

nominalnej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania nH g

0,91

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci

P-1K

Sprawnos$¢ regulacji nH e

0,89

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

ciepta w

Sprawnos$¢ przesytu nH g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH s

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot 0,81 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg| pom,H% 119,27 kWh/rok
Segment P

Nazwa Zrédta Kociot gazowy

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynk
ziemny

u-Gaz

Wspdtczynnik WH

1,10




16

Wspotczynnik W)

3,00

Energia uzytkowa QH ng

4023,64

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy

nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania NH,g

0,91

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci

P-1K

Sprawnos¢ regulacji nH e

0,89

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

ciepta w

Sprawnos¢ przesytu nH

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot | 0,81 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 118,88 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Segment L

Nazwa zrédta Kociot gazowy

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wyy 1,10 -
Wspotczynnik Weg| 3,00 -
Energia uzytkowa Qy nd 1686,48 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nyy ¢

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji nyy s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot  |0,60 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,W% 124,83 kWh/rok
Segment P

Nazwa zrédta Kociot gazowy

Nr Zzrodta 2 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspodiczynnik Wyy 1,10 -
Wspétczynnik Weg| 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 1686,48 kWh/rok
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Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub

Wybrany wariant wytwarzania olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw.,g 0,85 -

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
Wybrany wariant przesytu obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktow poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nyy ¢ 1,00 -

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

Wybrany wariant akumulacji zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji nyy g 1,00 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot | 0,60 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg| pom,W% 124,83 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Segment L
Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrodta | Nazwa zrédia QuH QK,H Qp,H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 4040,30 [4988,64 |5845,33
Suma 4040,30 |4988,64 |5845,33
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrédta  |Nazwa zrédia Quw | QAkw Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 1686,48 [2834,41 |3492,34
Suma 1686,48 |2834,41 |3492,34
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H*+Qu W)/ Af 56,70 kKWh/(m2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+QK wW*Eel,pom)/ Af 79,87 KWh/(mZ2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H*+*Qp W 9337,68 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na
cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/Af 92,45 kWh/ (m2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

101,00

m 2

Czastkowa maksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+w

95,00

kWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

95,00

kWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

92,45 < 95,00 Warunek spetniony
Segment P
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrédta Qu.H QK H Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
2 Kociot gazowy 4023,64 [4968,07 |5821,51
Suma 4023,64 |4968,07 |5821,51
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrédia | Nazwa zrédia Quw | Kw Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 1686,48 [2834,41 |3492,34
Suma 1686,48 |2834,41 |3492,34
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H*+Qu w)/ A 56,54 KWh/(mZ2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qg H+QK W*Eel,pom)/ Af 79,67 KWh/(mZ2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W 9313,85 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na
cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/Af 92,22 kWh/ (m2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

101,00

m 2

Czastkowa maksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+w

95,00

kWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

95,00

kWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

92,22 < 95,00

Warunek spetniony
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8) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

Af

202,00

m 2

Grupa: Segment L

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia

EP

92,45

kKWh/(m2erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

95,00

kWh/(m2srok)

Grupa: Segment P

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

92,22

KWh/(mZ2-rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

95,00

kKWh/(m2erok)

Sredniowazony wspétczynnik EPy,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPm

92,33

KWh/(mZ2-rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max

95,00

KWh/(mZ2srok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
kohcowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKm

79,77

kKWh/(m2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

92,33 < 95,00

Warunek spetniony




9) Sprawdzenie warunkéow granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*-rok]}]

10:eniany budynek

i 50 ;100 150 200 1250 ;300 350 400 50
T
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensac;ji pary wodnej | Tak

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energi¢ pomocnicza Uwagi
koncowg Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 238,15

2 Przygotowanie cieptej wody 249,66




