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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi

Adres budynku: Bogdanowo, dz. nr 58/2
Nazwa inwestora: BGR DEWELOPER Spotka z 0.0. Sp. komandytowa

Adres inwestora: Suchy Las, ul. Obornicka 8a

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Mieszkalny

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Poznan

Powierzchnia zabudowy A,=1222,00 m?2
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=202,00 m?2

Powierzchnia netto A=202,00 m?2

Kubatura po obrysie zewnetrznym Vg=792,79 m3

Kubatura ogrzewana budynku V=545,40 m3
Liczba kondygnaciji: 1




2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

2.1.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowan

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 3373,0

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

3.1 Budinek pro'iektowani

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Gaz ziemny 2,41 2t/m?3
2 Sie¢ elektroenerget_yczna 0.50 A/kWh
systemowa - Energia elektryczna

3.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

1 Sie¢ elektroenergetyczna

: 0,50 zZt/kWh
systemowa - Energia elektryczna




TAK, Zrédto 'Kociot gazowy' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Gaz ziemny o wH=1,10, typu Kotly
gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,91, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub plytow. w
przyp. regul. central.i miejsc. z zaworem
termost. P-1K o sprawnosci regulacji
nH,e=0,89, (Ogrzewanie mieszkaniowe
(wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu
mieszkalnego) o sprawnosci przesytu
nH,d=1,00, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci akumulac;ji
nH,s=1,00 Urzadzenie pomocnicze
Pompy obiegowe w systemie ogrzewania
z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi
przy granicznej temperaturze ogrzewania
12°C w budynku o powierzchni Af do 250
m2o mocy elektrycznej qel=0,3 W/m*2,
czasie dziatania tel = 4185,08397982152
h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na
energig pomocniczg koncowg Eel,pom =
119,274893424913 kWh/rok., Zrédto
'Kociot gazowy' o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny o wH=1,10, typu Kotly gazowe
kondensacyjne (70/559C) o mocy
nominalnej do 50kW o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,91, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub plytow. w
przyp. regul. central.i miejsc. z zaworem
termost. P-1K o sprawnosci regulacji
nH,e=0,89, (Ogrzewanie mieszkaniowe
(wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu
mieszkalnego) o sprawnosci przesytu
nH,d=1,00, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci akumulaciji
nH,s=1,00 Urzadzenie pomocnicze
Pompy obiegowe w systemie ogrzewania
z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi
przy granicznej temperaturze ogrzewania
12°C w budynku o powierzchni Af do 250
m2 o mocy elektrycznej gel=0,3 W/m*2,
czasie dziatania tel = 4171,16006201609
h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg koncowa Eel,pom =
118,878061767459 kWh/rok.

4. Opis systemdw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna, typu Pompy ciepta
powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (55/45°C) o sprawnosci
wytwarzania nH,g=2,60, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub ptytow. w
przyp. regul. central.i miejsc. z zaworem
termost. P-1K o sprawnosci regulacji
nH,e=0,89, (Ogrzewanie mieszkaniowe
(wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu
mieszkalnego) o sprawnosci przesytu
nH,d=1,00, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 55/45°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji nH,s=0,95.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=225,43

m3/h, Vve2=109,08 m3/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=225,43

m3/h, Vve2=109,08 m3/h.

TAK, Zrédto 'Kociot gazowy' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Gaz ziemny o wW=1,10, typu Kotty
kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy do
50 kW o sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,85, Centr. podgrz. wody — sys. z

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sieé
elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna, typu Pompa ciepta typu
powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana
elektrycznie o sprawnosci wytwarzania
nW,g=2,60, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami




obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przew.

instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi o
rozprowadzajgcymi izolowanymi o sprawnoséci przesytu nW,d=0,70,
sprawnosci przesytu nW,d=0,70, System | Zasobnik cieptej wody uzytkowej
przygotowania cieptej wody uzytkowej bez | wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
zasobnika cieptej wody uzytkowej o akumulacji nW,s=0,85.

sprawnos$ci akumulacji nW,s=1,00
Urzadzenie pomocnicze Pompy
cyrkulacyjne w systemie przygotowania
cieptej wody uzytkowej o dziataniu
ciggtym w budynku o powierzchni Af do
250 m2 o mocy elektrycznej qel=0,15
W/m*2, czasie dziatania tel = 8760 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom = 124,83
kWh/rok.
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5. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

5.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 1000 081 997  |kwhm3 |9956,7 998,7 m3/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna |~ ) 1,00 kWhikwh | 238,2 238,2 kWhirok

5.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Sie¢ elektroenergetyczna 1000  |2.20 1,00 KWhKWh | 3668.3 36683 Whirok
systemowa - Energia elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna - - 1,00  |kwhkwh |8063.9 8063,9 KWhirok
systemowa - Energia elektryczna ’ ’

5.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodfa alternatywnego




Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- 5az ziemny
[m®rok]

Siec
elektroenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
[k¥Vhe

rok]

00 s000.0 100000 150000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna

budynku - Gaz ziemny [m®rok] systemowa - Energia elektryczna
[KWh/rok]

Projektowany 2352
Alternatywny | 117322

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

6. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody




©

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 100,0 (0,60 9,97 kwh/m3 | 5668,8 568,6 m3/rok
Siec elektroenergetyczna . - 1,00 |kwhkwh|249,7 249,7 KWhirok
systemowa - Energia elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna 100,0 1,55 1,00 kWh/kWh | 0,0 0,0 kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna ) )
systemowa - Energia elektryczna 1,00 kWhikWh | 3373,0 33730 kWhirok

6.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
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Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody

7. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii
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Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym
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Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemdw w budynku

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m®rak]

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[knvhy

rak]

00 s000.0 100000 15000,0

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna

budynku - Gaz ziemny [m®rok] systemowa - Energia elektryczna
[KWh/rok]

Projektowany 487 3
Alternatywny | 151051

Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku




8. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Gaz ziemny 998,67 m3/rok 2406,79
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 238,15 KWh/rok 119,08
Optaty state Oy zt/m-c 30,00
Abonament Ab zt/m-c 15,00

1 Element 7 Ir]stalacja kotta _ 2.0 10000,00 24600,00
kondensacyjnego z demontazem
Catkowite koszty inwestycyjne Ky |= zt 24600,00

Element 11 Instalacja pompy
1 ciepta typu powietrze-woda z
demontazem

2,0

30000,00

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 3668,26 KWh/rok 1834,13
2 Sie¢ elektroenergetyczna 8063,94 KWhirok 4031,97
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state O zt/m-c 15,00
Abonament Ab zt/m-c 10,00

73800,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, |=

zt

73800,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

co
[z4]
a0 100000 203000 300000 400000 500000 BOOOO0C 700000
Projektowany 246000
Alternatywny 738000

Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
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Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji




9. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

Miejscowe wytwarzanie energii w
! budynku - Gaz ziemny 568,59 m3/rok 1370,30
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 249,66 KWh/rok 124,83
Optaty state Oy zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Zasobnik 2,0

2500,00

1 Sie¢ elektroenergetyczna 0,00 KWh/rok 0,00
systemowa - Energia elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 3372,95 KWh/rok 1686,48
Optaty state Oy zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

6150,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,I=

zt

6150,00




Zestawienie kosztow inwestycyjnych
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Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zapotrzebowania w

energie
Zestawienie kosztow inwestycyjnych
Cathkowite
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11. Wyniki analizy porobwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

11.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

3065,86 6166,10
- 101,12
24600,00 73800,00
- -200,00
15,18 30,53
121,78 365,35
- -3100,24
- -15,87

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

11.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

1495,13 1686,48
- -12,80
0,00 6150,00
7,40 8,35
0,00 30,45
] -191,35
- -32,14

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

11.5 Analiza zbiorcza optacalnos$ci
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12. Zestawienie kosztdéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

200000 Ozt
150000 0zt ¥
100000 0zt ¥
500000zt
0.0zt o 1 2 3 4 5 6 7 B B
lat rok lata lata lata |at |at |at |at lat |at
B Koszty inwestycyjne wariant projektowany
B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny
Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[z1] eksploatacyjne [zf] [z1] eksploatacyjne [zf]
0 24600,00 - 79950,00 -
1 24600,00 9121,98 79950,00 15705,15
2 24600,00 13682,97 79950,00 23557,72
3 24600,00 18243,96 79950,00 31410,30
4 24600,00 22804,95 79950,00 39262,87
5 24600,00 27365,95 79950,00 47115,45
6 24600,00 31926,94 79950,00 54968,02
7 24600,00 36487,93 79950,00 62820,60
8 24600,00 41048,92 79950,00 70673,17
9 24600,00 45609,91 79950,00 7852575
10 24600,00 50170,90 79950,00 86378,32




