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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wod-kan-co oraz gazu dla budynku mieszkalnego

jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej zlokalizowanego w Bogdanowie dz. nr 58/10.

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa projektu to:

Zlecenie na wykonanie projektu instalacji wod — kan.

zlecenie na wykonanie projektu instalacji ogrzewcze;.

Zlecenie na wykonanie projektu instalacji gazu.

ramowe warunki techniczne w zakresie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, w
rozumieniu postanowien obowigzujgcych przepiséw w ochronie przeciwpozarowej,
podktady architektoniczno - budowlane,

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce normy i przepisy.

Opracowanie zawiera nastepujgce elementy:

projektowanie instalacji wody,

projektowanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
projektowanie kanalizacji deszczowej,
projektowanie instalacji centralnego ogrzewania,

projektowanie instalacji gazu.



2. TECHNICZNE ROZWIAZANIE ZAGADNIENIA.
2.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych projektowanego budynku

wyznaczono zgodnie z normg PN-92 B-01706 wg wzoru:

q = 0,682 * (2q.)** — 0,14

Tab. 1 Obliczenia catkowitego przeptywu wody (ciepta + zimna) lokal L

ILOSC WODA

[SZT] gn ZWU SUMA gn
wcec 2 0,13 0,26
WANNA/NATRYSK 2 0,30 0,60
PRALKA 2 0,15 0,30
ZMYWARKA 1 0,15 0,15
UMYWALKA 2 0,14 0,28
ZLEWOZMYWAK 1 0,14 0,14
RAZEM 1,73

Przeptyw obliczeniowy wody:

Zqn catkowite dla budynku wynosi 1,73 dm?/s

q=0,73dm%s

Do pokrycia zapotrzebowania wody w lokalu L projektuje sie przytgcze wodociggowe (osobno dla
kazdego z lokali), z zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w przedsionku.

Przylgcza wody sg tematem oddzielnego opracowania.

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych projektowanego budynku

wyznaczono zgodnie z normg PN-92 B-01706 wg wzoru:

q=0,682 * (£9.)°% — 0,14

Tab. 2 Obliczenia catkowitego przeptywu wody (ciepta + zimna) lokal P

ILOSC WODA

[SZT] qn ZWU SUMA gn
wcC 2 0,13 0,26
WANNA/NATRYSK 2 0,30 0,60
PRALKA 2 0,15 0,30
ZMYWARKA 1 0,15 0,15
UMYWALKA 2 0,14 0,28
ZLEWOZMYWAK 1 0,14 0,14
RAZEM 1,73

Przeptyw obliczeniowy wody:



Zqgn catkowite dla budynku wynosi 1,73 dm?/s

q=0,73 dm®s

Do pokrycia zapotrzebowania wody w lokalu P projektuje sie przytacze wodociggowe (osobno dla
kazdego z lokali), z zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w przedsionku.

Przytacza wody sa tematem oddzielnego opracowania.

Rozprowadzenie instalacii

Gtoéwne ciggi rozprowadzajgce instalacje wody zimnej w projektowanych budynkach prowadzone
bedg w posadzce parteru oraz w szachtach instalacyjnych.

Instalacje rozprowadzajgce wode zimng od wodomierzy do poszczegdinych przyboréow
sanitarnych, zlokalizowanych w mieszkaniach zaprojektowano z rur do instalacji sanitarnych
wielowarstwowych firmy TECE lub réwnowaznych, tgczonych przez zigczki zaciskowe. Rury
polietylenowe uktadane bedg w warstwach posadzkowych tukami.

Rozprowadzenie instalacji wody w posadzkach nalezy wykona¢ przed zrealizowaniem podejs¢
grzejnikowych instalacji ogrzewczej. W przypadku skrzyzowania z instalacjg C.O, instalacja wody
powinna przechodzi¢ dotem.

Odejscia wody zimnej od pionéw do poszczegolnych mieszkan nalezy wyposazy¢é w zawory

odcinajgce.

Przygotowanie cieptej wody
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie indywidualnie w kazdym mieszkaniu, z

wykorzystaniem gazowego, kondensacyjnego, wiszgcego dwufunkcyjnego kotta grzewczego.
Zaprojektowano kotly typ GB062-24 KV2 o nominalnej mocy 24 kW z zamknietg komorg spalania
firmy Buderus. Kotty w mieszkaniach zlokalizowane bedg w toaletach na parterze. Kubatura
pomieszczen, w ktorym zainstalowane sg kotty z zamknietg komorg spalania jest wieksze niz
wymagane 6,5m>.

Rozprowadzenie wody cieptej od kotta do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zaprojektowano
w warstwach posadzkowych z rur wielowarstwowych firmy TECE lub réwnowaznych, fgczonych
przez ztgczki zaciskowe. Rury polietylenowe uktadane bedg w warstwach posadzkowych tukami.
W fazienkach poszczegdélnych mieszkan przewidziano podtgczenie nastepujgcych przyborow
sanitarnych: miski ustepowe, umywalki, wanny (natryski), pralki, bidety. Natomiast w kuchni
przewidziano podtgczenie zlewozmywakdéw oraz zmywarek. Podejscia do baterii zakohczy¢
koncéwkami gwintowanymi i zakorkowac. Podejscia umocowaé w Scianie (wysokos$¢ podejsé
zgodnie z wytycznymi COBRI INSTAL zeszyt 7).

Nazwa przyboru Wysokosc¢ podejscia
Zlew 0.5 m od posadzki
Pralka, Zmywarka 0.5 m od posadzki
Umywalka 0.5 m od posadzki




Wanna 0.3 m od posadzki
Natrysk 1.2 m od posadzki
Ustep 0.7 m od posadzki

Podtaczenia realizowane bedg z wykorzystaniem ztgczy elastycznych bedgcych na wyposazeniu
kazdej baterii zgodnie z obecnymi standardami. Wszystkie podejécia wykonaé¢ w bruzdach
Sciennych.

Spust wody z instalacji nastepowat bedzie za pomocg zaworéw ze ztgczkg do weza. Wode
spuszczang z instalacji odprowadzi¢ nalezy do kanalizacji przez kratke $ciekowg w garazu, gdzie

znajduje sie wezet wodomierzowy.

Kompensacja wydtuzen termicznych

Wszystkie rurociggi prowadzone w szachtach instalacyjnych nalezy montowaé tak, aby uzyskac¢
naturalng kompensacje wydtuzeh termicznych, ewentualnie nalezy kompensowaé za pomocg
kompensatorow U-ksztattnych.

Kompensacja termiczna rurociggéw prowadzonych w posadzkach poszczegdlnych mieszkan

realizowana bedzie poprzez ukfadanie przewoddéw tukami.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacii

Przewody wody prowadzi¢ ze spadkami niezbednymi do odwodnienia instalacji oraz
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przewody polietylenowe prowadzone w posadzkach mieszkan uktada¢ bez spadkéw. Ze wzgledu
na poziome ufozenie przewoddw w posadzkach, jezeli zaistnieje koniecznos¢ ich odwodnienia

mozna oprozni¢ je z wody przedmuchujac sprezonym powietrzem.

Izolacja rurociagéw

Rurociggi izolowac¢ cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035W/(m.K)1)
1 |Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez $ciany Ilub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach  budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikow




| 7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm |

Wszystkie rurociggi cieptej wody rozprowadzajgce w mieszkaniach, prowadzone w posadzkach
nalezy zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng
chronigcag przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi
typ Thermacompact S o gr. 6mm firmy Thermaflex. Natomiast rurociggi wody zimnej nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng peszla.

Wszystkie rurociggi wody cieptej w szachtach instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢é otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliolefinowanej w kolorze szarym o grubosci 30mm typu ThermaSmart
PRO firmy Thermaflex, a powyzej grubosci 30mm izolacji stosowac izolacje typu PAROC Hvac
Section AluCoat T firmy PAROC.

Wszystkie rurociggi wody zimnej prowadzone w szachtach nalezy zabezpieczyé przed
wykraplaniem otuling izolacyjna, polietylenowg lub poliuretanowg, z dodatkowym zabezpieczeniem

folig PVC o grubosci 20mm (np. Steinonorm 300, ThermaSmart PRO lub rownowazne).

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed
zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
zdemontowac wszystkie przybory sanitarne, zaslepiajgc podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddw armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalaciji nalezy poddac¢ jg prébie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢
ci$nienia prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz
1,0 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 30 min. trwania proby manometr
kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRTI
INSTAL, w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym
obcigzeniu.

W miejscach przejscia przez wewnetrzne przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewodow. Przestrzeh miedzy przewodem
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w
stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzgce przez strop powinny
wystawaC okoto 2 cm powyzej posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowac

ognioochronng mase uszczelniajgca (peczniejgcg) np. typ CP620 lub CP644 firmy Hilti.



2.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznaczono zgodnie z Polskg
Normg nr PN-EN 12056/2002 oraz PN-92/B-01707.

Lokal L

ILOSC KANALIZACJA

[SZT] DU SUMA DU
wce 2 2,0 4,0
WANNA/NATRYSK 2 0,8 1,6
PRALKA 2 0,8 1,6
ZMYWARKA 1 0,8 08
UMYWALKA 2 0,5 1,0
ZLEWOZMYWAK 1 0,8 1,6

Scieki sanitarne odprowadzone bedg lokalu L przez projektowane przytgcze kanalizacji sanitarne;.

Przytacze jest tematem osobnego opracowania.

Przeptyw obliczeniowy Q.. obliczono na podstawie wzoru:
0., =K-vZDU
Wspotczynnik czestosci K dla budynku mieszkalnego wynosi K=0,5. Stad otrzymujemy wartos¢

natezenia przeptywu dla budynku:
Quw=1,63 dm?/s

Lokal P

ILOSC KANALIZACJA

[SZT] DU SUMA DU
wceC 2 2,0 4,0
WANNA/NATRYSK 2 0,8 1,6
PRALKA 2 0,8 1,6
ZMYWARKA 1 0,8 0,8
UMYWALKA 2 0,5 1,0
ZLEWOZMYWAK 1 0,8 1,6

Scieki sanitarne odprowadzone bedg lokalu L przez projektowane przylgcze kanalizacji sanitarne;.

Przytacze jest tematem osobnego opracowania.

Przeptyw obliczeniowy Q.. obliczono na podstawie wzoru:



0,, =K -\JEDU

Wspodtczynnik czestosci K dla budynku mieszkalnego wynosi K=0,5. Stagd otrzymujemy wartos¢
natezenia przeptywu dla budynku:
Quw=1,63 dm?/s

Kanalizacje sanitarng podposadzkowg zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych @160x4,7 mm do
kanalizacji zewnetrznej klasy ,S”, o jednolitej strukturze $cianki, potgczonych poprzez uszczelki

gumowe odporne na dziatanie Sciekow firmy Wavin Metalplast-Buk.

Rury uktada¢ ze spadkiem na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu kanalizacji nalezy
wykonac¢ obsypke, dobrze ubijajgc grunt w pierwszym etapie, zasypke nalezy wykonac¢ piaskiem
do wysokosci 30 cm nad wierzch projektowanego przewodu, zasypanie wykopu nalezy tak
wykona¢ aby w drodze uzyska¢ wspoiczynnik zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez
laboratorium drogowe, poza pasami drogowymi min. 0,98.

Wszystkie piony kanalizacyjne sprowadzone sg na poziom parteru (pod posadzka), sg zbierane w
ciggi poziomie i wyprowadzone poza budynek przez przykanalik.

Poziomy w budynku prowadzi¢ z minimalnymi spadkami:

- dlad=0,16 m - 1,5 %,

Piony kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek niskoszumowych typ AS firmy Wavin
Metalplast-Buk.

Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w rure wywiewng wyprowadzong 0,6 m nad dach budynku.
Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w
pomieszczeniach sanitarnych, w mieszkaniach prowadzi¢ w posadzkach, bruzdach $ciennych lub
Sciankach instalacyjnych (za szafkami w kuchniach i za wannami w fazienkach). Podejscia
wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacji HT/PVC firmy Wavin Metalplast-Buk. Koncéwke podejscia
zakorkowaé. Wysokos¢ podejscia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi COBRI
INSTAL.

Przewody kanalizacyjne prowadzone w mieszkaniach w zaleznosci od pomieszczenia nalezy
prowadzic:

- w pomieszczeniu kuchni w jej zabudowie,

- W pomieszczeniu tazienki w bruzdach Sciennych

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Tulejg ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu
W miejscach tych nie moze byé potaczen przewoddéw. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do

tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac okoto



2 cm powyzej posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowaé ognioochronng mase

uszczelniajgca (peczniejgcyg) np. typ CP620 lub CP644 firmy Hilti.

Trasy ciggow kanalizacyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku (przejscia

gazoszczelne).

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odwodnienie dachu odbywaé sie po przez rury spustowe, ktdre prowadzone bedg po elewac;i

budynku. Nalezy zakonczy¢ je nad terenem.

2.4 INSTALACJA OGRZEWCZA

Lokal L:

BILANS CIEPLNY:
Miejscowosé:

Stacja meteorologiczna :
Temperatura zewnetrzna :

Sumaryczna strata ciepta :

WLASCIWOSCI BUDYNKU:

Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana pow. budynku

Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana kub. Budynku

Ogrzewana powierzchnia budynku:

Ogrzewana kubatura budynku:

Lokal P;:

BILANS CIEPLNY:
Miejscowo$¢:

Stacja meteorologiczna :
Temperatura zewnetrzna :

Sumaryczna strata ciepta :

WLASCIWOSCI BUDYNKU:

Bogdanowo
Poznan
-18°C

Ppue= 5099 W

55,0 W/m?
20,4 W/m?
92,70 m?

250,29 m?

Bogdanowo
Poznan
-18°C

@pue= 5099 W



Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana pow. budynku 55,0 W/m?

Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana kub. Budynku 20,4 W/m?
Ogrzewana powierzchnia budynku: 92,70 m?
Ogrzewana kubatura budynku: 250,29 m?

Dla pokrycia potrzeb zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie poszczegdlnych mieszkan w
budynku, zaprojektowano dla kazdego mieszkania gazowe, dwufunkcyjne kotly wiszace z
zamknietg komorg spalania GB062-24 KV2 24 kW firmy Buderus. Parametry pracy ukfadu to 70/55
°C. Kotty bedg pracowa¢ bezobstugowo, gdyz parametrami wody grzewczej i uzytkowej oraz
czasem pracy instalacji C.O. i C.W.U. sterowa¢ bedzie cyfrowy regulator statotemperaturowy (w

zestawie z kottem).

Wentylacja pomieszczenia z kottem:

Pomieszczenie z kottem bedzie wyposazone w wentylacje naturalng wywiewng wg. PN-B-02431-1
z kwietnia 1999 roku “Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz
1.7

Nawiew:

Kociot gazowy typu GB062-24 KH V2, z zamknietg komorg spalania posiada rure powietrzno-
spalinowg, wyprowadzong do wskazanego przewodu kominowego, przez ktérg odprowadzane sg
spaliny i zasysane jest powietrze do spalania .Nie wymagany jest wiec nawiew do pomieszczenia z
zewnatrz budynku, a jedynie ewentualnie przez kratke w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia.
Wywiew:

Zaprojektowano wywiew o wymiarach 20x20cm zlokalizowany pod stropem pomieszczenia.

Do odprowadzenia spalin zaprojektowano uktad spalin/powietrza dolotowego (AZ) do
poprowadzenia przez szyb — eksploatacja z zasysaniem powietrza z zewnatrz.

Zaprojektowano komin w systemie CLV firmy Jeremias. Skropliny bedg odprowadzane do
podstawy komina, a nastepnie podtgczona do kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie.

Podstawowym paliwem dla kotta bedzie gaz ziemny GZ-50.

Rozprowadzenie instalacii

Instalacje centralnego ogrzewania w poszczegolnych mieszkaniach zaprojektowano jako
dwururowa, pompowg, w uktadzie zamknietym. Zrodtem ciepta dla instalacji bedzie indywidualny
kondensacyjny kociot grzewczy, dwufunkcyjny.

Rozprowadzenie instalacji do odbiornikbw ciepta (grzejnikdbw) zaprojektowano z rur
wielowarstwowych firmy TECE lub réwnowaznych. Rurociggi bedg ukfadane w posadzkach
budynku.

Przewody prowadzone w posadzkach nalezy uktadaé tukami, aby uzyskac¢ naturalng kompensacje



wydtuzen termicznych. Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg wszystkich przewodow instalacji utozonych w posadzce i umiesci¢ w dokumentaciji
powykonawczej.

Z uwagi na to, iz czynnik grzewczy w mieszkaniach  rozprowadzono w posadzkach,
zaprojektowano grzejniki pitytowe z podejsciem od dolu, z wbudowanym zaworem
termostatycznym. W mieszkaniach zaprojektowano grzejniki ptytowe typ VK-Uniwersal V&N
COSMO zaworowe, zintegrowane lub rownowaznych.

Grzejniki typu V podtgczy¢ do instalacji za posrednictwem zaworéw dwururowych katowych firmy
Oventrop lub rownowaznych. W zwigzku z powyzszym, podejscie do grzejnika nastepowato bedzie
ze Sciany za grzejnikiem. Grzejniki o diugosci 2,0 m i powyzej nalezy podigczy¢ krzyzowo tzn.

zasilanie z jednej strony, powrot po stronie przeciwnej grzejnika.

Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowaé gtowice termostatyczne firmy Oventrop lub
rownowazne, ktore pozwolg na utrzymywanie temperatury pomieszczen na zgdanym poziomie,
niezaleznie od zmian warunkéw atmosferycznych oraz wptywu dodatkowych zrodet ciepta. Zawory
termostatyczne posiadajg rowniez mozliwosc¢ regulacji hydraulicznej instalac;ji.

Glowice termostatyczne powinny umozliwi¢ uzytkownikom uzyskanie w poszczegdlnych
pomieszczeniach temperatury nizszej od obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz +16°C, w
pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej +20°C i wyzszej.

W fazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe typ Cosmo Standart firmy V&N . Na podejsciu
do wszystkich grzejnikow tazienkowych oraz zasilanych z boku zaprojektowano zawory

odcinajgce. Na zasilaniu zawér termostatyczny, na powrocie firmy Oventrop lub réwnowaznych.

Kompensacja wydtuzen termicznych:
Przewody prowadzone w posadzkach nalezy uktada¢ tukami, aby uzyskaé¢ naturalng kompensacije

wydtuzen termicznych.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacii:

Odpowietrzenie tych przewoddéw nastepowato bedzie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach, a
jezeli zaistnieje koniecznos¢ ich odwodnienia, oprdznienia ich z wody mozna dokonaé

przedmuchujgc sprezonym powietrzem po uprzednim odtgczeniu grzejnikow.

Izolacja rurociggow:

Rurociaggi izolowac¢ cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m.K)1)
1 |Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm




3 |Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy, skrzyzo-
wania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzyt-
kownikéw

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Wszystkie rurociggi rozprowadzajgce w poszczegdlnych mieszkaniach, prowadzone w posadzkach

nalezy zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng
chronigca przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi

typ Thermacompact S o gr. 6mm firmy Thermaflex.

Wszystkie rurociggi w szachtach instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnymi
z pianki poliolefinowanej w kolorze szarym o grubosci 30mm typu ThermaSmart PRO firmy
Thermaflex, a powyzej grubosci 30mm izolacji stosowac izolacje typu PAROC Hvac Section
AluCoat T firmy PAROC.

Préba szczelnosSci

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed
zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
zdemontowac¢ grzejniki zaslepiajgc podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg dokfadnie odpowietrzajac w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddow armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg prébie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢
cisnienia prébnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4
bary. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli w ciggu 30 min. trwania préby manometr kontrolny
nie wykaze spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i

mozliwie przy petnym obcigzeniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W
miejscach tych nie moze byc¢ potgczen przewoddw. Przestrzehh miedzy przewodem a tulejg
ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okoto
2 cm powyzej posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowac¢ ognioochronng mase
uszczelniajgcg (peczniejgcg) np. typ CP620 lub CP644 firmy Hilti.

Napetnianie i uzupetnianie instalacji ogrzewczej



Instalacje centralnego ogrzewania nalezy napetnia¢ i uzupetniaé wodg o parametrach zgodnych z
PN-931C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania - wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody", norma VDI2035 oraz wymaganiami producenta zrodia ciepta.

Zgodnie z normg PN-93/C-04607 ogdlna twardos¢ wody stuzgca do napetniania instalacji nie moze
przekraczaé¢ 4,0 mval/1 (11,2 °n). Dopuszczalne jest napetnienie instalacji wodg nieuzdatniong o
sredniej twardosci - do 15°n (5,36 mval/l) pod warunkiem, ze catkowity ztad wody jest mniejszy od
20dm3/kW.

Jezeli woda lokalna nie spetnia powyzszych warunkéw nalezy uktad napetni¢ wodg uzdatniong lub
zastosowac atestowane uzdatniajgce srodki chemiczne.

Nie nalezy wprowadza¢ wody z sieci cieptowniczej do instalacji ogrzewania z elementami
wykonanymi z miedzi lub aluminium.

Woda w instalacji powinna by¢ wolna od zawiesin ciat statych i substancji oleistych, ktére
wprowadzane sg do instalacji razem z jej elementami (np. rdza i olej na wewnetrznych
powierzchniach grzejnikéw) i w czasie jej wykonania (np. pasty lutownicze i uszczelniajace,

metalowe wiory).



2.5 INSTALACJA GAZU

Projektowang instalacje wewnatrz budynku wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-

84/H-74220 ,posiadajacych znak ,CE”, tgczonych przez spawanie gazowe. Przewody gazowe

prowadzi¢ na powierzchni $cian wew. w odl. 2 cm od tynku i w nast. odlegtosciach od innych

instalacji i urzadzen:

1) 15 cm -od poziomych przewodoéw wod.-kan. umieszczajgc przewody gazowe nad tg instalacjg

2) 10 cm -od poziomych przewodow cieplnych umieszczajgc przewody gazowe pod nimi

3) 10 cm -od pionowych przewoddw instalacji wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz przewoddéw innych
instalacji

4) 20 cm - od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody gazowe prowadzi¢ w
rurach ochronnych uszczelnianych szczeliwem. po wykonaniu proby szczelnosci przewody
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez dwukrotne malowanie farbg olejng. Kazde podejscie

przewodu do aparatu gazowego zakonczy¢ kurkiem kulowym odcinajgcym.

Gazomierz

Uwzgledniajgc maksymalne (zimowe) zapotrzebowanie gazu przez odbiorniki podtgczone do
instalacji gazowej w budynku, projektuje sie zainstalowanie gazomierzy typu G4. Gazomierze
umieszczone bedg w szafkach o wymiarach 80x60x25 umieszczonych na ogrodzeniu.

Lokal L — 1 szt.

Lokal P — 1 szt.

Oprocz gazomierzy w szafkach zamontowane bedg takze reduktory o przepustowosci 10m?/h.

Instalowanie aparatéw gazowych

Pomieszczenia, w ktorych projektuje sie zainstalowanie urzgdzen gazowych, spetniajg wymagania
odnosnie wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin zawarte w Rozporzadzeniu Ml w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Wysokosé

pomieszczenh podano na rysunkach.

Podtaczenie kotta grzewczego

Kotly gazowe z zamknietg komorg w mieszkaniach na parterze zainstalowa¢ w tazienkach.
Doktadna lokalizacja wg graficznej czesci projektu.

Pomieszczenie z kottem gazowym wymaga zapewnienia wentylacji wywiewnej dziatajgcej w
sposob grawitacyjny.

Kociot gazowy moze by¢ zainstalowany przez osobe posiadajgcg uprawnienia wymagane przez
Zaktad Gazownictwa. Podczas instalowania kotta nalezy $Scisle przestrzega¢ wskazowek

zawartych w instrukcji obstugi kotfa.



Obliczenia-dobér kotta
Zastosowac kondensacyjne kotty gazowe Buderus z zamknietg komora spalania, typu GB062-24
KH V2 o mocy cieplnej 24kW. dopuszczone do obrotu dla rodzaju gazu Ls (GZ-50), posiadajacy

Swiadectwo kwalifikacji jakosci i oznaczenie znakiem ,CE”.

Obliczeniowa czynna powierzchnia otworédw nawiewnych dla doptywu powietrza dla procesu

spalania i wentylacji pomieszczenia z kottem:

Kociot gazowy typu GB062-24 KH V2 z zamknietg komorg spalania posiada rure powietrzno-
spalinowg, wyprowadzong do wskazanego przewodu kominowego, przez ktérg odprowadzane sg
spaliny i zasysane jest powietrze do spalania .Nie wymagany jest wiec nawiew do pomieszczenia z

zewnatrz budynku, a jedynie ewentualnie przez kratke w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia.

Obliczeniowa czynna powierzchnia otwordw wywiewnych na zewnatrz dla trzykrotnej wentylacii

kubatury pomieszczenia z kottem w ciagu jednej godziny:
Wentylacje wykonaC wytacznie jako grawitacyjng. Pod sufitem pomieszczenia z kottem do

wskazanego przewodu kominowego 20x20 cm osadzi¢ kratke wentylacyjng o wym. 20x20cm bez

przystony wentylacyjnej.

Odbiér wewnetrznej instalacji gazowe;j:
Po wykonaniu instalacji gazowej, a przed oddaniem jej do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez

wykonawce w obecnosci uprawnionego inspektora nadzoru np. przedstawiciela dostawcy gazu tj.
Spotki Gazownictwa.

Sprawdzenie - odbiér techniczny - instalacji gazowej polega na:

1) kontroli zgodno$ci wykonania z projektem tj. sprawdzeniu przewodéw gazowych i ich
wlasciwego prowadzenia, witasciwego wigczenia rur spalinowych do przewoddéw spalinowych,
prawidtowg wentylacje pomieszczen oraz dziatanie przyboréw gazowych,

2) kontroli jakosci wykonania tj. sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw i zgodnosci
wykonania z przepisami

3) kontroli szczelno$ci przewoddw tj. prébie szczelnosci polegajgcej na napetnieniu przewoddéw
powietrzem o ci$nieniu 50 kPa i obserwacji spadku cisnienia po wyréwnaniu sie temperatury.

Manometr rteciowy nie powinien wykazywaé w przeciggu 30 min spadku cisnienia.

UWAGI

1) Wewnetrzng instalacje gazowg wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra



Infrastruktury z 12.04.2002r. (Dz.U. nr 75/02) w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz warunkami podanymi przez dostawce gazu.

2) Wszystkie wyroby (ij. armatura, urzadzenia, rury itp.) uzyte do realizacji tego projektu powinny
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. certyfikat na znak ,CE”,

deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN.

3) Przed przystgpieniem do budowy inwestor winien uzyskaé¢ pozwolenie na budowe wewnetrznej

instalacji gazowej z wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlane;.

Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywa¢ tacznie z opracowaniem

architektonicznym, projektem konstrukcyjnym oraz projektami branzowymi.
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1. Zakres opracowania projektu:

Instalacje sanitarne

2. Podstawa opracowania informacji:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 106 z 2000 poz.1126 z péz. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z
2003 roku, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami)

3. Czes¢ opisowa do informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych (skala, za-
grozenie, miejsce i czas wystapienia):

roboty ziemne:

- zawalenie sie scian wykopu

-wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu

-zagrozenia wynikajgce z uszkodzenh podziemnego uzbrojenia

roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
-upadek z wysokosci

-upadek przedmiotéw z wysokosci

-uraz oczu np. przy przebijaniu otworow lub wykuwaniu gniazd

-uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur

-zagrozenie trujgcymi pytami np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,
-zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
-poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,

-wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

-pochwycenie pracownika przez czesci obracajgce sie-przy uzywanie elektronarzedzi
-wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakieréw

-zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw

-zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi

-zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko po-
wstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegodlnosci zagrozenie:
- przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia

o gtebokosci wiekszej niz 1,5m

- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m
- spawanie instalacji,

- zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,



- poparzenia

3.2 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oswietli€. Tablice budowy zamiesci¢ w miejscu widocz-
nym od strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.

3.3 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:

- zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci

- zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

- poinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

3.4. Sposbb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz pre-
paratéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty budowlane ( cegty, pustaki itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym

i utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpie-
czonych przed dostepem o0so6b niepowotanych.

Butle z gazami sprezonymi zabezpieczyé przed upadkiem i nagrzaniem.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania butli i oston zabezpieczajgcych zawory.

3.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sa-
siedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng

i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i in-
nych zagrozen.

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi badaniami, wyposa-
zeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicz-
nym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane po-
winny charakteryzowa¢ sie wlasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierow-

nika budowy.

Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzujg ,Warunki techniczne wy-
konania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych czeé¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

- rusztowania montowac¢ zgodnie z DTR,



- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

- uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

- oznaczyc¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuaciji,

- zorganizowac staty nadzor.

3.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do pra-
widlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okreslié precyzyjnie w

planie.

Uwaga :

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtosze-

nie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogtoszenie to powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektowat

mgr inz. Tomasz Bartkowiak

nr upr. WKP/0115/PWOS/06
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