Stupca, dnia 16.09.2019 .

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SPZOZ/ZP/Z0/382/9/2019
(Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepiséw ustawy PZP)

l. Przedmiot zapytania:

Wykonanie wewnetrznego rurociggu instalacji gazéw medycznych, dla tlenu, sprezonego
powietrza medycznego, powietrza do napedu narzedzi/powietrza technicznego oraz prézni wraz z
niezbednymi odejsciami do pionéw i podigczeniem do sieci zewnetrznej — zasilajacej oraz do sieci
rozprowadzajgcej nowego budynku.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy
2001/83/\WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz
uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, z Ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20
maja 2010 oraz Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2015 o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz
niektérych innych ustaw, Ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej
pozniejszymi zmianami, Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie
wymagarn zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych i Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobéw
medycznych ponizsze komponenty, materiaty, pétprodukty i urzadzenia wystepujgce w instalaciji
gazow medycznych muszg posiada¢ niezalezny certyfikat CE dla wyrobu medycznego
odpowiedniej klasy, deklaracje zgodnosci wytwércy oraz potwierdzenie zlozenia wniosku
zgtoszenia wyrobu do Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktéw Biobdjczych. Zamawiajgcy wymaga nastepujgce wyroby z certyfikatami:

1) rury i ztagczki do gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazoéw,

2) zawory kulowe do gazéw medycznych.

Potgczenie nieroztaczne rurociagéw nalezy wykonaé lutem twardym srebrnym przy uzyciu
odpowiednich ztgczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz 0,025
% (g/g) kadmu. Przy systemach rurociggowych gazéw medycznych uzywa sie lutu twardego o
wysokiej zawartosci srebra typu LS 45 lub innego speiniajgcego wymagania normy PN-EN ISO
7396-1:2016-07, Systemy rurociagowe do gazéw medycznych — Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do
sprezonych gazéw medycznych i prézni. Podczas lutowania twardego lub spawania potgczen

rurociggéw musza by¢ one w sposéb ciagty ptukane od wewnatrz gazem ostonowym. Potaczenia



mechaniczne (itd. potaczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga by¢ uzyte do podigczenia do
rurociggu takich elementéw jak zawory odcinajgce, punkty poboru, reduktory cisnienia, elementy
sterowania i monitorowania oraz czujniki systemoéw alarmowych. Nie dopuszcza sie kielichowania i
rozttaczania rur oraz giecia w celu uzyskania tukéw na srednicach powyzej 42 mm.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07, rurociagi powinny by¢ trwale
oznakowane. Rury do gazéw medycznych powinny posiada¢ jednoznaczne oznaczenie
kolorystyczne. Naklejki z oznaczeniami powinny by¢ zlokalizowane w poblizu zaworéw, ztgczek,
potgczen przewoddw, zmianach kierunku, przed i za przejSciem przez $ciany, itd. Etykiety powinny
by¢ umiejscawiane min. co 10m. Wysokos$¢ tekstu na plastikowych, samoprzylepnych etykietach
powinna wynosié Bmm i musi umozliwia¢ identyfikacje kazdego gazu. Wystarczajgcg szerokoscia
etykiet jest 150mm. Wszystkie kolorystyczne oznaczenia producentéw rur powinny zosta¢ usunigte
przed oznakowanie instalacji. Na etykietach, oprécz oznakowania gazu, jaki przeptywa przez dang
rure musi znajdowaé sie réwniez kierunek przeptywu niniejszego gazu. Nalezy pilnowac
oznakowania rur podczas prac konserwatorskich.

Rurociggom, przez ktére przeptywajg gazy medyczne, nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie. W
przypadku, gdy rury przechodzg w bezposrednim kontakcie z kablami elektrycznymi niezbgdne
jest podparcie ich z obu stron w celu zapobiegnigcia ewentualnemu stykaniu sie instalacji.
Podpory, ktére stabilizujg rury gazéw medycznych powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego
na korozje, badZz zabezpieczone tak, aby zminimalizowac ryzyko jej wystgpienia. Ma to na celu
zapobiegniecie reakcja, ktore przebiegalyby pomiedzy rurami a ich podporami. Rurociggi nie
powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych rurociggéw lub kanatéw kablowych ani
wspiera¢ sie na nich. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy
rurociggowe do gazéw medycznych — Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw
medycznych i prozni odstepy pomiedzy rurami z miedzi lub innej normy réwnowaznej,
pozwalajgcej na podstawie aktualnych przepiséw prawa wprowadzi¢ wyréb do obrotu i uzywania,
ktére stosuje sie do gazdéw medycznych (wymiary muszg by¢ zachowane zarowno w pionie jak i w

poziomie) sg nastepujace:

MAKSYMALNE ODLEGLOSCI MIEDZY PODPARCIAMI

Srednica zewnetr_zna rury | Maksymalny odstep miedzy ‘
[mm] podparciami [m]
do 15 1,5 |
od 22 do 28 7 2
od 35 do 54 e | A




Uszkodzenia wynikajace z kontaktu z materiatami powodujgcymi korozje (itd. uchwyty rurociggéw)
powinny byé zminimalizowane przez osftoniecie zewnetrznej powierzchni rurociggu
nieprzepuszczalnym materialtem niemetalicznym w miejscach, gdzie taki kontakt moze wystapic.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ jednak na podpory znajdujgce sie w poblizu wszystkich
elementdw rurociggu, ktére nie sg prostkami. Rurociagi nie musza by¢ uktadane ze spadkiem. W

przypadku prézni podci$nienie spowoduje odparowywanie wilgoci z instalacji.

PRZYWIESIA: Wymagania dotyczgce elementéw do mocowania przewoddéw i urzadzen
instalacyjnych: Elementy musza byé wykonane ze stali ocynkowanej, z powtoka cynkowg o
grubosci nie mniejszej niz 12um. Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje
elementy mocowan powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi w
zaleznosci od kategorii korozyjnosci atmosfery wg PN-EN I1SO 12944-2:2018-02 lub innej normy
rownowaznej, pozwalajgcej na podstawie aktualnych przepiséw prawa wprowadzi¢ wyréb do
obrotu i uzywania. Elementy systemu powinny by¢ zgodne z instrukcjg producenta.
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Instalacje nalezy wykonac na poziomie piwnicy budynku gtéwnego szpitala, zgodnie z rysunkiem

RZUT PIWNICY, Zatgcznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Diugos$é¢ rurociggu 110m.

Il. Wymagania stawiane Wykonawcom:

1. Uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi bez ograniczen.

2. Uprawnienia do dozoru urzadzen wystepujacych w gazach medycznych.

3. Potwierdzenie znajomosci aktualnych norm i przepiséw. Celem potwierdzenia nalezy zlozyé:

- Certyfikat Systemu Zarzgdzania Jakoscig wg normy PN-EN ISO 13458:2016 lub innej
rownowaznej, ktéra swoje wymagania odzwierciedla w Dyrektywie 93/42/EWG,

- Certyfikat CE wydany przez jednostke notyfikowang dla systemu rurociggéw do gazéw
medycznych,

- Deklaracje' zgodnosci potwierdzajgca spetnienie wymagan i norm PN-EN ISO 7396:2016 oraz
PN-EN ISO 7396:2011 lub réwnowazng.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z ofertg nastepujgcych dokumentow:

- formularz ofertowy wg wzoru — zat. nr 2,

- podpisany wzér umowy — zat. nr 3,

- dokumenty wymienione w ust. 3,



- aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci \
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji,

- oSwiadczenie o przynalezno$ci bgdz braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

lil. Termin realizacji zamowienia oraz ptatnosci:
1. 21 dni od daty zawarcia umowy.
2. Nalezno$¢ za wykonang ustuge uregulujemy po odbiorze zleconego przedmiotu
zamowienia, przelewem z naszego rachunku bankowego, w terminie do 30 dni po

dostarczeniu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

IV. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%.

V. Osoba uprawniohe do kontaktu:
Izabela Kubis — tel. 604 228 749, ikubis@szpital.slupca.pl ; dt@szpital.slupca.pl

VI. Miejsce, termin skladania i otwarcia ofert:

1. Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia: 23.09.2019 r. do godziny 12:00. Oferte nalezy
umiescic w jednej zapieczetowanej lub w inny trwaly sposéb zabezpieczonej kopercie
oznaczonej napisem: ,Oferta na wykonanie wewnetrznego rurociggu instalacji gazow
medycznych, dla tlenu, sprezonego powiefrza medycznego, powietrza do napedu
narzedzi/powietrza technicznego oraz prdzni wraz z niezbednymi odejSciami do piondw i
podtgczeniem do sieci zewnetrznej — zasilajacej oraz do sieci rozprowadzajgcej nowego
budynku dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotne] w Stupcy - nie
otwieraé przed dniem 23.09.2019 r. do godz. 12:30". Otwarcie ztozonych ofert nastgpi w
dniu 23.09.2019 r. 0 godz. 12:30 w pok. nr 03.

2. Na kopercie nalezy poda¢ nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwi¢ zwrot nie otwartej
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiajagcemu po terminie. Oferte nalezy dostarczy¢

do sekretariatu szpitala, budynek C, parter.

VII. Zalgczniki:

Zatgcznik nr1- Rysunek RZUT PIWNICY
Zatgcznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY
Zatacznik nr 3 - WZOR UMOWY



VIIl. Dodatkowe informacje:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowigzania Zamawiajgcego do zawarcia umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunkéw zapytania ofertowego
w uzasadnionych przypadkach, a takze jego odwotania oraz zakonczenia postepowania bez
wyboru oferty, w szczegélnosci w przypadku, gdy wartosé oferty przekracza wielkosé $rodkow

przeznaczonych przez Zamawiajgcego na sfinansowanie zaméwienia.
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