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1.  BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA -, INFORMACIJA BIOZ”.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.03.120.1126 przed przystgpieniem do roboét budowlanych kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzenia planu BIOZ.

2. ZAKRES ROBOT
Przedmiotem rozbidrki jest budynek warsztatowy zlokalizowany na dziatce o nr 2122/11 w
miejscowosci Janow Lubelski, gmina Janéw Lubelski. Budynek jest przeznaczony do rozbioérki z uwagi na

zty stan techniczny.

2.1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
e Zabezpieczenie konstrukcji dachu przed zawaleniem i ustawienie rusztowan
e QOdciecie instalacji elektrycznej
e Demontaz stolarki i Slusarki
e Rozbidrka pokry¢ z blachy powlekane;j
e Rozbidrka konstrukcji wiezby dachowej
e Rozbidrka zelbetowych
e Rozbidrka $cian murowanych
e Demontaz stalowych stupow
e Rozbidrka betonowej posadzki z kanatami samochodowymi

e Zasypanie powstatych zagtebien i uporzagdkowanie terenu

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obecnie teren dziatki jest zabudowany, znajdujg sie na nim przedmiotowe budynki.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
Brak
5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT

e Uderzenie spadajgcym przedmiotem np. narzedziem

e Porazenie pragdem (uszkodzone przewody zewnetrznej instalacji elektrycznej)

e Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych: pochwycenie koriczyny przez naped (brak petnej ostony napedu), porazenie pragdem
elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia przed uszkodzeniami)

e Zatrucie substancjami chemicznymi



. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Nalezy starannie przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie wykonywania robét budowlanych, w
szczegolnosci poinformowacé o podstawowych zasadach bezpieczerstwa jakie nalezy zachowad przy
wykonywaniu tych robét.

Ponadto nalezy przestrzega¢ wymaganego cyklu szkolen dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadzanych jako:
szkolenie wstepne
szkolenie okresowe
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego jej wykonywania, czynnosci do wykonania po jej zakorczeniu oraz zasady

postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie

wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

poinformowanie administratoréw budynkéw i uzytkownikéw o zakresie, miejscu i czasie wykonywanych
robot

rzetelny nadzér nad przebiegiem robét budowlanych i zachowaniem zasad BHP sprawowany przez
osoby odpowiedzialne: kierownika budowy (kierownika robdt) oraz majstra budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a takie o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu prac na danym stanowisku,

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne aby zapewnic:

likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujgcych takich zagrozen. 5 W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.



prawidtowe zagospodarowanie obszaru budowy, wykonane przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

» wygrodzenie i oznakowania obszaru budowy

» wykonania wyjsc i przejs¢ dla pieszych

» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

» urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

» zapewnienia wtasciwej wentylacji

» zapewnienia tgcznosci telefonicznej

» urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

stosowanie materiatéw budowlanych i sprawnego sprzetu, ktére posiadajg wszystkie wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania

wyposazenie pracownikow zatrudnionych na budowie w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

wszyscy wykonawcy robdt budowlanych powinni przestrzega¢ wskazowek z informacji i planu BIOZ i
stosowac sie do wymagan w zakresie BHP przy prowadzeniu prac budowlanych

Podstawa prawna opracowania:

Kodeks Pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r (Dz. U. z 2016 r poz. 1666, 2138, 2255, z 2017 poz. 60.
962)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1332, 1529)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125, z 2017 poz. 1040)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robodt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. NR 151 poz.1256)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdblnych zasad
szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U.NR 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. NR 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.NR 62 poz. 288)

Opracowat: mgr inz. Waldemar tacek
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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

[]  Kopia mapy zasadniczej 1 : 1000

Uzgodnienia z Inwestorem.

0
[l Umowa z inwestorem

[]  Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie
0

Obowigzujgce w budownictwie warunki techniczne i literatura fachowa.

1.2. CEL, ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki nastepujacego obiektu:

e Budynek warsztatowy

Znajduje sie on na terenie nalezgcym do inwestora. Budynek przeznaczony jest do rozbiorki z
uwagi na zty stan techniczny. Obecnie budynek jest nieuzytkowany.
Zakresem projektu:

e Oopis stanu istniejgcego;

e dokumentacje fotograficzng;

e szczegbtowy opis robot rozbidrkowych;

e zapewnienie bezpieczenistwa ludzi i mienia.

2. CZESC TECHNICZNA

2.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obecnie na dziatce inwestora znajdujg sie zabudowania w postaci murowanego budynku
uzytecznosci publicznej, wielorodzinnych budynkdéw oraz innej zabudowy zwigzanej z
prowadzeniem dziatalnosci lesnej oraz przedmiotowy budynek warsztatowy przeznaczone do
rozbidrki. Dziatka w obrebie planowanej rozbidrki budynku jest ogrodzona, posiada doziemne
uzbrojenie terenu w postaci przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej oraz przytacza gazowego. Budynek przeznaczony do rozbidrki potozony jest w czesci
potudniowe] dziatki odsuniety o kilkanascie metrédw od granic sgsiednich. Dziatka na ktorej
znajduje sie przedmiotowy obiekt posiada réwninne uksztattowanie terenu z delikatnym
spadkiem w kierunku wschodnim. W bezposrednim sgsiedztwie wystepuje roslinnos¢ w postaci

,samosiewek” , ktére nie kolidujg bezposrednio z przedmiotowym budynkiem.

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR £ACEK 10



OPIS TECHNICZNY

2.2. BILANS TERENU DZIAtKI

W wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych i po ich zakoriczeniu teren dziatki o nr ew.

2122/12 zwiekszy sie o powierzchnie czynna biologicznie o 776,3 m’

2.3.  UKtAD KOMUNIKACYJNY

Istniejgcy uktad komunikacyjny na dziatce nie ulegnie zmianie.

2.4. DANE INFORMACYJNE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw

2.5. DANE NA TEMAT EKSPLOATACII GRONICZE)

Teren nie znajduje sie w obszarze oddziatywan i eksploatacji gérnicze;.

2.6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Na terenie objetym opracowaniem nie przewiduje sie nowych elementéw zagospodarowania

terenu.

2.7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR £ACEK
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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ ROZBIORKI

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.3.  DANE OGOLNE

Inwentaryzacje budowlang sporzadzono w zwigzku zamierzong rozbiérkg istniejgcego budynku

usytuowanego na dziatce o nr ew. 2122/11 w m. Janéw Lubelski.

Informacje o obiekcie:

Powierzchnia zabudowy: -776,3 m’
Kubatura budynku: - okoto 4269,5 m’
Wysokos¢ budynkéw: -6,4m

3.4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Obiekt oparte w rzucie na prostokgcie bez podpiwniczenia, dwukondygnacyjny (nad czescia
socjalng znajduje sie strych). Wysokos¢ budynku w kalenicy wynosi okoto 6,4 m. Dachy na budynku
wykonany jako dwuspadowy o konstrukcji stalowej z dzwigaréw stalowych (kratownice) i kacie
nachylenia potaci dachowej 13% Na dzwigarach potozone s3 stalowe ptatwie do ktérym
przymocowano pokrycie dachowe wykonane z eternitu (materiat z domieszka azbestu, ktdry
wymaga utylizacji w zaktadach ktdre posiadajg odpowiednig certyfikacje). Budynek wyposazony w
instalacje elektryczng oraz sanitarng - obecnie odtgczony od sieci. Ze wzgledu na brak doktadnych
informacji oraz barku mozliwosci zrobienia odkopdéw przypuszcza sie iz Sciany fundamentowe
zostaty wykonane jako murowane z cegly petnej, natomiast fundamenty jako monolityczne
zelbetowe. Cata konstrukcja budynku to typowa hala szkieletowa ze stalowymi stupami, w ktérych
wykonano wypetnienie z cegiet oraz gazobetonu z czesSciowymi przeszkleniami. Stupy wykonane
jako IPE160, na ktérych wspierajg sie kratownice wykonane z ksztattownikéw stalowych w postaci
,L”. Stezeniem potaciowym jest kratownica stalowa biegngca wzdtuz catego budynku w srodku
rozpietosci. Stolarka okienna i drzwiowa oraz $lusarka wykonana jako drewniana oraz stalowa.
Szczagtkowe obrobki blacharskie stalowe z blachy ocynkowanej. Brak rynien i rur spustowych.
Posadzki wykonane jako betonowe. Stropy nad czescig pomieszczen socjalnych wykonane zostaty

jako betonowe. Nad czesci hali w pom. 0.3 znajduje sie sufit podwieszany kasetonowy.
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OPIS TECHNICZNY

4. ROZBIORKA BUDYNKU

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne

zabezpieczenia terenu rozbidrki- wygrodzi¢ przed dostepem osdb postronnych i oznakowac o

grozagcym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zéttego

informujacymi o grozacym niebezpieczenstwie.

Projektuje sie rozbidérke metodg tradycyjng w nastepujacej kolejnosci

DEMONTAZ URZADZEN | PRZEWODOW INSTALACYJNYCH.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w pierwszej kolejnosci,
Rury stalowe pocig¢ na odcinki do transportu do punktu ztomu.

ROZBIORKA STOLARKI | SLUSARKI.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, oscieznice wykué¢ z muru.
Podobnie S$lusarke, ktéra wykonana jest jako drewniana zdemontowaé. Po wyjeciu okien
otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeistwa pracy przy
nastepnych robotach.

ROZBIORKA POKRYCIA DACHOWEGO | OBROBEK BLACHARSKICH.

Rozbidrke pokrycia prowadzié od gory kalenicy w kierunku okapu. Ze wzgledu na to iz pokrycie
wykonane zostato z eternitu falistego musi by¢ on demontowany przez osoby posiadajgce
odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie oraz nadzorowane przez inzyniera z odpowiednimi
uprawnieniami.

ROZBIORKA WIEZBY DACHOWE.

Poniewaz wiezba dachowa wykonana zostata jako kratownice stalowe, zaleca sie, aby
dokonywac jej demontazu od czotfa budynku i sukcesywnie kazdy element odcinaé od stupdéw
stalowych, a nastepnie za pomoca dzwigu opuszcza¢ do poziomu parteru. Elementy stalowe,
po przeprowadzeniu doktadnych ogledzin i ekspertyzie mogg zosta¢ ponownie wykorzystane.
ROZBIORKA STROPOW.

Stropy w budynku zostaty wykonane jako zelbetowe. Stropy zelbetowe nalezy w pierwszej

kolejnosci sku¢ wypetnienie z pustakdw, a nastepnie demontowac belki stalowe.
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OPIS TECHNICZNY

e ROZBIORKA SCIAN
Rozbidrke scian ostonowych i no$nych nalezy rozpoczaé po usunieciu z miejsca roboczego gruzu
przystgpi¢ do rozbierania $cian od gory, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.
Scianki dziatowe lekkie rozbieraé sukcesywnie ze écianami no$nymi tacznie ze $cianami kanatéw
samochodowych.

e ROZBIORKA FUNDAMENTOW | PODMUROWEK.
Dokonaé rozbidérki scian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy je odkopac,
nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢.
Powstaty w wyniku rozbiérki doét po zabudowie zniwelowaé poprzez wypetnienie
gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm
zasypac gruntem rodzimym.

e SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT, UTYLIZACIA.
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére

moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Wywdz samochodami

ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

5. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA, BHP W TRAKCIE ROZBIORKI

Oprécz podstawowych zasad BHP obowigzujgce na placu budowy nalezy dodatkowo wprowadzié

zakaz przebywania pracownikéw na kondygnacjach ponizej prowadzonych prac rozbiérkowych.

e Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

e Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

e  Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg,
hetmy, okulary i rekawice ochronne.

e Robdt rozbidérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddw

atmosferycznych i silnego wiatru.
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e  Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robét rozbiérkowych muszg byé w
sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraZznie oznakowane.

e Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

e Teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m od budynku oraz na biezgco usuwac powstaty
gruz.

e Zachowad szczegblng ostroznos¢ przy rozbiérce pokrycia oraz demontazu elementdéw wiezby
dachowej — prace rozpoczynac dopiero po podparciu elementéw wiezby grozacych
zawaleniem,

e robotnicy w czasie prowadzenia rozbiérki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac sie
poza strefg niebezpieczng,

e drewniane elementy wiezby dachowej uktadac¢ na placu sktadowym tak, aby nie blokowa¢
komunikacji

e gruziinne materiaty odpadowe na biezgco wywozié¢ na wysypisko

UWAGA:

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono zty stan wbudowanych materiatéw

budowlanych takich jak drewno, czy elementy pokrycia dachowego. W zwigzku z tym ni

przewiduje sie odzysku materiatow z rozbidrki wymienionych obiektow.

Natomiast elementy stalowe wiezby dachowej wraz ze stupami po wstepnie ocenie przewiduje sie

ich ponowne wykorzystanie. Doktadng ocene nalezy dokona¢ po demontazu przez osobe

posiadajgcg stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Catos¢ gruzu z rozbieranej konstrukcji nalezy wywiezé na odpowiednie skfadowisko utylizacji
materiatéw.

Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage na to, iz prowadzone roboty bedg wykonywane w bliskim
sgsiedztwie drzew oraz budynkéw sgsiednich. Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzgodnié¢ z
inwestorem czy istniejagcy drzewostan przeznaczony jest do wycinki (jesli tak to nalezy uzyskac
stosowne pozwolenie na wycinke drzew) czy tez pozostanie (zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami,
jakie mogg dozna¢ w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych).

Opracowat:

mgr inz. Waldemar tacek
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6. DOKUMENTACIJA FOTOGRAFIA

Fot. 1 Widok pom. 05. Szatnia

Fot. 2 Widok pom. 05. Szatnia

Fot. 3 Widok pom. 0.8 Szatnia

Fot. 4 Widok pom. 0.7 Szatnia
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Fot. 5 Widok pom. 0.7 tazienka z WC

Fot. 6 Widok pom. 0.7 tazienka z WC

Fot. 7 Widok pom. 0.7 tazienka z WC

Fot. 8 Widok pom. 0.6 Korytarz
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Fot. 9 Widok pom. 0.3 Warsztat

Fot. 10 Widok pom. 0.3 Warsztat

Fot. 11 Widok pom. 0.3 Warsztat

Fot. 12 Widok pom. 0.3 Warsztat
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Fot. 13 Widok pom. 0.2 Warsztat

Fot. 15 Widok pom. 0.2 Warsztat Fot. 16 Widok pom. 0.2 Warsztat
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Fot. 17 Widok elewacji bocznej

Fot. 18 Widok elewacji bocznej

Fot. 19 Widok elewacji bocznej

Fot. 20 Widok elewacji tylnej
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Fot. 21 Widok elewacji bocznej

Fot. 22 Widok elewacji frontowej

Fot. 23 Widok elewacji frontowej
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LUBELSKA
OKR WA
I ZEGBO A Lublin, dnia 3 grudnia‘2013 T.
INZYNIEROW
* BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/311/13

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Waldemar LACEK

magister inZynier
urodzony dnia 21 stycznia 1986 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0203/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie :

QOd decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
poéredmctwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrc;gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cz%k Czloﬂck Przewodniczac

L 20Ul A
drinz, A'k'idrzej Pichla rinz. Wiestaw Nurek dr hab. inz. Anna Halicka

Otrzymuja:

@ Pan Waldemar Lacek
ul. Gesia 21/28,
20-719 Lublin

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Waldemar LACEK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
2§ 15i § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu, .

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

%ek Czt m Przewodniczacy
dr inz. Andrzej Pichla y%ies;aw Nurek drhab%
o>
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® POLSKA
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INZYNIEROW

=1\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RHT-1KJ-DDT *

Pan Waldemar tacek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0084/12

adres zamieszkania m. Gesia 21/28, 20-719 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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