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Opis sposobu wykonania uproszczonego kosztorysu ofertowego.
Metoda uproszczona polega na obliczeniu wartości kosztorysowej  robót budowlanych, jako sumy odpowiednio ustalonych  jednostek przedmiarowych robót podstawowych i cen jednostkowych wg wzoru:

   Wk=  Σ L x Cj

   Wk – wartość kosztorysowa robót budowlanych,

   L - ilość jednostek przedmiarowych ,

   Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.

- Wartość kosztorysowa obejmuje całość robót wynikających z dokumentacji projektowej, 

   przedmiarów robót, specyfikacji technicznych i będzie ustalona jako suma wszystkich 

   wycenionych pozycji przedmiaru robót.

- Wskaźniki narzutu kosztów pośrednich i zysku powinny być ustalone wg kalkulacji własnej 

   Wykonawcy.

-  Ceny jednostkowe powinny być ustalone wg kalkulacji własnej Wykonawcy.

   W/w składniki wartości kosztorysowej muszą  obejmować wszystkie koszty niezbędne do     

   wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie włączając w to : 

1) koszty bezpośrednie 

-  koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót

-  koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru 

   wraz z kosztami zakupu i dostawy na plac budowy

-  koszty wynajmu wszelkiego sprzętu na placu budowy, jego montaż i demontaż po 

   zakończeniu robót

2) koszty ogólne budowy

 -  koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 

    i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenia tych pracowników  

    nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń   

    społecznych i podatki od wynagrodzeń,

 -  wynagrodzenie bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę,

 -   koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji  

     lub zużycia tych obiektów,

 -  koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące  

    drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe,   

    kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów  

    i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem słońcem i mrozem 

    oraz inne tego typu urządzenia,

 -  koszty zużycia, konserwacji i remontów sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych 

    jako środki nietrwałe,

 -  koszty rozładunku materiałów na placu budowy,

 -  koszty bezpieczeństwa i higieny pracy obejmujące koszty wy onania niezbędnych 

    zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia  

   ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

 - koszty utylizacji odpadów powstałych na zapleczu budowy,

 - koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,

 - koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

 - koszty podróży służbowych personelu budowy,

 - koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych  

   poszczególnymi pozycjami przedmiaru,

-  opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz  

    koszty tymczasowej organizacji ruchu,

-   koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w  

    specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe  

    żądanie zamawiającego,

-   koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,

-   koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na  

    mapę,

-   koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,

-   opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę i sprzęt, 

-   wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić                     

    w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz  

    przepisami technicznymi i prawnymi.
3) koszty zarządu 

4) ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany zysk.

Kosztorys ofertowy ma składać się z następujących części :

1) strona tytułowa,

2) kalkulację kosztorysowa uproszczona wg podanego wyżej wzoru,

3) tabelę wartości elementów scalonych.

Informacje dotyczące zakresu pozycji przedmiaru robót:

1) przedmiar robót powinien być odczytywany łącznie z rzutami pomieszczeń ,  

    specyfikacjami technicznymi oraz umową.

2) opisy poszczególnych przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostateczne 

    definiujące wymagania dla danych robót; nawet, jeżeli w przedmiarze nie podano należy 

    przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według :

- rzuty pomieszczeń ,

- specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych

- wiedzy technicznej

3) Wykonawcy nie zezwala się na samodzielne dodawanie żadnych nowych pozycji do 

    przedmiaru robót, jeśli Wykonawca widzi potrzebę dodania nowych pozycji 

    przedmiarowych wskutek analizy dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, 

    może zwrócić się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

    warunków zamówienia w tym zakresie. Zamawiający odpowiadając na powyższą prośbę 

    określi czy należy uwzględnić dodatkowe pozycje w kosztorysie ofertowym wraz z 

    podaniem podstaw kalkulacji nowej pozycji. 
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