INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

temat / obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CELU DOSTOSOWANIA
DO WYMAGAN PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

adres :

ul. Pocztowa 3, 74-110 BANIE
dz. nr 289/2, 290, obreb 0015 BANIE

Inwestor :

Gmina Banie, ul. Skosna 6, 74-110 Banie

branza : faza: miejsce / data :

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY PROJEKT BUDOWLANY
ZDROWIA

Szczecin
04.2017

PROJEKTANT / ARCHITEKT PROWADZACY:

mgr inz. arch. Anna Majcher- Rutkowska
nr upr. proj. 18/ZPOIA/2005
ul. Sienkiewicza 12/3, 71- 311 Szczecin




AR PROJEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CELU DOSTOSOWANIA
Ul. Sienkiewicza 12/3 DO WYMAGAN PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) kwiecien 2017
71-311 Szczecin PROJEKT BUDOWLANY - INFORMACJA BIOZ

I. CZESC - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIJA:
1. Zakres robd6t zamierzenia budowlanego:
1.1. Roboty ogdlnobudowlane:

A/ Budynek istniejgcy (przebudowa)
- Przebudowa budynku przedszkola pod kagtem przepiséw ppoz.;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na przedmiotowe] dziatce znajduje sie budynek przedszkola, ktorego przebudowa jest
przedmiotem tej inwestycji.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktéore moga stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
3.1. Roslinnosc¢ drzewiasta;

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Roboty murowe i tynkowe: zagrozenie wynikajg z:
koniecznos$ci prowadzenia prac z rusztowania, oraz w zwigzku z transportem
i montazem materiatéw i wyrobow budowlanych oraz w konsekwencji
zastosowania narzedzi i urzgdzen mechanicznych:

4.2. Wyprawy tynkarskie i fakturowe oraz roboty malarskie: zagrozenie wynikajg
podczas produkcji i transportu wyrobéw oraz wykonywania powtok tynkarskich, w
tym z rusztowan roboczych oraz w wyniku zastosowania sprzetu mechanicznego, a
takze z powodu stosowanie szkodliwych substancji chemicznych i ewentualnego
zagrozenia pozarem:

4.3. Roboty spawalnicze: zagrozenie pozarem;

4.4. Zastosowanie urzgdzen mechanicznych oraz elektronarzedzi;

4.5, Zastosowanie drabin oraz rusztowan;

5 Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych:
Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim i statym nadzorem osoby uprawnionej do
prowadzenia robdt odnosnej braniy; rozpoczecie robdt kazdorazowo poprzedzié
szczegdtowym  instruktazem dotyczacym  rozpoczynanej czynnosci;  wykonanie
instruktazu BHP kazdorazowo potwierdzi¢ wpisem do dziennika szkoleri BHP;

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z:
6.1 wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

STREFY NIEBEZPIECZNE : za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca
zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatéw albo mozliwoscia wpadniecia
cztowieka do zagtebienia. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10

wysokosci, z ktorej mogg spada¢ materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m.,
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W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajgce granice
obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem materiatéw znajdujg sie przejscia dla pieszych,
nalezy wykonaé daszki ochronne. Daszki powinny by¢ nachylone w kierunku zrdédta
zagrozenia pod kagtem 45°. Spdd konstrukcji daszku powinien znajdowac sie nie mniej
niz 2,40 m nad poziomem terenu. Pokrycie daszkéw powinno by¢é wykonane z
mocnego materiatu, szczelnie utozonego i dostatecznie wytrzymatego na przebicie
przez spadajgce przedmioty.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem wysokosci co najmniej 150 cm.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejscie dla ruchu
pieszego i brama dla ruchu samochodowego. Na placu budowy nalezy umiesci¢
tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze.

- ad 4.1 — Roboty murowe i tynkowe powinny byé wykonywane wyltgcznie z
rusztowan pomocniczych lub statych pomostéw. Niedozwolone jest wykonywanie
tych robdt z drabin przestawnych. Nie nalezy prowadzi¢ robdt na scianach parteru i
poddasza w tym samym pionie bez zabezpieczenia pracownikdéw nizej pracujgcych
przed spadajgcymi materiatami lub narzedziami. Stanowiska robocze powinny by¢
utrzymywane w czystosci, a z pomostéw powinna byé niezwtocznie usuwana rozlana
zaprawa i gruz ceglany.

Materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak ukfadany, aby nie nastgpito
przecigzenie pomostow roboczych i aby byta zapewniona swoboda ruchdw
pracownika. Poziom pomostu rusztowania powinien znajdowaé sie zawsze ponizej
wznoszonego muru co najmniej 0,3 m i nie wiecej niz 1,5 m.

Wykonywanie robdét murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu S$cian wykopdéw przed obsuwaniem sie. Szerokos$¢ stanowiska
roboczego pomiedzy wznoszong sciang a skarpg wykopu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,7 m.

Nalezy w zasadzie stosowac rusztowania stojakowe znormalizowane posiadajgce
wymagane dokumenty bezpieczenstwa uzytkowania Pracownicy zatrudnieni przy
wznoszeniu, konserwacji i rozbidrce rusztowan powinni przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie.

- ad 4.2 —ochrona zdrowia pracownikéw przed szkodliwym dziataniem srodkéw
chemicznych

Polega na stosowaniu okularéw ochronnych, kreméw ochronnych oraz rekawic. Przy
malowaniu metodg natryskowg nalezy stosowaé maski ochronne. Malowanie farbami
zawierajgcymi toksyczne sktadniki jest dozwolone tylko za pomocg pedzla. Przy
uzywaniu farb zawierajgcych lotne rozpuszczalniki i organiczne, uzywania materiatow
palnych lub innych o podobnych nalezy: usungé wszystkie zrédta ognia na odlegtos¢
30m, wytgczy¢ instalacje elektryczng, zapewni¢ wentylacje pomieszczen przez
otwarte okna lub za pomocg wentylacji mechanicznej z co najmniej czterokrotna
wymiang, przeciwdziataé mozliwosci wejscia oséb z zapalonym papierosem do
pomieszczenia, w ktdrym jest wykonywana praca.
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- ad 4.3 —roboty prowadzi¢ przy pomocy sprawnych narzedzi i urzgdzen; roboty

moze przeprowadzac¢ jedynie pracownik o odpowiednich uprawnieniach sprawnos¢
narzedzi i urzagdzen potwierdzaé¢ odnosnym dokumentem wystawionym przez osobe
uprawniong w wymaganych terminach; do pracy z zastosowaniem w/w

- ad 4.4 — roboty prowadzi¢ przy pomocy sprawnych narzedzi i urzgdzen;

sprawnosc¢ urzadzen potwierdzaé¢ odnosnym dokumentem wystawionym przez osobe
uprawniong w wymaganych terminach; do pracy z zastosowaniem w/w dopuszczac
jedynie osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone;

- ad 4.5 — do uzytkowania dopuszcza¢ jedynie sprawne, kompletne elementy, o
konstrukcji zgodnej z obowigzujacymi przepisami; prowadzi¢ staty dozér stanu
technicznego elementow;

6.2 warunkéw komunikacji:

- na czas prowadzenia robot ciggi komunikacyjne poziome i pionowe oznakowad,
oswietli¢ oraz zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- w trakcie prowadzenia robdét dokonywaé okresowego przegladu ciggéw
komunikacyjnych, a stwierdzone nieprawidtowosci usuwag;

6.3 warunkéw ewakuacji w wypadku pozaru lub awarii:

- na czas realizacji schodéw komunikacje pionowg zapewni uktad drabin
rusztowaniowych; odbidr ciggu wg wymogdw obowigzujgcych dla rusztowan;

- ewakuacja istniejgcymi schodami na poziom parteru i dalej na zewnatrz budynku;

Il. CZESC — INSTALACJE SANITARNE:

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu instalacji sanitarnych ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CELU DOSTOSOWANIA
DO WYMAGAN PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ "

1. Podstawa opracowania

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetnia¢ warunki podane w ogdlnych przepisach Prawa
Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., (Dz.U. Nr 120
poz. 1126).

2. Informacje podstawowe
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na etapie realizacji robot.
Zagrozienie p.poz
Zagrozenie p.poz nie wystepuja.
BHP

Przy wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym majg zastosowanie ponizsze przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy:
1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy.
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dniall czerwca 2002 r. zmieniajgce
4
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rozporzgdzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny z pdzniejszymi zmianami.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

6. Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

7. Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych wraz
z pdzniejszymi zmianami.

8. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktore powinny byé¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP zawarte w opisie, normach i
instrukcjach wykonywania producentéw rur, ksztattek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robdt powinien przejsé instruktaz ogdlny przeprowadzony przez
stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:
- praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajgce odpowiednie
badania lekarskie),
- zastosowanie materiatdw i urzadzen ciezkich,
- stosowanie materiatdw zrgcych lub cuchnacych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,
- praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),
- wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,
- hatas pochodzgcy od maszyn i urzadzen,
- wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig).
W trakcie robét budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chronic gtowe i oczy. Bezwzglednie uzywaé
okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcéw. Bezwzglednie stosowaé réznego rodzaju
ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji
robot musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

3. Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ktére nalezy uwzgledni¢ w ,,planie
bioz” ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Przebudowa i rozbudowa dotyczy obiektu potozonego na terenie luznej zabudowy.
Uktad i charakter obiektéw istniejgcych pokazano na planie sytuacyjnym.

Istniejace elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Uzbrojenie — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych nie zinwentaryzowanych przewodow kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), kabli elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem).

Przewidziane zagrozenia wystepujce podczas realizacji robot budowlanych
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W trakcie realizacji mogg wystgpié nastepujgce zagrozenia:

- przywalenie pracownika elementem budowlanym podczas roztadunku materiatéw, montaz na
dachu (praca dzwigu),

- zagrozenie potracenia pracownika przez koparke lub inny pojazd w poblizu wykopow,

- upadek pracownika z wysokosci (montaz central, wentylatoréw lub odpowietrzenia na dachu,
montaz instalacji pod stropem),

- zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemia,

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewoddw kanalizacyjnych),

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem (uszkodzenie przewoddéw elektroenergetycznych Ilub
spowodowanie spiecia przez dotkniecie przewoddw, agregat pradotworczy; palniki gazowe;
elektryczne)

- zagrozenie ze strony spadajacych przedmiotéw,

- zagrozenie z tytutu niewfasciwego wygrodzenia placu budowy lub niewtasciwego oznakowania
placu budowy,

- zagrozenia zwigzane z uzyciem sprzetu elektrycznego mechanicznego, porazenie prgdem,

- Uszkodzenie ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz przez czesci maszyn w ruchu: pity
tarczowe; przekucia scian; wystajgce blachy i prety

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robdt powinien przejsé instruktaz ogdlny przeprowadzony przez
stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany
jest:

- zaznajomi¢ pracownikdéw z zakresem obowigzkdéw i czynnosci,
- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,
- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz
o0 zasadach ochrony przed zagrozeniami,
- dostarczyé srodki ochrony indywidualnej,
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
- wyznaczyc osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywanych robét
Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci:
- Przy wykonywaniu wykopdéw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy robotach nalezy wokdét wykopdéw ustawié porecze ochronne i

zaopatrzy¢ je w napis: ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone Swiatfa
ostrzegawcze.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowaé tymczasowe ktadki piesze. Ktadki te
powinny posiadaé¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci
0,6m. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad teren i ustawione w odlegtosci
nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

- Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢é oznakowane
przenosnymi zaporami.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to
nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych (wtgczenia do istniejgcych
sieci w jezdni).

Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét oswietlone
zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy swiatto dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy
zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.

Na wyposazeniu placu budowy powinny by¢ $rodki techniczne do skutecznego gaszenia pozaru oraz udzielenia

pomocy osobom na wypadek porazenia prgdem elektrycznym. Ponadto kierownik budowy powinien zapewni¢

ogdlnie dostepng apteczke, wyposazong w leki i srodki opatrunkowe oraz sprawny telefon pozwalajacy na
6
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podjecie w kazdej chwili szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

Drogi dojazdowe, brama wjazdowa i place na terenie budowy powinny zapewni¢ w kazdej chwili warunki
szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

CZESC 11l — INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu instalacji sanitarnych ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CELU DOSTOSOWANIA
DO WYMAGAN PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ "

1. Podstawa opracowania
e  Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych :

- HENRYK GAtGANSKI
- JAN KISIELEWICZ
- JAROStAW ZIENKOWICZ-OPRACOWAL

2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych - skala zagrozenia - mata
- zagrozenia mechaniczne :
a. niebezpieczne ruchome czesdci maszyn i urzadzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty mogace
powodowac urazy,
b. zagrozenia powodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i pionowego oraz
transportowane materiaty.

3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:
- zagrozenia mechaniczne :
a. posadowienie i zamocowanie oraz podtgczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie
technicznym zgodnym z
aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz stosowanie w zakresie i
warunkach podanych w
instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR),
b. wprowadzenie do eksploatacji wytgcznie maszyn, urzagdzen oraz narzedzi.
- oznaczonych znakiem bezpieczenstwa.
- posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami :
c. stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzadzen ochronnych uniemozliwiajgcych dostep
do stref
niebezpiecznych i zabezpieczajgcych zachowanie normalnych warunkdw pracy,
d. sprawdzenie i zapewnienie odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgcych dostep rgk i ndg oraz
innych czesci ciafa do
stref niebezpiecznych,
e. przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzadzen w czasie ruchu.
- zagrozenia pozarem :
a. prowadzenie prac spawalniczych wyfacznie przez uprawnione i przeszkolone osoby.
Przestrzeganie zakazu palenia
tytoniu poza wyznaczonymi miejscami.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia :
a. podjaé niezbedne dziatania likwidujace zagrozenia,
b. przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktérym wystgpito zagrozenie dla zdrowia,
C. usunac zagrozenie.
- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozenia : 7
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a. stosowanie srodkéw ochrony osobistej,

b. zapewnienie wtasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem,

c. stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i
posiadajgcych wazny certyfikat,

d. zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskow.

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby :

a. zacato$¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy.

5. Sposéb przechowywania materiatéw na budowie:

a.

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw :
od statego stanowiska pracy 5,00 m

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

o T

i3

TSm0 a0

teren budowy zagospodarowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
zapewnié pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne.

zapewni¢ do realizacji robét :

sprzet i urzagdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o dopuszczeniu
do eksploatacji,

zabezpieczenia na czesci ruchome,

skuteczng ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym,

instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.

kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty :

zatwierdzony projekt organizacji robét,

protokot z pomiaréw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem pragdem
elektrycznym,

poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzagdzen,

ksigzke przegladdw i konserwacji urzadzen,

ksigzke przegladow elektronarzedzi i spawarek elektrycznych,

ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym,

dziennik BHP,

karty badan okresowych (aktualne),

informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikow,
poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach,

zapewnié pracownikom wymagany sprzet ochrony gtowy, egzekwowac jego uzytkowanie podczas

pobytu na budowie.

zapewni¢ wymagane zabezpieczenia :

urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
technicznych wzglednie sprzetu ochrony osobistej chronigcym przed upadkiem z wysokosci,
egzekwowadé od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegdlnych i zasad BHP przy
wykonywaniu danego typu robét,

zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

W nieujetych sytuacjach postepowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.28.03.1972 w sprawie BHP
przy robotach Budowlanych

Opracowata przy wspoétpracy z projektantami poszczegdlnych branz:

mgr inz. arch. Anna Majcher Rutkowska
nr upr. bud. 18/ZPOIA/2005




