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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Drzwi zewnetrzne do strony ulicy
Drzwi zewnetrzne wej$cie gtéwne od strony ul. Bogustawskiego
- 268x667/540 (wymiar w $wietle muru) debowe, trzyrzedowe, ptycinowe, gteboko profilowane, zwienczone tukiem
" Srodkowe skrzydto dolnego rzedu otwierane 108x285, boczne state 80x285, szklenie zabezpieczone trzema kutymi kratami 2 x 22x166 i
60x166
" Srodkowy rzad 135x268, szklony, szprosy masywne toczone debowe pottralki
" gérny rzad 268x120/285, zwienczony tukowo, szklony, szprosy debowe toczone,
mosiezny napis "NARODOWY BANK POLSKI" i Godto Panstwowe
Drzwi zewnetrzne (brama) na hol roztadunku od strony ul. Okopowej
- 230x345/240 (wymiar w $wietle muru ) debowa, brama trzyskrzydtowa ($rodkowe skrzydto drzwiowe 101x275/225), zwienczona tukiem,
szklenie szktem zbrojonym, w dolnej partii zabezpieczona trzema kutymi kratami 2 x 35x93 i 70x190, w gérnej czesci bramy pétkoliste i kuliste
debowe szprosy, okapnik 20 cm obity blachg mosigzna.
Drzwi dziedzinca wewnetrznego.
Drzwi zewnetrzne na klatke schodowg
- 125x223/210 (wymiar w $wietle muru) debowe, dwuskrzydtowe 90+35, ptycinowe,
zwienczone tukiem, okapnik 15 cm obity blachg miedziana.
Drzwi zewnetrzne do workownik
- 150x201/190 (wymiar w $wietle muru)debowe, dwuskrzydtowe 75+75, ptycinowe,
zwienczone fukiem, gérna ptycina szklona (47x33/42) , dolna plycina, zaluzja drewniana,
okapnik 15 cm obity blachg miedziana.
- krata stalowa z pretéw ? 20- 150x201/190
Drzwi zewnetrze do ZB
- 96x204 (wymiar w $wietle muru) debowe, jednoskrzydiowe, ptycinowe
Drzwi zewnetrzne do pomieszczen rzemiesinika
- 118x200 (wymiar w $wietle muru) debowe, dwuskrzydiowe 80+35, ptycinowe
Drzwi zewnetrzne z holu roztadunku
- 234x270 (wymiar w $wietle muru)debowe, trzyskrzydtowe, 63+102+63/210, ptycinowe,
goérne skrajne ptyciny "naswietla" szklone (40x40), okapnik 20 cm obity blachg miedziana.
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DZIALY KOSZTORYSU
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Remont stolarki drzwiowej zewnetrznej
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stolarka przedmiar.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Remont stolarki drzwiowej zewnetrznej
1| TZKNC N-K/ |Usuwanie przemalowan do czystego drewna sposobem mechanicznym starych la- |dm?
d.1|V t.14-a.07 |kierow olejnych i powtok chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampg ul-
trafioletowa, powierzchnia gtadka
3712 dm? 3712.000
RAZEM 3712.000
2| TZKNC N-K/ | Usuwanie przemalowan do czystego drewna sposobem mechanicznym starych la- |dm?
d.1|V t.14-b.07 |kierow olejnych i powtok chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampg ul-
trafioletowa, powierzchnia profilowana
928 dm? 928.000
RAZEM 928.000
3| TZKNC N-K/ |Reczne cyklinowanie powierzchni gtadkich i profilowanych m2
d.1|V1.08-d.02 |R=1,4
analogia
37.12+9.28 m?2 46.400
RAZEM 46.400
4|TZKNC N-K/ |Przygotowanie kitowan pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie dm?
d.1|Vt.15-a.02 |odpowiedniej faktury), powierzchnia gtadka
3712 dm? 3712.000
RAZEM 3712.000
5| TZKNC N-K/ | Przygotowanie kitowan pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie dm?
d.1|V t.15-b.02 |odpowiedniej faktury), powierzchnia profilowana
928 dm? 928.000
RAZEM 928.000
6| TZKNC N-K/ | Naktadanie lakieru, podktadowego dwukrotnie m?2
d.1Vt.16-a.01 |Krotno$¢ =2
46.4 m? 46.400
RAZEM 46.400
7| TZKNC N-K/ | Szlifowanie lakieru, pomiedzy lakierowaniami - trzykrotnie m2
d.1Vt.16-a.02 |Krotno$¢ =3
46.4 m? 46.400
RAZEM 46.400
8| TZKNC N-K/ | Naktadanie lakieru barwigcego trzykrotnie m?2
d.1Vt.16-a.01 |Krotno$¢ =3
46.4 m? 46.400
RAZEM 46.400
Polerowanie i czyszczenie elementéw mosieznych (klamki, szyldy, litery NBP, god- | godz
d.1|kalk. wlasna |fo)
38 godz 38.000
RAZEM 38.000
10 Uszczelnienie przylg uszczelkg renowacyjng m
d.1/kalk. wtasna
78 m 78.000
RAZEM 78.000
11 Wymiana uszczelek progowych m
d.1/kalk. wtasna
78 m 78.000
RAZEM 78.000
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