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1. Czes$¢ ogolna

1.1.  Projekt budowalny dotyczacy remontu drzwi zewnetrznych  Oddzialu
Okregowego Narodowego Banku Polskiego w Gdansku usytuowanego przy ul. Okopowej 1
[dzialka ew. 311, obrgb 0089], opracowano na podstawie zlecenia nr WOA-MR-225-
24/2017 z dnia 1 grudnia 2017.

1.2.  Stan techniczny stolarki i program prac konserwatorskich zostaly ocenione i
opisane przez dr Ewe Jachnicka — Konserwatora i Restauratora Elementéw i Detali
Architektonicznych oraz inz. Ryszarda Kowalskiego — Rzeczoznawce Budowlanego w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej i mykologicznej, na podstawie badan.

Program prac konserwatorskich uzyskat pozytywna opinie PWKZ w Gdansku
decyzja w ztaczeniu.

1.3. Celem opracowania wykonanie prac konserwatorsko-zabezpieczajace drzwi
zewnetrzne budynku NBP przy ul. Okopowe] Gdansku.

1.4. Dokumenty wykorzystane do opracowania:

e Program prac konserwatorskich drzwi zewnetrznych budynku Narodowego Banku
Polskiego w Gdafisku autorstwa dr. Ewy J achnickiej i inz. Ryszarda Kowalskiego

e Inwentaryzacja budynku udostgpniona przez Zamawiajacego opracowana przez
ARDUSTRIA - ul. Ksiazat Pomorskich 12/3, 81-748 Sopot
wykonana mgr. inz. arch. Marek Fidosza z listopada 2009 r.

o Zabytki kamienne i metalowe, ich czyszczenie i konserwacja profilaktyczna, red.
Wiestaw Domastowski, Uniwersytet Mikotaja Kopernika, Torun 2011

e Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektéw zabytkowych, pod red. W.
Domastowskiego, UMK Torun, 1993

e Krzysik F., Nauka o drewnie, Wyd. PWN, Warszawa 1974
www.encyklopediagdanska.pl, www. gdansk.fotopolska.eu , www.urbanity.pl
www.skyscrapercity.com forum.dawnygdansk.pl

1.5. Budynek NBP znajduje si¢ na terenie, gdzie obowiazuje ,Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego nr 1139 (Uchwata NR VII/110/07 z dnia 26 lutego 2007
roku) Srodmiescie rejon Glownego Miasta — Teatr Elzbietanski w miescie Gdansku.

1.6. Budynek (dawny Bank Rzeszy) zostal wpisany do rejestru zabytkow
wojewodztwa pomorskiego w dniu 24 -09- 1988 r pod numerem 1033, obecny numer 1251

1.7. Niniejszy projekt wykonano zgodnie z zamdwieniem, W oparciu 0
obowiazujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej“][2 1 { stanowi ono komplet
dokumentacji niezbednej do realizacji celu, jaki zostat okreslony w zleceniu Zamawiajacego
i wehodzi w zakres prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zarejestrowanej W ewidencji
dziatalno$ci gospodarczej Urzedu Miasta w Gdansku pod nr 267 w dniu 10-01-1989 r.

1.8.  Ograniczenia i zastrzezenia

Wszelkie informacje i literatura wykorzystana w tym opracowaniu zostaly
przyjete w dobrej wierze i s3 poprawne pod wzgledem merytorycznym. Nie ponosimy
odpowiedzialnosci za wady powstate skutek oparcia si¢ na stanie przedmiotu wynikajacym z
przedstawionych informacji, jesli brak byto podstaw do kwestionowania ich zgodnosci ze
stanem rzeczywistym, lub tez ustalenie stanu rzeczywistego bylo niemozliwe. Opracowanie
w caloci ani zadna jego czes¢é nie moga by¢ wigczone do publikowanego dokumentu, lub
publikowane w inny sposob bez pisemnej zgody autorow.

I Ustawa z dnia 07-07-1994r prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr207 z 2003r poz. 2016 z pozniejszymi

zmianami).
2 Ustawa z dnia 23-07-2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z pozniejszymi

zmianami)
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2. Lokalizacja obiektu

Budynek banku usytuowany jest w centrum Gdanska, w czesci potudniowo-zachodniej,
przy ulicy Okopowej 1 (dawna nazwa ulicy Karrenwall nr 10) [dzialka ew. 311, obreb 0089], w
prestizowym kwartale obok najwazniejszej bramy wjazdowej do Glownego Miasta - Bramy
Wyzynnej. Elewacja zachodnia, z wejsciem bocznym, usytuowana jest we wschodniej pierzei
ul. Okopowej. Elewacja frontowa, pétnocna z wejsciem gtéwnym, sasiaduje z Dtugim Targiem
i zespotem Katowni. Do szczytow elewacji zachodniej oraz pétnocnej historycznie dostawiono
inne budynki uzytecznosci publiczne;.

Drzwi zewngtrzne usytuowane sg we wschodniej czesci elewacji potnocnej, brama
wjazdowa w potudniowe;j czgsci elewacji zachodniej i 3 sztuki drzwi oraz brama wjazdowa w
czesci wewnetrznego dziedzinca (razem 7 sztuk, lokalizacje poszczegdlnych zaznaczono na rys
nr 2)

3. MPZP

Budynek NBP znajduje si¢ na terenie, gdzie obowiazuje ..Miejscowy Plan
Zagosplodarowania Przestrzennego nr 1139 (Uchwata NR VIV/1 10/07 z dnia 26 lutego 2007
roku) Srédmiescie rejon Glownego Miasta — Teatr Elzbietanski w miescie Gdansku - karta
terenu 001-U33 tereny zabudowy ustugowej. Projektowane prace nie naruszaja
postanowienn MPZP.

4. Opis elementéw przeznaczonych do renowacji

Gmach banku zaprojektowano na planie zblizonym do litery L z dluzszym bokiem
usytuowanym w pierzei ulicy Okopowej. Elewacje zachodnia zaprojektowano jako
symetryczna, dziewigcioosiowa, bogato zdobiong detalem architektonicznym.

Przy reprezentacyjnym portalu potudniowym  elewacji zachodniej usytuowano
reprezentacyjna brame dgbowa. Jest to brama 3-skrzydlowa zamknigta tukiem w nadprozu
portalu. Wszystkie skrzydta bramy sa przeszklone szkiem zbrojonym i zabezpieczone
metaloplastyczng kratg. Dolna czgs¢ bramy jest pelna i okuta blacha mosiezng zabezpieczajaca
cokét z okapnikiem. W gornej czgsci stolarki znajduja si¢ ozdobne, azurowe formy
zakomponowane z promienistych SZProsow.

We wschodniej czesci elewacji potnocne; wykonano wiekszy wykusz, ktory zaakcentowat
skrajng o$ z wejsciem giownym i oryginalnymi drzwiami debowymi. Trzyrzedowe drzwi
umocowano na profilowanym krosnie, ktore horyzontalnie podzielono masywnymi,
profilowanymi $lemionami. W czesci przeszklonego i zabezpieczonego profilowanymi
stupkami drewnianymi naswietla zamkniete sg tukiem. Na srodkowym stupku usytuowano
rzezbionego w drewnie orfa (element wtorny). Czes¢ srodkowa to horyzontalne, przeszklone i
zabezpieczone rodzajem ozdobnej balustrady drewnianej, przedzielenie naswietla oraz strefy
wejsciowej. Strefa wejsciowa, 3-skrzydtowa z dwoma skrzydtami wezszymi flankujacymi
skrzydto gtoéwne, dwukrotnie szersze. Cokoty skrzydel zakonczone sa okapnikami. Pod
przeszkleniami znajduja si¢ ptyciny. Przeszklenia skrzydet zabezpieczono metaloplastycznymi,
bogato  zdobionymi okratowaniami. Cze$¢ przeszklenia skrzydel osadzona jest Ww
profilowanych ramiakach na zawiasach mocowanych do ramiakéw za pomoca wpuszczanych
nakretek. Pionowe podziaty skrzydet to listwy przymykowe, ktore osadzono w osi zabudowy.
Listwy wykonano w formie ozdobnych stupkéw drewnianych.

W czesci wewngtrznego dziedzinca znajduja si¢ drewniane drzwi dgbowe prowadzace do
wejs¢ tylnych. Sg to drzwi 1-skrzydtowe, 1,5-skrzydiowe i 2-skrzydtowe, ptycinowe. Plyciny
otoczone sg profilowanymi listwami. Dolne ramiaki drzwi zabezpieczone sa blachg miedziana.
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5. Rys historyczny

Bank na Okopowej w Gdansku (historyczna nazwa ulicy Karrenwall) rozpoczat swojg
dzialalnos¢ jako oddziat Banku Rzeszy Niemieckiej w 1906 roku. Okazaly budynek powstat na
terenie zasypanej w XIX wieku fosy oraz walow obronnych zachodniej czgsci miasta. Teren
pod budownictwo przygotowywano od 1895 roku. Projektantem obiektu byt Max Hasak. Prace
budowlane i wykonczeniowe zostaly przyjete 28 maja 1906 roku w trakcie inspekcji z
udziatem cesarza Wilhelma II, po czym nastapito oficjalne otwarcie w dniu 13 lipca 1906.
Obiekt od poczatku funkcjonowat jako bank i funkcja ta niezmiennie trwa do dzisiaj.
Reprezentacyjng sale operacyjng z kasami urzadzono w skrzydle zachodnim. W potudniowe;j
czesei skrzydha zachodniego wybudowano mieszkania dla pracownikéw banku. Pierwsze pigtro
zajmowal apartament dyrektora, na pigtrze drugim usytuowano mieszkania stuzbowe.
Najpowazniejsze uszkodzenia budynku nastapity w ostatnich dniach wojny. Zniszczony zostat
dach budynku oraz ozdobne szczyty i hetmy wiezyczek. Po wojnie, pozostatosci dekoracyjnych
szczytow rozebrano i elementéw nie odtworzono. W roku 1999 Jacek Krenz oraz Beata i Piotr
Lochowie zrealizowany projekt przebudowy glownej sali; wyeksponowano wowczas 1
odrestaurowano niektore elementy dawnego wyposazenia. Na przetomie XX i XXI wieku
pracom konserwatorskim i restauratorskim poddano takze elewacje gmachu, tgcznie ze stolarka
drzwiowa.

6. Analizy konserwatorskie

Przed przygotowaniem wytycznych konserwatorskich i szczegélowego —opisu
proponowanych prac renowacyjnych przeprowadzono analizy konserwatorskie i rozpoznano
stan zachowania elementéw obiektu. Pracowano na samoistnych odkrywkach w miejscach
ubytkow, w ktorych uwidocznity si¢ warstwy pierwotne oraz wtdrne. Zatozono, ze nadrzednym
celem planowanych dzialan renowacyjnych bedzie naprawa poszczegdlnych elementow
obiektu, zatrzymanie proceséw destrukcyjnych i podniesienie walorow estetycznych. Laczac
analizy konserwatorskie i technologiczne mozna wyciagng¢ wnioski poszerzajace oraz
dopeliajace wiedzg o historii zabytku. Badania konserwatorskie zawierajace technologie
wykonania elementow z rozpoznaniem materiatow budulcowych sa dokumentem
komplementarnym z opisem technicznym omawiajacym stan zachowania.

6.1.Drewno

Drzwi i bramy zewnetrzne wykonano z drewna szlachetnego, odpornego na czynniki
zewnetrzne oraz mikroorganizmy — dgbowego. Pierwotnym kolorem byl kolor naturalnej
debiny z ekspozycja ustojenia drewna. Kolorystyke nalezy potwierdzi¢ podczas zdejmowania
warstw wtornych.

Drewno debowe (Quercus robur) budujace pozostale elementy jak parkiety,
reprezentacyjne drzwi, pochwyty itd.. Na tym etapie badan trudno jednoznacznie stwierdzi¢
zakres wystepowania dgbiny z uwagi na wielowarstwowe pokrycie drewnianych powierzchni
farbg. Drewno debowe odznacza si¢ duzym ciezarem objgtosciowym (7.6 kN/m”) duza
wytrzymatoscia oraz odpornoscig na Scieranie. Ze wzgledu na zawarto$¢ garbnikow drewno
debowe jest bardziej odporne od pozostalych gatunkéw drewna na dzialanie korozji
biologicznej. Drewno to w praktyce nie impregnuje si¢ ze wzgledu na naturalne garbniki
zawarte w jego strukturze. Trwalos¢ drewna debowego szacuje si¢ W warunkach suchego
powietrza na 1800 lat, natomiast w wilgotnym powietrzu 700 lat

6.2.Metal . .
Elementy metalowe to ozdobne, kute, metaloplastyczne kraty, okucia (rygle pionowe 1

poziome, zawiasy, Zasuwy czotowe, zamki, klamki, szyldy, zakretki wpuszczane W drewno).
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Elementy wykonano ze stali. Listwy okapowe i cokoly stolarki zabezpieczono mosigdzem i
miedzig.

Stal to stop zelaza z weglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o
zawartosci wegla nieprzekraczajacej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalnosci wegla
w zelazie (dla stali stopowych zawarto$¢ wegla moze by¢ duzo wyzsza). Wegiel w stali
najczesciej wystepuje w postaci perlitu ptytkowego. Niekiedy jednak, szczegoOlnie przy
wigkszych zawartosciach wegla, cementyt wystgpuje w postaci kulkowej w otoczeniu
ziaren ferrytu.

Miedz (Cu, lac. cuprum). Nazwa miedzi po lacinie (a za nig takze w wielu innych
jezykach, w tym angielskim) pochodzi od Cypru, gdzie w starozytnosci wydobywano ten
metal. Poczatkowo nazywano go metalem cypryjskim (fac. cyprum aes), a nastgpnie cuprum.
Ma 26 izotopéw z przedziatu mas 55-80. Trwate s3 dwa: 63 i 65. Ma niskg twardos¢ 1 wysoka
plastyczno$é pojedynczych krysztatlow. Miedz mozna przerabia¢ plastycznie na zimno i na
goraco. Patynuje na kolor zielono niebieski.

Mosiadz to stop miedzi i cynku, zawierajgcy 10-45% cynku. Moze zawiera¢ dodatki
innych metali takich, jak otéw, aluminium, cyna, mangan, zelazo, chrom oraz krzem. Topi si¢
w temp. ponizej 1000 °C (zaleznie od gatunku). Powyzej temperatury 907 °C gtéwny skltadnik
stopowy mosigdzu tj. cynk zaczyna parowac powodujac tworzenie si¢ zgaru. Jest
zdecydowanie bardziej odporny na czynniki zewngtrzne niz miedz. Réwniez patynuje na kolor
zielonkawo-niebieski.

Wyniki analiz konserwatorskich
Po wykonaniu analiz konserwatorskich: historycznych, —materialowych i
technologicznych nasunely si¢ nastgpujace wnioski:
Dane ogoélne

e Obiekt powstat w 1906 roku

e Od poczatku istnienia funkcjonowal jako bank (oddzial Banku Rzeszy
Niemieckiej, a po wojnie gdanski oddziat Narodowego Banku Polskiego)

e Zniszczenia z okresu II wojny $wiatowej to gtownie dach budynku oraz ozdobne
szczyty i helmy wiezyczek

e Wspotczesnie odbudowany dach przyjat prosta forme. Brak rekonstrukcji
ozdobnych szczytow i wiezyczek

e W czeéci ponizej dachu zachowana zostala znaczna ilo$¢ elementow
pierwotnych, rowniez stolarka drzwiowa

e Wspblczesne prace remontowe wykonano w: 1999 roku - wnetrza i na przetomie
XX i XXI wieku - elewacja wraz ze stolarka drzwiowa i bramami

Oryginalna stolarka:
o Wejscie gtowne w elewacji potnocne;j
e Brama usytuowana w elewacji zachodnie]
Elementy wspéiczesne:

e Pokrycie powtokami lakierniczymi (powloki olejne i chemoutwardzalne)

o (Cze$¢ zamkow i zabezpieczen antywlamaniowych

e Drewniany orzel bez korony w budowany w naswietle drzwi gléwnych,
poinocnych

7.  Stan zachowania i przyczyny zniszczen
Og6lny stan zachowania wybranych elementow obiektu jest dobry. Konstrukcja stolarki
drewnianej drzwi i bram jest dobrze zachowana. Nie stwierdzono rozluznienia czy rozchwiania
konstrukcji. Nie wida¢ oznak skurczu materiatu na ztaczach czopowych. Brak tez widocznych
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oznak porazenia mikroorganizmami, czy zniszczen biologicznych. Powaznie zniszczona jest
wtorna powloka lakiernicza, ktora pod wptywem czynnikow atmosferycznych tuszezy sie.
Niepokojacym problemem jest destrukcja drewna objawiajaca si¢ mocnym zszarzeniem
powierzchni drewna w miejscach, gdzie ztuszczyta si¢ warstwa lakieru zabezpieczajgcego.
Zszarzenie i zaplamienia drewna moga prowadzi¢ do zmian biologicznych i porazenia mikro
organizmami takimi jak grzyby, plesnie, bakterie. W kilku miejscach widoczne sa drobne
ubytki drewna, wgniecenia, peknigcia i zarysowania. Elementy oku¢ takie jak zasuwy, zawiasy,
rygle, zamki, klamki, szyldy itd. nie wykazuja wigkszego zuzycia. Wymagaja jedynie
konserwacji kosmetycznej i regulacji.

8. Zalozenia i zalecenia konserwatorskie

Budynek Narodowego Banku Polskiego w Gdansku, ktéry powstat w 1906 roku, jest
obiektem zachowanym w formie pierwotnej z malymi zmianami wspéiczesnymi w obrebie
cze$ci zadaszenia. Jest jednym z najmniej rozpoznanych zabytkow Gdanska z uwagi na
funkcje, ktore petnil, petni, co wiaze si¢ z brakiem dostgpu do obiektu dla 0sob spoza Scistego
grona pracownikow banku. Niniejsze opracowanie dotyczy zabytkowej stolarki drzwiowej,
ktéra nalezy poddaé konserwacji profilaktycznej, w celu zachowania jak najwigkszej ilosci
elementéw oryginalnych i zabezpieczenia powierzchni drewna przed niekorzystnymi
czynnikami zewnetrznymi.

Program konserwatorski, wynikajacy z przeprowadzonych analiz technicznych,
historycznych i konserwatorskich pozwoli podejs¢ do zagadnienia w sposOb skuteczny i
prawidlowy pod warunkiem, ze zaprojektowane prace zostang wykonane przez specjalistyczne
ekipy, posiadajace doswiadczenie w realizacji robot w obiektach zabytkowych, przy Scistej
wspdlpracy z konserwatorem zabytkow.

Planowane prace winny osiagna¢ dwa podstawowe cele:
1. Zachowa¢ wyglad stolarki z czasu jej powstania z zachowaniem elementow
pozniejszych, jak np. orzel bez korony usytuowany w naswietlu drwi poéinocnych
2. Usunaé przyczyny i skutki destrukcji elementow drewnianych i metaloplastycznych
oraz zabezpieczy¢ przed dalszym niszczeniem w przysziosci
Zalecenia konserwatorskie:

Podczas planowanej renowacji nalezy zachowac jak najwiecej elementow oryginalnych,
a prace renowacyjne ograniczy¢ do kosmetyki konserwatorskiej. Wykona¢ jedynie niezbgdne
prace techniczne, zabezpieczajace detale drewniane i metalowe. Na podstawie wykonanych
badan i analiz nalezy:

e Wykonaé konserwacj¢ zachowawcza wszystkich elementow i detali drzwi oraz
bram
Zabezpieczy¢ przed mikroorganizmami poprzez dezynfekcj¢ drewna
Oczysci¢ z powlok wtornych
Wypetni¢ ubytki w niezbednym zakresie
Zabezpieczy¢ powierzchnie drewna powlokami ochronnymi, odpornymi na
czynniki zewnetrzne

e Powtérzyé kolorystyke istniejaca lub oryginalng

e Poddaé renowacji i zabezpieczy¢ elementy metalowe i metaloplastyczne

e Dopuszczalne jest uszczelnienie skrzydet stolarki uszczelkami renowacyjnymi

Zaproponowane ponizej W programie prac rozwiazania techniczne, jak rowniez
technologia zabiegéw i materialy sprawdza si¢ pod warunkiem, ze beda stosowane w sposob
wlasciwy i przez odpowiednich specjalistow. Do wykonania prac proponuje si¢ zastosowanie
srodkéw i technologii renomowanych firm produkujacych materialty do konserwacji drewna
np.: Remmers, Caparol itd.
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9. Projekt zagospodarowania dzialki.

9.1. Budynek zlokalizowany przy ul. Okopowej 1 [dziatka ew. 311, obreb 0089], w
Gdansku powiat gdanski, wojewodztwo pomorskie.

9.2. Budynek petni funkcje banku i pozostaje ona bez zmian.

9.3. Dziatka usytuowana w zabudowie miejskiej. Na terenie dzialki usytuowane dwa
budynki gtéwny budynek pieciokondygnacyjny i parterowy budynek gospodarczy.
Na terenie dziatki brak zieleni wysokiej. Budynki objete catodobowym dozorem i
ograniczong dostgpnoscig.

9.4. Prace beda prowadzone w obu budynkach. Sg to prace konserwatorsko-
zabezpieczajace historyczng stolarke drzwiowa zewngtrzna.

9.5. Kategoria obiektu budowalnego - Kategoria XII

9.6. Kubatura, powierzchnia uzytkowa, powierzchnia zabudowy, wysokos¢
budynkéw nie ulegng zmianie.

9.7. Istniejace zagospodarowanie dziatki:
Dziatka zagospodarowana. Projekt nie przewiduje zmian w istniejagcym stanie
zagospodarowania dzialki. Forma architektoniczna i funkcja ogélna obiektu
budowlanego oraz spos6b jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy nie ulega zmianie.

9.8. Uktad komunikacyjny
Na dziatke istnieje zjazd z drogi publicznej. Istniejacy uklad komunikacyjny na
dzialce nie ulega zmianie.

9.9. Dziatka uzbrojona
Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejace sieci.

9.10. Uksztaltowanie terenu.
Nie ulega zmianie.

9.11. Uksztaltowanie zieleni i wycinka drzew.
Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejacy drzewostan.

9.12. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy, nie ma wplywu eksploatacji gorniczej na dzialke.

9.13. Dostep dla 0sob niepetnosprawnych. Budynek dostepny dla oséb
niepelnosprawnych.

10. Obszar oddzialywania obiektu.
Projektowane prace nie zmienia obszaru oddzialywania przedmiotowego budynku na sasiednie
budynki i dziatki. Prowadzone prace nie spowoduja zagrozenia dla srodowiska, higieny 1

zdrowia jego uzytkownikow i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduja zmiany zacienienia
dziatek sasiednich. Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicach dzialki.

11. Charakterystyka ekologiczna

11.1. Prowadzone prace nie wptyna na zmiang zapotrzebowania na wodg 1 scieki.

11.2. Prowadzone prace nie zmienig stanu wod gruntowych i powierzchniowych na
terenie przedmiotowej dziatki 1 dziatkach sasiednich.

11.3. Prawidlowo prowadzone prace nie skaza gleby wod powierzchniowych 1
podziemnych.

11.4. Obiekt na skutek przeprowadzonego remontu nie zwiekszy emisji zanieczyszczen
gazowych, zapachow.

11.5. Prowadzone prace nie wplyng na zmiang ilosci wytwarzanych odpadow. Odpady
pochodzace z wykonywanych prac bgda segregowane i gromadzone, a po ich
ukofczeniu zostana wywiezione na wysypisko przez koncesjonowana firme.
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11.6. Obiekt nie emituje hatasu, wibracji i promieniowania.

11.7. Podczas prac nie zostang usuniete drzewa. Prowadzone prace nie wplyng
negatywnie na stan istniejacych drzew na przedmiotowe;j 1 sgsiednich dzialkach.

11.8. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko w rozumieniu R.R.M z dnia 9.11.2004 Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z
p6zniejszymi zmianami

12. Charakterystyka energetyczna

W zakresie niniejszego projektu nie przewiduje si¢ prac termomodernizacyjnych. Zakres
prac obejmuje jedynie prace konserwatorsko-zabezpieczajace historyczna zewnetrzng stolarke
drzwiowa.

13. Geotechniczne warunki posadowienia budynkow
7 uwagi na charakter prac, nie ma potrzeby przeprowadzania badan geologiczno-inzynierskich
oraz ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego.

14. Ekspertyza techniczna
Prowadzone prace nie beda ingerowaly w elementy konstrukcyjne budynku. Maja na celu
remont historycznej stolarki.

15. Program prac konserwatorskich i budowlanych
Forma architektoniczna budynku oraz sposéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy nie ulega zmianie.

Prace renowacyjne powinny by¢ wykonywane przez ekipy specjalistyczne, posiadajace
doswiadczenie w realizacji robét w obiektach zabytkowych, przeszkolone w stosowaniu
systeméw naprawczych renomowanych firm produkujacych materialy i systemy do prac
konserwatorskich i budowlanych.

Zakres prac zostal opisany w programie prac. Bezwzglednie podlegaja ochronie
wszystkie detale zabytkowe, historyczne.

Uwaga:

W programie prac konserwatorskich do opisania poszczegdlnych prac lub zabiegow
konserwatorskich uzyto, w sytuacjach tego wymagajacych, nazw wiasnych produktow, co
wynika z art. 25 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 23-07-2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami. [Zagospodarowanie zabytku nieruchomego]

1. Zagospodarowanie na cele uzytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru

wymaga posiadania przez jego wiasciciela lub posiadacza.....

2) uzgodnionego z wojewddzkim konserwatorem zabytkow programu  prac

konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, okreslajgcego zakres i sposob ich

prowadzenia oraz wskazujgcego niezbedne do zastosowania materialy i technologie;
W odniesieniu do regulacji przepisow o zaméwieniach publicznych dopuszczalne jest, za zgodg
Zamawiajgcego oraz kierownika robot konserwatorskich, stosowanie materialow i technologii
réwnowaznych.

15.1.Czynnosci wstepne
15.1.1. Dokumentacja fotograficzna i badania.
W trakcie prowadzenia prac nalezy monitorowa¢ zabiegi wykonujac dokumentacje

fotograficzna. Podczas zdejmowania powlok lakierniczych nalezy doprecyzowac pierwotna
kolorystyke drewna oraz metaloplastyki. Badania poszerza wiedze o obiekcie i uscisla program
prac konserwatorskich.
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15.1.2. Miejscowa dezynfekcja

Dezynfekcje porazonych miejsc nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem zabiegow
technologicznych, aby zarodniki mikroflory nie byly przenoszone w trakcie prac z jednych
elementéw na inne. Dezynfekcji nalezy poddaé wszystkie miejsca porosnigte glonami,
grzybami oraz porostami. Proponuje si¢ zastosowa¢ preparaty na bazie modyfikowanych
czwartorzedowych soli amonowych z dodatkiem zwigzkéw boru np.: Algatu w przypadku
glonéw, a Boramonu do niszczenia grzybéw. Mozna zastosowac réwniez preparat pod
handlowa nazwa Griinbelag-Entferner firmy Remmers, lub tozsamy. Preparaty najlepiej
nanies$¢ metodg natrysku.

15.1.3. Miejscowe, wstepne wzmocnienie elementow drewnianych

Do wzmocnienia drewna porazonego przez mikroorganizmy — grzyby, plesnie i owady
techniczne, nalezy zastosowa¢ preparat wzmacniajgcy oparty na zywicach poliuretanowych,
ktory ma zdolno$¢ glebokiej penetracji w strukturg materiatu i konsolidacji maczki drzewne;.
nalezy wzmocni¢ za pomoca iniekcji np. zywica poliuretanowg PU — Holzverfestigung firmy
Remmers lub tozsama.

Preparat nalezy stosowa¢ po uprzednim odgrzybieniu preparatem zawierajagcym
sktadnik biologicznie czynny — czwartorzedowe sole amoniowe np. Adolit M fliissig
systemowo, tej samej firmy lub tozsamy. Preparat powinien charakteryzowaé si¢ wysoka
skutecznoscia w zwalczaniu grzyba domowego i zapobieganiu przerastaniu grzybni w
zdrowych elementach drewnianych lub betonie. Zakres zabiegu jest niewielki, gdyz drewno nie
jest mocno porazone mikroorganizmami.

15.2. Naprawa elementow drewnianych
Wszystkie naprawy zabytkowej stolarki nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do
dalszej eksploatacji. Zachowac jak najwigcej detali oryginalnych.

15.2.1. Roboty impregnacyjno — odgrzybieniowe

W celu zabezpieczenia stolarki przed degradacja przez mikroorganizmy, nalezy wszystkie
elementy drewniane porazone przez grzyby zaliczane do I klasy szkodliwosci usuna¢ i spali¢ w
celu zapobiezenia przed dalszym rozprzestrzenianiem, a istniejgce elementy drewniane zdrowe
i elementy nowo wbudowane, zabezpieczy¢ odpowiednimi $rodkami impregnacyjnymi.
Podyktowane to jest faktem, iz $wieze drewno jest bardziej podatne na atak grzybow lub tez
owadow. Szczegdlnie istotne to jest przy taczeniu drewna starego z nowym, poniewaz drewno
stare moze by¢ zainfekowane utworami grzyba, ktore sa niewidoczne gotym okiem.
Prawdopodobnie nie bedzie koniecznosci usuwania wskazanych detali z uwagi na brak
wystepowania w/w mikroorganizmow, ale faktyczny stan zachowania drewna zostanie
potwierdzony podczas wykonywania zabiegow.

Przy porazeniu owadami nalezy zestrugaC porazone drewno i nastepnie zaimpregnowac.
Dopuszcza si¢ wzmocnienie porazonego drewna przez owady za pomocg iniekcji zZywicami
poliuretanowymi.

Do impregnacji drewna i odgrzybiania mozna stosowa¢ wylacznie preparaty posiadajace
pozwolenie na wprowadzenie do obrotu’, aplikujac zgodnie z instrukcja podana w karcie
materialu. Wprowadzenie do drewna substancji chemicznych, powoduje jego utoksycznienie.
Istnieje zatem niebezpieczenstwo szkodliwego dziatania Srodka na otoczenie. Poprawnie
wykonany zabieg impregnacji nie powinien stwarza¢ zagrozen na etapie uzytkowania obiektu.

Do odgrzybiania materiatow nieorganicznych jak mury ceramiczne, podioza betonowe
itp. oraz do zabezpieczenia drewna przed dziataniem korozji biologicznej (preparaty
biochronne), i zwalczania korozji biologicznej ($rodki biobéjcze), ktore moze by¢ okresowo
nawilgacane, lecz bez kontaktu z gruntem, zaleca sie stosowaC preparaty na bazie

3 Ustawa o produktach biobdjczych z dnia 13-09-2002r (Dz.U. nr 175 poz. 1433 z pézniejszymi zmianami).
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modyfikowanych czwartorzedowych zwiazkéw amonowych z dodatkiem zwigzkéw boru
(QAC) np. Boramon; Boramon C-30; Mycetox M;. Mycetox B; Adolit M fliissig. Do
zabezpieczenia drewna mozna stosowaé preparat solne, ktore jednocze$nie ograniczajg palnos¢
drewna np.: Fobos M-2; M-4.

Elementy drewniane narazone na wplywy atmosferyczne i drewno uprzednio
impregnowane preparatami o nieznanym skiadzie chemicznym, a takze przy bezposrednie]
iniekcji w chodniki larwalne, mogg by¢ stosowane preparaty rozpuszczalnikowe. Skiad
chemiczny preparatow jest bardzo rozny, w zaleznosci od producenta. Do stosowania zaleca sig
szczegblnie preparaty zawierajgce W swoim sktadzie fungicydy: jak pochodne triazoli
(propiconazol; tebuconazol) oraz insektycydy jak syntetyczne pyretroidy (permetryna;
alfametryna; deltametryna itp.) np. Multi GS; lub same insektycydy np. Hylotox. Przy
wykonywaniu impregnacji powierzchniowej, impregnat nalezy wprowadzi¢ do drewna na
glebokos¢ > 3 mm.

Iniekcje wykonuje si¢ strzykawka wykorzystujac wszelkie spekania, otwory wylotowe po
owadach, a takze w tym celu nawiercone. Po wykonanym zabiegu dezynsekcyjnym
preparatami na bazie rozpuszczalnikow organicznych, calo$¢ drewna zaleca sie owina¢ folia,
na co najmniej 48 godzin, w celu intensyfikacji dzialania preparatu.

15.2.2. Renowacja elementow drewnianych do zachowania

Usunaé istniejace powloki malarskie 1 lakiernicze po uprzednim badaniu na
wymalowania pierwotne. Powierzchnie drewna oczysci¢ szczotkami ryzowymi z kurzu i brudu.
Nalezy wykona¢ r¢czne cyklinowanie powierzchni plaskich i profilowanych stosujac materialy
$cierne o granulacji 120. Czyszczenie mozna wspomaga¢ metodg sucha, przy pomocy
mikropiaskarki po uprzednim wykonaniu prob i okazaniu efektow czyszczenia na komisji
konserwatorskiej.

15.2.3. Konsolidacja strukturaina

Fragmenty bardzo ostabione nalezy wzmocni¢ za pomocg iniekcji Zywica
poliuretanowg PU — Holzverfestigung firmy Remmers lub tozsama, ktora ma zdolnos¢
glebokiej penetracji w strukturg materiahu i konsolidacji maczki drzewnej. Nie ma koniecznosci
strugania do drewna zdrowego.

15.2.4. Odtworzenie elementéw brakujacych lub zniszczonych

Fragmenty zniszczone w ponad 60% i podlegaja wymianie i odtworzeniu. Nowy element
nalezy wykona¢ z tego samego gatunku drewna, tak, aby uslojenie fragmentu nowego bylo
ulozone w tym samym kierunku, jak w czesci zabytkowej. Wymieniany detal nalezy
srekonstruowaé na wzor oryginalu. Fragment odtwarzany wprowadzi¢ w czes¢ zabytkowa
wklejajac w przygotowane uprzednio gniazdo na tak zwany ,jaskolczy ogon” przy pomocy
kleju poliuretanowego lub epoksydowego.

Drobne kity i wypelnienia proponuje sig wypelni¢ masami z zywic sztucznych,
odpornymi na dziafanie czynnikéw zewnetrznych przy uzyciu zywic poliuretanowych np. PU-
Holzverfestigung firmy Remmers, a ubytki uzupehié¢ przy pomocy kitow wykonanych na bazie
zywicy i trocin (np. Aidol PU Holzersatzmasse). Masa do wypelnien ,,puchnie”, czyli szczelnie
wypelnia ubytki i sieciuje z nadmiarem, ktory nalezy $cia¢ po zwiazaniu. Kolor wypelnienia
scali¢ kolorystycznie bejca systemowa Aqua KB firmy Remmers. Mozna uzyc¢ srodkow
tozsamych do wymienionych, na przyktad zastosowac epoksydowe zywice 0 nazwie Aralditte.

15.2.5. Scalenie kolorystyczne

Po wypehieniu ubytkow powierzchnig kitow lub flekow nalezy scali¢ kolorystycznie z
drewnem oryginalnym. Wpierw nalezy zastosowa¢ grunt np. Holzschutz-Grund firmy
Remmers lub tozsamy. Jest to rozpuszczalnikowy impregnat do drewna, profilaktycznie
zabezpieczajacy przed sinizna i zgnilizna. Nastgpnie wlasciwy kolor — preparat ochronny np.
HK Lasur firmy Remmers lub Lignosil firmy KEIM lub tozsamy. Oba produkty podkreslaja
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strukture drewna, s3 laserunkowe w zakresie koloru i matowe. Farbg nalezy potozy¢ w dwéch

warstwach w odstepach okoto 12 godzin. Mozna réwniez zastosowa¢ game podktadéw i farb

scalajacych z palety firmy Caparol np. Capa Wood Primer. Podbarwi¢ laserunkowym
preparatem lakierniczym w kolorze jasnego dgbu Capa Wood Performance w trzech
warstwach. Kazda warstwe po zwiazaniu nalezy szlifowac mechanicznie papierem sciernym

granulacji 180.

Calo$é oryginalnych i naprawianych powierzchni debiny najlepiej zabezpieczy¢
poprzez olejowanie np. preparatem Osmo3032 o jedwabistym potysku.
Préby kolorystyczne i powloki wykonczeniowe okaza¢ podczas komisji
konserwatorskiej.
15.3. Konserwacja elementow stalowych, metaloplastycznych,
miedzianych i mosieznych

Elementy stalowe, techniczne nalezy oczysci¢ z utworéw rdzy do stopnia czystosci, co
najmniej Sa 2 / St 3 wg. PN-ISO 8501-1 i na oczyszczone elementy nanie$¢ srodek ochrony
antykorozyjnej na bazie cementow modyfikowanych i nastgpnie ulozy¢ warstwg szczepna.
Nastepnie utozyé zaprawe cementowo-wapienna. W zaprawie nalezy wklei¢ siatkg z wiokien
polipropylenowych (elewacyjng). Do ochrony antykorozyjnej i warstwy czepnej nalezy
stosowa¢ materialy systemowe renomowanych firm jak np. ..MC-Bauchemie™.

Elementy metaloplastyczne, oryginalne jak: kraty, okucia, klamki, szyldy itd. nalezy
oczy$ci¢ metalowymi szczotkami, jak wyzej, a pozostatosci rdzy ustabilizowaC preparatem
zawierajacym taning. Na warstwe gruntujacg nalezy polozy¢ jednokrotnie farbg epoksydowa do
gruntowania (grubo$¢ powloki 100 um). Na warstwe nawierzchniows nalezy potozy¢
jednokrotnie emali¢ poliuretanowg (grubo$¢ powtoki 50 um). Przy lacznej grubosci powloki
150 pm, trwatos¢ w istniejacych warunkach eksploatacyjnych powinna wynies¢ 515 lat.

Elementy mosiezne (klamki, szyldy, listwy okapnikowe), a takze miedziane listwy
zabezpieczajace cokoly stolarki nalezy delikatnie oczysci¢ bardzo drobno granulowanym
$cierniwem np. matami $ciernymi, wojtokami i zapolerowa¢ pozostawiajgc naturalng patyng w
kolorze zielono-niebieskim — grynszpan.

15.4. Uszczelnienie stolarki

Nalezy wymieni¢ istniejgce, wtorne uszczelnienie progowe na nowe, podobne.
Dopuszczalne jest uszczelnienie przylg drzwi uszczelka renowacyjna.

15.5. Dokumentacja konserwatorska powykonawcza
Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, Rozporzadzeniem MKIiDN z dnia 27 lipca
2011 i przyjeta praktykg przy realizacji robét w obiektach objetych ochrona konserwatorska
nalezy wykona¢ powykonawcza dokumentacje opisowa oraz fotograficzna.
Dokumentacja powykonawcza powinna sktadaé sie z czterech czgscei:

[ czg$é — dokumenty formalno-prawne — wszelkiego rodzaju pozwolenia, badania i decyzje
wydane przed przystgpieniem do realizacji robot, tacznie z o$wiadczeniami 0sob
petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie.

Il cze$é¢ — projekty powykonawcze, dziennik budowy, protokoty z posiedzen komisji
konserwatorskiej, ~dokumentacja fotograficzna, ~badania i sprawozdania
wykonywane w trakcie realizacji robot 1 po zakonczeniu, inwentaryzacja
powykonawcza, oéwiadczenie kierownika budowy i kierownikow robot o
zakonczeniu budowy, decyzja lub zgloszenie do uzytkowania, jezeli jest
wymagane.

III czgs¢ certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne, karty techniczne i inne
dokumenty identyfikujagce wbudowane materiaty, z podang na nich informacja w
ktorym elemencie zostal dany material wbudowany.

IV cze&é - instrukcja uzytkowania obiektu, ktéra powinna zawiera¢ m. in.:
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- profilaktyczne uwagi dla uzytkownika obiektu.
- zestawienie czasokresu wykonywania konkretnych czynnosci zapewniajacych
bezusterkowg eksploatacje obiektu
udzielone gwarancje na poszczegolne roboty i urzadzenia.
Dokumentacja fotograficzna musi ilustrowa¢ stan obiektu bezposrednio przed
zabiegami, w trakcie trwania prac oraz po ich zakonczeniu.

16. Wnioski koncowe.

16.1. Stan techniczny elementéw obiektu jest zroznicowany. Zatem zakres
proponowanych zabiegow jest rowniez rézny dla poszczegdlnych jego czgsci.

16.2. Program prac konserwatorskich i budowlanych wyszczegolniony w pkt. 15
niniejszego opracowania winien by¢ uzupetniany i korygowany w trakcie trwania prac, w
miare poszerzania wiedzy o obiekcie 1 stanie jego zachowania. Wszelkie zmiany programu
wymagaja akceptacji autorow opracowania oraz urzedu Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku.

16.3. W przypadku wystapienia watpliwosci na etapie projektowania lub wykonawstwa
robét konserwatorskich i budowlanych opisanych w niniejszym opracowaniu, nalezy si¢
zwrécié do autoréw niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

16.4. Prace renowacyjne winny by¢ wykonywane przez ekipy specjalistyczne,
posiadajace doswiadczenie W realizacji robét w obiektach zabytkowych, przeszkolone w
stosowaniu systemow naprawczych przez producentéw, pod nadzorem konserwatora zabytkow.

16.5. Wszystkie materialy uzyte do prac powinny posiada¢ stosowne atesty badz
certyfikaty.

17. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

17.1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfike projektowanych robot budowlanych i konserwatorskich,
stwarzajacych podczas ich realizacji zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Informacja stuzy do opracowania, przed rozpoczeciem robot budowlanych, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacego specyfike robot i warunki ich
prowadzenia. Informacja dotyczy rob6t zwiazanych z realizacjg prac zgodnie z projekt
budowlanym remontu drzwi zewngtrznych budynku NBP

17.2. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem

Mapa do celow informacyjnych

Inwentaryzacja budowlana dostarczona przez Zamawiajacego

Obowiazujace normy, przepisy ogolne 1 szczegbdlowe.

17.3. Zakres robot

W zakresie prac budowlanych wehodza nastepujace prace:
- remont historycznej stolarki zewnetrznej drewniane;.

17.4. Kolejnos¢ realizacji
Kolejnos¢ robot budowlanych bedzie wynikac z projektu organizacji robot przedstawionego
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

17.5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynki, w ktérych beda prowadzone prace usytuowane sg W zabudowie miejskiej. Budynki
objete catodobowym dozorem. Budynki posiadaja wspolne $ciany zewnetrzne z innymi
budynkami ustugowymi. Na dzialce brak zieleni wysokiej. Na dziatke istnieje zjazd z drogi

publicznej.
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17.6. Elementy zagrozenia podczas realizacji robét budynku

Ze wzgledu na lokalizacje budynku, charakter robot, ich organizacje i miejsce prowadzenia
rob6t istotne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zaréwno dla pracownikow,
przechodnidéw) stwarzajg prace budowlane.
W ,Planie BiOZ” nalezy uwzgledni¢ specyfike robot budowlanych wystepujgcych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktorych charakter, organizacja i
miejsce prowadzenia stwarzaja szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace budowlane stwarzajace szczegolne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prace wykonywane w istniejacym obiekcie, potozonym przy drodze 1 ciagu

komunikacyjnym pieszym

- prace na wysokosci z rusztowan i podestow

- prace z srodkami chemicznymi i goraca parg
Stwarzajg one istotne zagrozenie:

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci ludzi, narzedzi

- mozliwo$¢ wypadkéw komunikacyjnych

- zatrucia i poparzenia srodkami chemicznymi i goracg parg

- porazenia pradem
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na calym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caly czas ich
prowadzenia.
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na calym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caly czas ich
prowadzenia.
Zagrozenia:

- ryzyko upadku z wysokosci pracownikow, narzgdzi

- mozliwo$é potracenia przez pojazdy mechaniczne

- zatrucia lub poparzenia przy pracach remontowy

- porazenie pradem,
Na czas prowadzonych prac rusztowania nalezy zabezpieczy¢ teren siatkami ochronnymi i
wykonaé daszki ochronne od strony ciggow komunikacyjnych.
Projekt organizacji robot winien przewidywa¢ wydzielenie i oznakowanie miejsca
prowadzenia robot, stosownie do rodzaj zagrozenia oraz bezposredni nadzor nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

17.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wyst¢pujacym zagrozeniom
Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwiazanych z przedmiotowa
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 20.3.
- szczeg6towym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robot zgodnie z punktem 20.6.
-przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia.
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow, w tym
przepisow BHP, a w szczegolnosci:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08)
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z dnia 2003.09.29z

pozniejszymi zmianami);
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia
2003.03.19);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w .
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z dnia 2004.08.18 z
pozniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08 z pozniejszymi
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001.118.1263 z dnia 2001.10.15);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 z
dnia 2000.04.10 z péZniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 z dnia 2002.07.17 z
pozniejszymi zmianami);

e PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

e PN-EN ISO 7010:2012 — wersja angielska Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i
znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

e PN-N-01256-5:1998 - wersja polska  Znaki bezpieczenstwa -- Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Marzec 2018r. Opracowali:

S
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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie przepisow nastepujgcych aktow prawnych:

1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kedeks postepowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 j.t.): art. 104
§1i2,107 § 112 KPA,

2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2187 z poz. zm.): art.
89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 11it. bic, art. 36 ust. 1 pkt 1 wzw. zart. 7 pkt 1 2, art. 36 ust. 3 Ustawy o Cchronie
Zabytkow,

3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332): art. 39 ust. 1 Prawo Budowlane,

4. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste
Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeclogicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2017 roku, poz 1265) § 13 Rozporzadzenia

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
(dalej tez zwany: .PWKZ')

po rozpatrzeniu wniosku Narodowego Banku Polskiego — Oddziat Oxregowy w Gdansxu. z siedziba: u Okopowa 1, 80-358 Gaarisk

reprezentowanego przez Pania Marzene Tymoszuk | Pania Beate Sylwestrzak

1. zdnia 11.01.2018 r. (wplynal dnia 11.01.2018 1),

2. dotyczacego nastepujacego zabytku nieruchomego: budynku dawnego Banku Rzeszy — obecnie Narodowego Banku Polskiego
przy ul. Okopowej 1 w Gdarisku, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 1033 decyzja Wojewodzkiego Konserwatcra
Zabytkéw w Gdarisku z dnia 24 wrzesnia 1988 roku - obecnie pod numerem 1251, w ukiadzie urbanistycznym miasta Gdanska
wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem 8 z dnia 11 pazdziernika 947 roku = pbecnie pod numerem 15. uznanym ponacto
zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie] z dnia & wrzesnia 1994 roku za pomik histori

3. wsprawie: prowadzenie prac konserwatcrskich drzwi zewnetrznych,

>
POZWALA

Narodowemu Bankowi Polskiemu — Oddziat Okregowy w Gdansku, z siedziba u! Okopowa I B0-958 Gdansk. na prowadzenie prac
konserwatorskich w budynku dawnego Banku Rzeszy - obecnie Narodoweg® Banku &3iSkiego przy ul Okopowej 1 w Goansku
wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 1033 cecyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 24 wrzesnia
1988 roku - obecnie pod numerem 1251, w ukladzie urbanistycznym miasta Gdanska, wpisanym do re€stru ZaDywow pod rum

eaieTe 3¢

8 zdnia 11 pazdziernika 1947 roku — abecnie pod numerem 15 uznanym ponaato zarzaazeniem Prezydenta Rzeczypospolite| F0
z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za pomnik historii, w zakresie:

e remontu drzwi zewnetrznych.

Sposob prowadzenia wiw prac konserwatorskich zgodny z dokumentac/a Program prac konserwators
budynku Narodowego Banku Polskiego w Gdansku, Gdansk 80-958, ul. Okopowa 1 [d

Jachnicka, inz. Ryszard Kowalski",

[y X

Y

z ustaleniem nastepujgcych warunkow pozwolenia majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczen zabytku (ant 35 u
3 Ustawy o Ochronie Zabytkow), polegajacych na obowiazku Wnioskodawcy
a) zapewnienia kierowania pracami konserwatorskimi przez 0sobe wskazana we wniosku Pani Ewa Jachnicka, zam Ul 23
Gédra 17, 84-207 Bojano,
b) poinformowania PWKZ o zmianie 0soby kierujacej pracami konserwatorskimi z podaniem imienia, Nazwiska | 3cresu te; 0SoDy
- w ciagu 7 dni od dnia zaistnienia tej zmiany.
¢) niezwiocznego zawiadomienia PWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych OKOICZNOSCiaC ujawnionych
prowadzenia wskazanych w pozwo eniu prac konserwatorskich
d) odbioru prac z udzialem przedstawiciela PWKZ - potwierdzonego protokoiem

Ustala sie nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.12.2018 r

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU Za 29odnosSs
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, te.. 58 3016267
ronaza ( | e-mail: gdansk@zabytk. mail D



Opieczetowany ze stanowiska konserwatorskiego program prac jest integralng czescig niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

1. Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku wptynat w dniu 11.01.2018 r. wniosek Narodowego Banku Polskiego - Oddziat
Okregowy w Gdarisku, z siedziba Ul Okapows 1, 80-958 Gdansk, reprezentowanego przez Pania Marzeng Tymoszuk i Panig Beate
Sylwestrzak, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich drzwi zewngtrznych w budynku dawnego Banku Rzeszy -
obecnie Narodowego Banku Polskiego przy ul. Okopowej 1 w Gdansku.

Przedmiotowy obiekt wpisany zostal do rejestru zabytkow pod numerem 1033 decyzja Wojewodzkiego Kaonserwatora Zabytkow w Gdansku z
dnia 24 wrzesnia 1988 roku - obecnie pod numerem 1251 i znajduje sie w ukladzie urbanistycznym miasta Gdanska, wpisanym do rejestru
zabytkow pod numerem 8 decyzja z dnia 11 pazdziemika 1947 roku — obecnie pod numerem 15, uznanym ponadto zarzadzeniem Prezydenta
Rzeczypospolite] Polskie) z dnia 8 wrzesnia 1994 raku za pomnik historil. Skutkiem wiw obiekt ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt
112 Ustawy 0 ochronie zabytkow | OpIece nad zabytkami, a Zwiazku 2 powyzszym wszelkie dziatania planowane do realizacji przy tym obiekcie

wymagaja prze i

o

d ich podjeciem ~ zgodnie z art. 36 ust 1 cytowanej Ustawy — pozwolenia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Z analizy przedioZone; dokumentacji wynika, iz planowana inwestycja - przy zachowaniu warunkow dodatkowych, wskazanych w sentencji -
nie spowoduje negatywnych skutkow dla obiektu ani obszaru. W zwiazku pOWyzszym ze stanowiska konserwatorskiego istnieja przestanki

merytoryczne dla pozwolenia na prace zgodnie z zadaniem strony.
Tym samym Oraz w oparciu 0 art. 7 pkt 1i2art. 36 ust 1 pkt 1, an. 36 ust. 3 Ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz art. 39

ust. 1 Prawa budowlanego orzekam jak w sentencji

POUCZENIA
1 0d decyzji ninigjszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posreanictwem tutejszego organu
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art 129§ 11§ 2KPA)
2 W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia oowolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wodec

Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. jako organu administraci publicznej, ktory wydal decyzje, skiadajac oSwiadczenia 0
2rzeczeniu sie prawa 4o wniesienia oawoiania Z dniem doreczenia 0rganow! zdministracii publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig e stron poslepowania, cecyzja staje sig ostateczna | prawomecna (art 127a§ 11 2 KPA), a ponadto podiega

wykonaniu (art. 130 § 4 KPA)

3 Pozwolenie ninigjsze nie zwalnia 0C 0DOWIAZKU uzyskania pozwalenia ra budowe albo zgloszenia, w przypadkach wymaganych
przepisami Prawa Budowlanego.
4 Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy 0 Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowié postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, 0 ktorym

mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienié je lub cofnag, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot lub innych dziatan

okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okalicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczeniza zabytku.

5 W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele | peincmocnicy majd obowiazek zawiadomic organ administracji publicznej 0 kazde;
adresu elektroniczneqo. W razie zaniedoania 1€g3o obowiazku, doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma

Zmianie SWOiego adresu. w tym 0

skutek prawny (art. 41 § 11 2 KPA).
8. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy Z0si&a 0na

wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

N )=

omorski Wojewédzki
Konserwator Zabvtkow
- "‘ v
COr70ct Ao

(Tnieszke .
S ZRG ROWATIEQ

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie art. 7 okt 2 lub pkt 3 ustawy 2 dnia 16.11.2006 r. 0 opfacie skarbowe,

I Kowalczuk — inspektor ochrony zabytkow Decyzja jest ostateczna
Otrzymuija: . 2 v
1, Narodowy Bank Polski ~ Oddzial Okregowy w Gdarsku, ul. Okopowa 1, 80-958 Gdarisk = dniem ... LA ¢ /

2. WUOZ w Gdansku - ala, IK

Do wiadomo$ci:
1. Urzad Miejski w Gdansku — WUIA, Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

WOLEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU [\
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH Za 200dnoke Ay
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk, tel.. 58 301-62-67
www_ochronazabytkow.qda pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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H t‘ZQ«‘j K% ngwédz‘iﬁ £ =
<« Cdctske ) - Gdarisk <
- s
we S177/64/92 : -
- DECYZI& L
Nz podstzwie § 2 usti.i pkt 3 13 ust.1 pkt 1 rozporzzdzenis

Minisirs Gospoﬁar{ti Terenowej 1 Ochrsay Srodowiskz z dniz 20 lgtego
1975 roky w sprzwie ssmodzielayech funkcji techaiczaych ¢ budownictwi
sUz_U_ar 8,pozi4é -~ z péin.zaiznsmi/ stwierdzs, ze :

Bz.U.nzr £9,p0z.29% z du.B.08.91 r. .

— " "Maigorzaiza Wadniewska

magisier inzynier architekti

srodzony/s cnia 15 siyczania 1962 toku w Bydgoszczy

po=iads przygoiowanie zzwodowe, upowazaizjgce do uykoziywania éezao—
dzizlnej fuakc]ji ’ ) .
projekiants .

w mpecisiaosci archiiekioniczne]j .

fMatgorzata Wasniewska- : jest upowzzniery/z do :

Pzali

i/ sporzgdzznia projekidw w zakresie rozwigzan ;

- af architekionicznych wszelkich obiektéw« budowlanych,
b/ konstrukcyjno - budswlzaaych « zakresie obiekidw budowiznych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrekcyjaych
5 schemafach technicznych, z wyigczenien konsirukcii fun-
domenidw giebokich i trudniejszych konstTukcii ststycznie
niewyznaczalnych,

2/ kierowsniz, nadzorowaaiz i1 kontrolowaniz budowy orsz oceniz—
aiz i badsuniz stanu technicznego-obiekidw budowlanych w budow—
nicitwis jednorodzinnym, zzgrodowym orzz inaych budynkdw
o kubzturze do 1000 w3.

8d decyzji powyzszel siuzy 53izg >

do Mifistrs Sospodarki Pzzs ?;zamxﬁy

T3awg wniesi_enia todwotanis
Budgowniciwa w Karszawie,
a3y w terminie 14 dai

Wspdlns ar 2, zZ3 posSTELq g_j:_fg‘_em\‘&

oI .
P - £ = J e
323 doreczenia.— § j§ =50 2
aod daily 3Jel < %%x__g} = Srs .- E, DY
. Ty
&= v 1ol = . e
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[ZBA ARCHITEKTOW

'RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

7ASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Malgorzata Wasniewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5177/Gd/92,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0542.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-08-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym I'zby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0-0542-Y79A-2832-CYB9-E521

Za 2qc «——4
7~

Dane zawarte w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa, Okregowa I1zba Architektéw RP.
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Warszawa, 2003-03-/4

NADZORU BUDOWLANEGO
OZ/INN/4611/710/02

DECYZJA nr 356/02

(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz.1071
zpbzn. zm,),

inz. budowniciwa ladowego RYSZARD KOWALSKI

ustanowiony na mocy decyzji nr 10/2002/R
wydanej przez Wejewode Pomorskiego
w dniu 30-10-2002 r., znak RR-AB-II-7133/10/02

Rzeczoznawea Budowlanym

w specjalnos$ci konstrukeyjno — budowlanej

obejmujacej kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robét,
kierowanie i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz ocenianie i badanie stanu tecknicznego budynkéw i innych budowli

z wylaezeniem linii, weztow i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych

Zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow Budowlanych
pod pozycja 356/02/R/C

UZASADNIENIE

Decyzja nr 10/2002/R wydana przez Wojewode Pomorskiego w dniu 30-10-2002 r.,
znak RR-AB-II-7133/ 10/02, w przedmiocie nadania tytufu  rzeczoznawcy budowlanego
W specjalnosei  konstrukcyjno  — budowlane;j, obejmujacej kierowanie, nadzorowanie
i kontrolowanie budowy i rob6t, kierowanie i kontrolowanie Wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz ocenianie i badarie stanu technicznego budynkéw i innych budowli,
z wylaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
budowlanymi, stata si¢ ostateczna, Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. ‘
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stesownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt

OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja; Za Z’v’i‘i()ﬂ*"’\i“’ih’f/h oainalen
\I. Pan Ryszard Kowalski />&
Ul I Brygady 132, 80-180 Gdarsk
2. Wojewoda Pomorski ) ’
3. 2a (RES) / Gradynt Szestakow-Wilum
/7







(wydziat - instytut)

- SWIADECTWO
UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

....................... Ryszard JozefKowalski
1950 ;  Gdansku
TSN >éhio dvetol\otokrS AN ukonczyi(a) w roku 2098~
............................................ semestralne Studia Podyplomowe w zakresie
erwaiorstwa dzie'dzictw_a‘
Z Wynikiem .o............... dObrY_ .................
= REKTOR lub
© ™ fecnostis = smudia

...... '.........,..-.....,...........;..-, dnia
234/52/R00F -

** Skala ocen: celujaca, bardzo dobra, dobra, dostatecznz, misma

* Dotyezy studisw podvpl

T veh prawadzons P72z s7knly weosze.
"* Nie dolyezy siudiéw podyplomesvych prowadznnych przez szkoly wyzszz,

MEN-I-9 SW ZPUMK



Gdansk, 14 wrzeénia 1999,

Zaswiadczenie
Nr 184/99

Na podstawie art. 217 i art. 218 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
oraz § 18 i § 20 rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1] ‘stycz;js;
1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac
konserwatorskich przy  zabytkach  oraz prac  archeologicznych
wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach 0s0b, ktdre
maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz.U.RPNr 16 zdn. 7 lutego 1994 r.,
poz. 55) '

stwierdzam ze :

Pan Ryszard KOWALSKI
Urodzony : 12 grudnia 1950 r. R
* Zamieszkaty: ul. I Brygady 132 ; 80-180 Gdarsk .. -

Posiada kwalifikacje w zakresie
kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
przy zabytkach nieruchomych

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania

zezwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac przy
zabytkach, okreélonego Ustawa o ochronie débr kultury i przepisami

powolanego wyzej rozporzadzenia.

Zaswiadczenie wydaje sic
na prosbe zainteresowanego.

Otrzymuje:
Pan Ryszard KOWALSKI
ul. II Brygady 132 ; 80-180 Gdansk

Kopig¢ zaswiadczenia skiada sie do akt
znajdujgcych sie przy rejestrze

wydanych zaswiadczen o kwalifikacjach I 7774
./,
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—® POLSKA

\ | I B A

INZYNIEROW

11 BubowNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WLT-IVV-N1R *

Pan Ryszard Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/B0/2349/01
adres zamieszkania ul.ll Brygady 132, 80-180 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



