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l. CzgS( og6lna
1.1. 

- 
projekt budowalny dotycz4cy remontu drzwi zewnqtrznych Oddzialu

Okrggowego Narodowego Banku Polskiego w Gdansku usytuowanego ptzy ul' Okopowej 1

[dzifika.*. :11, obrgb 0089], opracowano na podstawie zlecenia nr WOA-MR-225-

2412017 z dnia 1 grudnia 2017.
1.2. Stan techniczny stolarki i program prac konserwatorskich zostaly ocenione i

opisane przez dr Ewg lachnick4 - Konr.t*atora i Restauratora Element6w i Detali

Architekionicznych oraz irit. Ryszarda Kowalskiego - RzeczoznawcQ Budowlanego w

specj alno Sci konstrukcyj no-budowlanej i mykolo gic znej, na podstawi e ba{an'

Program piac konserwatorskich uzyskal pozytywna opinie PWKZ w Gdansku

decy4aw zl4czeniu.
1.3. Celem opracowania wykonanie prac konserwatotsko-zabezpieczajqce drzwi

zewnEtrznebudynku NBP przy ul. Okopowej Gdansku'
1.4. Dokumenty wykorzystane do opracowania:

o Program prac konserwatorskich drzwi zevtnqttznych budynku- Narodowego Banku

polskiego w Gdansku autorstwa dr. Ewy Jachnickiej i inz. Ryszarda Kowalskiego

o Inwent aryzacjabudynku udostqpnio na przez Zanayraj4cego opracowana przez

ARDUSTRIA-u l .Ks iqz4 tPomorsk ich |213,81-748Sopot
wykonanamgr.inz.arch.MarekFidoszazlistopada2009r.

o Zabytki kaiienne i metalowe, ich czyszczenie i konserwacja profilaldyczna' red'

Wieslaw Domaslowski, Uniwersytet Mikolaja Kopemik4 Toruri 201I

o Profilaktyczna konserwacja knmiennych obieh6w zabytkowycl', pod red' W'

Domaslowskiego, UMK Toruri, 1993
o Krzysik F., Naukn o drewnie, Wyd' PWN,Warszawal9T4
. www.encyklopediagdanska.pl, www.gdansk.fotopolska.eu , wwu'.urbanity'pl

www.skyscrapercity.com forum'dawnygdansk'pl
1.5. Budynek NBP znajduje si9 na terenie, Elzie obowiqzuje ..Miejsco*-r Plan

Zagospodaro**iu Przestrzenn.go * t til lUctrwala NR VIV110/07 z dnia 26lutego 2007

;Ti3;;d-i"s.i. rejon Gl6wnelo Miasta - Teatr Elzbietariski w mieScie Gdansku'

1.6. Budynel (dawny 
-g*k 

Rzeszy) zostal wpisany do - rejestru zabytkow

wojew6dztwa pomorski"go *'dniu24 -09- l98S r pod numerem 1033, obecny numer l25l'

I.7. Niniejszy irojekt wykonano ,go-dni" z zarrrowieniem, w oparciu o

obowi4zuj4ce przepisy oraz zasady wiedzy technicznejtllt2l i stanowi- ono komplet

dokumentacji niezbidnej do realizacjicelu, jaki zostal okreslony w zleceniu Zamawiajqcego

i wchodzi * ,ut 
", frowadzonej izialahlsci gospodarczej zarcjestrowanej *' e*idencji

dzialalnoSci gospodarc zei lJtzEdtMiasta w Gdarisku pod nr 267 w dniu 10-01- 1989 r'

1.8. Ograniczeni ai zastrzehen\a
Wszelkie informacje i literatura wykorzystana w tym opraco'*'aniu zosta\'

przyjEte w dobrej wierze i s4 poprawne pod wzglgdem merytorycznym' Nie ponosiml.

odpowiedzialnosci zawadypo*riui. skutekoparcia sig na stanie przedmiotu wynikajQcym z

przedstawionych irrformaqi, jeSli brak bylo iodstaw do kwestionowania ich zgodnoSci ze

stanem rzeczywistil;l;t#ustalenie ,tutr^.r..ry*istego bylo niemoZliwe' Opracowanie

w calo6ci a1ri Zadia jego czE{(, nie mog4 by(, wl4izone do publikowanego dokumentu lub

publikowane w inny spos6b bez pisemnej zgody autor6w'

t Ustawa z dnia 07 -07 '1994r prawo budowlane (tekst jednolityDz. tJ. rr20'l z 2003r poz. 2016 z pozniejs4mi

, ffit#:Tti ia23-07-2003r o ochronie zabyk6w i opiece nad zabytkami (Dz.U. w 162 poz' 1568 z pozriejszlmi

zmianami)

23U8l8tr7

:  i - - ^ - ^  iA I * ,  c . . - , ,  Tonhn i czneoo  B r rdvnk i
ZakladUslugowy proj. icznego Budynk6u
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2. Lokalizacia obiektu
Budynek bandusytuowany jest w centrum Gdariska, w czgsci poludniowo-zachodniej,

przy ulicy Okopowej 1 (dawna Lazwaulicy Kanenwall nr 10) ldzialka ew. 3l l, obrgb 00891, w

prestizowym kwartale obok najwulniejszej bramy wjazdowej do Gl6wnego Miasta - Bramy

WyZynnej. Elewacja zachodnii, z wej3ciem bocznym, usytuowana jest we wschodniej pierzei

ut. Otopo*ej. Elewacja frontowa, p6lnocna z wejSciem gl6wnym, s4siaduje z Dlugim Targiem

i zespolem (uto*rri. i)o szczyt6wilewacji zachodniej orazp6lnocnej historycznie dostawiono

inne budynki ulytecznoSci publicznej.
Drzwi zewnqttzne usytuowane s4 we wschodniej czgfici elewacji- p6lnocnej' brama

wjazdowa w poludniowej czgsci elewacji zachodniej i 3 sztuki drzwi oraz brama wjazdowa w

cigsci*e*rrgtrrn ego dziedziirca (razem 7 sztuk, lokalizacjg poszczegolnych zaznaczono na rys

m2\

3. IN'IPZP
Budynek NBP znajduje sig na terenie, gdzie obowiqzuje ,'Miejscowy Plan

Zasospodarowania przestrzennego ff n39 (Uchwala NR vlvl10/07 z dnia26 lutego 2007

.il'#;i;.;; rejon Gl6wnigo Miasta - Teatr Elzbietariski w miescie Gdansku - karta

terenu 001-u33 tereny zabudowy uslugowej. Projektowane prace nie naruszaja

postanowierf, MPZP.

4. Opis element6w prze znilczonych do renowacii
Gmach banku zaprojektowano na planie zbli2onym do litery L z dbu1szym bokiem

usytuowanym w pierzei ulicy Okopowej. Elewacjq zachodniq zaprojektowano jako

,V-.t V.rn4, dziewigcioosiow4, togato zdobion4 detalem architektonicznym'
przy ,rpr"r.nLryjnym 

'-porialu 
potudniowym __ elewacji zachodniej usltuo\^'ano

reprezentacyjn4 bramg'agbo*a. Jest to b.*u 3-skrzydlowa zamknigta lukiem '*' nadpro2u

portalu. Wszystkie ,ioryatu bramy s4 przeszklone szklem zbrojonym i zabezpieczone

metaloplas tyczn4krat4. Dolna czqsi bramylest pelna i olrta blach4 mosig2nq zzbe4ieczapcq

cok6l z okapnikiem. W gornej czgsci ttot.ti znajduj4 sig ozdobne' azuro\^'e forml'

zakompono wane zpromienistych szpros6w'
We wschodniej czgsci elewacji p6lnocnej wykonano wigkszy wykusz, ktory zaakcentowal

skrajn4 oS z wejSiiem gl6wnyrr i otyginuinymi drzwiami dqbo*y-i' Trry'nqdou'e drzu-i

umocowano na profilJwanym kro6'nie, tciOre horyzontal'nie po&ielono masym,v-mi'

profilowanymi sl#ionami. w czgsci przeszklonego i zabezpieczonego profilou'an1'mi

ifupf.ami irr*i-y-i naSwietla zamknigte s4 hukiem. Na Srodkowym stupku usltuo\^'ano

rze1bionego w drewnie orla (element *O-yl. b'zESe Srodkowa to horyzontalne' przeszklone i

zabezpieczone rodzajem ozdobnej balustrajy a..*tti* ei, przedzielenie na5wietla oraz stref,'

wejSciowej. Strefa *e.;Sciowa, 3-skrzydlowa z dwoma titttyatutni wE2szymi flankujqclmi

skrzydlo gl6wne, dwukrotnie ,t"rr;i. Cokoty skrzydeJ zikoiczone s4 okapliOTl'- tjl

przeszkleniami znajduj4 sig plyciny. przeszkrenia skrzydel zabezpieczono metaloplastl'cznymt'

bogato zdobionymi 
" 

bf,t"t"*aniami. Czqs( ptt.itkl.ttia skrzydel osadzona jest r*'

profilowanych ramiakach na zawiasach mocowanych do ramiak6w za pomoc4 $puszczanl'ch

nakrgtek. Pionowe podzialy skrzydel-to listwy priymykowe, kt6re osadzono w osi zabudoul"

Listwy wykonano w formie- ozdobnych stupk6w drewnianych'

w czgsci wewngtrzn ego dziedzirica znajduj4 sig drewniane drzwi dgbowe prou'adz4ce do

wejs6 tylnych. sq to'arzwi 1-skrzydlowe, t,s-stttydlowe i 2-skrzydlowe' ptycinor*'e' Pl1'cin1

otoczone s4 profirowanymi listwami. Dolne ramiarcidrzwi zabezpieczone sE blach4 miedzian4'

chnicznego Budlnko*

inZ, RYszard Kowalski

80 - 180 Gdansk ul. ll BrygadY' 132
NIP 583-020-98-32 ! , 0 6 0 1 ' 6 6 9 ' l 9 e

e-mail : unk@Pocrta.onet'P I
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5. Rys historyczny
Bank na Okopowej w Gdansku (historyczna nazwa ulicy Karrenwall) rozpocz$ swoj4

dzialalnoilljako oddzial Banku Rzeszy Niemieckiej w 1906 roku. Okazaty budynek powstal na

terenie zasypanej w XIX wieku fosy oraz wal6w obronnych zachodniej czESci miasta. Teren
pod budownictwo przygotowywano od 1895 roku. Projektantem obiektu byl Max Hasak. Prace

tudowlane i wykoriczeniowe zosta\y przyjgte 28 maja 1906 roku w trakcie inspekcji z

1rdzialemcesarza Wilhelma II, po czym nast4pilo oficjalne otwarcie w dniu 13 lipca 1906.

Obiekt od pocz4tku funkcjonowal jako bank i funkcja ta niezmiennie trwa do dzisiaj.

Reprezenta.VjnA salg operaCyjnqzkasami urz1dzono w skrzydle zachodnim. W poludniowej

"tis"i 
skrzydia zachodniego *ybudo*ano mieszkania dla pracownik6w banku. Pierwsze pigtro

zajmowal apartament dyrektora, na pigtrze drugim usytuowano mieszkania sluzbowe.

Najpowazniejsze uszkodzlnia budynku nast4pily w ostatnich dniach wojny. Zniszczony zostal

Oactr Uuay*u orazozdobne szczyty i hetmy wieiryczek. Po wojnie, pozostalo5ci dekoracyjnych

szczyt6w rozebrano i element6w nie odtworzorLo. W roku 1999 Jacek Krenz orazBeata i Piotr

Lochowie zrealizowany projekt przebudowy gl6wnej sali; wyeksponowano w6wczas i

odrestaurowano niekt6ie elementy dawnego wyposazenia. Na przelomie )O( i XXI wieku

pracom konserwatorskim i restauratorskim poddano takZe elewacje gmachu, l4cznie ze stolark4

drzwiow4.

6. Analizy konserwatorskie
Przed priygotowaniem wytycznych konserwatorskich i szczegolowego opisu

proponowany.tt piur renowacyjnych przeprowadzono analizy konserwatorskie i rozpoznano

stan zachowania element6w obiektu. Pracowano na samoistnych odkrywkach w miejscach

ubytk6w, w kt6rych uwidocmily sig warstwy pierwotne oraz wt6rne. Zalo2ono.2e nadrzgdnym

..i"- planowanych dzialafi renowacyjnych bgdzie naprawa poszczeg6lnych element6'*'

obiektu, zatrzymanie proces6w destrukcyjnych i podniesienie walor6w estetycznych' L4cz4c

analizy konserwatorstie i technolo giczne mozna wyci4gn46 wnioski poszerzzjqce oraz

dopelniaj4ce wiedzg o historii zabytku. Badania konserwatorskie zawieraj4ce technologie

wykonania element6w z rozpoznaniem materialow budulcowych 54 dokumentem

komplementarnym z opisem technicznym omawiajqcym stan zachowania'

6.l.Drewno
Drzwi i bramy zewnEttzne wykonano z drewna szlachetnego, odpornego na cz.vnniki

zewnQtrzne oraz mikroorganizmy - dgbowego. Pierwotnym kolor"- url kolor naturalnej

dgbiny z ekspozycj4 uslojlnia driwna. koloryityk g naleiry potwierdzi6 podczas zdejmo'*'ania

warstw wt6rnYch.
Drewno dgbowe (Quercus robur) budujEce pozostale elementy jak parkietl"

rcprezentacyjne dizwi, po"f,*yty itd.. Na tym etapie badan trudno jednoznacznie sruierdzii

zakres wystgpowaniu iiUiny i uwagi na wielowarstwowe pokrycie drewniany'ch. ry*i,=z;hni
farb4. nieuvno dgbowe o6^u"ruil9 A"ty. ciELarem objqtoSciowym (7'6 kN/m') duz4

v,ry1rzymaNoSci4 oraz odpornoSci4 na icieranie. Ze wzglgdu na zawartosi garbnik6w dre'*no

aiUowe ;est bardziej odpome od pozostalych gutont O* drewna na dzialanie korozji

biologicznej. Drewno to w prakty." ni. impiegnuje sig ze wzglgdu na naturalne garbniki

zawarte w jego strukturze. irwaloS6 drewna dfbowego szacuje sig w warunkach suchego

powietrza nu iSOO lat, natomiast w wilgotnym powietrzu 700 lat

6.2.Metal
ElementY metalowe

poziome, zawiasY, zasuwy
to ozdobne, kute, metaloplastyczne kraty, okucia (rygle pionowe.i

czolowe. zamki, klamki, szyldy, zakrgtki wpuszczane w dre$rlo)'

Y Stanu Technicznego BudY'nkott

inZ. RYszard Kowalski

80 - 180 Gdarisk ul. Il BrygadY 132
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Elementy wykonano ze stali. Listwy okapowe i cokoly stolarki zabezpieczono mosi4dzem i
miedzi4.

Stal to stop Lelaza z wgglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o
zawaftolciwggla nieprzekraczaj1cej 2,lloA, co odpowiada granicznej rozpuszczalnoSci wggla
w Zelazie (dla stali stopowych zawartoild wggla mole byd duZo wy2;sza). Wggiel w stali
najczgsciej wystgpuje w postaci perlitu plykowego. Niekiedy jednak, szczeg6lnie VZy
wigkszych zawarto5ciach wggla, cementyt wystgpuje w postaci kulkowej w otoczeniu
ziaren ferrytu.

Miedi (Cu,lac. cuprum). Nazwa miedzi po lacinie (a za n4 takAe w wielu innych
jEzykach, w tym angielskim) pochodzi od Cypru, gdzie w starozytnoSci wydobywano ten

metal. Pocz4tkowo ruvywano go metalem cypryjskim (lac. cypnrm aes), a nastgpnie cupnrm.

Ma26 izotop6w z przedzialu mas 55-80. Trwale s4 dwa: 63 i 65. Ma nisk4 twardoS6 i wysok4

plastyczno56 pojedynczych krysztal6w. Miedz mozna przerabial plastycznie na zimno i na

gor4co. Patynuje na kolor zielono niebieski'
Mosi4dz to stop miedzi i cynku, zawieraj1cy 1045% cynku. Mo2e zawieral dodatki

innych metalitakich, jak ol6w, aluminium, cyna,mangan, Zelazo, chrom orazY,rzem. Topi sig

w temp. poni2ej 1000 "C (zaleanie od gatunku). Powyzej temperatury 907 "C gl6wny skladnik

stopowy mosi4dzu tj. cynk zaczynaparowad powoduj4c tworzenie sig zgaru' Jest

zdecydowanie bardiiej-odporny na czynniki zewngtrzne nizmie&Z. R6wniez patynuje na kolor

zielonkawo -niebieski.

Wyniki Lnaliz konserwato rs kich
Po wykonaniu analiz konserwatorskich: historycznych.

technolo gic zny ch nasunEty si g nastgpuj 4ce wnio ski :
materialowych i

Dane og6lne
o Obiekt powstal w 1906 roku
o Od pocz4tku istnienia funkcjonowal jako bank (oddzial Banku Rzes4'

Niemieckiej, a po wojnie gdanski oddzial Narodowego Banku Polskiego)

. Zniszczeniazokresu II wojny Swiatowej to gl6wnie dach budynku oraz ozdobne

szczYtY i helmY wie|Yczek
o Wsp6lczesnie odbudowany dach przyj4l prost4 formg. Brak rekonstrukcji

ozdobnYch szczYt6w i wie?Y czek
o W 

"riS"i 
ponizej dachu zachowana zostala znaczra iloSi elementou'

pierwotnych, r6wnie2 stolarka drzwiowa

o Wsp6lczesne prace remontowe wykonano w: 1999 roku - wnqtrza i na przelomie

xx i xxl wieku - elewacja wrazze stolark4 drnviow4 i bramami

Oryginalna stolarka:
o WejScie gl6wne w elewacji p6lnocnej

o Brama usytuowana w elewacji zachodniej

Elementy wsp6lczesne:
. fokrycie powlokami lakierniczymi (powloki olejne i chemoutwardzalne)

o CzEfulzamk6w i zabezpieczeri antywlamaniowych

o Drewniany orzel bei korony w budowany w na6wietle drzwi gl6*nych.

p6lnocnYch

7. Stan zachowania i przyczyny zniszczeil
og6lny stan zachowania wybranyctr etement6w obiektu jest dobry. Konstrukcja stolarki

drewnianej drzwii bram jest dobrze ,u.iro**u. Nie stwierdzono rozluZnienia czy rozch*iania

konstrukcji. Nie wida6 oznak skurczu materiafu na zl4czach czopowych' Brak te2 *idocznych

ZaVJad U slugowY Proj ekfowanta,@ Stanu Technicnego Budl'nkott

inz. Ryszard Kowalski
180 Gdarisk ul. II BrygadY 132

NIP 5E3-020-98-32 r  0601 -669 -199
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oznak pordzenia mikroorganizmarni, czy zniszczeri biologicznych. Powaznie zriszczona jest

wt6rna powloka lakiernicza, kt6ra pod wplywem czynnik6w atmosferycznych luszczy sig.
Niepokoj4cym problemem jest destrukcja drewna objawiaj4ca sig mocnym zszarzeniem
powierzchni drewna w miejscach, gdzie zhuszczyla sig warstwa lakieru zabezpieczaj4cego.
Zszarzenie i zaplarrrienia drewna mog4 prowadzid do zmian biologicznych i poruhenia mikro
organizmami takimi jak grzyby, plesnie, bakterie. W kilku miejscach widoczne s4 drobne
ubytki drewna, wgniecenia, pgknigcia i zarysowania. Elementy okud takie jak zasuwy, zawiasy,

rygle, zan*i, klamki, szyldy itd. nie wykazuj4 wigkszego zuirycia. Wymagaj4 jedynie

konserwacj i kosmetyc znej i regulacji.

8. Zaloilenia i zalecenia konserwatorskie
Budynek Narodowego Banku Polskiego w Gdansku, k16ry powstal w 1906 roku, jest

obiektem zachowanym w formie pierwotnej z malymi zmianami wsp6lczesnymi w obrqbie

czgsci zadaszenia. Jest jednym z najmniej rozpoznarrych zabyk6w Gdanska z uwagi na

funkcje, kt6re pelnil, pelni, co wiqZe sig z brakiem dostgpu do obiektu dla os6b spoa Scislego
gtonu pracownik6w banku. Niniejsze opracowanie dotyczy zabytkowej stolarki drzwiowej,

kt6r4 ialezy podda6 konserwacji profilaktycznej, w celu zachowania jak najwigkszej iloSci

element6w oryginalnych i zabezpieczeria powierzchni drewna przed niekorzystnymi

czynnikami zewngtrznymi.
Program konserwatorski, wynikaj4cy z przeprowadzonych analiz technicznych,

historycznych i konserwatorskich pozwoli podejS6 do zagadnienia w spos6b skuteczny i

prawiitowy pod warunkiem, Le zaprojektowane prace zostan4 wykonane przez specjalistyczne

.t ipy, poriaiaj4ce doSwiadczenie w realizacji rob6t w obiektach zabytkowych. prz)' Scislej

wsp6lpracy z konserwatorem zabytk6w.
Planowane prace winny osi4gn46 dwa podstawowe cele:
1. Zachowad wygled stolarki z czasu jej powstania z zzchowaniem element6u'

p61niejszycn, jat np. orzel bez korony usytuowany w na5wietlu drwi polnocnych

2. Ur*ae prry:ityny- i skutki destrukcji element6w drewnianych i metaloplastycznl'ch

oraz zabezpieczyl przed dalszym niszczeniem w przyszlosci

Zalecenia konserwatorskie :
podczas planowanej renowacj i naleay zachow ac j ak naj wi gcej element6w oryginaln-vc h.

aprace renowacyjne ograniczyi do kosmetyki konserwatorskiej. Wykonai jedynie niezbgdne

prace techniczne , zabJzpieczaj4ce detale drewniane i metalowe. Na podstawie *ykonanych

badan ianaliznale?y:.
o Wykona6 konserwacjg zachowawcz4 wszystkich element6w i detali drzui oraz

bram
o Zabezpieczy (, przed mikroorganizmami poprzez dezynfekcj I dre'*na

o OczySci6 z Powlok wt6rnYch
o Wypelni6 ubyki w niezbgdnym zakresie
o Zabezpieczyt, powierzchnie drewna powlokami ochronnymi, odporny'mi na

czynniki zewnqtrzne
o Powt6rzy6 kolorystykq istniejEc4 lub oryginaln4
o podda6 renowacji i zabezpieczyd elementy metalowe i metaloplastlczne

o Dopusz czalnejest uszczelnienie skrzydel stolarki uszczelkami renowacyjnymi

Zaproponowane ponizej w programie prac ro'mviqzana techniczne, jak ro'*nieZ

technologia iabieg6w i materialy sprawdz4 sig pod warunkiem, Ze Vd4 stosowane u' spos6b

wlaSciwy i przezodpowiednich specjalist6w. bo wykonania prac proponuje sig zastosow'anie

srodk6w i technolojii renomow*y"h firm produkuj4cych materialy do konserwacji dre*na

np.: Remmers, CaParol itd.
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g. Projekt zagospodarowania dzialki.
9.1. Bridynek ,lokalizo*arLy przry ul. Okopowej I [dzialka ew.3ll, obrqb 0089]' w

Gdansku powiat gdanski, wojew6dztwo pomorskie'
9.2. Budynek pelni funkcjg banku i pozostaje onabezzmian'
g.3. Dzialka usytuowanaw zabudowie miejskiej. Na terenie dzialki usytuowane dwa

budynki gl6wny budynek pigciokondygnacyjny i parterowy budynek gospodarczy'

Na terenie dzialki brak zieleni wysokiej. Budynki objqte calodobowym dozorem i

ograniczon4 dostgPnoSci4.
g.4. piace bEde prowadzone w obu budynkach. S4 to prace konserwatorsko-

zabezpieczaj 4ce hi storyczn4 stolarkg drzrviow4 zevtnEttznq,.

9.5. Kategoria obiektu budowalnego - Kategoria XII

9.6. Kubatura, powierzchnia uiytkowa, powierzchnia zabudowy, wysokosd

budynk6w nie ulegn4 zmianie.
9.7 . Istniej4ce zagospodarowanie dzia\k't:

Dzialkarugo-rpod*owana. Projekt nie przewiduje zmian w istniejQcym stanie

zagospodarowania dzialki. Forma architektoniczna i funkcja og6lna obiektu

budowlane go or^zspos6b jego dostosowania do krajobrazu i otaczajlcej

zabudowy nie ulega zmianie.
9.8. Uklad komunikacYjnY

Na dzialkE istnieje zjazd z drogi
dzialce nie ulega zmianie.

publicmej. Istniej4cy uklad komunikacyjny na

9.9. Dzialkauzbrojona
Projekt nie przewiduje ingerencji w istniej4ce sieci'

9.10. Uksztahowanie terenu.
Nie ulega zmianie.

9.11. Uksztaltowanie zieleni i wycinka drzew'
Projekt nie przewiduje ingerencji w istniej4cy drzewostan.

9.12. Wplyw eksploatacji g6rniczej na dzialkg
Nie dotyczy, nie ma wptywu eksploatacji g6rniczej na dzialkg.

g.13. Dostgp dlabs6b niepelnosprawnych. Budynek dostgpny dla osr6b

niePelnosPrawnYch.

10. Obszar oddziatywania obiektu'
projektowane prace nie zmieni4 obszaru oddziatywania przedmiotowego budynku na sqsiednie

budynki i dziatki. prowadzone prace nie spowo dujq zagro?:ettta dla srodowisk4 higieny i

zdrowia jego uzytkownik6w i naibliZszego otoczenii ** nie spowodujq zrniany zacienienia

dzialeks4siednich. Obszar oddziatyw"oi" io*tttycji mie5ci sig w granicach dzialki'

1L. Charakterystyka ekologiczna
11.1. Prow adzonei,t* nie wptyn4 ia zmiang zapotnebowania na wodE i Scieki'

11.2. Prowadzone prace nie zmieni4 stanu 
-w6d 

gruntowych i powierzchniowych na

terenieprzedmiotowejdzialkiidziatkachsqsiednich.
11.3.Prawidlowo prowadzon. prur. nie ska74 gleby w6d powierzchniowych i

PodziemnYch. , -- --:^:: .
11.4. Obiekt naskutek ptzeptowadzonego remontu nie zwigkszy emisji zanieczyszczen

gazowYch, zaPachow'
11.5. Prowua)in" pru.. nie wptyn4 na zmianq iloSci wytwarzanych odpad6w' Odpfl

pochodz4ce z wykony**v"rt prac bgdq segregowane i gromadzone' a po ich

ukoriczeniu zostan4 wywiezione na wysypisko przez koncesjonowan4 frrmg'

ZakladUslugowy erole u Technicznego Budynk6w
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11.6. Obiekt nie emituje halasu, wibracji i promieniowania.
1 1.7. Podczas prac nie zostan4 usunigte drzewa. Prowadzone prace nie wptyna

negatyvrnie na stan istniej4cych drzew na przedmiotowej i s4siednich dzialkach-

11.8. Inwestycja nie zalicza sig do przedsigwzigi mog4cych znaczqco oddzialywad na

Srodowisko w rozumieniu R.R.M z dnia 9.1t.2004 Dz.U. Nr 257 poz' 2573 z

p6itnejszYmi zmianami

12. CharakterystYka energetY czna
W zakresie niniejszego irojektu nie przewiduje sig prac termomodernizacyjnych. Zak'res

prac obejmuje jedynie pract konserwato rsko-zabezpieczai1ce historyczn4 zev'nqtrznq stolarkg

drzwiow4.

13. Geotechniczne warunki posadowienia budynk6w
Z uwagina charakter prac, nie ma potrzeby przeptowadzania badan geologicmo-inZynierskich

oraz us=talenia geotechnicznychwarunk6w posadowienia obiektu budowlanego.

14. Ekspertyzl techniczna
prowadzon. pru.L nie bgd4 ingerowaly w elementy konstrukcyjne budynku. Maja na celu

remont historycznej stolarki.

1,5. Program prac konserwatorskich i budowlanych
Forma architektoni&na budynku oratz spos6b jego dostosowania do krajobrazu i

otaczaj4ceizabudowy nie ulega zmianie'
Prace renowacyjne po*io-ny by6 wykonywane pmezekipy specjalistyczne' posiadajqce

doSwiadczenie w realizacji rob6t t" oli.ft"ch zabytkowYch, przeszkolone w stosowaniu

system6w naprawczych renomowanych firm produkujqcych materialy i systemy do prac

konserwatorskich i budowlanYch.
Zakres prac zostal opisany w programie prac. Bezwzgl$nie podlegaj4 ochronie

wsrystkie detale zabytkowe, historyczne'
Uwaga:
W programie prac konserwatorskich do opisani a poszczeg6lnych prac lub zabieg6w

konserwatorskich ,fio, w sytuacjach tego wymagaj4cych, nazw wlasnych produll6w' co

wynika zart.25 ust.l pkt.2 ustawy t-.iuzl-ol-iool r. o ochronie zabytk6w i opiece nad

"ia5,tkuoti.[Zagospodarowaniezabytkunieruchomego]l. zagospodarowanie na cele u2ytkowe zautku nieruchomego wpisanego do rejestru

wymagaposiadaniaprzezjegowlaicicielalubposiadacza.....
2; iz[odnionego z wojew1dzkim pnnserwatorem zabytpow programu prac

konserwatorskict przy zaLytku nieruchomym, olveilajqcego zabes i sposob ich

prowadzenia oraz wslnzujqcego niezbgdne do zastosowania materialy i technologie:

W odniesieniu do regulacji prrrpiidi o zam1wieniach publicznych dopuszczalne jest' za zggdq

Zamawiajqcego ora"z kieioinika rob6t konserwatorskih, stosowanie material'w i technologii

r6wnowaZnYch.
1 5.1 .CzYnno6ci wsteqne

15.1.L Dokumentacja fotograficzna i badania'
W trakcie prowadzenia prac nalehy monitorowat' zabiegi wykonujqc dokumentacjq

fotograficzn4. Podlzas zdejmowania powltk hkierniczych nale2y doprecyzowac pierwotn4

kolorystykg ar"*ou oi- rn"tuloplastyki. Badania poszerT4wiedzg o obiekcie i uSciSlq progftm

prac konserwatorskich.

icznego BudYnk6w
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1 5.1 .2. M iejscowa dezynfekcia
Dezynfekcjg porivonych miejsc nale2y przeprowadzil przed rozpoczEciem zabieg6w

technologicznych, aby zwodniki mikoflory nie byly przenoszone w trakcie prac z jednych

element6w na inne. Dezynfekcji nale?y podda6 wszystkie miejsca poro6nigte glonami,
grzybari oraz porostami. Proponuje sig zastosowad preparaty na bazie modyfikowanych
izwartorzgdowych soli amonowych z dodatkiem zwi4zk6w boru np.: Algatu w przypadku
glon6w, a Boramonu do niszczenia grzyb6w. Mo2na zastosowa6 r6wniez preparat pod

handlow4 nazwq Griinbelag-Entferner firmy Remmers, lub toZsamy. Preparaty najlepiej

naniesi metod4 natrysku.

I 5.1.3. Miejscowe, wstepne wzmocnienie element5w drewnianych
Do wzmocnienia diewna poraZonego przez mikroorganizmy - gzyby, ple6nie i owady

techniczne, nale1y zastosowad preparat wzmacniaj4cy oparty na iryvicach poliuretanowych,

kt6ry ma zdolnoS6 gtgbokiej penetracji w strukturg materiafu i konsolidacji mqczki drzewnej.

nalezy wzmocnii ti po^oiq iniekcji np . Zywic4 poliuretanow4 PU - Holzverfestigung firmy

Remmers lub tozsam4.
Preparat nalely stosowa6 po uprzednim odgrzybieniu preparatem zawleraJ4cym

skladnik biologicznie czynny - czwattorzgdowe sole amoniowe np. Adolit M fliissig

systemowo, tej samej firmy lub tozsamy. Preparat powinien charakteryzowad sig wysok4

stuteczno3ci4 w tial"taniu grzyba domowego i zapobieganiu przerastaniu gzybil w

zdrowych elementach drewnianyctrlub betonie. Zak'res zabiegu jest niewielki, gdy2 drewno nie

jest mocno pora:Zone mikroorganizmami.
1 5.2. Naprawa elementow drewnianych

Wszystkie naprawy zabytkowej stolarki nalely wykonai w zakresie niezbqdnym do

dalszej eksploatacj i. Zachowadj ak naj wigcej detali oryginalnych.

15.2.L Roboty impregnacyino - odgrzybieniowe
W celu tu}"rpi"""Jnia stolarkiprzidegradacj4 przezmikroorganinrry,naleiry *'szystkie

elementy drewniane porazone przez grzyby tili"tun" do I klasy szkodliwoSci usun46 i spalii w

celu zapob ie1enia przed dalszym rozprzestrzenianiem, a istniej4ce elementy drewniane z&owe

i elementy nowo wbudowane, zibezpieczyt odpowiednimi Srodkami impregnacyjnymi'
podyktowane to jest faktem, iz Swieze dr.*o jest bardziej podatne na atak grzyMw lub tez

o*ud6*. Szczeg6lnie istotne to jest przy l1czeruu drewna starego z nowym' poniewaz dre*no

stare mo2e byi zainfekowan. ut*oiu-i wybq kt6re s4 niewidoczne gotym okiem'

prawdopodobnie nie bgdzie koniecznoSci usuwania wskazanych detali z uwagi na brak

wystgpowania *7w -iiooo.g*izm6w, ale faktyczny stan zachowania drewna zostanie

potwierdzony podczas wykonywania zabieg6w'
Przy por-.oiu o*udu*i nalehy zestruga6 portvone drewno i nastgpnie zaimpregnowai'

Dopuszcza sig wzmocnienie poraZonego drewna przez owady za pomocE iniekcji Zy'rvicami

poliuretanolvymi.
Do impregnacji drewna i odgrzybiania moZna stosowad wyl4cmie preparaty posiadajqce

pozwolenie nu *pio*udzenie do obrotu3, aplikuj4c zgodnie z instrukcje podanq w karcie

materialu. Wprowadzenie do drewna substanc.li chernicznych, powoduje jego utoksycznienie'

Istnieje zatem ,rieb"rpie.zefstwo szkodliwego dzialania Srodka na otoczenie' Poprawnie

wykonany zabiegimprignacji nie powinien stwarzai zagro1ehna etapie uzytkowania obiektu'

Do odgrzybiania material6w nieorganicznych jak mury cemmiczng, podloh betonowe

itp. oraz d{ zabezpieczeria drewna przed dzialaniem korozji biologicznej (preparatl'

biochronne), i zwab)ania korozji biologicmej (Srodki biob6jcze), kt6re moZe by6 okresowo

nawilgacane, Iecz bez kontaktu , fr*t.-, zaleca sig stosowad preparaty na bazie

Projekt budowalny remontu drzwi zewngtrznych budynk6w NBP o/Gdansk 231t818t17 1 0
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i4zk6w irmonowych z dodatkiem nviqzk6w boru

(QAC) np. Boramon; Boramon C-30; Mycetox M;. Mycetox B; Adolit M fliissig' Do

,ibe"pieirenia drewn a mo2na stosowa6 preparat solne, kt6re jednocze6nie ograniczaj4 palno5d

drewna np.: Fobos M-2;M-4.
Elementy drewniane naruaone na wplywy atmosferyczne i drewno uprzednio

impregnowane preparatami o nieznanym skladzie chemicznym, a takle przy bezpoSredniej

inietcJi w cho^dnili larwalne, mog4 by6 stosowane preparaty rozprrszczalnikowe. Sklad

chemitzny preparat6w jest bardzo ,6Zny,w zalehnolci od producenta. Do stosowania zaleca sig

szczeg6lnie pieparaty" zawierajEce w swoim sktadzie fungicydy: jak pochodne tiazoh

lpropiconazoi; iebuconazol) oraz insektycydy jak syntetyczne pyretroidy (permetryna;

uifu-"t yrra; deltametryna itp.) np. Multi GS; lub same insektycydy np' Hylotox' Przy

wykonywaniu impregnacji powierichniowej, impregnat nale?y wprowadzi6 do drewna na

glgbokoSi 2 3 mm.
Iniekcjg wykonuje sig strzykawklwykorzystuj4c wszelkie spgkania, otwory wylotowe po

owadach, a tak2e w iy- telu nawiercone. Po wykonanym zabiegu dezynsekcyjnym

preparatam i na bazie ,otpurr"tulnik6w organicznych, caloS6 drewna zaleca sig owin4i foli6

nu co traj-riej 48 godzin, w celu intensyfikacji dzialania preparatu.

15.2.2. neno*aCla element6w drewnianych do zachowania

Usun46 istniei4ce powloki malarskie i lakiernicze po uprzednim badaniu na

wymalowania pierwotn.. Po*i.rr.hnie drewn a oczy|cic szczotkami ryzowymi z kurzu i brudu'

Nale2y wykona6 rQczne cyklinowanie powierzchni plaskich i profilowanych.stosuj4c materiall'

Sciern! o granulacj i I2iJ. Czyszczenie mozna wspomagad metod4 sucha pr4' pomoc)'

mikropiaskarki po uprzednim wykonaniu prt6b i okazaniu efekt6w czyszvenia na komisji

konserwatorskiej.
1s.2.9. Konsolidacia strukturalna 

nate?v wzmocn 
.niekcji zl*.ic4

F r a g m e n t y b a r d z o o s l a b i o n e n a | e | y w z m o c n i i Z A p o m o c 4 l
poliuretanow4 PU - Holzverfestigung firmy Remmers lub tozsamq kt6ra ma zdolnoSc

glgbokiej penetracji w strukturE mutetiit t i konsolidacji m4czki drzewnej. Nie ma koniecznoSci

strugania do drewna zdrowego.
15.2.4.Odtworzenie element6w brakuiqcych lub zniszczonych

Fragmenty zniszczonew ponad 60% i ioAiegaia wymianie i odtworzeniu' Noul' element

nalehy wykonad z tego samego gatunku d..*nu, tat, aby uslojenie fragmentu nowego b-vlo

ulozone w tym ,ffitn kieiunfu, juk * czgsci zabytkowej. Wymieniany detal nale{.

zrekonstruowa6 na *L6, oryginalu. Fragment odtwarzany wprowadzii *' czESi zabltkow4

wklejaj4c w przygoto*ut..rftrednio gnazdo na tak Twany,jaskolczy ogon" prz)'pomoc).

kleju poliuretanowego lub epoksydowego'
Drobne kity i wypelnienia proponuje sig wypelni6 masami z irywic sauczn'vch'

odpornymi na dziaLanie czynnik6w zewngtrznych przy uzyciu lywic poliuretanoul'ch np' PU-

Holzverfestigung firmy Remmers, a ubytki uzupelie przy pomocy kit6w wykonanych na bazie

Zywrcyi trocin inp. eidol PU Holzerrut^urr.i. Masa do wypelniefi ,,puchnie"' crv-li szczelnie

wypelnia ubytki i sieciuje z nadmiarem, kt6ry nale2y-sci46 po Zwiqzarttu' Kolor u;-pelnienia

scali6 kolorystycznie bejc4 systemow+ equa KB firmy Remmers' Mo2na uzfi srodk6u'

tozsamych ao *y1nieniony.ir, naprzylJad'zastoso*ad epoksydowe zywice o naz'*'ie Araldine'

15.2.5. Scalenie kolorystYczne
po wypelnieniu ubytk6w powierzchnig kit6w lu-b flek6w nalely scalii kolorystycmie z

drewnem oryginalnym. Wpierw naleizy zastosowad. grunt np' Holzschutz-Grund firm)'

Remmers lub toZsamy. Jest to rozpusLczalnikowy impregnat do drewn4 profilaktl'cznie

zabezpieczqq"v pinii sinizn4 i zgnriizn4. Nastgpnie YT"i*y 
kolor - preparat ochronnl' np'

HK Lasur firmy Remmers lut Lignosil ir*y ribrrrrr lub tozsamy. oba produkty podkredlaj4
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akresie koloru i matowe. Farbg naleiry polo|yt w dw6ch

warstwach w odstgpach okolo 12 godzin. Mozna r6wniez zastosowa6 gamg podklad6w i farb

scalaj4cych t puI"ty firmy Caparol np. Capa Wood Primer. Podbarwii laserunkowym

preparatem lakierniczym w kolorze jasnego dgbu Capa Wood Performance w trzech

warstwach. Kuzdq warstwg po zwiqzaniu naIely szlifowad mechanicznie papierem Sciernym

granulacji 180.- 
Calogi oryginalnych i naprawianych powierzchni dgbiny najlepiej zabezpieczyf

poptzez olej owanie np. preparatem O smo 3 032 o j edwabistym polysku.
pr6iy kolorystyczne i powloki wykoriczeniowe ol<zza(, podczas komisji

konserwatorskiej.
1 5.3. Konserwacia elementow stalowych, metaloplastycznYch,
miedzianych i mosig2nych

Elementy staloive, techniczns nalezy oczyScit, z utwor6w rdzy do stopnia czystoSci, co

najmniej Sa2lSt 3 wg. PN-ISO 8501-1 inaoczyszczone elementy naniesd srodek ochrony

antytoroty;nej na bazie cement6w modyfikowanych i nastgpnie lu/rozyt' warstwg szczepn4'

Nastgpnie fioly( zaprawQ cementowo-wapienn4. w zaprawie naleiry wklei6 siatkg z wl6kien

polipropylenowych lelewacyjn4). Do o"htony antykorozyjnej i warstwy czepnej naleay

rtoro*ud m1y3rialy systemowe renomowanych firm jak np. ,'MC-Bauchemie"'
Elementy metaloplastyczne, oryginaine jak: kraty, okucia klamki, szyldy itd' nale2y

oczySci6 metalowymi rrcrotta*i, jak WLei, a pozostaloSci rdzy ustabilizowad preparatem

zaiieraiqcym taning. Na warstwg gruntujat qialery polo|y('jednokrotnie farbq epoksydow4 do

g.*to**ia (gruboSi powloki 100 fr-;. Na warstwq nawierzchniow4 nale1y polozyi

jednokrotnie emalig poliuretanowq (grubo6i powloki 50 pm). Prza lqcznej grubosci powloki

150 p., trwaloSi wistniej4cych warunkach eksploatacyjnych powinna wynieSd 5+15 lat'

Elementy mosigZne'lttamtci, szyldy, tiitrvy okapnikowe), a takie miedziane listwy

zabezpieczajate cokoty stolarki naleiy delikatnie oczyscii bardzo drobno granulowan}m

Scierniwem np. matami Sciernymi, wojlokami i zapolerowai pozostawiaj4c naturaln4 patynQ w

kolorze zielono-niebieskim - grynszpan.

1 5.4. llszczelnienie stolarki
NaleZy wymienid istniej4ce, wt6rne uszczelnienie progowe na nowe' podobne'

Dopuszczalne jest uszczelnien ie przylgdrzwi uszczelkq renowacyjnq'

1 5. 5. D o k u m e n ta ci a ko n s e rw ato rs ka p oW ko I aw-c.?,n -
Zgodnie, *y-ogu-l prawa budowlane go, Rozporz4dzeniem MKiDN z dnia 27 lipca

20ll i przyjqt4praktyk4 przy tealizacji rob6t i obiektach objgtych ochron4 konserwatorsk4

nale1y *y[;;"6 powykonawcz4 dokumentacjq opisow4 oraz fotografrcnt4'

Dokumentacja powyk onawczapowinna skladac siE z caerech czgsci:

I czE36 - dokumenty formalno-prawne - wszelkiego rodzaju pozwoleni4 badania i decyzje

wydane pr zed przystipieniem do realizacji rob6t, l4cznie z oSwiadczeniami os6b

p.tnia.yitt samodzielne funkcj e w budownigt*it'

II czE56 - projekty powykonaw"r",'d.i"*rik budowy, protokoty-z posiedzeri komisji

konserwatorskiej, dokumentacj a fotografrczn4 badania i sprawozdanta

wykonywane w trakcie realiiacji robzt i po zakoficzeniu, inwentaryzacja

powykonawcza, oSwiadczenie kilrownika budowy i kierownik6w robot o

zakofrczeniu budowy, decyzja lub zgloszenie do uzytkowania iezeli jest

wymagane.
III czgsd certyfikaty, deklaracje zgodnoSci' atesty higieniczne' karry techniczne i inne

dokurnenty identyfikuja.. ,iUuOowane matenaly, z podan4 na nich informacj4 w

kt6rym elemencie zostal dany material wbudowany'

IV czgS6 - instrukcja u2ytkowania obiektu, kt6ra powinna zawierai m' in':

anu Technicznego Budlnk6n

inZ. RYszard Kowalski

80 - 180 Gdansk ul.ll BrygadY 132
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bezusterkow4 eksploatacjq obiektu
udzielone gwarancj e na poszczeg6lne roboty i txz4dzenia.

Dokumentacja fotogrificzna musi ilustrowa6 stan obiektu bezpo5rednio ptzed

zabiegani,w trakcie trwania prac orazpo ich zakohczeniu'

16. Wnioski koticowe.
16.1. Stan techniczny element6w obiektu jest zr6inicowany. Zatem zakres

proponowanychzabieg6w jest r6wnie2 r6imy dlaposzczeg6lnych jego czgsci' .
16.2. progr*ti ptu. konserwatorskich i budowlanych wyszczeg6lniony w pkt' 15

niniejszego opracowania winien byd uzupelniany i korygowany w trakcie trwania prac' w

miari pireriania wiedzy o obiekcie i stanie jego zachowania. Wszelkie zmiany programu

wymagaj4 akceptacji autor6w opracowania- oraz urzqdu Pomorskiego Wojew6dzkiego

Konserwat ora ZabYk6w w Gdansku'
16.3. W przypadku wyst4pienia wqtpliwoSci na etapie projektowania lub wykonawstwa

rob6t konserwutorskicfr i UuAowlanych'opisanych w niniejszym opracoYtti"' nalezy sig

zvtr6ci6do autor6w niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyja{nienia'

16.4. Prace 1..rro*u.y;rre winny byi wykonywane przez ekipy specjalistyczne,

posiadaj4ce doswiadczenie w realizacii tob6t * obiektach zabytkowych, przeszkolone w

stosowaniu system6w naprawczychpnizproducent6*, p9d nadzorem konserwatora zabytk6w'

16.5. Wszystkie materiaty- ,rzfi; do prac powinny posiadai stosowne atesty b4d2

certyfrkatY.

17. Informacia do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
lT.l.Przedmiot i cel oPracowania

przedmiotern opiu.o^*ania jest informacja dotycz4cabezpieczefttt*l t ochrony z&owia

ze wzglgdu na specyfrki projektowanych rob6t budowlanych i konserwatorskich'

stwarzaj4cych podrru. ictr^ realizacji zagro1enie bezpieczeftstwa -i zdrowia ludzi'

Informacja rrriv ao opracowani u, 
-prr"d 

rozpoczgciem rob6t budowlanych' Planu

Bezpieczeftstwa-"i Otftt*y Zdtowi4 uwzglgdniaj4cego specyfrkq rob6t i warunki ich

prowadzenia. Informacj a dotyczy rob6t rrniqranicn i realizaci' prac zgodnie z projekt

tudowlanym remontu drzwi zewngtrznych budynku NBP

17.2. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Mapa do cel6w informacYjnYch
- Inwentar yzacjabudowlana dostarczon a przez Zanawiajqcego
- Obowiqzujq". no.-y, przepisy og6lne i szczegolowe'

17.3. Zahesrob6t
W zakresie prac budowlanych wchodz4 nastgpuj4ce prace:

- remont historycznej stolarki zewngtrznej drewnianej'

17.4. Kolejno56 realizacji
KolejnoSd roUOt UuOowtanycfr bqdzie wynikad z projektu organzzcii rob6t przedstawionego

do akcepta cji ptzez Inspektora Nadzoru'

1 7.5. Wykaz istniel 4cych obiektr6w budowlanych
Budynki, w kt6rych bqd4 prowadzone prace usytuowane sQ w zabudowie miejskiej' Budynki

objgte calodobowym dozorem P*t;* 
posiadaj4 wspolne S:igJ Tewnqtrme z innymi

budynkami uslugowymi. Na dziatce brak zieleni wysokiej' Na dzialkg istnieje zjazd z drogi

publicznej.

- profilaktyczne uwagi dla uzytkownika obiektu.
- zestawienie czasokt.ru wykonywania konkretnych czynnoSci zapewniaj4cych

:  ; - : : : ^  i ^ ^ ^ - , ,  c t . - "  Taahn i cmeon  Bud rnk (
zaftadUsl,ugowy proje icznego Budlnk6w

in2' RYszard Kowalski
80 - 180 Gdansk ul. II BrygadY 132

NIP 583-020-98-32e-mail : unk@Pocrta. onet. P I
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17.6. Elementy zagroLenia podczas realizacji rob6t budynku
Ze wzglgduna lokalizacjg budynku, charakter rob6t, ich organizacjg i miejsce prowadzenia

rob6t istotne zagro2enie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi (zar6wno dla pracownik6w,
przechodni6w) stwarz aJq prace budowlane.
W ,,Planie B\OZ' naheiry uwzglgdnii specyfikg rob6t budowlanych wystgpuj4cych przy

realizacji projektowanego zarrierzeria budowlanego, kt6rych charakter, organtzacja i

miejsce piowadzenia stwarzajq, szczeg6Inie wysokie ryzyko powstania zagro2enia

bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.
Praie budowlane stwarzaj4ce szczegolne zagroleniabezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prace wykonywanl w istniej4cym obiekcie, poloZonym przy dro&e i ci4gu

komunikacyjnym PieszYm
- prace na wysokoSci z rusztowan i podest6w
- prace z Srodkami chemicznymi i gor4ca par4

Stwarzaj4 one istotne zagrohenie;
- mo2liwo56 upadku z wysokoSci ludzi, narzEdzi
- mozliwo66 wypadk6w komunikacyjnych
- zatruciai poparzenia Srodkami chemicznymi i gor4c4 par4
- poruZeniapr4dem

prowadzenie i wykonywanie powy2szych rob6t mole stwarzad zagrolentaberyieczehstwa i

zdrowia Iudzi ia catym terenie'objgtym pracami budowlanymi i przez caly c'as ich

prowadzenia.
Prowadzenie i
zdrowia ludzi
prowadzenia.
Zagrohenia:.

l 4

wykonywan ie povty2szych rob6t moZe stwarzai zagro2erua bezpieczenstu'a i

ia calym terenie- objgtym pracami budowlanymi i przez caty czas ich

- ryzyko upadku z wYsokoSci
- mozliwoS6 potr4cenia Przez
- zatrucia lub poParz enia PrzY

pracownik6w, narzgdzi
pojazdy mechaniczne
pracach remontowy

- porazenie pr4dem,
Na cras pro*udronych prac rusztowani a nalezy zabezpieczyd teren siatkami ochronnymi i

wykonad daszki ochronne od strony ci4g6w komunikacyjnych.
projekt organizacji rob6t winien pizewidywai wydzielenie i oznakowanie miejsca

prowadzenia rob6t, stosownie do rodzaj zagloleria oraz bezpoSredni nadzor nad pracami

izcze g6lnie niebezp i ec zny mi pr zez W znaczone w tym c e lu o sob y.

tZ.Z. Sro'Oki techniczne i organtacyjne zapobiegajqce wystgpuj4cym zagro2eniom

Pracownicy bior4cy 
"attutw 

procesie-budowlanym powinni by6 przeszkoleni u'ramach

okresowych srkoien BHP, zgodnie z przepisarni szczeg6lowymi. Ponadto'

bezpoSrednio przed przyst4pieniem do realizacji rob6t zt'iqzarrych z przedmioto*'4

inwestycj 4 ni"Zy po"pto*udzi6 indywidualny instruktaZ polegaj4cy na:
- okresleniu rporou" bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 20'3'

- szcze g6\owym p o info rmo waniu prac o wnik6w o wy stgp uj 4c ych zagr o2eniach

podCzas rcalizacii rob6t zgodnie z punktem 20'6'
-przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zzgroaeniairy-cia

lub zdrowia.
Podczas wykonywania rob6t naleby przestrzegac obowiqzuj4cych przepis6u" \lr' t]'m

przepis6w BHP, aw szczeg6lnoSci:
o Ustawa zdnia1 lipca1994r.-Prawo budowlane (D2.U.2016.290 zdnia 2016'03'08)

o Rozporz*dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z_dnia 26 wrzeilnia 1997 r' u sprar'rie

og6lnych przepis6w bezpieczeristwa ihigieny itu"y (Dz'U'2003'169'1650 z dnia 2003'09'292

p 6iniej szYmi zm ianam i ) ;

Stanu Technicmego Budlnkou

inZ. RYszard Kowalski

80 - 180 Gdansk ul. II BrygadY 132
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. Rozporz4dzenie Ministra lnfrastruktury z
higieny pracy podczas wykonywania

Pracy z dnia 27 lipca 2004 r' w sprawie szkolenia w

pracy (D2.U.2004.180.1860 z dnia 2004'08'18 z

p 6 iniejszymi zm i an am i ) ;
o Ustawa zdnial4 grudnia Z0lZr.o odpadach (Dz.tJ.20l3.2l2dnia2013.01.08 zp6iniejszymi

zmianami);
e Rozporz4dzenie Ministra Gospodarki z dnia20 wrzelnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych- utz4dzei technicmych do rob6t

ziJmnych,buiowlanych i drogowy.i.t 1or.U.2001.118.1263 zdnia200l'10'15);

o Rozporz4dzenie Ministra PraJy i-Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r' w sprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy przy.g.rny.h p.u"uih transportowych (Dz'U'2000'26'313 z

Onia ZOOO.O 4.10 z p6zniejszymi zmianami);
o Rozporz*dzenie Ministrainfrastruktury 223 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz4cej

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

D2.U.2003.120.1126 z dnia 2003'07'10); . :  dziennika
o Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 t' w sprawr€

budowy, montaZu i rozbi6rki, tablicy informacyjn ej oraz ogloszenia zzwieraj}cego dane

dotycz4cebezpieczeristwa pracy i ochiony zdro*ia (bz.U'2002'108'953 z dnia 2002'07'17 z

p6zniej srymi zmianami);
oPN.92AJ-01255Barwybezp iecze r i s twa imak ibezp iecze r i s twa .
o pN-EN ISO 7010:2012-wersjaangielska Symbole graficme - Barwy bezpieczefistwa i

znakibezpieczefistwa_Zarejestrowaneznakibezpieczeristwa.
o PN-N-01256-5:1998 - wersja polska Znaki bezpieczefistwa - Zasady umieszczania znakow

bezpieczeitstwa na drogacir ewakuacyjnych i drogach po2arowych

dnia 6
rob6t

lutego 2003 r.
budowlanych

w sprawie bezpieczeristwa i
(D2.U.2003.47.401 z dnia

2003.03.19);
o Rozporz4dzenie Ministra Gospodarki i

dziedzinie bezpieczeristwa i higieny

Marzec 2018 r. Opracowali:

b  , ( '
I /,  ' L r '  v

u Technicznego Budl'nk6rt
Zkl"d Utt c"*y Ptojektowania' Nadzoru Budr

inZ. RYszard Kowalski
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DOKUMNTACJA FOTOGRAFICZNA

Drzwi gl6wne od stronY
ul. Boguslawskiego

Drnvi od holu rozladunku
od strony'ul. OkoPowej

chnicznego Budlnkon
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80 - 180 Gdansk ul. II BrygadY 132
NIP 583-020-98-32e-mai I : unk@Pocna. onet. P I

r  0601 -669 '199



i\tlll-

- t L "  A7

{

f $,ltutili
I  

I / f  t l t '" 'e
?* /'(?a'+r\w &'tA

M
:l{tt}Ac

Pomorlk Wojewodzki Konsenruator Zabytk6wj

2N.5142,13,2018.rK

i' - :  - ' t ' * ^ - . ' r
. : t h t  l a ' " O  l r

,/''ifrl l/1;t6 Gdarisk, dnia /tb lutego 2018 r' i

I :, it:j. 2il1B

D E C Y Z J A

Dzialajqc na podstawie pzepisdw nastgpujEcych aktow prawnych:
1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracylnego (t j.: Dz. U, 22017 roku, poz. 1257 i.l.f. art. 104

$ 1 i 2 , 1 0 7 $ 1 i 2 K P A ,
2, ustawyzdnia 23lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw iopiece nad zabytkami(t j.. Dz. U.22017 roku, poz 2187 zp2. zm.): art

B 9 p k t 2 , a r t . 9 1 u s t , 4 p k t 4 , a r t . 6 u s t .  1 p k l 1 l i t . b i c a r t . 3 6 u s t . 1 p k t 1 w z w . z a r l . 7 p k t 1 i 2 , a r t . 3 6 u s | 3 U s t a w y o O c n r o n i e
Zabytkdw,

3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t j.: Dz. \J. z 2017 roku, poz. 1 332): art. 39 ust. 1 Prawo Budowlane'
4. rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedlctvra Narodowego zdnia22 czeruGr 2017 roku w sprawie w sprawie pror/adzenia prac

konserwitorskich, prac restauiatorskich i badan konsemvatorskich pzy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listq

Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i rnnych dzialai pny zabytku wprsanym Jo re;estru

zabytk6w, a tak2e badan archeologicznych i poszukivran zabytkow (Dz.lJ 22017 roxu. poz '1265) 
$ 13 Rozpozadzenta

Pomorski Wojew6dzki Konsenvator Zabytk6w
idalej te2 zwanY: -PWKZ I

po rozpatrzeniu wniosku Narodowego Banku Polsrrego - Oddziat O<rqgowy w Gdans<u z s edztoa. u Ckopowa 1 80-958 Gcansk

reprezentowanego przez Paniq Marzenq Tymoszuk r Paniq Eeate Svlwestzat<
1. zdnia 11.01.2018 r.  (wpiynqldnia 11 01 2018 r.) ,
2. dotyczqcego nastqpujqcego zabytku nieruchomego: br.dynku dawnego Banxu Rzeszy - ooecnre Narodowego Barku Pctske3c

przy ut.'Oiopo*ejt w Gdaisku, wpisanego do rejestru zaoytkow pod numerern 1033 decvzla.'/vo;eivcdzkrelo Kons€nlatcra

Zabytk6w w Gdanst<u zdnia24 wrzeSnia tbBB rotru - obecnie pod numererr 1251 w uklaozre utalistyczn/n r''asta 3la^s'a

wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem B z dnia 1 1 pazdziernrka '947 rofu - oleCn e pol nimerert] 15 ":rar vo !'l:3c::

zarzqdieniem Prezydentj Rzeczypospoiitej Polskiej z dnia 8 wrzesnra 199.1 rcku za corth( hrstcr,,

3. w sprawie: prowadzenie prac konsenvatcrsklcn drzwi zewnqtrznych' ;'

P O Z W A L A  , .

NarodowemuBankowiPolskiemu-OddzialOkrggowywGoansku.zsredaba.,.:f OfeioliatE0-953G'dan-sx ^agtcl,'6Jze"ei a:

konserwatorskich w budynku dawnego aaniu iiesiy - obecnre Narcdcweg0 Eanrl.gilSrleca Drzl t' 3xoccwe' 'r 3ca-s'-

wpisanego do rejestru zabytkow pod iu merem 1 033 cecyzjq Wo.leivodzkiegc (cnseiaatora Zabytro* rv Gdansr. z z^ z 2! ̂ 'les' '

lgggroku-obecniepodnumereml25l,wuxladzieurbanistycznymmrastaGdansxa $rDtsanyndoreiestrrzaoyl3i  f , }2 '"*e'e-

B z dnia 1 1 pa2dziernika 1 g47 roku - obecnie pod numerem 1 5 uznanym ponacto zarzaozenrem Prezy cenla Rzeczvposoc 'e ?: s^ e

z dnia 8 wrzeSnia 1 994 roku za pomnik historii, w zakresre:

r remontu drani zewnqtznych.

Spos6b prowadzenia w/w prac konsenratorskich zgodny z dokumentacp P'cgram prac rorsenralorS(rcr x'z* zttt'?"7't --

budynku Narodowego Banku polskiego w Gdansku.bornrt 80-958. ul okopc*a 1 iozralta e* 3'1i ccreo 89' a-"' ' 1'='*z

Jachnicka, in2. Ryszard Kowalski"

z ustaleniem nastgpuj4cych warunkow pozwolenia malqcvch na celu zapobegnlecre uszxodZ€r]ru i.:D znrsz:zen u ZSDrlr - al :: -s:

3 Ustawy o Ochronie Zabytkow), polegaj4cych na obowiqzku wnioskodawcy
a) zapewnienia kierowania pracami konservratorskrmi przez osobg wskazana.,Ye witosku Pan' E*a J?dlnicf a za- ' l:2" z

G6ra 17, 84-207 Bojano,
b) poinformowania pWfZ o zmianie osoby rieru qcej pracamr konsematorskrmr z podanrenr r1]ren a nazrv s^a a:'esJ l€ islc.r

- w ciqgu 7 dni od dnia zaistntenia tel zmrany'
C) niezwlOCznegO zawiadOmienia PWKZ o wszelkich zagrozenracn iJb nc't/ych oxor CI'cSCt3Cr^

prowadzeniawskazanych w pozwo'eniu prac konserwalorskicn

d) odbioru prac z udzialem przedstawiciela P\I/KZ - potwierdzonego Drotoko{ern

Ustalasiqnastgpujqcyterminwa2no5cininielszegopozwolenia:31122018r

wolewoozxl URZ^D ocHRorlY ZABYTKO/V vY GDANSKL
rrvyDztAL Ds. zABrrKow ilERUcHolrYcH

ul. Dyrekcyjna 2-4,80S52 Gdansk, te 58 301S2€l

u A/w.ochonazabvtkow.oda ol e-n€il: gdansk@zactl( r-a :

Za zgodnoSl
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U Z A S A D N I E N I E

1 ' Do Wo,iewodzkiego Urredu ochrony Zabylk6w w Gdansku wptynd w dniu ,l 1.01'2018 r. wniosek Narodowego Banku Po|skiego - oddzial

.krggowy w cdarrsku, ;"#;;;l'i-6ropo*u r eo-ssa'cornrt, reprezentowanego przez Paniq Mazinp Tymoszuk i Paniq Beatq

Sylwestzak, w sprawte wydania piwolenia nu prnuO*ni. p"t font.*hoofich Ozwi iewnqtrznych w budynku dawnego Banku Rzeszy -

, Fp;;fr5:f3*i|;;f:i'i,1%1;:Jlil',Tq&i[','1ilh]gl,*:ll1*oiewodzkiego 
Konseruatora Zabvtkov w Gdarrsku z

dn:a 24 wne$nia rgae roi, I ooecnie poo numerern ri'lill.rio'li" riq w urbdiie iroanistycznyri miasta Gdafrska' wpisanym do reiestru

zabytkow pod numerern g decyzla. z dnia 11 p'irdziern*u lgli ,.o'r, - oolcnie pod nutt"* iS' 
"nanyt 

ponadto zaz4dzeniem Prezydenta

Rzeczyp'sporitei porsrier zlr,ia,gwrzesnia1gg4ro<u.,p*n,r,fotoni srutriemwrwobiekttenpodregaochronieprawnei namocyart Tpkt

1 i 2 ustawy o 'cnr'nre zabytkow r opiece nad zabytr<ani a zwiEztu z powy2szvm ws.air,ia otia,nit pla-nonane do realizacji pzy tym obiekcie

wynagajqpned on o*1..o1,n - rgoonie z a'r :o;r, r .v'o*r#il;j;j-F*"lenia eomorst<iego wqarrodzkiego Konserwatora Zabyftor'

zanatizypzedrozonel dokumentacji wynrka, iz prancwana inwestycja - przy zachowan,u *arunror,r, drdarowycn, wskazanych w sentenQi -

nie spowodule negarywnych sxutkcw dla oUettu arr o[sia*. W'oriqzku i po*V"titltimnonit*' konsenratorskiego istnieiqpzeslatki

r*.*lln*: ril:::,i'"'4t"fi,1:|!'ii""13i 
:T-l't?; 36 .rsr 3 ustawv o ochrorie zabvrkow i opiece nad zabvtkami oraz art' 3e

uit. 1 Prawa budowianeSo oaekam iak w sentenclt

P O U C Z E N I A

l0ddecyzj in in ie lszejprzys{uguJestro iT?d,yg^. ,n i . loMin is t :aKul tury iDziedlc t$aNarodoweEozaposreonictuemtute iszegoorganu
w lerminie,,1il;$T&lt,?l#],$i #il i,:'.1? v,niesienra ocwotania st,ona 'nc2e zzec sie prawa do wliesienia odwdan'a v'obec

pomc,rskiegc ,A'orewodzkrego n.nr"*- rro,.-;anrttow iaxi o-'!u" uo1nini'r"ti ny9l"itti itorl wvoar decyzig skladq+ o5wiadczenia o

rrzeczen u $q !f aAa oo *n ., *r u ,a*"rn,n Z cr ,en C:,eczJnia lrganowi administrti cubricznel oswiadczenia o zzeczef iu siq pawa do

wniesienia odwoiania paez csrarnrqze st:on p'stQp'v/a ntu,-rir,yr1"stafi s,g ostareczna, ii*o,n."nttrrt 127a g 1 i2 KPA)' a ponadto podlega

wykonanlu(an" 130$4KPA) ^h^.,a,i, ,,7va(2ni2 nnzwolenia ra bucowg albo zgtoszenia. w p'zypadkrch xym4anycfl
t P o a ' v o l e n l g n l n r ? l s z e n r e z * ' a l n r a o c o b o ' r t a ' ' r ' i u z y s K a n i a p o z w o l € n i a r a b u c o w g a l b o z $ o s z e n i a w p
inenisami Prawa tu'rlYlTri 

1 ustary o pl lri:.llytko,v, 
pwKz moze wznowie postqpowan'|€ w spawr,e wvdnego pardenia o ktrynt

mowa u/ art. 36 ust. 1, e nastgpnie zmienie ,e uo cotn+,'wiiiot o*rii iri.ri w trar"e"tryimywaria badd-r, prrc, robd ro innyd rlzidd

orreslonych w poz\notenru wvstqpity norve fakty i oroticznosci ttgara dap*idzi. do uszkodzenia lub zniszczenia zaby^ku'

. ,I i?tr ccsle0c\ranre strcn,i :r.a: ch pr:edsta*,r'e e , Jc-t'n:,"ocniCy ma;a obcwiaiek zawiadom'C Organ adminisfaQi OtbiCaq 0 kazoe

:: alie s#*.eg-J a:|es- t| l,* a:les; e.e|:']. Jz"t-]-: 1,, ,22 g 73n ec|ania lego obcwlazku dorgczerre pisma pod ddrchczaso^'ym adres€fr na

sxuter Prar*] (ilr,llt 
I:,,1?? ,, Kodeksu posrspowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wvsasnlQoe decv4i w przvpdku' gdv m'aa ma

wvdana z zasrnezuniem oope"nie,tni; ilJ,-,;il;iilr.;rs"; iri;*ii1i tiarunt u, a slrona nie dopernila t€go warunku

'  ) r ,n tn t " { l i  :  \ \ ' o iCu,odzk l
i . . , 1 1 . , , . , , . . , 1 , , r .  Z i r i , r . t l i o r , r

.r4{y,:i,i(':!4,

Decyzja j est ostateczna

z dniem .1.\--.... ;.........;.):.1 \
?l*^ilH[*, Bank porski _ oddziar okrqgowy w Gdansku, ur. okopowa 1, 8G958 Gdansk

2'. WUOZ w Gdafisku - a/a, lK
Do wiadomo6cil
i- 

'u;;JM;iskiw 
Gdansku - wUiA' ul' Nowe ogrodv 8/12' 80'803 Gdadsk

\ryo.rEWoDZK| URZAO oCFRONY zABrrKow w GDANSKU
YVYDZIAL DS. ZABYTKOI'T NIERUCHOUYCH

ur. dvtefcllina 2-4,80€52 Gdairsk, lel': 58 3016267
rr,"".odt'tonaiilu*o* oAa ot' email gdarnk@zabyfii'mail'pl

; . j  l '?r0lTl
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-- [,{aSgorzata Ha5ni-er<ska
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Ne podsta-*ie S Z 
"tt-i 

pkt e,ll 
" azporzEdzenla

F{inistra Gospo5iacki Terenetrej i Bchrany Scodot<iska z dnia 20 lutego
lgTS roku r< sprercie samodzielnyeh funkcjl technicznych u btrdorcnictr*i

l tJz-U-nr B^,Pazi4-6^1 z p67a-Tqiqgaai. /  stssierdaa, 2e z
b;  -U -n r  gg , 'poz  -299 z  dB- -8  -  08  -  91  r -

Pan./ i

r : -asi  ada PrzYgotovanie
dz i:zl-nej funkEji

r{rodzany.{a 6nia

-< =p=c-ia3cro5-ci

magister i'n2ynier'arbtriteki

15 siycznia !962 roku w Eydgoszczy

zzuado<e.r uposa2niajqce do rykorrpcaaia saeo-

projekianta

architektoni.cznei

t"lalgotzata- {a€niegESa' jest spo*Zniooy/= do =

r+-niesienia bdsolani-a
Buds<nidtr<a < Karszauie,

g rr terainie 14- dni .

Paai i

it sporzqdzenia projektdc{ w zakresie 'Eozt{i'3zad ;

afarcT:- i - tektonS.cznyc,hwszelkichqgigkt6tfbudo<lanych,
b./ kcnstitjtcyjno -- budst{lanych t{ zalcesl€ ogiq(idn budaslenycfi

o po*=="iliie znanyctr ro2uigza.i="h kons-rtukryjnych
. a =rf,"rn=tach technicznych" z'wy};4czeni-eo konstrukcji fun-

- d=*=.ii* glebokich i tiudniejszycfr kon'strukcji =tatycznie

niet<YznaczalnYch'

Z/ kierol.(bnia" nadzoror+ania i kontg'oloerania budorcy oraz ocenia-

nia i oaA=ii= stanu tecfinicznego-obi.ekt6r't- budor<3-anycfi t< bsdcw-

.,iit*i= 
-jednorodzinnym' 

zagrodotqp olaz i-nnych budynk6u

o kubaiuize do 1OBO rnf -

ad
cie
'ii -
st1 ;fubZP

ag-::Y i-- ----- ':d-
DE[:]Eg:=:3

decyzii  Pauyzsze3 stgzY
MiaS-sEra GosPodarki Pc4- -tg=pfft 

= nr 2 , z? Po€rd-da|
oaiy :e: dorqbzenia-- i_TE

[=1 '
\;\
K

7i.  i : , : : " ,\;<'
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Z B  A  A  R  C  F I  I  T  E  K

Pomorska Okrqgowa Rada Izby Architekt6w RP

ZASI'UIADEZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architekt6w)

pomorska okrqgowa Rada Izby Architekt6w RP za6wiadcza, Zei

nrlgr in*. arch' Malgorzata Wa6niewska

posiadajEca kwalif ikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie

w spec3llno6ci architektonicznej i  w zakresie posiadanych uprawniei nr 5t77lGdl92'
jest wpisana na l istq cz{onk6w Pomorskiej Okrqgowej Izby Architekt6w RP

pod numerem: FO-0542.

Cztonek czynny od:22-02-2002 r.

Data i  miejsce wygenerowania zaSwiadczenia 77-OB-2017 r. Gdaisk.

Za6wiadczenie jest  wa2ne do dnia:  3O-O6-2018 r .

podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekt6w RP przez:

Ryszard Comber, Przewodniczqcy Okrqgowej Rady Izby Architekt6w RP.

Nr weryfikacYjnY zaSwiadczenia :

P0 - o 54 2-Y 7 I A-2832-CYB9 - E 52L

Dane zawafte w niniejszym zaiwiadczeniu mozna sprawdzii podaj4c nr weryfikacyjny

zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architekt6w:_www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujqc siq bezpoSrednio z wtaSciwq okrqgowa lzb4 Architekt6w RP.
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GI..6WNY INSPEKTOR.
NADZORU BIID OWI,.ANEGO

ozlrNN/46X.1t7ffi/02

Warczawa,20B-A3-/4

DECYZJA nr 356/02
Na podstawie art' B8a ust' 1 

tT^1 
lit. b ustawy z d',,a 7 lipca t994 r.prawo budowlane(tj. Dz. u.22000 r. Nr 106, poz. 11.26 
7poln,'znl ory y.104 $ 1 i $ 2 ustarvy z dnra14 czerwca 1960 n Kodeks postipowaniu ua*inirt "u.y.;o.go (t j , Dz. v . i znoor. Nr 9g, poz.r'7 rzp6in. zm.),

ini' budownictwa l4dowego RyszARD KowALsKI

_.llt!!il?.?Tili.$:'J;,;#"':JiuTw dniu 30-10-2002 r., znak nir_an-U_ nlsnorcz
Rzeczoznawc4 Budowlanym

w specjalnoSci konstrukcyjno _ budowlanej
obejmuj4cej kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i rob6fkierowanie i kontrolowanie wytwarzanigkonstrukryinych element6w budowlanychoraz ocenianie i badanie stanu techaiczuego buoynt6* i -iv"i budowli

zwyl4ezeniem linii' wgzliw i stacii kotejowych, dr6g oraz nawierzchni lofuiskowych, most6w,budowli hyclrotechnicznych i Jodnometioracyjnych

zostaje wpisany do centralnego Rejestru Rzeczoznawcriw Budowlanych
pod pozycja 356/02lNC

UZASADMEME

Decyzja nt l0/2002/R wydana 
.w?ez wojewodg Pomorskiego w dniu 30-1 0-2002r.,znak RR-AB-II-7L33/10/02'' w przedmiocit olouniu fyrufu ,i"to^u*"y budowranegow specjalno$ci konstrukcyjno

i kontrolowanie budowy i iob6t; kierowanie i 
-lontoiowanie- 

wytwarzania konstrukcyjnychelement6w budowlanych orazocenianie i badalie stanu techni cnegoi"ay,rr.o* i innych budowli,z wy\qczenrem linii, wqzl6w i stacji kolejowych, d;; ii* ou*riochni lotniskowyc,, mostow,budowli hydrotechnicznych i wodnome]ioraoy.;nycn, rg"a"i, z posiadanymi uprawnieniamibudowlanymi, stala sig ostateczna. Zuwaginapowyzr"" ulo"rono jak w sentencji.zgodnie z ut' 15 ust' 3 ustawy Pra*o budowlane ostatecana decy4ao wpisie stenowipodstawE do wykonywani a samodzietnyctr funkcji ,""rr"i"^ych w budownicfwie.
Niniejsza decyzja jest ostate czna.
zgodnie z art. tz7 s 3 Kpa oraz stosoyib 

_dg uchwaly NSA z dnia 9.12. 1996 r.,sygn. aktoPs 4/96' strona mohe w terminie 14 dni oa aaty aoi-gczenia decyzji wyst4trlid z wnioskiemo ponowne rozpatrzenie sprarvy.

Otrzymuia:

g. nan Ryszard Kowalski
Ui.IIBrygady 132, 80-180 Gdafsk

2. Wojewoda Pomorski
3, aa (RES)

Ze zea,j : ,-  .  i  fu9,1f i . .  t : , , , , , . , ,

r
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Zq

stwierdzam ze :

Pan Ryszard KOV/ALSKI
Urodzcny : i2 grudaia i950 r.
Zamte,szkaly: ul. II Bry3ady L32; g0_1g0 Gdarisk.,

Zaivnadczeme wydaj e siq
na prodbE zainteresowanego.

Otr4nnuje:
Pan Ryszard KOWALSKI
ul. Ii Brygady 132 ; 80-180 Gdansk

Kopip zadwiadczenia slclada sig do aL1
znajdulqcych siq prry rcjesfrze
wldanysh zaiviadczefi. o kwalifikaci ach

Gdansk, 14 wrzeSni a 1999 r.

Za$wiadczenie
Nr 184/99

Na podstawie art. 2r7 i *t- zrg $ 3-.roder*u postEpowania administracyinego,oraz g 18 i g 20 rczporz4dzeruil'4i"i"dK"i;;l sztuki , dri;'l s{yczria1994 r' o zasadach i trybie udzierania ,#ra"n na prowadzenie prackonserwatorskich przy nbvtkach 
-;:J". 'or* 

archeologi cmych iyl"rltrk"wych, warunkach ich prowa dzenta i t *ai*acjach os6b, kr6re

tr:::{;i-' 
prowadzeniatei dzratalnosci (Dz.U. RP Nr 16 z dn.7 t'rego ree4 r.,

Posiada kwalifikacje w zakresie
kierowania ro bota mi w specj alnosci konstrukeyj no. budowlanej

pyzy zzbytkzeh nieruehomych

Niniejsze zaswradczenie nie zrva}ria od obowiEzlcu kailoramwego uzryskaniazezwoleria wojewddzkiego konserwatora zabytk6w na prowadzeni e prac pr4rzabytkach, okreslonego ustaw4 q ochronie d6br kuttury i przepisamipowolaneg o W ZeJ r o zp orzqdzerna.

z,,a-*Nfu ,u,n
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Zaiwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-WLT-IW-Nl.R *

Pan Ryszard Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BO /234910L

adres zamieszkania ul. l l  Brygady L32,80-180 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okrqgowej lzby ln2ynier6w Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzia lno5ci  cywi lne j .

Niniejsze zaSwiadczenie jest wa2ne od 2018-01-01 do 20L8-L2-3L.

Za5wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa2nego kwalif ikowanego certyfikatu w dniu 2OL7-Ll-23 roku pnez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczqcy Rady Pomorskiej Okrqgowej lzby Iniynier6w Budownictwa.

(Zgodnie ar t .  5 ust  2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r .  o podpis ie e lektronicznym (Dz.  U.  2O01 Nr 130 poz.  1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s1

r6wnowaine pod wzgledem skutk6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Za zgoonosc

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzid za pomoca numeru weryfikacyjnego za6wiadczenia na

stronie polskie j  lzby In iynier6w Budownictwa www.pi ib.org.pl  lub kontaktujQc s ie z b iurem wlasciwej  OkreSowej lzby In iynier6w

Budownictwa.


