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Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej”.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury wodociągowej przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty określonej w ofercie Wykonawcy.
Oferowana armatura musi stanowić rozwiązanie systemowe.

	Kołnierze do rur PCV i PE zabezpieczone przed wysunięciem

	Lp.
	Nazwa
	Cecha
	Ilość (szt.)

	1
	Kołnierz dla rur PCW, PE
	DN 80-90 PN 10               
	2

	2
	Kołnierz dla rur PCW, PE
	DN 100-110 PN 10              
	6

	3
	Kołnierz dla rur PCW, PE
	DN 100-125 PN 10              
	2

	4
	Kołnierz dla rur PCW, PE
	DN 150-160 PN 10              
	4

	5
	Kołnierz dla rur PCW, PE
	DN 200-200 PN 10
	2

	6
	Kołnierz dla rur PCW, PE
	DN 200-225 PN 10
	2

	7
	Kołnierz dla rur PCW, PE
	DN 250-280 PN 10
	2



Zasuwy do przyłączy domowych z miękkim uszczelnieniem – z żywicy POM z obustronnym złączem ISO do rur PE
	Lp.
	Nazwa
	Cecha
	Ilość (szt.)

	1.
	Zasuwa ISO/ISO
	DN ¾’’ PN 16
	2

	2.
	Zasuwa ISO/ISO
	DN 1’’ PN 16                   
	5

	3.
	Zasuwa ISO/ISO
	DN 1¼’’ PN 16
	10

	4.
	Zasuwa ISO/ISO
	DN 1½’’ PN 16                 
	5

	5.
	Zasuwa ISO/ISO
	DN 2’’ PN 16
	5



Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO DN 1’’ – z żywicy POM, gwint zewnętrzny 2’’ i gwint przyłączeniowy 1 ½’’
	Lp.
	Nazwa
	Cecha
	Ilość (szt.)

	1.
	Zasuwa do nawiercania
	DN 1’’ PN 16
	30

	2.
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 25 1½’’ PN 16
	2

	3.
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 32 1½’’ PN 16
	10

	4.
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 40 1½’’ PN 16
	10

	5.
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 50 1 ½’’ PN 16
	5

	6.
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 63 1 ½’’ PN 16
	2



Kombinacyjny zawór kątowy ISO DN 1’’ – z żywicy POM, gwint zewnętrzny 2’’ i gwint przyłączeniowy 
1 ½’’
	Lp.
	Nazwa
	Cecha
	Ilość (szt.)

	1.
	Zawór kątowy
	DN 1’’ PN 16
	20

	2.
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 25 1½’’ PN 16
	2

	3.
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 32 1½’’ PN 16
	10

	4.
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 40 1½’’ PN 16
	10

	5.
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 50 1 ½’’ PN 16
	5

	6.
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 63 1 ½’’ PN 16
	2



Obudowy do armatury do przyłączy domowych z przyłączem śrubowym ¾’’ – 2’’
	Lp.
	Nazwa
	Cecha
	Ilość (szt.)

	1
	Obudowa sztywna
	DN ¾’’-2’’ RD 1,50
	20

	2
	Obudowa sztywna
	DN ¾’’-2’’ RD 2,00
	10

	3
	Obudowa teleskopowa
	DN ¾’’-2’’ RD 1,30 – 1,80
	30

	4
	Obudowa teleskopowa
	DN ¾’’-2’’  RD 2,00 – 2,50
	4



Opaski do nawiercania dla rur PE i PVC
	Lp.
	Nazwa
	Cecha
	Ilość (szt.)

	1
	Opaska do nawiercania
	DN 63 Gwint2" PN 16
	10

	2
	Opaska do nawiercania
	DN 90 Gwint 2" PN 16
	15

	3
	Opaska do nawiercania
	DN 100 Gwint 2” PN 16
	3

	4
	Opaska do nawiercania
	DN 110 Gwint 2" PN 16
	20

	5
	Opaska do nawiercania
	DN 160 Gwint 2" PN 16
	10

	6
	Opaska do nawiercania
	DN 225 Gwint 2" PN 16
	5



Opaski do nawiercania dla rur żeliwnych, stalowych i azbestowych z odejściem gwintowym
	Lp.
	Nazwa
	Cecha
	Ilość (szt.)

	1
	Uniwersalna opaska
	DN 80 2" PN 16
	2

	2
	Uniwersalna opaska
	DN 100 2" PN 16
	2

	3
	Uniwersalna opaska
	DN 150 2" PN 16
	2

	4
	Uniwersalna opaska
	DN 200 2" PN 16
	2



Nasadka odcinająca do nawierceń pod ciśnieniem
	Lp.
	Nazwa
	Cecha
	Ilość (szt.)

	1.
	Nasadka odcinająca
	DN 1 ¼” PN 16
	2

	2.
	Nasadka odcinająca
	DN 1 ½” PN 16
	2

	3.
	Nasadka odcinająca
	DN 2” PN 16
	20



Komplety przyłączy do rur PE i PCV z zasuwą ISO-ISO
	Lp.
	Nazwa
	Cecha
	Ilość (szt.)

	1
	Zasuwa DN1"/32 + obudowa sztywna
	DN 1"/32
	5

	2
	Zasuwa DN11/4"/ 40 + obudowa sztywna
	DN 11/4"/ 40
	10

	3
	Zasuwa DN 11/2"/50 + obudowa sztywna
	DN 11/2"/50
	5

	4
	Zasuwa DN 2"/63 + obudowa sztywna
	DN 2"/63
	5

	5
	Zasuwa DN1"/32 + obudowa teleskopowa
	DN1"/32 40
	10

	6
	Zasuwa DN11/4"/ 4 + obudowa teleskopowa
	DN11/4"/ 40
	30

	7
	Zasuwa DN 11/2"/50 + obudowa teleskopowa
	DN 40
	10

	8
	Zasuwa DN 2"/63 + obudowa teleskopowa
	DN 40
	10



Komplety przyłączy do rur PE i PCV z zasuwą i opaską
	Lp.
	Nazwa
	Cecha
	Ilość (szt.)

	1
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa sztywna
	DN 90 ISO 40
	12

	2
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa sztywna
	DN 110 ISO 40
	30

	3
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa sztywna
	DN 160 ISO 40
	10

	4
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa sztywna
	DN 225 ISO 40
	2

	5
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa teleskopowa
	DN 90 ISO 40
	20

	6
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa teleskopowa
	DN 110 ISO 40
	80

	7
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa teleskopowa
	DN 160 ISO 40
	20

	8
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa teleskopowa
	DN 225 ISO 40
	5



Zasuwy sieciowe krótkie z osprzętem
	Lp.
	Nazwa
	Cecha
	Ilość (szt.)

	1
	Zasuwa krótka
	DN 50 PN 16
	4

	2
	Zasuwa krótka
	DN 80 PN 16
	40

	3
	Zasuwa krótka
	DN 100 PN 16
	30

	4
	Zasuwa krótka
	DN 150 PN 16
	10

	5
	Zasuwa krótka
	DN 200 PN 16
	2

	6
	Zasuwa krótka
	DN 200 PN 10
	2

	7
	Zasuwa krótka
	DN 250 PN 10
	2

	8
	Zasuwa krótka
	DN 300 PN 10
	2

	9
	Obudowa sztywna
	DN 50 RD1,5
	2

	10
	Obudowa sztywna
	DN 50 RD 2,0
	2

	11
	Obudowa sztywna
	DN 80 RD 1,5
	30

	12
	Obudowa sztywna
	DN 90 RD 2,0
	10

	13
	Obudowa sztywna
	DN 100 RD1,5
	25

	14
	Obudowa sztywna
	DN 100 RD 2,0
	5

	15
	Obudowa sztywna
	DN 150 RD 1,5
	10

	16
	Obudowa sztywna
	DN 150 RD 2,0
	2

	17
	Obudowa sztywna
	DN 200 RD 1,5
	2

	18
	Obudowa sztywna
	DN 200 RD 2,0
	2

	19
	Obudowa sztywna
	DN 250 RD 1,5
	2

	20
	Obudowa sztywna
	DN 300 RD 1,5
	2

	21
	Skrzynka do zasuw z tworzywa PEHD z pokrywą z żeliwa szarego
	 min Ø 190
	250



Łączniki kołnierzowe i rurowe dla rur stalowych, żeliwnych, azbestocementowych
	Lp.
	Nazwa
	Cecha
	Ilość (szt.)

	1.
	Sprzęgło rurowe
	DN 50 (56-71) PN 16
	4

	2.
	Sprzęgło rurowe
	DN 80 (85-105) PN 16
	10

	3.
	Sprzęgło rurowe
	DN 100 (104-132) PN 16
	10

	4.
	Sprzęgło rurowe
	DN 150 (155-192) PN 16
	10

	5.
	Sprzęgło rurowe
	DN 200 (198-230) PN 16
	4

	6.
	Sprzęgło rurowe
	DN 250 (265-310) PN 16
	2

	7.
	Sprzęgło rurowe
	DN 300 (313-356) PN 16
	2



Łączniki rurowo-kołnierzowe
	Lp.
	Nazwa
	Cecha
	Ilość (szt.)

	1.
	Złącze kołnierzowe    
	DN 80 (85-105) PN 16
	10

	2.
	Złącze kołnierzowe    
	DN 100 (104-132) PN 16
	10

	3.
	Złącze kołnierzowe    
	DN 125 (131-160) PN 16
	2

	4.
	Złącze kołnierzowe    
	DN 150 (155-192) PN 16
	10

	5.
	Złącze kołnierzowe    
	DN 200 (198-230) PN 10
	2

	6.
	Złącze kołnierzowe    
	DN 250 (265-310) PN 10
	2

	7.
	Złącze kołnierzowe    
	DN 300 (313-356) PN 10
	4



Opaski do napraw i łączeń
	Lp.
	Nazwa
	Cecha
	Ilość (szt.)

	1.
	Opaska naprawcza
	DN 80 (95-104) PN 16
	2

	2.
	Opaska naprawcza
	DN 100 (115-125) PN 16
	2

	3.
	Opaska naprawcza
	DN 150 (166-178) PN 16
	2

	4.
	Opaska naprawcza
	DN 200 (215-225) PN 10
	2



Ilości materiałów zostały podane dla określenia ofertowej ceny przetargowej. Niektóre materiały wskazane w wykazie mogą nie być zamawiane lub być zamawiane w mniejszej lub większej ilości z uwagi na zmiany potrzeb po stronie Zamawiającego.

Warunki Zamawiającego:

Zasuwy kołnierzowe, żeliwne równoprzelotowe, z miękkim uszczelnieniem o zabudowie krótkiej zgodnie  z PN-EN 558 GR14 i zabudowie długiej zgodnie z PN-EN 558 GR15:
-	ciśnienie nominalne PN10 lub PN16,
-	gładki równy przelot bez gniazda,
-	miękkouszczelniający klin z opróżnieniem, z żeliwa EN-GJS-400, pokryty zewnątrz i wewnątrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną,
-	prowadzenie klina przy użyciu ślizgów wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokich właściwościach ślizgowych, zapewniające długotrwałą pracę i niskie momenty obsługowe,
-	korpus i pokrywa wykonane z żeliwa EN-GJS-400 wg PN-EN 1563,
-	wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym polerowanym gwintem,
-	etapy procesu wytwarzania wrzeciona: cięcie surowego pręta na odcinki, toczenie pręta pod system łożyskowania, frezowanie – wykonanie na końcówce pręta kwadratu, wiercenie otworu pod zawleczkę, walcowanie – formowanie gwintu trapezowego na wrzecionie, dogniatanie oraz polerowanie powierzchni pod uszczelkę,
-	tuleja uszczelek z mosiądzu o małej zawartości ołowiu CuZn40Pb2, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring (4 O-ringi),
-	łożyskowanie wrzeciona za pomocą niskotarciowych podkładek ślizgowych z POM, zapewniające niskie momenty obsługowe,
-	mocowanie łożyskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne,
-	pokrywa z PE zabezpieczająca łożyskowanie wrzeciona przed zanieczyszczeniem,
-	śruby łączące pokrywę z korpusem z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali 8.8 wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,
-	wymienna w całym zakresie średnic nakrętka klina wykonana z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną
-	kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 | PN16,
-	klasa szczelności zasuwy A,
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w  technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu),
-	wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego,
świadectwo nadania dopuszczenia procesowego,
świadectwo nadania dopuszczenia produktowego,
-	stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1
-	10-letni okres gwarancji.

Obudowy teleskopowe do zasuw 
-	łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego,
-	trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo,
-	przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed przedostawaniem się zanieczyszczeń,
-	rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,
-	nakrętka (nasada) wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z  równą grubością ścianki na całym obwodzie,
-	połączenia zasuwy z nakrętką wrzeciona za pomocą elementu (zawleczka, śruba itp.), wykonane ze stali nierdzewnej,
-	10-letni okres gwarancji.

Dostawa zasuw sieciowych i obudów w ramach jednego producenta

Zasuwa do przyłącza domowego obustronnie ze złączem ISO do rur PE, z żywicy POM, DN½”-2”
-	ciśnienie nominalne PN16,
-	gładki przelot bez gniazda,
-	obustronnie ze złączem ISO do rur PE Ø20-63,
-	kielichy ISO wyposażone w uszczelkę O-ring z elastomeru,
-	zacisk kielicha ISO zabezpieczający rurę PE przed przesunięciem wykonany z POM,
-	miękkouszczelniający klin z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną,
-	korpus i pokrywa wykonane z żywicy POM,
-	wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem,
-	etapy procesu wytwarzania wrzeciona: cięcie surowego pręta na odcinki, toczenie pręta pod system łożyskowania, frezowanie – wykonanie na końcówce pręta kwadratu, walcowanie – formowanie gwintu trapezowego na wrzecionie, dogniatanie oraz polerowanie powierzchni uszczelniających,
-	ułożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei do uszczelek typu O-ring, z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną
-	uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,
-	uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowiąca główne uszczelnienie) wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,
-   zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierścień dławicowy wykonany z elastomeru, zapewniający perfekcyjne uszczelnienie,
-     pokrywa połączona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego,
·  połączenie zasuwy z obudową za pomocą przyłączenia śrubowego znajdującego się na pokrywie  zasuwy oraz na rurze ochronnej obudowy,
-	klasa szczelności A,
-	10-letni okres gwarancji.

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw do przyłączy domowych, 
-	łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego,
-	trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 14 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo,
-	przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed przedostawaniem się zanieczyszczeń,
-	rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,
-	nasada wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z równą grubością ścianki na całym obwodzie,
-	połączenie zasuwy z obudową za pomocą przyłączenia śrubowego znajdującego się na rurze ochronnej obudowy,
-	10-letni okres gwarancji.

Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO, z żywicy POM, DN1”, 
ze złączką do rur PE 
-	ciśnienie nominalne PN16,
-	gładki przelot bez gniazda,
-	obustronnie gwint zewnętrzny 2”-1½”,
-	uniwersalne przyłącze 1 ½” do złączki do rur PE: Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63,
-	kielichy złączki ISO wyposażone w uszczelkę O-ring z elastomeru,
-	zacisk kielicha ISO zabezpieczający rurę PE przed przesunięciem wykonany z POM ,
-	miękkouszczelniający klin z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną,
-	korpus i pokrywa wykonane z żywicy POM,
-	wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem,
-	etapy procesu wytwarzania wrzeciona: cięcie surowego pręta na odcinki, toczenie pręta pod system łożyskowania, frezowanie – wykonanie na końcówce pręta kwadratu, walcowanie – formowanie gwintu trapezowego na wrzecionie, dogniatanie oraz polerowanie powierzchni uszczelniających,
-	ułożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei do uszczelek typu O-ring, z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną
-	uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,
-	uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowiąca główne uszczelnienie) wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,
·        zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierścień dławicowy wykonany z elastomeru, zapewniający perfekcyjne uszczelnienie,
·        pokrywa połączona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego,
·        połączenie zasuwy z obudową za pomocą przyłączenia śrubowego znajdującego się na pokrywie zasuwy oraz na rurze ochronnej obudowy,
-	klasa szczelności A,
-	10-letni okres gwarancji.

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw do przyłączy domowych
-	łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego,
-	trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 14 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo,
-	przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed przedostawaniem się zanieczyszczeń,
-	rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,
-	nasada wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z równą grubością ścianki na całym obwodzie,
-	połączenie zasuwy z obudową za pomocą przyłączenia śrubowego znajdującego się na rurze ochronnej obudowy,
-	10-letni okres gwarancji.

Opaska do nawiercania z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC, 
-	ciśnienie nominalne PN16,
-	dla rur o średnicy zewnętrznej,
-	połączenie korpusu dolnego z górnym za pomocą 2 śrub,
-	korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany,
-	z odejściami ¾”- 2” (w zależności od średnicy rury),
-	śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej A2,
-	nakrętki pokryte molibdenem,
-	uszczelki z elastomeru,
-	uszczelka typu O-ring osadzona w górnej części korpusu oraz wkładka gumowa wklejona w dolny korpus,
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w  technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm,
-	stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1
-	10-letni okres gwarancji.

Uniwersalna opaska do nawiercania z gwintem wewnętrznym, do rur stalowych, żeliwnych i AC
-	ciśnienie nominalne PN16,
-	dla rur o średnicy nominalnej ,
-	korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany, z gwintem wewnętrznym zabezpieczonym od strony medium uszczelką z elastomeru, z odejściami 1”-2” (w zależności od średnicy rury),
-	osadzenie nakrętek śrub ściągających na podkładkach kulistych wykonanych ze stali nierdzewnej
-	taśma z izolującą wykładziną gumową,
-	taśma o grubości 1,5mm wykonana ze stali nierdzewnej 1.4571,
-	śruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4308,
-	nakrętki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401, pokryte molibdenem,
-	uszczelka siodłowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w   technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu),
-	wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego,
świadectwo nadania dopuszczenia procesowego,
świadectwo nadania dopuszczenia produktowego,
-	stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1,
-	10-letni okres gwarancji.

Łącznik rurowy , wielozakresowy łącznik z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem rury, do różnych rodzajów rur, 
-	ciśnienie nominalne PN10 lub PN16,
-	przeznaczony do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC, AC,
-	elastyczne uszczelnienie,
-	segmentowy, elastyczny pierścień ,
-	elementy zabezpieczające przed przesunięciem się rury ze stali zabezpieczonej przed korozją,
-	śruby z możliwością przełożenia o 180o,
-	kąt odchylenia od osi rury max. 4o,
-	stabilne połączenie elementu zaciskowego oraz elementu zabezpieczającego przed przesunięciem się rury,
-	korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany,
-	uszczelki z elastomeru,
-	pierścień z POM,
-	śruby i nakrętki z e stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem,
-	zabezpieczenie przed obrotem śrub ze stali nierdzewnej A4 z elastomerową nasadką ochronną,
-	tuleja dystansowa z tworzywa,
-	zacisk (zabezpieczający przed wysunięciem się rury) ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,
-	element zaciskowy z POM,
-	wszystkie elementy wykonane z materiałów odpornych na korozję,
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w  technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu),
-	wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego,
świadectwo nadania dopuszczenia procesowego,
świadectwo nadania dopuszczenia produktowego,
-	stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1,
-	10-letni okres gwarancji.

Łącznik rurowo-kołnierzowy , wielozakresowy łącznik kołnierzowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem rury, do różnych rodzajów rur, 
-	ciśnienie nominalne PN10 lub PN16,
-	kielich przeznaczony do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC, AC,
-	elastyczne uszczelnienie,
-	segmentowy, elastyczny pierścień ,
-	elementy zabezpieczające przed przesunięciem się rury ze stali zabezpieczonej przed korozją,
-	śruby z możliwością przełożenia o 180o,
-	kąt odchylenia od osi rury max. 4o,
-	stabilne połączenie elementu zaciskowego oraz elementu zabezpieczającego przed przesunięciem się rury,
-	korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany,
-	uszczelki z elastomeru,
-	pierścień z POM,
-	śruby i nakrętki z e stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem,
-	zabezpieczenie przed obrotem śrub ze stali nierdzewnej A4 z elastomerową nasadką ochronną,
-	tuleja dystansowa z tworzywa,
-	zacisk (zabezpieczający przed wysunięciem się rury) ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,
-	element zaciskowy z POM,
-	wszystkie elementy wykonane z materiałów odpornych na korozję,
-	kołnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z  PN-EN 1092-2 PN10 lub PN16,
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w  technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu),
-	wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego,
świadectwo nadania dopuszczenia procesowego,
świadectwo nadania dopuszczenia produktowego,
-	stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1,
 -     10-letni okres gwarancji.

Łącznik kołnierzowo-kielichowy  do rur PE i PVC z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem rury,
-	ciśnienie nominalne PN10 lub PN16,
-	kielich wciskowy do rur PE i PVC z zabezpieczeniem przed przesunięciem za pomocą pierścienia zaciskowego,
-	kielich z uszczelką wargową z elastomeru,
-	zabezpieczenie przed przesunięciem się rury możliwe poprzez dokręcenie śrub mocujących, niezależne od uszczelnienia,
-	pierścień zaciskowy w kielichu z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, powyżej DN300 z brązu,
-	śruby z łbem sześciokątnym pierścienia dociskowego, wykonane ze stali nierdzewnej A4,
-	uszczelka płaska zintegrowana z kołnierzem, z elastomeru,
-	korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany,
-	wszystkie elementy wykonane z materiałów odpornych na korozję,
-	kołnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z  PN-EN 1092-2 PN10 lub PN16,
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w  technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu),
-	wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego,
świadectwo nadania dopuszczenia procesowego,
świadectwo nadania dopuszczenia produktowego,
-	stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1,
-	10-letni okres gwarancji.

Opaski do napraw i łączenia, do rur stalowych, żeliwnych, AC i PVC,
-	ciśnienie nominalne PN16,
-	maksymalna temperatura pracy 70oC
-	opaska z samocentrującym się systemem zamykającym,
-	krótkie śruby zespawane z mostkiem napinającym,
-	korpus ze stali nierdzewnej 1.4571,
-	kątownik napinający ze stali nierdzewnej 1.4301,
-	śruby ze stali nierdzewnej 1.4301,
-	mostek napinający ze stali nierdzewnej 1.4301,
-	płytka mostkowa 1.4301,
-	uszczelka obwodowa z elastomeru,
-	rączka montażowa ze stali nierdzewnej 1.4301,
-	materiał : wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej,
-	wyposażone w magazynek nakrętek,	
-	10-letni okres gwarancji.

Dokumenty ogólne - wymagane :
1. [bookmark: _Hlk25051263]ubezpieczenie OC produktu w okresie realizacji umowy, za szkody powstałe na skutek wady produktu oraz dostarczenia produktu innego niż został zamówiony ( minimalna suma gwarancyjna 1mln PLN).
1. dokumenty potwierdzające cechy techniczne (karty katalogowe),
1. aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający stosowanie w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
1. deklaracje zgodności z PN/EN,
1. świadectwo nadania Znaku jakości RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub inną uprawnioną jednostkę wystawione dla producenta ,
1. wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
- świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego,
- świadectwo nadania dopuszczenia procesowego,
- świadectwo nadania dopuszczenia produktowego.
II. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego (dopuszczalne jest powiadomienie przesłane na adres poczty elektronicznej Wykonawcy).
III. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, od dnia 22.01.2023 r. przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty zawartej w ofercie Wykonawcy.
IV. Koszt i ryzyko dostawy (w tym rozładunku) po stronie Wykonawcy.
V. [bookmark: _Hlk66864934]Miejsce dostawy: MPGK Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mielcu, ul. Wolności 29, w  godzinach: od 700 do 1400.

VI. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium

	1.
	Cena
	100%


2. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca najwyższą liczbę punktów, przyznanych według powyższego kryterium, jest ofertą najkorzystniejszą.
VII. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
3. Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona:
· oczywiste omyłki pisarskie,
· oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
· inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
4. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty, jeżeli: 
· Oferent złożył więcej niż jedną ofertę,
· została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 
5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
· nie złożono żadnej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
· postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczęcią imienną). Jeżeli oferta podpisana będzie przez pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
4. Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1. [bookmark: _GoBack]Ofertę należy złożyć w terminie 19.01.2023 roku do godz. 8.30
1) listownie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,   ul.  Wolności 44, 39-300 Mielec 
lub
2) osobiście w sekretariacie Spółki pokój 206 znajdującym się na I piętrze budynku Zamawiającego, w Mielcu ul. Wolności 44 
lub
3) w formie elektronicznej (przesłanie pocztą elektroniczną wypełnionego, podpisanego i  zeskanowanego w formacie .pdf: Formularza „Oferta cenowa” na adres: oferty@mpgk.mielec.pl. W przypadku ofert składanych w tej formie wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oryginału przesłanej oferty, przy czym wymóg ten nie dotyczy ofert sporządzonych w postaci elektronicznej i opatrzonej profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem lub podpisem osobistym). 
Oferty złożone powinny być opisane:
	OFERTA tytuł: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej” 
numer postępowania – 83/ZP-S/2022



2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
-  cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. Oferty przesłane listownie lub złożone osobiście po upływie terminu do składania ofert  zostaną zwrócone na pisemny wniosek Oferenta.  
X.  Informacja o formalnościach: 
1. Zamawiający powiadomi pisemnie na wskazany w ofercie adres e-mailowy Oferenta o wyborze oferty wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę firmy, siedzibę, której ofertę wybrano.
2. Zamawiający zawrze umowę (załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego) z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. W szczególnych przypadkach Zamawiający może zawrzeć umowę po terminie związania ofertą za zgodą Wykonawcy. 
3. Jeżeli Wykonawcy, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i  oceny. 
XI.  Osoby do kontaktu:
1. W zakresie przedmiotu zamówienia: p. Dariusz Dolak, tel. 17 58-20-535, e-mail: dariusz.dolak@mpgk.mielec.pl
2. W zakresie procedury udzielania zamówienia – p. Sylwia Pietryka, tel. 17 58-20-567, e-mail: zp@mpgk.mielec.pl.
XII. Załączniki.
1. Formularz cenowy – Załącznik nr 1.
2. Wzór Umowy – Załącznik nr. 2
3. Klauzula informacyjna RODO – załącznik do umowy. 
























Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ CENOWY
na: „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej”
Nr postępowania: 83/ZP-S/2022

	Pełna nazwa firmy:
	

	Dokładny adres:
	

	NIP:
	

	Regon:
	

	Nr telefonu i faksu:
	

	Adres e-mail:
	

	PESEL*
	

	Adres zamieszkania*
	


* W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne lub spółki cywilne należy podać PESEL i adres zamieszkania

Producent/ nazwa systemu:………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Nazwa
	Cecha
	
Cena jedn. (zł)
	Ilość (szt.)
	Wartość netto (zł)
	Wartość brutto (zł)

	1. 
	Kołnierz dla rur PCW, PE
	DN 80-90 PN 10               
	
	2
	 
	

	1. 
	Kołnierz dla rur PCW, PE
	DN 100-110 PN 10              
	
	6
	 
	

	1. 
	Kołnierz dla rur PCW, PE
	DN 100-125 PN 10              
	
	2
	 
	

	1. 
	Kołnierz dla rur PCW, PE
	DN 150-160 PN 10              
	
	4
	 
	

	1. 
	Kołnierz dla rur PCW, PE
	DN 200-200 PN 10
	
	2
	 
	

	1. 
	Kołnierz dla rur PCW, PE
	DN 200-225 PN 10
	
	2
	 
	

	1. 
	Kołnierz dla rur PCW, PE
	DN 250-280 PN 10
	
	2
	 
	

	1. 
	Zasuwa ISO/ISO
	DN ¾’’ PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Zasuwa ISO/ISO
	DN 1’’ PN 16                   
	
	5
	 
	

	1. 
	Zasuwa ISO/ISO
	DN 1¼’’ PN 16
	
	10
	 
	

	1. 
	Zasuwa ISO/ISO
	DN 1½’’ PN 16                 
	
	5
	 
	

	1. 
	Zasuwa ISO/ISO
	DN 2’’ PN 16
	
	5
	 
	

	1. 
	Zasuwa do nawiercania
	DN 1’’ PN 16
	
	30
	 
	

	1. 
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 25 1½’’ PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 32 1½’’ PN 16
	
	10
	 
	

	1. 
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 40 1½’’ PN 16
	
	10
	 
	

	1. 
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 50 1 ½’’ PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 63 1 ½’’ PN 16
	
	5
	 
	

	1. 
	Zawór kątowy
	DN 1’’ PN 16
	
	20
	 
	

	1. 
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 25 1½’’ PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 32 1½’’ PN 16
	
	10
	 
	

	1. 
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 40 1½’’ PN 16
	
	10
	 
	

	1. 
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 50 1 ½’’ PN 16
	
	5
	 
	

	1. 
	Złączka przyłączeniowa ISO
	Dz 63 1 ½’’ PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Obudowa sztywna
	DN ¾’’-2’’ RD 1,50
	
	20
	 
	

	1. 
	Obudowa sztywna
	DN ¾’’-2’’ RD 2,00
	
	10
	 
	

	1. 
	Obudowa teleskopowa
	DN ¾’’-2’’ RD 1,30 – 1,80
	
	20
	 
	

	1. 
	Obudowa teleskopowa
	DN ¾’’-2’’  RD 2,00 – 2,50
	
	4
	 
	

	1. 
	Opaska do nawiercania
	DN 63 Gwint2" PN 16
	
	10
	 
	

	1. 
	Opaska do nawiercania
	DN 90 Gwint 2" PN 16
	
	15
	 
	

	1. 
	Opaska do nawiercania
	DN 100 Gwint 2” PN 16
	
	3
	
	

	1. 
	Opaska do nawiercania
	DN 110 Gwint 2" PN 16
	
	20
	 
	

	1. 
	Opaska do nawiercania
	DN 160 Gwint 2" PN 16
	
	10
	 
	

	1. 
	Opaska do nawiercania
	DN 225 Gwint 2" PN 16
	
	5
	 
	

	1. 
	Uniwersalna opaska
	DN 80 2" PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Uniwersalna opaska
	DN 100 2" PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Uniwersalna opaska
	DN 150 2" PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Uniwersalna opaska
	DN 200 2" PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Nasadka odcinająca
	DN 1 ¼” PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Nasadka odcinająca
	DN 1½ ” PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Nasadka odcinająca
	DN 2” PN16
	
	20
	
	

	1. 
	Zasuwa DN1"/32 + obudowa sztywna
	DN 1"/32
	
	5
	 
	

	1. 
	Zasuwa DN11/4"/ 40 + obudowa sztywna
	DN 11/4"/ 40
	
	10
	 
	

	1. 
	Zasuwa DN 11/2"/50 + obudowa sztywna
	DN 11/2"/50
	
	5
	 
	

	1. 
	Zasuwa DN 2"/63 + obudowa sztywna
	DN 2"/63
	
	5
	 
	

	1. 
	Zasuwa DN1"/32 + obudowa teleskopowa
	DN1"/32 40
	
	10
	 
	

	1. 
	Zasuwa DN11/4"/ 4 + obudowa teleskopowa
	DN11/4"/ 40
	
	30
	 
	

	1. 
	Zasuwa DN 11/2"/50 + obudowa teleskopowa
	DN 40
	
	10
	 
	

	1. 
	Zasuwa DN 2"/63 + obudowa teleskopowa
	DN 40
	
	10
	 
	

	1. 
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa sztywna
	DN 90 ISO 40
	
	12
	 
	

	1. 
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa sztywna
	DN 110 ISO 40
	
	30
	 
	

	1. 
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa sztywna
	DN 160 ISO 40
	
	10
	 
	

	1. 
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa sztywna
	DN 225 ISO 40
	
	2
	 
	

	1. 
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa teleskopowa
	DN 90 ISO 40
	
	20
	 
	

	1. 
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa teleskopowa
	DN 110 ISO 40
	
	80
	 
	

	1. 
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa teleskopowa
	DN 160 ISO 40
	
	20
	 
	

	1. 
	Opaska+ zasuwa kombinacyjna+złączka ISO+obudowa teleskopowa
	DN 225 ISO 40
	
	5
	 
	

	1. 
	Zasuwa krótka
	DN 50 PN 16
	
	4
	 
	

	1. 
	Zasuwa krótka
	DN 80 PN 16
	
	40
	 
	

	1. 
	Zasuwa krótka
	DN 100 PN 16
	
	30
	 
	

	1. 
	Zasuwa krótka
	DN 150 PN 16
	
	10
	 
	

	1. 
	Zasuwa krótka
	DN 200 PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Zasuwa krótka
	DN 200 PN 10
	
	2
	 
	

	1. 
	Zasuwa krótka
	DN 250 PN 10
	
	2
	 
	

	1. 
	Zasuwa krótka
	DN 300 PN 10
	
	2
	 
	

	1. 
	Obudowa sztywna
	DN 50 RD1,5
	
	2
	 
	

	1. 
	Obudowa sztywna
	DN 50 RD 2,0
	
	2
	 
	

	1. 
	Obudowa sztywna
	DN 80 RD 1,5
	
	30
	
	

	1. 
	Obudowa sztywna
	DN 90 RD 2,0
	
	10
	
	

	1. 
	Obudowa sztywna
	DN 100 RD1,5
	
	25
	 
	

	1. 
	Obudowa sztywna
	DN 100 RD 2,0
	
	5
	 
	

	1. 
	Obudowa sztywna
	DN 150 RD 1,5
	
	10
	 
	

	1. 
	Obudowa sztywna
	DN 150 RD 2,0
	
	2
	 
	

	1. 
	Obudowa sztywna
	DN 200 RD 1,5
	
	2
	 
	

	1. 
	Obudowa sztywna
	DN 200 RD 2,0
	
	2
	 
	

	1. 
	Obudowa sztywna
	DN 250 RD 1,5
	
	2
	 
	

	1. 
	Obudowa sztywna
	DN 300 RD 1,5
	
	2
	 
	

	1. 
	Skrzynka do zasuw z tworzywa PEHD
z pokrywą z żeliwa szarego
	min Ø 190
	
	250
	 
	

	1. 
	Sprzęgło rurowe
	DN 50 (56-71) PN 16
	
	4
	 
	

	1. 
	Sprzęgło rurowe
	DN 80 (85-105) PN 16
	
	10
	 
	

	1. 
	Sprzęgło rurowe
	DN 100 (104-132) PN 16
	
	10
	 
	

	1. 
	Sprzęgło rurowe
	DN 150 (155-192) PN 16
	
	10
	 
	

	1. 
	Sprzęgło rurowe
	DN 200 (198-230) PN 16
	
	4
	 
	

	1. 
	Sprzęgło rurowe
	DN 250 (265-310) PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Sprzęgło rurowe
	DN 300 (313-356) PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Złącze kołnierzowe    
	DN 80 (85-105) PN 16
	
	10
	 
	

	1. 
	Złącze kołnierzowe    
	DN 100 (104-132) PN 16
	
	10
	 
	

	1. 
	Złącze kołnierzowe    
	DN 125 (131-160) PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Złącze kołnierzowe    
	DN 150 (155-192) PN 16
	
	10
	 
	

	1. 
	Złącze kołnierzowe    
	DN 200 (198-230) PN 10
	
	2
	 
	

	1. 
	Złącze kołnierzowe    
	DN 250 (265-310) PN 10
	
	2
	 
	

	1. 
	Złącze kołnierzowe    
	DN 300 (313-356) PN 10
	
	4
	 
	

	1. 
	Opaska naprawcza
	DN 80 (95-104) PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Opaska naprawcza
	DN 100 (115-125) PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Opaska naprawcza
	DN 150 (166-178) PN 16
	
	2
	 
	

	1. 
	Opaska naprawcza
	DN 200 (215-225) PN 10
	
	2
	
	

	Razem:
	
	



słownie złotych netto: ………………………………………………………………………………………………………………..
słownie złotych brutto:………………………………………………………………………………………………………………..

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

Oświadczam, że: 
1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia;
3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym  i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych związanych z procesem realizacji zamówienia zgodnego z przedstawioną ofertą (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; Dz.U. 2019 r. poz. 1781).
6. Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 2 został przez nas/przeze mnie zaakceptowany. 


Miejscowość, data …………………				 ____________________________
                                                                                                                          (imię i nazwisko)
                                                                                                                   Czytelny podpis Wykonawcy







Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
                                                                                     Wzór Umowy
Umowa Nr ZP/…/2023
zawarta w dniu …………….2023 r. w Mielcu, pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
ul. Wolności 44, 39-300 Mielec, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064336, NIP 817-13-96-575, wysokość kapitału zakładowego 101 156 000,00 PLN , numer rejestrowy BDO: 000006669, numer PEPPOL: NIP 8171396575 reprezentowanym przez: …………………………
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
 gdy Wykonawca jest spółką prawa handlowego: 
................................................................z siedzibą w …………………………….przy ulicy, (kod pocztowy i miejscowość), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……………., prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………..., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:……………………, REGON:………………..o kapitale zakładowym wynoszącym………………reprezentowaną przez: ……………………………..zwanym dalej Wykonawcą
*gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy .........................., 	prowadzącym/ą 	działalność 	gospodarczą 	pod 	firmą 
......................................, 	 	adres 	wykonywania 	działalności 	gospodarczej: ……………, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: ………………….., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”
 gdy Wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej:
Panem,/Panią ………………………………, zamieszkałym/ą w ………………..(kod pocztowy), przy ulicy……………………………..legitymującym/ą się dowodem osobistym numer:………………seria…………., wydanym przez………………………, dnia……………., PESEL:………………………….. zwanym dalej Wykonawcą
 gdy Wykonawca jest spółką cywilną:
Panem/Panią……………………….., zamieszkałym/ą w ………………………..(kod, pocztowy), przy ulicy……………………………… prowadzącym/ą działalność pod firmą…………………………………, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL:……………………….., NIP:………………….., REGON:…………………
Panem/Panią……………………….., zamieszkałym/ą w ………………………..(kod, pocztowy), przy ulicy……………………………… prowadzącym/ą działalność pod firmą…………………………………, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL:……………………….., NIP:………………….., REGON:…………………
(…) 
prowadzącym wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………………, na podstawie umowy z dnia…………………….., NIP: …………………, REGON:………………….., reprezentowanej przez………………………. zwaną dalej Wykonawcą.
wypełnić właściwe

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania nr 76/ZP-S/2022, w którym oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

[bookmark: _Hlk46988789]§ 1.
1. Stosownie do rozstrzygnięcia postępowania nr 83/ZP-S/2022 Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania Zamawiającemu armatury wodociągowej przez okres 12 miesięcy, od dnia 22.01.2023 r. lub do wyczerpania kwoty zawartej w ofercie Wykonawcy.
1. Wykaz dostarczanych artykułów oraz ceny jednostkowe zawiera oferta z dnia  ……………..2022 r., stanowiącą wraz z zapytaniem ofertowym integralną część niniejszej umowy. 
1. Ilości materiałów zostały podane dla określenia ofertowej ceny przetargowej. Niektóre materiały wskazane w wykazie mogą nie być zamawiane lub być zamawiane w mniejszej lub większej ilości z uwagi na zmiany potrzeb po stronie Zamawiającego.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego (dopuszczalne jest powiadomienie przesłane na adres poczty elektronicznej Wykonawcy podany w ust. 6).
2. Przedmiot umowy powinien posiadać niżej wymienione dokumenty:   
1) ubezpieczenie OC produktu w okresie realizacji umowy, za szkody powstałe na skutek wady produktu oraz dostarczenia produktu innego niż został zamówiony ( minimalna suma gwarancyjna 1mln PLN).
2) dokumenty potwierdzające cechy techniczne (karty katalogowe),
3) aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający stosowanie w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
4) deklaracje zgodności z PN/ EN;
5) świadectwo nadania znaku jakości RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (CISK) lub inną uprawnioną jednostkę wystawione dla producenta;
6) wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji: świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego, świadectwo nadania dopuszczenia procesowego, świadectwo nadania dopuszczenia produktowego.
3. Ceny jednostkowe armatury są niezmienne w całym okresie realizacji umowy. 
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do ZWiK MPGK Sp. z o.o., Mielec, ul. Wolności 29, w godzinach: od 700 do 1500.
5. Koszt i ryzyko dostawy (w tym rozładunku) po stronie Wykonawcy. 
6. Osoby do kontaktu:
1) ze strony Zamawiającego: Kierownik Sieci Wodociągowo - Kanalizacyjnej p. Dariusz Dolak,
        tel. nr: 17 582 05 35, e-mail: ddolak@mpgk.mielec.pl,
2) ze strony Wykonawcy: …………………tel. nr………. , e-mail:……….
§ 3.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dotyczącej każdej pozycji przedmiotu zamówienia na okres 10 lat licząc od dnia odbioru.
2. Strony ustalają następujące warunki gwarancji:
1) w czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów wynikłych ze stwierdzonych przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy,
2) fakt stwierdzenia wady powinien być potwierdzony protokolarnie,
3) [bookmark: _Hlk90550372]Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Zamawiającego i usunąć wady przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych. Odpowiedź będzie uznana za skuteczną, jeżeli dojdzie do Zamawiającego drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie potwierdzonym pisemnie. Jeżeli Wykonawca nie odpowie na złożoną reklamację w powyższym terminie, będzie ona uznana za rozpatrzoną pozytywnie,
§ 4
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu każdorazowej dostawy kwotę stanowiącą iloczyn zamówionego towaru oraz ceny jednostkowej.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie sporządzony protokół odbioru, potwierdzający kompletność i terminowość dostawy oraz brak wad przedmiotu umowy.
3. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, na konto Wykonawcy.
5. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada NIP………………………..
7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 817-13-96-575.
§ 5.
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu jednostkowej dostawy przedmiotu umowy – 5 % wartości dostawy jednostkowej brutto, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 3 dni;
2) za niedotrzymanie terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego i usunięcia wady przedmiotu umowy – 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż za 3 dni;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w szczególności: realizacja poszczególnych zamówień nieterminowo, trzykrotne reklamacje ilościowo-jakościowe, niedotrzymanie terminu usunięcia wady  określonego w § 3.2.3) - 10% całkowitej wartości zamówienia brutto, zawartej w ofercie Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % całkowitej wartości zamówienia brutto, zawartej w ofercie Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody, jaką poniosły w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy przez drugą stronę, w przypadku, gdyby szkoda przewyższała wysokość kar umownych.
4. Odstąpienie od umowy dotyczy niezrealizowanej części umowy, wymaga podania przyczyny, może zostać wykonane w terminie obowiązywania umowy, wymaga formy pisemnej i jest skuteczne z chwilą, gdy druga strona umowy mogła zapoznać się z jego treścią. W przypadku zmiany adresu bez powiadomienia drugiej strony pismo wysłane na adres wskazany w umowie uważa się za dostarczone. 
§ 6.
Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
1. Zamawiający oświadcza, że przetwarza dane osobowe osób fizycznych otrzymane od Wykonawcy. Warunki i opis przetwarzania danych wyrażony jest w załączonym dokumencie: KLAUZULA INFORMACYJNA ODNOŚNIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (kod dokumentu na dzień 2018-06-19 DocID#: kl-in-zp-zw v20180615). Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zapisami tego dokumentu.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
§ 8.
Wszystkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć polubownie. W razie braku porozumienia sprawy sporne rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

              Zamawiający: 						            	Wykonawca:





KLAUZULA INFORMACYJNA ODNOŚNIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z koniecznością zapewnienia stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują poniższe zasady związane z przetwarzaniem państwa danych osobowych jako obecnych pracowników przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu. 
I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wolności 44, 39-300 Mielec (dalej: ADO). 
[bookmark: _Hlk44507303]II. Inspektor Ochrony Danych 
ADO wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: 
· wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres e‑mail: odo@mpgk.mielec.pl lub, 
· wysyłając list pisemnie na adres siedziby ADO, wskazany w pkt I. 
· telefonicznie: 17 58 20 500, fax: 17 58 20 576. 
III. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 
· w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
· [image: ]jeśli w trakcie składania zamówienia na wykonanie usługi lub w czasie naszej współpracy przekazali nam Państwo jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
· w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych na potrzeby wewnętrznego raportowania; 
· w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
· w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
IV. Odbiorcy danych 
Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 
· operatorom pocztowym i logistycznym, 
· bankom w zakresie realizacji płatności, podmiotom zajmującym się obsługą windykacji, 
· podwykonawcom, np. firmom informatycznym świadczącym nam usługi wsparcia technicznego dla posiadanych systemów IT,  
· organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
VI. Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania/wykonywania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
VII. Państwa prawa 
Przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.mpgk.mielec.pl/odo/. W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie sposobami przedstawionymi w punkcie II. Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy zmuszeni odpowiednio Państwa zidentyfikować. 
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie przez Państwa danych jest potrzebne w celu wykonywania umowy.  
IX. Informacja o profilowaniu  
Przekazane nam Państwa dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu. 
Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi 
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Klauzuli informacyjnej lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie wiadomości elektronicznej wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres odo@mpgk.mielec.pl lub skorzystanie z innej formy kontaktu wg pkt II. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.  
Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Klauzuli informacyjnej? 
[image: ]Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Klauzuli informacyjnej i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Klauzuli informacyjnej w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. 
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