
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Tomasz Sulerzycki

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
Nowy kod
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, dróg

DATA OPRACOWANIA: 18.09.2021

ADRES INWESTORA: Al. Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka

NAZWA INWESTORA: Gmina Łubianka

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie powierzchni działki budowlanej zlokalizowanej na działce o
nr ewid. nr 258/2, obręb 0002 Biskupice

ADRES INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna 041505_2, dz. nr 258/2, obręb ewid. Biskupice

PRZEDMIAR

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.09.2021

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.300.13  Nr seryjny: 4952  Użytkownik: ATS



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR-W 2-01 
0113-03

Prace geodezyjne. Wytyczenie obiektu, inwentaryzacja 
powykonawcza

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

2
d.2

KNNR 1 
0202-06 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem 
urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni  
utwardzonej samochodami samowyładowczymi

m3

550 * 0,43 m3 236,500
RAZEM

3
d.3

KNR 2-31 
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

550 + 30 m2 580,000
RAZEM

4
d.3

KNNR 6 
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o 
grubości 10 cm

m2

550 m2 550,000
RAZEM

5
d.3

KNR 2-31 
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm (docelowa grubość 
20cm)

m2

550 m2 550,000
RAZEM

6
d.3

KNR 2-31 
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za 
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

550 m2 550,000
RAZEM

7
d.3

KNR 2-31 
0114-07

Pobocze gruntowe z gruntu rodzimego gr. 10cm m2

30 m2 30,000
RAZEM

8
d.4

KNNR 6 
0705-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową -  
linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane 
mechanicznie

m2

16,26 m2 16,260
RAZEM

9
d.4

KNNR 6 
0705-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową -  
miejsca dla niepełnosprawnych

m2

43,2 m2 43,200
RAZEM

10
d.4

KNNR 6 
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

11
d.4

KNNR 6 
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

12
d.5

KNR 2-31 
0403-05

Opornik betonowy 12x25x100cm na ławie z oporem z 
betonu C12/15

m

110 m 110,000
RAZEM

13
d.5

KNNR 6 
0502-03

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - parking m2

550 m2 550,000
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