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Zapytanie ofertowe
(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: Budowa oswietlenia drogowego w m. Ztota, 70325, gm. Olszéwka, w zakresie zgodnym
z zatgcznikiem stanowigcym integralng cze$é zapytania.

Dodatkowe informacje odnosnie zakresu prac mozna uzyska¢ od p. Patryka Ruteckiego, tel. 062 598 64 25, 604 413 932
Zleceniobiorca zobowigzany bedzie do:

a) przestrzegania Wytycznych dla wykonawcéw przy wykonywaniu robét budowlanych na sieciach wspolnych na
zlecenie Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

b) przestrzegania Wytycznych dla wykonawcéw przy wykonywaniu robét budowlanych na sieciach wydzielonych na
zlecenie Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

c) przestrzegania Wytycznych dla wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robét budowlanych wykonywanych na
zlecenie Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

d) zakupienia wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania zadania,

e) uzyskania niezbednych zgdd i uzgodnieni z zarzadca drogi, lub terenu na ktérym znajduja sie urzadzenia
oswietleniowe oraz wtascicielami infrastruktury znajdujacej sie w bezposrednim sasiedztwie urzadzen
oswietleniowych,

f) demontazu, przechowywania i ponownego montazu znakéw drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic
reklamowych i informacyjnych (jezeli w zakresie zadania jest demontaz, lub wymiana stupéw),

8) przedtozenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robét.

Zleceniodawca:

a) udzieli Zleceniobiorcy upowaznienia do wystgpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie
jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robét objetych
niniejszym zapytaniem (w przypadku robét na napowietrznej linii wspdlnej lub podwieszonej),

b) dokona odbioru robdt zgodnie z Wytycznymi dla wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robét budowlanych
wykonywanych na zlecenie Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-
pobrania.html,

¢) ureguluje nalezno$¢ za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wptywu do siedziby Spotki
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Oferty nalezy sktadac na druku formularza pn. ,,Formularz ofertowy — roboty budowlane” dostepnym na stronie
internetowej www.ouid.pl w zaktadce ,DO POBRANIA”, na adres: Oswietlenie Uliczne
i Drogowe sp. z 0. 0., ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz lub ztozy¢ osobiscie w siedzibie Spétki w dni robocze
w godz. 8:00-14:00.

Oferty nalezy sktadac do dnia 03.04.2020r. (decyduje data wptywu oferty do Spotki)

Oferta winna zostac ztozona w zamknigtej kopercie opatrzonej doktadnymi danymi oferenta oraz nazwg zadania:
»OFERTA — dot. m. Ztota, 70325, gm. Olszéwka, zapytanie nr TT/T lil/..... '\:]2& ..... /2020”

UWGA: OFERTY MOGA BYC SKLADANE WY+ACZNIE DROGA POCZTOWA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.ouid.pl.

Podpisanie umowy nastapi w siedzibie zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Wzér umowy znajduije sig na stronie www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spétka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej
oferty.

WAZNE:

Do oferty nalezy dofaczy¢ wykaz oséb, ktére beda wykonywaty ww. prace wg zatacznika nr 1 do formularza
ofertowego. Jedli osoby te nie byty wcze$niej zgtoszone do Spétki

nalezy do oferty dotgczy¢ kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem:

—zadwiadczen o ukoriczeniu kursu pracy pod napieciem w urzadzeniach i liniach o napieciu do 1kV,

—Swiadectw kwalifikacyjnych,

—orzeczen lekarskich o braku przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
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Budowa oswietlenia w m. Ztota st. zas. 70325 na terenie gminy Olszéwka,

Zakres rzeczowy:
1. Ztota —zasilanie ze stacji 70325.

e Montaz nowych opraw ulicznych typu BGP282 T25 1 xLED60-45/740
LW10 DDF2 DN10, 6000Im, 39W prod. Philips wraz z wysiegnikami o
dt. 2,0 m zgodnie z zatgczonym schematem 13 kpl

e Montaz przewodu AsXSn 2x25 mm2 od linii do szafki oswietleniowej w
réze ostonowej (10 m) stup 2/9 zgodnie z zatgczonym schematem.

e Montaz szafki oswietleniowej na stupie 2/9.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ zastosowanie opraw z systemem zarzgdzania oswietleniem
CityTouch z dziesiecioletnim abonamentem.
Opis techniczny:

1. Montaz opraw oraz wysiegnikow i zabezpieczen na linii napowietrznej:
Na istniejgcych stupach linii napowietrznej dokona¢ montazu nowych opraw
oswietleniowych zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z wysiegnikami, stalowymi,
ocynkowanymi o dfugosci wysiegu 2,0 m i kacie giecia 10 stopni. Oprawy montowacé zgodnie
z opisem ujetym w zakresie rzeczowym . Podczas montazu nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage
na prawidtowe wprowadzenie przewodu zasilajgcego oprawy oraz na jej zamkniecie, w celu
zapewnienia wymaganej szczelnosci. Montaz wszystkich wysiegnikéw dokona¢ za pomoca
uchwytéw typu UWP-I i UWP-II dot. stupéw typu ZN. W przypadku stupéw wirowanych (E)
oraz stupédw drewnianych, nalezy zastosowa¢ uchwyty UW-10 mocowane przy uzyciu tasmy
COT 37, oraz klamerek COT 36 prod. ENSTO. Oprawy zasili¢ przewodem YDY 750V 2x2,5mm?,
pozostawiajac podwdjng izolacje na diugosci ok. 10 cm po wyjsciu przewodu z wysiegnika,
oraz wykonujac zapas pojedynczych zyt o dtugosci ok. 2m zwijajac je w postac sprezyny w
celu umozliwienia swobodnego podtaczenia oprawy do linii zasilajacej. Montowang oprawe
zabezpieczy¢ bezpiecznikowymi ztgczami do lamp oswietlenia ulicznego montowanymi
bezposrednio na przewodzie linii zasilajagcej firmy SINTUR, typu BZO-0 3, z wktadkami
bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A dla opraw 100W. Do podtaczenie zyty ochronno-neutralnej
PEN przewodu zasilajagcego oprawe nalezy uzy¢ zaciskéw izolowanych przebijajacych izolacje
typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto. Oprawy nalezy montowaé nad
przewodami roboczymi. Zwrdci¢ uwage na prawidtowy kat nachylenia oprawy wzgledem
jezdni — powinna by¢ montowana w ten sam sposdb jak istniejgca oprawa.

Nalezy zamontowac szafke oswietleniowa prod. Emiter, INCEBEX lub ZPUE EOP sp. z o.0.
(kompletng z wyposazeniem przygotowanym przez jednego ze wskazanych producentéw) —
wyposazenie winno byc¢ zgodne z zatgczonym schematem.

Szafa oswietleniowa winna posiadac certyfikat zgodnosci wydany producentowi lub jego
upowaznionemu przedstawicielowi przez jednostke certyfikujgcg posiadajgcg odpowiedni
zakres akredytacji wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzajacy, ze
rozdzielnica/szafa oswietlenia ulicznego spetnia wymagania norm:

- PN-EN 62208 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania
ogolne.

- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1 : Postanowienia
ogolne.

- PN-EN 61439-5:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 5 : Zestawy do
dystrybucji mocy w sieciach publicznych, oraz zgodnie z dyrektywa niskonapieciowg LVD



2014/35/2014 deklaracje zgodnosci (wystawiong przez producenta lub upowaznionego
dystrybutora) z w/w normami.

Jako sterownik nalezy zastosowad sterownik astronomiczny z zewnetrzng anteng GPS prod.
Rabbit microBLUE, lub ASTmidi z zewnetrzng anteng GPS. Szafke oswietleniowa oraz obwody
wyjsciowe nalezy zasili¢ przewodem AsXSn 2x25 mm?, (odrebny przewdd fazowy i PEN dla
kazdego obwodu oswietleniowego). Przewody na catej konstrukcji stupa prowadzi¢ w rurach
ostonowych BE 50 zakoniczonych na goérze kolanami FA 50 (oddzielnie dla przytacza i
obwodoéw oswietleniowych). Potaczenie rur z zamontowanymi w dolnej sciance szafki
dtawnicami wykonac¢ za pomocg karbowanych gietkich rur typu ICTA 3422 TINB Anty UV o
$rednicy zewnetrznej 40 mm produkcji Janoplast S.A. W celu uzyskania szczelnych pofaczen,
miejsca taczen nalezy zabezpieczy¢ termokurczliwymi wezami RPK 63/19. Na drzwiczkach
szafki od strony wewnetrznej, przymocowac zalaminowany schemat jednokreskowy uktadéw
potaczen (schemat w zatgczeniu do zlecenia), od strony zewnetrznej przymocowac tabliczke
informacyjng zgodnie z zatagczonym wzorem wykonang w sposéb zapewniajacy jej czytelnosé
przez 25 lat. (tabliczka aluminiowa z wyciskanymi znakami). Na linii oswietleniowej
(obwodach) zamontowac ograniczniki przepie¢ typu BOP-R 0,28/5kV (2 kpl.), ktére potaczyé z
uziemieniem a w przypadku jego braku nalezy go wykonac (bednarka ocynkowana na gorgco
25x4, oraz pilony ocynkowane na goraco o srednicy 16 mm? w ilosci wg potrzeb do uzyskania
opornosci uziemienia < 10 Q).

Szafke nalezy potaczy¢ z uziemieniem (bednarka, oraz pilony wg potrzeb do uzyskania
opornosci uziemienia < 30 Q). Szafke nalezy wyposazy¢ w zamek typu MasterKey.

Dopuszczenie do prac przez RD Koto, zajecie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu,
uzgodnienie z wtasciwym operatorem sieci oswietleniowej oraz zakup wszystkich materiatow
nalezy do Wykonawcy. Instalowana aparatura, osprzet, przewody winny posiadac atesty
dopuszczajgce do zastosowania na terenie kraju. Do montazu urzadzen oswietleniowych
zastosowac odrebny osprzet i konstrukcje. Montowane urzadzenia winny by¢ fabrycznie
nowe.

Prace nalezy wykonywa¢ w technologii PPN Ze zgtoszeniem do odbioru koricowego zadania
nalezy zataczyc¢:

- schemat powykonawczy ( nalezy oznaczy¢ typy opraw i przewodow linii zasilajgcej
wszystkich urzadzen zasilanych ze stacji wymienionych w zakresie rzeczowym zadania)
odzwierciedlajgcy uwarunkowania geograficzne (ulice, skrzyzowania, budynki uzytecznosci
publicznej itp.),

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow, dla ktorych nie podano typu.
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) Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania u x

Ulica 1 do EN 13201:2015 Philips BGP282 T25 1 xLED60-4S/740 DN10
4
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Jezdnia 1 (M5), 200.00 m? &)
e Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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Wyniki dla pdl oceny
Wspatczynnik konserwacji: 0.80 @
Jezdnia 1 (M5)
Lm[cdm?]  Uo U T%  ER
20.50 20.35 20.40 <15 20.30
- 057 v 047 s 14 v 051 Lampa: 1xLED60-4S/740
Strumien swietiny (oprawa): 527849 Im
Whyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Strumien $wietiny (lampa): 6000.00 Im
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.023 W/lxm? Godziny pracy
Gestosé zuzycia energii 4000 h: 100.0 %, 39.0W
Rozmieszczenie: BGP282 T25 1 xLED60-4S/740DN10 0.8 kWh/im=rok ~ Whkm: ol
IS0 lhiFelg Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0°
Dtugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -1.400 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Woartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
przy 70° i powyzej: 625 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 221 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 1.54 cd/kim *
Klasa natezenia oswietienia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natgzenia Swiatta odnoszg sig¢ do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux Strona 1
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L. 7

Schemat szafki o$wietleniowej pomiarowo-sterujgcej 1-fazowe;j,
z obwodami 2x 1-faz.
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Legenda: o) e
L - tablica pod licznik energii elektrycznej 1-faz. [©) (@]
Z8 - ztaczka szynowa 2-przewodowa min. 35mm
S 301 B 6A - jednofazowy wylgcznik nadmiarowopradowy o pradzie znamionowym 6 A i charakterystyce B
1-0-11 - przefgcznik trojpotozeniowy 1-rzedowy o pradzie znamionowym min. 10 A w wykonaniu modutowym
ZA - sterownik o$wietlenia ulicznego (L, N - zasilanie sterownika; 1, 2 - przylgczenie stykuzwiernego sterownika)
SM - stycznik mocy o trzech stykach zwiernch i pradzie znamionowym 40 A

- obudowa przystosowana do oplombowania

Oprzewodowanie sterowania wykona¢ przewodami LgY lub DY o przekroju 1,5mm.

Oprzewodowanie obwodow pradowych wykonaé przewodami LgY 10 mm zgodnie z oznaczeniami.

Wylacznik nadmarowopradowy, przetacznik trojpotozeniowy, sterownik i stycznik montowaé w rozdzielniach tworzywowych.
Wszystkie urzadzenia zabudowac¢ w obudowie zebrowanej z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na
promieniowanie UV (z zamkiem na wktadke typu Master Key firmy Metalplast LOB S.A. Leszno), o wymiarach okoto:

szer. 400mm, wysoko$¢ 600mm, gteboko$é 245mm.

W przypadku szafki do montazu na stupie:
- do obudowy dotgczy¢ uchwyty umozliwiajgce jej montazna stupie,
- obudowe wyposazy¢ w 3 dtawnice 2f50mm na wprowadzenie przewodow.

W przypadku szafki do montazu na $cianie:
- do obudowy dotgczy¢ dodadkowy kanat kablowy o wysokosci ok. 260mm, z ktérego bedzie mozna wykonaé przewi

W przypadku szafki do montazu w gruncie:
- do obodowy dotgczy¢ fundament z dodatkowym kanatem kablowym o wysokosci ok. 260mm

y przez $ciane.
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