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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  Kompleksowy remont dachu budynku wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI: ul. Tama Pomorzanska 19, 70-030 Szczecin

NAZWA INWESTORA:  Wspdinota Mieszkaniowa przy ul. Tama Pomorzanska 19

SPORZADZIL KALKULACJE:
Budowlana Sylwester Siwiec
DATA OPRACOWANIA: 09.11.2022
WYKONAWCA: INWESTOR:
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Notma STANDBARD 2 Wersja: 5.8.400.8 Nr seryiny: 3257 Uzytkownik: Sylwester Siwiec




Zakres roboét budowlanych:

- demontaz istniejacego pokrycia dachu w postaci papy termozgrzewainej

- miejscowa wymiana deskowania dachu: przyjeto 20%

- wykonanie pokrycia dachu 2 warstwami papy na deskowaniu: podktadowej oraz termozgrzewalingj
nawierzchniowej gr. 5mm

- wykonanie obrébek papowych na kominach i écianie sasiedniego budynku, obrabki zakonczone listwg

- wymiana rynien dachowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej

- wymiana istniejgcych obrobek blacharskich krawedzi dachu, wykusza oraz obrobek gzymsow pod rynnami
na nowe z blachy stalowe] acynkowangj

- wymiana wylazu dachowego na nowy

- remont komindw obejmujacy wykonanie na $ciankach warstwy kieju zbrojonego siatka oraz tynku
cienkowarstwowego

- remont czap kominowych: wymiana 2 uszkodzonych czap na nowe wraz z malowaniem; czyszczenie |
malowanie pozoslatych czap; montaz na czapach nasad kominowych wentylacyjnych i spalinowych

- remont fragmentu $ciany oraz komina sasiedniego budynku Koiumba 31 przylegajgcych do remontowanego
dachu

- czyszczenie oraz impregnacia zalanych elementow drewnianych dachu od strony strychu: deskowanie,
krokwie, platwie, stupy, miecze: przyjgto 100m2 powierzchni

- wykonanie nowej obrabki papowej na styku zadaszenie nad wykuszem ! pigtra a sciang budynku -
dodatkowa naktadka
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Przedmiar
Lp. | Podsiawa | Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. |
PRZEDMIAR:
1 Roboty demontazowe
11 KALK, Demontaz drobnych elementow na dachui: antena kpl.
d. 1] INDYWID. | satelitarna, uchwyt na anteng
1 kpl. 1,00
RAZEM
2| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na| m2
d.1| 0509-02 | zaktad
Pota¢ dachu
23,60 * (7,00 + 6,70) <dtugosé dachu x szerokosc polaci> | m2 323,32
Pokrycie wykusza przy dachu
2,90 * 0,50 m2 1,45
A (Suma czesciowa) m2  —
324,77
Obrébki papowe
Kominy:
Komin 1
(1,65+0,56*2)* 0,15 m2 0,42
Komin 2
(0,46 +0,79+0,05+1,02+041+1,81)"0,15 m2 0,68
Komin 3
(0,B4*2+043*2)*0,15 m2 0,38
Komin 4
(0,50*2+042*2}*0,15 m2 0,28
Komin b
{0,81*2+041"2}%0,15 m2 0,37
Komin 6
{(1,46*2+0,43"2}*0,15 mz2 0,57
Komin 7
{0,56 + 1,78 + 0,59} * 0,15 m2 044
Styk dachu ze $ciang sgsiedniego budynku Kolumba 31
{7.00-178-0,10)" 0,15 m2 0,77
B (Suma czesciowa) m2 e,
3.91
RAZEM 328,68
3| KNR-W 4-01] Rozebranie ryniny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1} 0545.04
Rynna od strony ulicy
23,60 m 23,60
Rynna od podwarza
23,60-3,0 m 20,60 @
RAZEM 44,20
4| KNR-W 4-01 [ Hozebranie obrabek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,|{ m2
d.1| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Obrobka skrajnej krawedzi dachu od strony sasiedniego
budynku Kolumba 31
6,80 * 0,26 m2 1,77
Obrobka skrajnej krawedzi dachu od strony potudniowej
(7,00 +6,70 - 1,65)* 0,26 m2 3,13
OCbrobka gzymsu pod rynng od strony ul. Tama
Pomorzanska
23,60 *0,50 m2 11,80
Obrabka gzymsu pod rynng od strony podworza
(23,60-3,0)* 0,50 m2 10,30
Obrébka wykusza od strony podworza
(0,50 +2,90 +0,50)* 0,26 m2 1,01
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Obribka gzymsu pod wykuszem od strony podwbrza
(0,50 + 2,90 +0,50) * 0,50 m2 1,85
A (Suma czesciowa) m2 e
29,96
Obrobki kamindw oraz Sciany sgsiedniego budynku
Komin 1
(1.65+0,56*2)* 0,07 m2 0,19
Komin 2
(1.81+046 + 0,79+ 0,05 + 1,02 + 0,41) * 0,07 m2 0,32
Komin 3
(0,B4*2+043*2)*0,07 m2 018
Komin 4
{0,50*2+0,42*2)" 0,07 m2 0,13
Komin 5
{0.81*2+0,41*2)"0,07 m2 0,17
Komin 6
(1462 +0,43*2)* 0,07 m2 0.26
Komin 7
(0.56 + 1,78 + 0,59} * 0,07 m2 0,21
Styk dachu ze $ciang sgsiedniego budynku Kolumba 31
(7.00-1,78-0,10)* 0,07 m2 0.36
B (Suma czesciowa) m2 N ———
1,82
RAZEM 31,78
5  KALK. Wywoz | utylizacja papy i blachy kpl.
d.1| INDYWID,
1 kpl. 1,00
RAZEM| 1,00
2 impregnacja wigzby, wymiana deskowania potaci
6{ KNR-W 4-01| Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na| m2
d.2) 041802 | styk: przyjeto 20% powierzchni dachu
23,60 * (7,00 + 6,70} * 20% <dfugosé dachu X szerokosé m2 64,66
potaci>
RAZEM 64,66
7| KNR-W 4-01]| Odgrzybianie elementaw drewnianych przy uzyciu m2
d.2y 0810-01 szczotek stalowych - pow. adgrzybiana do 2 m2:
oczyszozenie zalewanych elementow wigzby i pokrycia na
strychu: deskowanie dachu, krokwie, platwie, stupy,
miecze
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
8| KNR-W 4-01] Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne m2
d.2] 0614-03 { powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi
metodg smarowania: dwukrotna impregnacja zalewanych
elementow wigzby i pokrycia na strychu; deskowanie
dachu, krokwie, platwie, stupy, miecze
poz.7 m2 100,00
RAZEM 100,00
3 Rynny i obrobkj blacharskie
8 KNR 2-02 | Rynny dachowe péiokragte o r. 15 em z blachy m
d.3; 0508-04 ocynkowanegj
poz.3 m 44 20
RAZEM 44,20
10| KNR 2-02 { Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
a.3] 0506-02 | biachy ocynkowane]
poz.4 A m2 29,96
RAZEM 29,96
11j KNR 2-02 | Cbrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy | m2
d.3| 0506-01 ocynkowanej - listwy nad obrobkami papowymi
Komin 1
(1,65+0,56*2)* 0,10 m2 0,28
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.
Komin 2
{1,81+046+0,79+0,05+ 1,02+ 0,41)*0,10 m2
Komin 3
(0,B4"2+043*2)*0,10 m2
Komin 4
(0,50*2+042*2)*0,10 m2
Komin 5
(0,81*2+041*2)*0,10 m2
Komin 6
(1.46°2+0,43*2)*0,10 m2 0,38
Komin 7
(0,56 + 1,78 + 0,59) * 0,10 m2 0.29
Styk dachu ze sciang sasiedniego budynku Kolumba 31
{7.00-1,78-0,10)* 0,10 m2 0,51
Styk wykusza nad mieszkaniem [l pigtra ze Sciang
budynku - dodatkowa nakladka
7,00*0,10 m2 0,70
RAZEM 3,28
4 Remont kominow
4.1 Sciany
12| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioZa - oczyszezenie | zmycie podioza m2 '@'
d4.1| 0101-02
Komin 1
0,56 *{1,14-0,30) + 0,56 * (0,75 - 0,30} + 1,65 * (0,75 - m2 3,35
0.30}+1,65*0,75+2*0,5%1,65* (1,14 - 0,75)
Komin 2
0.41*(1,20-0,30) + 0,46 * (0,77 - 0,30) + 1,81 * (0,77 - m2 3.10
0,30) + (0,79 + 0,05 + 1,02) * (0,77 - 0,30) + 0,5 * 1,81 *
(1,20-0,77) +05* (0,73 + 0,05 + 1,02) * (1,20 - 0,77}
Komin 3
0,34~(0,93-0.30) + 0,84 * (0,75 - 0,30) + 0,43 * (0,75 - m?2 1,37
0.30)*2+2*0,5*0,43"(0,93-0,75)
Komin 4
0,50 * (1,05 - 0,30} + 0,50 * (0,94 - 0,30) + 0,42 * (0,94 - m2 1,28
030)*2+2+*05%0,42*(1,05-0,94)
Komin 5
0,81* (1,89 - 0,30) + 0,81 * (1,74 - 0,30) + 0,41 (1,74 - m2 3,70
030)"2+2*05%041*(1,89-1,74)
Komin 6
0,43*(1,27-0,30) + 0,43 * {1,15-0,30) + 146*(1,15- m2 3.32
0.30)"2+2%0,5%0,43"(1,27-1,15)
Komin 7 ! 0
0,56 * (1,06 - 0,30) + 0,59 * (1,53 -0,30) + 1,78 * (1,06 - ma 2,92
0,30) +0,5* 1,78 * (1,53 - 1,06)
RAZEM 19,04
13] ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.4.1] 0108-01
9901
poz.12 m2 19,04
RAZEM 19,04
14] ZKNR C-2 [ Zatopienie jednej warstwy siatki na cianach i stupkach m2
d.4.1 0105-07
poz.i2 mz2 19,04
RAZEM 19,04
15| ZKNR C-2 | Wykenywanie reczne tynkow cienkowarstwowych m2
d.4.11 0109-03 | mineralnych na gotowym podioZu. Tynk mirerainy CT 137
fakiura "kamyczek"; sciany ptaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm
poz.12 m2 19,04
RAZEM 19,04
4.2 Czapy
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 KNR-W 4-01 | Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d4.2( 0212-07
Komin 1
(1,65 +0,06*2)* (0,56 +0,06*2) m2 1,20
Komin 3
(0,84 +0,06*2)" (0,43 +0,06" 2) m2 0.53
RAZEM 1,73
17 KNR-W 4-01 | Przygotowanie | montaz zhrojenia z pretéw stalowych kg
d.4.2] 020202 | gtadkich lub Zebrowanych o érednicy 8 mm
przyjeto fi Bmm co 15cm
Komin 1
{1,554 +0,46*11)* 0,395 kg 4,45
Komin 3
{0,74*4+0,33*3)*0,395 kg 1,56
RAZEM 6,01
18] KNR 2-02 | Nakrywy attyk, scian ogniowych i komindw o Srednigj m2
d.4.2{ 0219-05 |grubosci7cm
poz.16 m2 1,73
RAZEM 1,73
18] ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie | zmycie podioza m2
. d.4.2} 0101-02
Komin 2
046+006"2)*(0,79+0,06*2)+{1,02+0,06*2)* m2 1,13
{041 + 0,06 * 2) <gdra>
(0,46 + 0,06 * 2) + (1,81 + 0,08) * 2) * {0,086 + 0,06) <bokii | m2 0,52
spod>
Komin 4
(0,50 + 0,06 * 2) * (0,42 + 0,06 * 2) <gora> m2 0,33
((0,50+0,06*2)*2+{0,42+0,06*2)*2)*(0,06+0,068) | m2 0,28
<boki i spod>
Komin 5
(0.81+0,06*2)* (0,41 + 0,06 * 2) <gora> m2 0,48
((0,81+0,06*2)*2+(0,41+0,06*2))* (0,06 + 0,08) m2 0,28
<boki | spod>
Komin 6
(1,46 + 0,06 * 2) * (0,43 + 0,06 * 2} <gora> m2 0,87
{(1.46+006*2)*2+(043+006*2)*2)" (0,06 +0,06) | m2 0,51
<boki i spéd=>
Komin 7
{056 +0,06*2)* (1,78 + 0,06 * 2) <gdra> m2 1,29
({056 +006*2)*2+1,78+0,06*2)*2* (0,06 + 0,06) m2 0,78
[ ] <boki | sp6d>
' RAZEM 6,49
20] ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.4.2| 0109-01
9901
poz.16 + poz.18 m2 8,22
RAZEM 8,22
211 ZKNR C-2 | Malowanie czap kominowych farba silikonows CT 48 m2
d4.2f 0118-05 dwukrotnie; beton
poz.16 + poz.19 m2 8,22
RAZEM 8,22
22 KALK. Wywoz i utylizacja gruzu kpl.
d4.2| INDYWID.
i kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.3 Nasady kominowe
23 Montaz nasad kominowych stalowych - wentylacyjne i szt.
d.4.3| kalk. wiasna | spalinowe
Komin 1
4 szt 4,00
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Przedmiar

Lp, Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz,
Komin 2
5 szi. 5,00
Komin 3
b SZt. 2,00
Komin 4
1 szt. 1,00
Komin &
2 szt 2,00
Komin 6
4 szt, 4.00
Komin 7
4 5zl 4.00
RAZEM 22,00
5 Remont Sciany | komina przylegajgcego do dachu od strony budynku Kolumba 31
24 ZKNR C-2 | Przygotowanie podioZa - oczyszczenie | zmycie podioza m2
d.5] 0101-02
Sciana
0,57 4.43* 1,80 m2 3,99 { |
Komin
0.69 * 1,60 m2 1,10
RAZEM 5,09
25] ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.5] 0109-01
9901
poz.24 m2 509
RAZEM 5,08
26| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m2
d.5| 0105-07
poz.24 m2 5,09
RAZEM 5,09
271 ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych m2
d.5 0108-03 | mineralnych na gotowym podtozu. Tynk mineralny CT 137
faktura "kamyczek"; sciany plaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm
poz.24 m2 5,09
RAZEM 5,09
6 Wymiana wytazu dachowego .
28/ KNR 4-01 | Demontaz wylazu dachowego szi.
d.6] 0432-01
analogia
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
29f KNR K-06 | Montaz wylazéw dachowych - o powierzehni do 0,50 m2 szt.
d.6| 0601-0t
analogia
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
7 Pokrycie dachu papg termozgrzewalng
30t KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna dwuwarstwowe | m2
d.7| 0504-02
poz.2 A m2 324,77
RAZEM 324,77
31| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z piyt styropianowych { m
d.7] 0809-07 | poziome - montaz klinow styropianowych
Kaminy:
Komin 1
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,65+0,56%2 m 277
Komin 2
0,46 +0,79+0,05+1,02+ 0,41 + 1,81 m 4,54
Komin 3
0,84*2+043™2 m 2,54
Komin 4
050*2+042*2 m 1,84
Komin 5
081*2+041%2 m 2,44
Komin 6 4
146%2+043"2 m 3,78
Komin 7
0,56+ 1,78 +0,568 m 2,93
A (Suma czesciowa) m —
20,84
Styk dachu ze $ciang sasiedniego budynku Kolumba 31
7.00-1,78-0,10 m 512
Styk wykusza nad mieszkaniem |l pigtra ze Sciang
budynku - dodatkowa naktadka
7,00 m 7,00
B {Suma czesciowa) m ——
12,12
RAZEM 32,96
321 KNR 0-22 | Obrabki dachowe komindw przy zastasawaniu papy mb
d.7] 0528-068 | termozgrzewalnej podkiadowe] obw
cdu
poz.31 A mb 20,84
ocbw
odu
RAZEM 20,84
33| KNR 0-22 | Obrobki dachowe komindw przy zastosowaniu papy mb
d.7[ 052906 | termozgrzewalnej nawierzchniowe] obw
odu
poz.31 A mb 20,84
obw
odu
RAZEM 20,84
34] KNR 0-22 | Obrobki dachowe murow ogniowych pasem papy szer. 30 | mb
d.7| 0529-04 |cm przy zastosowaniu papy termozgrzewaingj
analogia | podkiadowej - styk dachu ze Sciang sgsiedniego budynku
poz.31B mb 12,12
RAZEM 12,12
35 KNR 0-22 | Obrabki dachowe murdw ogniowych pasem papy szer. 30 | mb
d.7] 0529-04 |cm przy zastosowaniu papy lermozgrzewalnej
analogia | nawierzchniowej - styk dachu ze Sciang sasiedniego
budynku
poz.31 B mb 12,12
RAZEM 12,12
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