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RZUT FUNDAMENTOW — skala 1:50
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UWAGI:

Poziom posadowienia fundamentow nalezy przyjgé min. 1.00 m ppt.

W przypadku, gdy w poziomie posadowienia fundamentéw wystgpig nasypy
niebudowlane lub grunty nienosne, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na
réznoziarniste grunty piaszczyste zageszczane mechanicznie do wskaZnika
zageszczenia min. Is=1,00. Wymiane nalezy przeprowadzi¢, az do stropu
warstwy nosnej. Zasypke nalezy stabilizowaé cementem.

Pod fawami i stopami fund. wykona¢ podkt. bet. C8/10 (B10) o gr. 10 cm.
Wierzeh fundamentéw nalezy przyjgé na poziomie —0.170 m (17 cm p.p.t.).
Stopy fundamentowe zbroi¢ pretami #12-B500SP w rozstawie co 16 cm.
Nominalna grubos¢ otuliny pretéw wynosi 85 mm od dofu oraz 30 mm z
boku i gory.

Kominek stopy nalezy zbroi¢ pretami 12#12—B500SP. Strzemiona
czterocigte z pretow #6-St0S—b rozmieszczonych co 12 cm.

Fundamenty izolowa¢ przeciwwilgociowo powfokami bitumiczno—polimerowymi
gr. 2. mm (2x).

Czes¢ podziemnq stopy stupow stalowych zabezpieczyé dodatkowo izolacjq
polimerowo—bitumiczng. Diugos¢ sruby/qwintu nad nakretkq, po zakreceniu
Srub nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm lub 3 petne zwoje gwintu.
Nakretki i Sruby zabezpieczy¢ plastykowymi kapturkami wypefnionymi
smarem maszynowym. Wokdt stopy sfupa stalowego wykona¢ obsypke z
kruszywa gruboziarnistego zageszczonego na gfgbokos¢ 30 cm.

W stopie nalezy zatopi¢ kotwy fundamentowe fajkowe 4xF20 ze stali
S235JRG2 o dfugosci catkowitej 850 mm. Kotwy rozmiescic osiowo
wzgledem stép fundamentowych w rozstawie co 185 mm.

MATERIAL:

Beton

C20/25, W6, F150

Stal zbroj.

AllIN-B500SP; A0-St0S-b

Otuling zbrojenia| 85 mm (spéd); 30 mm (boki i wierzch)

Klasa ekspozycji| XC2

FU "AL—PRO”

mgr inz. Aleksandra Gargol—Morawiak

98-300 Wieluri
ul. Sw. Barbary 26

tel. 605 427 363

Nazwa inwestycjiBudowa wiaty rekreacyjno—biesiadnej

Adres inwestycji

obreb Wyszanéw, gm. Wieruszow
m. Wyszanéw, dz. nr 493/1

Nazwa rysunku: |RZUT FUNDAMENTOW

Projektant:

(branza architektoniczna)
(branza »guq.ug&&ké upr: 122/79/88; izba: £0D/B0/2291/02

tech. bud.
Franciszek Zawierta
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