
warstwa ścieralna z betonowej kostki bezfazowej gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa górna z kruszywa łąmanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

i%

podbudowa dolna - stabilizacja gruntu
cementem o Rm=2.5MPa gr. 15 cm

i%
i%

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa górna z kruszywa łąmanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

podbudowa dolna - stabilizacja gruntu
cementem o Rm=2.5MPa gr. 15 cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa górna z kruszywa łąmanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
podbudowa dolna - stabilizacja gruntu
cementem o Rm=2.5MPa gr. 15 cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki bezfazowej gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa górna z kruszywa łąmanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

i%

podbudowa dolna - stabilizacja gruntu
cementem o Rm=2.5MPa gr. 15 cm

pobocze utwardzone -
kruszywo stab. mech 0/31,5

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
ława betonowa C12/15

warstwa ścieralna z betonowej kostki bezfazowej gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa górna z kruszywa łąmanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

podbudowa dolna - stabilizacja gruntu
cementem o Rm=2.5MPa gr. 15 cm
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umocnienie brukiem

Pręty zabezpieczające
wlot do studni

umocnienie brukiem

KRATA ZABEZPIECZJĄCA WLOT DO OSADNIKA
SKALA 1:50

SPOSÓB WYKONANIA OTWORU
W KRĘGU BETONOWYM

SKALA 1:50

Materiały:
1. Żeliwny właz kanałowy klasy D400 kN
2. Płyta pokrywowa pod właz
3. Pierścień odciążający
4. Przykanalik, tuleja ochronna z uszczelką
5. Komora robocza z kręgów Ø120cm wysokości 100cm
6. Dolna część komory roboczej z kręgów

z dnem Ø120
7. Fundament pod studnie z betonu C16/20
8. Podsypka z piasku gr. 20 cm
9. Uszczelnienie sznurem smołowym, kitem fugowym

lub pianką poliuretanową w rurze ochronnej
10. Izolacja bitumiczna 2x
11. Stopnie kanałowe żeliwne o rozstawie w pionie 30 cm
12. Zaprawa cementowa
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jezdnia

chodnik (ściezka rowerowa, ciąg piesżo-rowerowy)
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