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D — M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00Vymagania Ogoélne odnosie¢sido wymagéa wspoélnych

dla poszczegélinych wymagaechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robot, na zadaniBRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TREN-GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY
SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ PONEIDZY MIEJSCOWGSCIAMI ZABRNIE | GREBOW",

1.2. Zakres stosowania SST
Jako czs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@ldSpecyfikacje Techniczne najeodczytywa
i rozumie w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot obgtych SST

1.3.1.Wymagania ogoélne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejgnuymagania ogolne, wspodlne dla wszystkich robotybh Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi na poszczegoine asahni naley je rozumi€ oraz stosow@w powizaniu z nimi.
1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne g ustaw o zamoéwieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1968Ku
z p&niejszymi zmianami i uwzgtiniajg normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog s¢ do robot.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany nigdilgcy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-gytkowy (droge)
albo jego cegs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,ezet)
1.4.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lubtgpe pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona ddurysojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy -opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagiy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoeggn rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania poletéinnej korespondencji technicznej pasizy Inzynierem, Wykonawg i projektantem.
1.4.5. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktta

1.4.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasavaryjnego postoju i pasami dzieymi
jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzeiia.

1.4.9. Korpus drogowy- nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotirogi i skarpami rowdw.

1.4.10. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaru- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicoOw i ew. dodatkowych zgidznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiaru podleggpotwierdzeniu przez fyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lubinne laboratorium badawcze, zaakceptowane przea&@apcego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwazanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezuine do wykonania robét, zgodne z Dokumentaejojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriera.

1.4.14. Nawierzchnia -warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania open od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&edoio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdgga sé miedzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze roziaenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa zga do wyréwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwdch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolnae&z podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikmn czstek podiga. Maze zawiera warstve
mrozoochrong, odgczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivaienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyze.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta -wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodni& - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi

przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju

robét budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnggi

oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy #eorOwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzea chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyease pojazdéw, umieszczenia

urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagda jednoczénie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.20. Polecenie liyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezyniera, w formie pisemnej,

dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizycznraldra autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.22. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pa#enia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly tigslanie i przekroju podinym) istniejcego podczenia.

1.4.23. Rekultywacja - roboty magce na celu upogrkowanie i przywrOcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligaccharakterystyk i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robét.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy wykaz rob6t z podaniem ich #a w kolejndici technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane -czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg calds¢ konstrukcyjm lub

technologiczp, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie ma

polega na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub
jej elementu.

1.4.27. Ireynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwni@racownik Zamawiagcego, wyznaczona przez

Zamawiajcego do reprezentowania jego interesow przez spvamie kontroli zgodrgzi realizacji rob6t budowlanych

z Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadawiedzy technicznej oraz

postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajcy — kazdy podmiot szczegbtowo oldleny w umowie (kontrakcie) udzielgy zamowienia na

podstawie ustawy o zaméwieniach publicznych (zZérwca 1994 r z phiejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca- osoba prawna (lub fizyczna), z kiéZamawiajcy zawart Kontrakt (umog) w wyniku wyboru

ofert oraz jej nagpcy prawni.

1.4.30. Teren budowy- przestrze, w ktorej prowadzonegsroboty budowlane, wraz z przestrzemajmowan przez

urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.31Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrmdd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodéaz Dokumentagj Projektove, SST

i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okrédonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przek&Vykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymadministracyjnymi, Dziennik Budowy i Rejestr @aru

robét oraz DokumentagProjektove i komplet SST.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa ¢hzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgmndanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwedjliagcym podziat na dokumentacprojektows:

— Zamawiajcego; przetargoyvdokumentagj projektows oraz projektow dokumentag wykonawcz (techniczn),
ktore zostam przekazane Wykonawcy,
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- Wykonawcy; ktég Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiewagodnienia z wigicielami terendw przeznaczonych do
tymczasowego lub statego zeia oraz stosownymi instytucjami zajmoymi sie ochror, srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektovea Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji przed rozpeczem robot
okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektoweieiazanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spagdzi brakujce rysunki i SST na wilasny koszt i przeghoje Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z Dokumentacjy Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne @z dodatkowe dokumenty przekazane przez lyniera
Wykonawcy stanowp cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chiy jednym z nich s obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obouje nasipujaca kolejnd¢ ich waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie mge wykorzystywd bledow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéninzyniera.

W przypadku rozbinosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigijslzgodne z DokumentacProjektowy i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalre s
odchylenia w ramach oklenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgyzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektows lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy _ _ . . .
Wykonawca jest zobowazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budwy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu a z do zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zargzdem drogi i organem zaydzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@enb6t w okresie trwania
budowy. W zalénosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien c¢bgktualizowany przez
Wykonawe na biegco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczgre takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewgtaw ten sposéb bezpiedstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jestnieodzowne
ze wzgkdow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kxdg akceptowane przez dyniera. Fakt przygpienia do
rob6t Wykonawca obwiei publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z Zynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i $lwach okrélonych przez lnyniera, tablic informacyjnych, ktérych f& bedzie
zatwierdzona przez hyniera. Tablice informacyjneeba utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony w Cen
Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow@ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dmge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcactzie:

a./ utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stjj,

b./ podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepisdw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orgdie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wiasrioi
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego sposobu
dzialania. Stosygg si do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgll na:

1./ Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdérdgaiojazdowych

2./ Srodki ostranasci | zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyittub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscia powstania pgaru.
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Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagpdt norm okrédonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska obcizg Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych salalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach
Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgseém
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwahy sszkodliwe dla otoczenia, nie mpdpyc stosowane do wykonywania robot. Nie
dopuszcza giuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wikszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bdg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravénion
jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, azataiczeniu robét ich szkodlivéd zanika (np.
materialy pylaste) maegby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zé
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgodt na wycie tych materiatéw od wdaiwych
organOw administracji ggstwowej.

1.5.8. Ograniczenie ob@izen osi pojazdow

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcikzenia na é przy transporcie materiatow i wypdsmia
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nigiie zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowyetyowo
tadunkow i w sposoéb gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatzyniera. Pojazdy i tadunki powodige
nadmierne obaizenie osiowe niedzla dopuszczone ndawiezo ukaczony fragment budowy w ofisie Terenu Budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigoleceniami
Inzyniera.

1.5.9. Bezpiecakstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczego6lnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespehai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz smizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i s3 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robot od Daty
Rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez lkyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kaowego odbioru. Utrzymanie powinno dprowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bykadowalajcym

stanie przez caty czas, do momentu odbiomckaego.

Je&sli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera powinien rozpo@z roboty
utrzymaniowe nie pniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralméjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenigto

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkiecymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolizen lub metod. Wykonawca ebzie gromadzit wszystkie
zezwolenia i inne odrsoe dokumenty i przedstawiat je nazklazyczenie lyniera.

1.5.12. Rdwnowanosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaeksnkretne normy i przepisy, ktére mapetni@ materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotytlabobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisale v warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.13. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowikany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenisndci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewtdciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakikzmatah ze strony Wykonawcy nagdi
uszkodzenie lub zniszczenie wtastioprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na sw@skt naprawi lub odtworzy
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uszkodzon wlasngé¢ w taki sposob, aby stan naprawionej widgsndoyt nie gorszy ri przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni terenu i za gaizenia uzbrojenia podziemnego, takie jak:
przewody, rurogjgi, kable itp., ktérych poteenie byto wskazane przez Zamawa@ggo. Wykonawca powinien uzyska
od odpowiednich wiladz dolacych wiacicielami tych urzdzea potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajicego, dotyczcych doktadnego po#enia tych urgdzeh w obrbie placu budowy. O zamiarze przysenia
do rob6t w pobliu tych uradzen lub instalacji, bdz ich przektadania Wykonawca powinien zawiaddioh wiscicieli

i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzean w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfiykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiago

i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Wakaa.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w spos6b
powodujcy minimalry niedogodnéé dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenbudawy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédim

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowggduwazane za wiasng Zamawiajcego. Wykonawca zobog#any jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa: zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonawa ustali wydh#zenie czasu wykonania robét iflub wysékdwoty, o ktdg nalezy zwigkszye
cere kontraktov.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dziest dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokvimateriatdow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi Aynierowi szczegoétowe informacje dotyce proponowanegdrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatléw i odpedviie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia.
Badania laboratoryjne, ktérych wynikictlys stanowity podstaw do zaakceptowania materiatow przezyimera
wykonane zostanw specjalistycznym laboratorium drogowym. W przgka niezaakceptowania przezzyniera
materiatu ze wskazanegoddta, Wykonawca przedstawi do akceptacji materiahegozrodta.
Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegmdta nie oznacza automatyczniee wszelkie materiaty z tegerddia
uzyskaj zatwierdzenie.
Receptury przewidziane do zastosowania przy wykehai& robot, przed zi@niem do akceptacji #yniera powinny
by¢ pozytywnie zaopiniowanie przez Mazowiecki ZgtDrog Wojewddzkich w Warszawie.
Wykonaca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowanige materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatobw miejscowych

?

jakichkolwiek zrédet miejscowych vgczapc w tozrodta wskazane przez Zamawjieggo i jest zobowzany dostarczay
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirddia.
Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakéciowych materialow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optafywynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwazane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracananstterenu przy uk@zeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptav Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgdg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga Kontraktu lub wskaza
Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecblzie prowadi zadnych wykopow w olgbie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdieiw Kontrakcie.
Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatdbw, w tym mieszanek mineralnoaétsfvych, a take te w ktérych produkcja odbywaesiv
miejscach nie naigcych do Wykonawcy megby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
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zgodndci produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw molgy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci.
Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzedlem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwdrni beda zachowane nagtujace warunki:

a./ Inzynier kedzie miat zapewnion wspélprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w sieza
przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c./ Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekofida w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowygallz ztozone w
miejscu wskazanym przezzAyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robdtzni
te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychamatdéw zostanie przewadtiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamykonuje na wtasne
ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nad#gerdo czasu gdy dola one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly $akos¢ i wiasciwosé do robdt i byty dospne do kontroli
przez Irkyniera.

Miejsca czasowego skladowaniadh zlokalizowane w ohkgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommminych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewigdunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnieedrezyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jdli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez tgniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezedoy¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien ey zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robaét,
zaakceptowanym przezdyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stkmgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimiera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéipdowiska i przepisami dotygazymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sgtm do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidupozliwo$é wariantowego zycia spretu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizymiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjptprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji layniera, nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtanzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

Wykonawca powinien dysponowaprawnym rezerwowym spitem, gotowym do iytku, w przypadku awarii spetu
podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktdre nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dlkreymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniamizyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyds speini@ wymagania dotyexe przepis6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofzen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznytbdki transportu nie
odpowiadajce warunkom Kontraktu na poleceniezyniera keda usunete z Terenu Budowy. Wykonawcadzie
usuwa na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z Kontraktem, oraz za jégk@astosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgoditoz Dokumentagj Projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji
robét oraz poleceniami kgniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i ¢gdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai psmie przez
Inzyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosgarpesli
wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wy$ckoprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&t.

Decyzje Irkyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoot kedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekgpwi w SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wyggtijace przy
produkcji i w badaniach materiatow, ddadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzang kweste.

Polecenia layniera ledg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez
Wykonawe, pod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachazanych z jakéciag robd6t, ocen jakosci stosowanych
materiatéw i postpem robo6t, a tale we wszystkich sprawach zwanych z interpretagjDokumentaciji Projektowej i
SST oraz dotyacych akceptaciji wypetnienia warunkéw Kontraktu prxgykonawe.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét oraz materialédstarczonych na budewub na jej terenie
produkowanych, vgiczapc w to przygotowanie i produkgjmateriatow. laynier powiadomi Wykonawgo wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, letdiie spetniaj wymaga jakosciowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyimera programu zapewnienia

jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposOb wykeanyia robdt, mgliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z Dokumengaejojektova, SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez kgniera.

Program zapewnienia jakd bedzie zawieré:

a./ czes¢ 0gblm opisupcs:

- organizacj wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawibot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robét,

— system (spos6b i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jao wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie bad,

— sposb6b oraz forgn gromadzenia wynikbw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@hriologicznym, proponowany
sposoéb i forma przekazywania tych informacji tgnierowi;

[ cze$¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i umgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedslitila wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwwaytania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robdét,

- sposob pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

(op




Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne )
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZE-GREBOW

W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ PONEDZY MIEJSCOWGCIAMI
ZABRNIE | GREBOW"

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli zaakceptowany przezzyniera, whczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie audzenia
niezkedne do pobierania prébek i badmateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier mae zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialbw oraz robo6t zestatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilekumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyhyazapewnt
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bdzie posiada odpowiednieswiadectwa wydane przez upoivéone jednostkize wszystkie stosowane
urzadzenia posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier kedzie mie staly i nieograniczony dagi do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji orazdzie
mie¢ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzeshriip.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liatiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prétye&rtych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla
Inzynier kedzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie layniera, Wykonawca duizie przeprowadzana wlasny koszt dodatkowe badania tych materiakbére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez igniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez liyniera kedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbdb zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryelly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@adkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzmiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkaca przedstawi nagonie ich wyniki do akceptaciji ltyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie kompletowé i przechowywa raporty ze wszystkich bafdla udostpniat je na kade zyczenie
Inzyniera.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kbynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badarzez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia materiatdw i robét, Zynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow niezaile od Wykonawcy. Zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier kzdzie ocenid jakos¢, zgodndéé materiatdw i robdt z wymaganiami SST i Dokumeritdjojektowej na
podstawie przede wszystkim wynikow wtasnych liada

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego

Laboratorium Zamawiagego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecane przezyimera:

1.przed rozpoezxiem robot:

-badania materiatow przewidzianych do wbudowania,

2.w trakcie robot:

-badania jakéci stosowanych materiatdw i wykonywanych robot,

-badania sprawdzgge do odbioru robot zanikgiych i ulegagcych zakryciu,

-badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg pmspiinych asortymentowych SST.

W czasie trwania budowy prébki najedostarczéa sukcesywnie w migrpostpu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
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certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polskg Normyg lub

— aprobajg techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie § objcte
certyfikacp okreslong w pakt 1

i ktére spetnigg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez SST, i#da partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okiéajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badadg dostarczone przez Wykonagnzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetjdgych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy doné@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obaygiujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpiebsgiva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydvad

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaztsbwego. Zapisy ¢da czytelne, dokonane trwpkechnily, w

porzadku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone

dat i podpisem Wykonawcy i lryniera.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw robdét,

- przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia leyniera,

- daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgiciowych i kaicowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub wymaganiom

szczegolnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodndéc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowgdd przedidone Irzynierowi do

ustosunkowania i

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem ich przgja lub zagciem

stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn

Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwagdgj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z elementéw robdét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si sposob gty w jednostkach przgtych w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiard

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatldw, orzetaeo jakdgci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniladan
Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru robdét. Winny ldyudosgpnione na kadezyczenie Iryniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastijgce dokumenty:
a./ pozwolenie na budoyy
b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,
c¢./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wmyacywilno-prawne,
d./ protokoty z odbioru robot
e./protokoly z narad i ustale
f./ korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy ¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugpj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy ¢la zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wglu na zyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukatacy Projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysiertofeym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Kosztorysie Oferowym lub gdzieziefw
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowiazku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olglenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera.

Obmiar odbywa si¢ bedzie w obecng&i Inzyniera i podlega jego akceptacii.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dilugosci i odlegtagci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy aywane do przewtenia materiatldw rozliczanych na podstawie masyamaoghodzie powinny liywazone co
najmniej raz dziennie. hynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i sopatadowania pojazdéw, a w
przypadku stwierdzeniaze obgtos¢ materialu przewmona danym pojazdem jest mniejsza od \oEgsze]
uzgodnionej, to caké materiatow przewiezionych przez ten pojazd od ezasprzedniej kontroli zostanie odpowiednio
zredukowana.

Kazdy samochéd powinien Byoznakowany w spos6b czytelny, uitimiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastpowa w punkcie dostawy.

Za zgod Inzyniera Wykonawca m@& dokonywd wazenia pojazdéw w publicznych punktachzgaia na uradzeniach
wagowych posiadagych wane swiadectwa legalizaciji.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohbgiiglzaakceptowane przezzymiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anlzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywé to wyposaenie zapewniag w sposob ggly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez kgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem robét, a tak w przypadku wygpowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikapych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca gkice mog by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatznika
do Rejestru Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodnioy z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SS;Troboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robat zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b./ odbiorowi cz$ciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych rob6t, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbidr robot zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiiiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdinego gmstrobot.

Odbioru robot dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej cezsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, miézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadorigientym fakcie layniera.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z DokumentagjProjektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie lzyniera badania sprawdaag przeprowadza Laboratorium Zamawiggo.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot dokonuje @i
wg zasad jak przy odbiorze iwowym robét. Odbioru rob6t dokonujezimier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstygo wykonania rob6t w odniesieniu do ich$dio jakasci i
wartasci.

Caltkowite zakdczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvepisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem ideje o tym fakcie layniera.

Zakahczenie rob6t musi zostgotwierdzone przez iyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalagymi na dokonanie potwierdzaego wpisu &

-przekazanie liynierowi kompletnych badai pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymeat SST do
odbioru ostatecznego robdét,

-uzyskanie pozytywnych wynikow batlapomiarow

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaeznmez Zamawiagego w obecniei Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow batia
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania robét z dokumentagprojektove i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostateczegmnuje Laboratorium Zamawigego, na probkach pobranych
przez Wykonawge w obecndci Inzyniera. Ireynier wskazuje miejsca poboru prébek. Proby do baatdbiorczych
dostarcza do Laboratorium Zamawizggo Irrynier.

Podstaw do odbioru ostatecznego robgtmzede wszystkim wyniki badd aboratorium Zamawiagego.

Odbieragcy dokonuje odbioru ostatecznego robadigjeich jakaé i ilos¢ w poszczegolnych asortymentach jest zgodna
z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i petéami Irzyniera. Roboty z wadami niextls podlegaty odbiorowi.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoznazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzéipetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pekeavych lub rob6t uzupetniagych w warstwiescieralnej lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentaebhnacznie
odbiega od wymaganej dokumentagjrojektovs i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
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cechy eksploatacyjne obiektu i bezpietsteo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom wartas¢

wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgm robot jest protokdt odbioru ostatecznego trobd

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowénastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinig technologicza sporzdzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzen,

- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t

Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae Ixda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajicego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzujgeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonany&fbra@awizanych z usugctiem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwaran yjréy bedzie dokonany na podstaW|e oceny wizualnej obiektw uwzglkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykenaa jednost& obmiarovs ustalon dla danej

pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycjiethizie uwzgbdniat wszystkie czynnai, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentagjofektowe;.

Cena jednostkowaghzie obejmowé

- robocizre bezpdredna,

- wartaé¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartag¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna Teren Budowy i z powrotem,
mont& i demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie, w sklad ktérych wchosglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i
laboratorium, koszty uadlzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym dodzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyre oznakowania robo6t, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych robot, ubezpieczenia oraz kosztygdarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wystpi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykosaxec dan pozycg w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest

ostateczna i wyklucza miwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétbiloh & pozycp kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkow umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w argzie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizagjhu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagtji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektuzyimierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- oplaty/dziepawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6w i organizaajihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

- usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(O¢r 89, poz. 414 z prhiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 55

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z @diejszymi zmianami).
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D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D — 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Kod CPV: 45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teckinigj (SST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwihzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwsokdciowych. na zadaniu:RPRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZ?EI-GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY
SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGSCIAMI ZABRNIE | GREBOW”.

1.2. Zakres stosowania SST
Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@loSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywd i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajagcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz potzenia
obiektéw irzynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zwanych z odtworzeniem trasy i punktow wys@tiowych wchodaz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wy$okavego punktéw gtownych osi trasy i punktow wiséciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységimwych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenivyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, aekrich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzsgiezusytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

OgobIne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycre materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiaokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geanibot ziemnych, wagsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednie od 0,15 do 0,20 m idlugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugn
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaégfj nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do
0,05 m.

»Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymagane] doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materialy do odtworzenia trasy varma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogriujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergie lokalizacg i
wspotrzdne punktow giéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawe&gjo, Wykonawca powinien przeprowadpibliczenia i
pomiary geodezyjne niegbine do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny dyvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawhnzyniera o wszelkich kHach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedy te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowejg szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #dig sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien pagomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogliem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych,
akceptowane przez ipniera, zosta;m wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i pungigrednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatae czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigjo zostamzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komea2o dalszego prowadzenia robét, to zestame odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne pdiavidiowej realizacji rob6t natg do obowizkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnychrasiyti punktéw
wysokdgciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowhzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odlegdopomicdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezen@rzekracza
500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie igynierskim.
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Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zaiée od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze mma wykorzystéa punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach wzdtu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, reperpaocze naley zatlary¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssh wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyhiera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z talky doktadndcig, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stogigj niwelacg podwdjry w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjinggwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe).

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejti@sy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpaizostatych drég. Bdne niwelety punktow osi
trasy naley wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w dokumentacji
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczgdy Wykonawca robét zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagyaobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robét), zgodnie z dokumeniggjojektova oraz w miejscach wymaggiych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscachagakwanych przez igniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypOw i wykopow naly stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypéw o wysola@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr.
Odlegta¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwaj.
Odlegtai¢ ta co najmniej powinna odpowiatdadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztatcie zgodnym
z dokumentagj projektovs.

5.6. Wyznaczenie potenia obiektéw mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okétajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegébmgrzyczoétkow i filaréw mostéw i
wiaduktow.

W przypadku mostow i wiaduktdw dokumentacja prajela powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzt wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@OWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektéw jest¢d&zg obmiaru robdt mostowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie egpgte na podstawie szkicéw i dziennikdéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgmnktéw wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrartaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydgajodszukanie i
ewentualne odtworzenie.
Ptatnd¢ robdt zwihzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jegauv koszcie robét mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonya/@mac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inpegsGtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysaiaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.

.\‘F”.U"P.w!\"—‘
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D — 01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZEWOW
Kod CPV: 45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot zwizanych z usugtiem drzew i krzakow na zadanilPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
1090R RELACJI TRZEN-GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-
ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGSCIAMI ZABRNIE | GREBOW”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoldwigzujagcg podstaw opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji robét na
drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z usugciem drzew i
krzakéw, wykonywanych w ramach robét przygotowavetzy
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okigenia podstawowe gszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpujs.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzakdéw nahy stosowa:
- pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpniich usuricia z pasa drogowego,
- spycharki,
koparki lub cijgniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gafzie naley przewozé transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat @ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposob nie powagyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwjzane z usumciem drzew i krzakéw obejmwjwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypiahdey oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu.

Teren pod budogdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien dpczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwdane z usugciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o widciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa: w tzw. sezoniegbnym, ustalonym
przez Irkyniera.
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W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktérych driyest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé¢ korzenie tak, aby zawatid czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie prze&ta@.

W miejscach nasypéw teren naleoczyscic¢ tak, aby cesci roslinnosci nie znajdowaty sina gebokasci do 60
cm pongiej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doi¢sa, powinna b§ przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzenienzeligoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonaweg, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgaieany przez odpowiednie
wladze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow
Pnie drzew i krzakéw znajdige s¢ w pasie robot ziemnych, powinny dyykarczowane, za wyjkiem
nastpujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypdw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istaeg rzdna terenu w tym miejscu znajduje si
€0 najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pniegstawione
pod nasypami powinny lycicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchnterenu. Powssze odsipstwo od ogolinej
zasady, wymagagej karczowania pni, nie ma zastosowaniaeljeprzewidziano stopniowanie powierzchni terenu
pod podstaw nasypu,

b) w obrebie wyokgglenia skarpy wykopu przecingego s z terenem. W tym przypadku pnie powinny gicte
réwno z powierzchniskarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagici¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”.
Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nalg tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesiv nich

wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnyJykopane z dig ostraznoscis,
w sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkagzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasoi po usunitej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaio po usungtej rodlinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego spyti, to sposéb
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostadoi po przerdbce powinny By
usunkte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie shonosci usunetej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby odbyto i ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigstea i odpowiednich przepiséw.

Zaleca sj stosowanie technologii, umowiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie tactioz wymuszonym doptywem powietrza. Po zalka@niu spalania
ogien powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigyth sé czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spaleninogtiaprzeszkogd w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usug¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w infejste zaakceptowane przezyniera, w ktérym
bedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny keyusungte przez Wykonawg z terenu budowy. 3k pozostatdci po
spaleniu, za zgedinzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny lope ukltadane w warstwach. Kk
warstwa powinna hiyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta warstw gruntu o grubgci co
najmniej 30 cm i powinna lgy odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdc po spaleniu nie magbyc¢
zakopywane pod rowami odwadnri@ymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktoérychbgdia sé przeptyw wéd
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jak@i rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiousungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zeggczenie gruntu wypetniggego doly powinno spetntaodpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,Robpiymne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg robét zwizanych z usugciem drzew i krzakow jest:
- dladrzew - sztuka,
— dla krzakéw - hektar.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneagych pniach,
przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Pfatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie¢gaha koe drzewny, wzgkdnie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu,
- zasypanie dotow,
uporzidkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D -01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
Kod CPV:45112000-5
Roboty w zakresie usuwania gleby.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teckinigj (SST) $ wymagania dotyere wykonania i odbioru
robot zwhzanych ze zdgiem warstwy humusu iflub darniny. na zadaniPRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRE'\I-GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI
PIESZO-ROWEROWEJ PONMDZY MIEJSCOWGSCIAMI ZABRNIE | GREBOW”.

1.2. Zakres stosowania SST
Jako cez$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@tdSpecyfikacje Techniczne najeodczytywa
i rozumiet w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpusktil.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zeanych ze zdgciem warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach roldygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okigenia podstawowe gszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@dlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpujs.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robét zwkanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie nagaj st do powtdrnego
uzycia naley stosowa:
- réwniarki,
— spycharki,
- lopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie
robot sprztem zmechanizowanym nie jest #iwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiamgportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego
sprztu.
Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej se do powtdrnego iycia, naley
stosowa:
- noze do cecia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
— lopaty i szpadle.
4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ine” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw transportem
samochodowym. Wybdirodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnire nalezy przewozt transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej do powtdrnego
zastosowania, powinna onadkiiyansportowana w sposéb nie powadyjuszkodze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Teren pod budogdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopom innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien bypczyszczony z humusu i/lub darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dydjeta z przeznaczeniem dogmdejszego mycia przy umachnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innychynnaci okreflonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnovaykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniaighiera.

Humus nalgy zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgdhal wyptkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystamgmajdla prawidtowego wykonania robot, weadhie mae stanowd
zagraenie dla bezpiecastwa robdt (zmienna grub® warstwy humusu, gsiedztwo budowli), naley dodatkowo
stosowa reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykamyych mechanicznie.

Warstwe humusu nalgy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraznydh miejscach ok&onych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przezyhera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokdsci jego zalegania, wysoko nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnacbggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 38Twskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wymdwania. Stan faktycznyetzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynnii
zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley skladow#& w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeweayszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy.
Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opaddw i bémminio po nich, aby unilgé zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w oflsie pasa przeznaczonego pod bugdvasy drogowej jest pokryta dargin
przeznaczomdo umocnienia skarp, dargimalezy zdjg¢ w sposéb, ktry nie spowoduje jej uszkatlz@rzechowywa
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem darniny. Darnig nalezy cigé w regularne, prostakne pasy
0 szerokéci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgoboku okoto 0,30 metra. Gruliodarniny powinna wynoéiod
0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozycia pozyskanej darniny. d&i darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by skladowana, to zalecacgej roztazenie na gruncie rodzimym. i brak miejsca na takie rozenie darniny,
to nalery j3 magazynowa w regularnych pryzmach. W porze rozwojulio darnire nalezy sktadowg& w warstwach
trawg do dotu. W pozostatym okresie darginalezy skladowé warstwami na przemian travdo goéry i traw do dotu.
Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie piewiprzekracza4 tygodni.

Darnire nie nadajca sie do powtdérnego wykorzystania najeusurg¢é mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek
lub spycharek i przewi€ na miejsce wskazane w SST lub przezihiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisunécia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania og6lne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpujs.
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D — 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |

PRZEPUSTOW
Kod CPV:45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotyere wykonania i odbioru
robot zwhzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodie przepustow , na zadanilPRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRE'\I-GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI
PIESZO-ROWEROWEJ PONMDZY MIEJSCOWGSCIAMI ZABRNIE | GREBOW”.

1.2. Zakres stosowania SST
Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@loSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywd i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.
1.3. Zakres robét obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z rozbidrk
— warstw nawierzchni,
— kraweznikéw, obrzey i opornikow,
— chodnikéw,
— barier i poeczy,
- znakéw drogowych,
— przepustow: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okigenia podstawowe gszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycre materiatow
Ogl6lne wymagania dotygee materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérceppistéw mog by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w
postaci:
- rusztowad koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, skladgiych s¢ z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z
krawedziakoéw (np. 7,6 x 7,6 cm),¢sen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
— rusztowa drabinowych, sktadagych sé z drabin (np. diugii 6 m, szerokéci 52 cm), usztywnionych gteniami z
desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktorych szczeblaph3r2 x 6,3 cm) ukladaespomosty z desek,
— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalow§municy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okbid x
1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. zstalowychsrednicy 108 mm i #townikéw 45 x 45 x 5 mm i 70
X 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,
— rusztowa z rur stalowychrednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych §cznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie naly wykona z materiatow odpowiadagych nasipujacym normom:
— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przezyinera,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],
— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] linimej zaakceptowanej przezzimiera,
— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innefakceptowanej przezAyniera.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprzt do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork elementéw drdg, ogrodie przepustow mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
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- tadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody erarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrofizeprzepustow obejmyjusunécie z terenu budowy wszystkich
elementédw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektovy, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jali dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaojventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, ignier maze
polecit Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékney przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mma wykonywé mechanicznie lubecznie w sposob okény w SST lub przez kyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastasiswmn frezarek drogowych, nale spetné warunki
okreslone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robot rozbiérkowych przepustu agldokond:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przedoych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

- rozbicia elementéw, ktorych nie przewiduje sidzysk&, w sposob gczny lub mechaniczny z ew. przegem
pretow zbrojeniowych i ich odgciem,

— demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rlementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i e¢xiowym usurgciu faw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych,
ceglanych, klinkierowych itp. przy zateniu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziadgchowtdrnego iycia (z zaprawy, kawatkow
betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydbysuwane bez powodowania¢dnych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie stagic wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stag wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drégrodzé i przepustow znajdage st w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektove beda wykonane wykopy drogowe, powinny dbyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwgsiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje¢ sivykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robo6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtowykonanych robdét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelnigiego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofizé
przepustéw powinno spetrtimdpowiednie wymagania oldlene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy rob6t zwigzanych z rozbiorkelementéw drdg i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
— dla kraveznika, opornika, obrza, barier i pagczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
— dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhi@rkielu ponownego jejaycia, z utgzeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikow, obrzey i opornikow:
— odkopanie krawznikow, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiorki barier i peczy:
— demonta elementéw bariery lub peczy,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie dotéw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zafadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

uporzdkowanie terenu rozhbiérki;
d) dla rozbiérki znakéw drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,
— odkopanie i wydobycie stupkéw,
- zasypanie dotdw po stupkach wraz z gaagzeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- uporzdkowanie terenu rozbioérki;
e) dla rozbiorki przepustu:
— odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umatciti,
- ew. ustawienie rusztowd ich p&niejsze rozebranie,
— rozebranie elementdéw przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- zasypanie dotow (wykopdéw) gruntem z zagczeniem do uzyskania#sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

uporzdkowanie terenu rozhbiérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo

29



Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TREK-GREBOW
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ PONEDZY MIEJSCOWGCIAMI

ZABRNIE | GREBOW"

5. PN-H-74220

6. PN-H-93401
7. PN-H-93402

8. BN-87/5028-12

9. BN-77/8931-12

0go6lnego stosowania

Rury stalowe bez szwuygsiione i walcowane na
zimno ogo6lnego przeznaczenia

Stal walcowanagt®wniki rownoramienne

Ktowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na
gorgco

Gwmlzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okagtym i kwadratowym

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D —02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwhzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodid przepustow , na zadanilPRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRE'\I-GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI
PIESZO-ROWEROWEJ PONMDZY MIEJSCOWGSCIAMI ZABRNIE | GREBOW”.

1.2. Zakres stosowania SST
Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@loSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywd i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budaby |
modernizacji drog i obejmay
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
wykonanie wykopdw w gruntach skalistych,
budowe nasypow drogowych,
pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulgrantu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczigoi i odwodnienia.
1.4.2 Korpus drogowy - nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gihokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi hasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysakgest mniejsza @il m.
1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktdrego wysodjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6 Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdk@rzekracza 3 m.
1.4.7 Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktdrego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.49 Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ matej nénasci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym osiadaniem
pod obcazeniem.
Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymata¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga aycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.13 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonanigypé®/, pot@one w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.14 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonansypéaw, potaone poza pasem rob6t drogowych.
1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odweeia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypévzanaych prac zwizanych z tragdrogows.
1.4.16. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

I, =P
pds
gdzie:
Pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], iy
Pds - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m
1.4.17. Wskanik réznoziarnistdéci - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, ok§lna wg
WZzOoru:
U = dﬂ
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
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dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
1.4.18. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

I, = E,

0 El

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsomizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrrolmizzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwi@gdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrgeh,
charakteryzujcy sk migdzy innymi dug wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczakwg, zgodny z PN-ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmugj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusagosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].
1.4.20.Pozostale okiéenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycre materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowiei podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzegllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinng Iprzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do lydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanownadmiar ohgtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie kedac nadmiarem olbjosci robot ziemnych,
zostaly za zgaog Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyi midowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobgméany do dostarczenia réwnoimes
objetosci gruntéw przydatnych zaddet wkasnych, zaakceptowanych przezytera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kteslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny¢by
wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terendw na odkfad zyatto obowizkéw Zamawiajcego, o ile
nie okra&lono tego inaczej w kontrakcie. zynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa hieprzydatsdwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrici.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymaterialem odpornym na dziatanie wilgo&iodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinienclip materiat bez rozdérdziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécig do
gruntu. Widciwosci stosowanych geosyntetykdw powinny ¢bygodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentac]
projektows. Geosyntetyk powinien posiatlaproba¢ techniczna wydanprzez uprawniomjednostk.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegoinienie | Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki | niewysadzinowe | atpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piasz-  czysta
ZWir gliniasta zwigzta, glina
pospoika rumosz gliniasty |2z, glina
. L pylasta zwgzta
piasek gruby zwir gliniasty A, ,
. , " a 7. |, it piaszczys-ty, it
p!aseksredm pospoétka gliniastg pylasty
piasek drobny bardzo wysadzinowe
zuzel piasek gliniasty
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nierozpadowy pyt, pyt piasz-czysty
glina piasz- czystq,
glina, glina pylasta
it warwowy
2 Zawartgé
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarng¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprzt do robo6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunt®pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociggi itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykdw Wykonapmainien uywa¢ odpowiedniego spetu zalecanego przez
producenta. Wykonawca nie powinien stoséwprztu mogicego spowodowauszkodzenie ukladanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powink®¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoransportu. Wydajni@g srodkéw
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegii transportu ponad wao zatwierdzone nie nmie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odleglri nie zostaly wczaniej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie iezgieczanie geosyntetykdw byty
wykonywane w sposéb nie powodcay mechanicznych lub chemicznych ich uszkddz8eosyntetyki wraiwe na
Swiatto stoneczne powinny pozostainaakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudaaan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-NM@OO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadna@¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubyp#s od osi projektowanej nie powinnydwicksze ni +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm.
Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie g@r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczal0 cm przy pomiarze taB8-
metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotgyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i récio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowicych elementy systemow odwadr@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofhaurzadzenia, ktoére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absehdt ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obleek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strdiaynawiajcego za te czynioi, jak réwnie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wad do istrielch zbiornikéw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustiwia¢ jego prawidtiowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwat w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie robdt ziemnych nailezachowé odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentgmjpjektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinienc¢bynniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 86 w
przypadku gruntéw niespoistych. Nayeuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejrézi i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindbw wykonywania innych robét na spetienie vagah dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu roboét ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nal&y odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnythyykonane zgodnie z dokumentaprojektows i SST. Szerok&
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sig od wymiardw projektowanych o wiej niz + 5 cm. Doktadné¢ wykonania
skarp rowow powinna l#yzgodna z okrdong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktada taczac je na zaktad zgodnie z dokumengagrojektows i SST. Jeeli dokumentacja
projektowa i SST nie podajnaczej, przylegare do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéwzpalktada z zaktadem
(i kotwieniem) zgodnie z instrukgproducenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, malev uzgodnieniu z liynierem, przykrg to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na ditugoi i szerokdci wiekszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinna bydwna i bez ostrych wygtdw, mogcych
spowodowad uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania labypMetoda uktadania powinna zapetvpizyleganie
geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadare,catej jej powierzchni. Geosyntetykdéw nie rglaachgat lub
powodowd ich zawieszenia na wzgo6rkach (garbach) lub nadndiotNie dopuszcza esiruchu maszyn budowlanych
bezpdrednio na utaonych geosyntetykach. Naleje przykry¥ gruntem nasypowym niezwtocznie po idaiu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektov.
SzczegOla uwag; nalezy zwrdcié na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.
6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robét
Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét oki&ono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf?.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Pomiar szerokwi korpusu Pomiar tdma, szablonem, tat o diugaci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m n3

2 Pomiar  szerokmi  dnal prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

3 Pomiar rzdnych| oraz w miejscach, ktére buglaatpliwosci
powierzchni korpust
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rOWNECi

powierzchni korpusu

6 Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar spadku poditnego| Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu

=

8 Badanie zagszczenia grunty  Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2 Szeroke&¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4 Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1
cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeeej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.
6.3.6 Roéwnac¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone 4metrove, nie mog przekraczé& 3 cm.
6.3.7.ROwNG¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8 Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spwmomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub
+1 cm.
6.3.9 Zag:szczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendyggodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéla @térych nie mena okréli¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskaznik odksztatceniag) zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemny/ykonawca powinien przedst@wnzynierowi swiadectwa
stwierdzagce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napnobaty technicznej i zachowa swoje
witasciwosci w kontakcie z materiatami, ktdregdizie oddzield lub wzmacnid przez okres czasu nie krotszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetndge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taies
odrzucone. B materialy nie spetniape wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktore wykazujwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawega jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzné wad: za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielk@otracen za obniong jakos¢.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiaramwest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowy, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
Zakres czynnéi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-0200Q2oraz D-
02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qileaia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prarektéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-IS010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgzenie ptyh

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D — 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH

NIESKALISTYCH
Kod CPV:45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclaniej (SST) $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach nieskalistych na zadaniPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R
RELACJI TRZESN-GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
POMIEDZY MIEJSCOWGSCIAMI ZABRNIE | GREBOW".

1.2. Zakres stosowania SST
Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@loSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywd i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy |
modernizacji drog i obejmagjwykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit podize nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemchodatnych i potsztywnych [12] powinien charakimwa sie
grum nosnosci G;. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymci, nalery podtaze doprowad#i do
grupy nanosci G; zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogo6Ine wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DROR2L pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoisla stateczné w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodae wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcécia lub innych odspstw
od dokumentacji projektowej olagia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrmym stopniu przydatrgi do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w spastibmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpty by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile zynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorobiemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartai wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot nigrh

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drog kategoria ruchiikategoria ruch{iZjazd | Chodniki
ekspresowych | KR3-KR6 KR1-KR2 y
Goérna warstwa o grukoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00 1,00 0,97
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd 0,971 0,97
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[ powierzchni robét ziemnych | 1,00 | 1,00 | 0,97 | | |

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydh spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci s, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgniete przez bezpwednie
zag:szczanie gruntow rodzimych, to nafepodja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartixi wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanidrodki, o ile nie g okreslone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacjynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nagtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu) powej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych t czynndé¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphyjsp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych paey
warunkéw obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzemgjadnaci z wymaganiami okidonymi w dokumentac;ji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegplwag: nalezy zwrécic na:
sposb6b odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,
zapewnienie stateczéw skarp,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét iigto zakaiczeniu,
doktadn@¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykeozenie),
zagszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug waga okreslonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-0210pk0 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrégi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fwykop6éw w gruntach nieskalistych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoddkiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
« profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
e zagszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
e rozplantowanie urobku na odkfadzie,
« wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
rekultywacg terenu.
10. PRZEPISY Z\WIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D — 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
Kod CPV: 45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclaniej (SST) $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru
nasypow. na zadaniu:PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRIN-
GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ] POMIDZY
MIEJSCOWGSCIAMI ZABRNIE | GREBOW".
1.2. Zakres stosowania SST

Jako cez$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@tdSpecyfikacje Techniczne najeodczytywa
i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpuBktil.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budotvy |
modernizacji drog i obejmgjwykonanie nasypow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotygze robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycre materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205
:1998 [4].

[ érunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic

Tablica 1. Przydatné gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczeni¢ Przydatne Przydatne Tres¢
Z zastrzgeniami zastrzeenia

=]

1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalisty!

migkkie beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosz¢- gdy keda wbudowane W
gliniaste A
1. Rozdrobnione grunty3. Piaski pylaste, pias imlejsca. suche lup
skaliste twarde oraz grunpygliniaste, pyly piaszczyste i pyH zabezpleczone od WF d
kamieniste, zwietrzelinoweg,4.  Piaski  préchniczne, zgruntowych 1

rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospoki,

wyjatkiem pylastych piasko

powierzchniowych
prochnicznych

- do nasyp6w nie waszych ni

Na
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

dolne|

réwniez gliniaste

3. Piaski grubo,srednio i
drobnoziarniste, naturalng
tamane

4. Piaski gliniaste
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe)
wskazniku  r&znoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe |
inne  metalurgiczne 7
starych zwaléw (powsej 5
lat)

6. Lupki
przepalone
7. Wysiewki kamienne
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

przywegtowe

5. Gliny piaszczyste, gliny
gliny pylaste oraz inne o W
k 35%

6. Gliny piaszczyste zwile,
Faliny zwigzte i gliny pylaste
zwigzle oraz inne grunty
bgranicy ptynnéci w. od 35 do
60%
7. Wysiewki kamienne gliniast
o zawartéci frakcji itowej
eponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inng
metalurgiczne z nowed
bstudzenia (do 5 lat)

9. lotupki przyweglowe
nieprzepalone

i3 m, zabezpieczonych prz¢
zawilgoceniem
- w miejscach suchych Iy
przegciowo

hzawilgoconych

- do nasyp6w nie waszych ni
e3 m: zabezpieczonych prz
zawilgoceniem lub p
ulepszeniu spoiwami

bd

zwierciadto  wod
znajduje @i na
wickszej od
biernej  grunty

- gdy )
gruntowej
ogtebokasci
kapilarnaci
podiaza

- 0 ograniczonej podatdc na
rozpad - 4czne straty masy df
5%
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10. Popioly lotne i mieszaniny- gdy wolne przestrzenie zostah
popiotowozuzlowe wypetnione materiater
drobnoziarnistym
- gdy zalegagy w miejscach
suchych lub s izolowane od
wody
1. Zwiry i pospofki
1. Zwiry i pospotki | gliniaste
2. Piaski grubo 2. Piaski pylaste |i
srednio- gliniaste - pod warunkiem
Na gorng ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyhy| ulepszenia tych gruntow
warstwy | 3. lfotupki{4. Gliny o granicy spoiwami, takimi jak
na- przyweglowe ptynndsci mniejszej ni | cement, wapno, aktywne
sypéw  w| przepalone 35% popioty itp.
stre- zawierajce mniej nk | 5. Mieszaniny popiotowo-
fie 15% ziarn mniej- zuzlowe z vegla
przemar- |szych od 0,075 mm |kamiennego - drobnoziarniste
zania 4, Wysiewki| 6. Wysiewki kamienngnierozpado-
kamienne ggliniaste o zawartai|we: straty masy do 1%
uziarnieniu frakcji itowej >2% - 0 wskaniku nasnosci
odpowiadag- 7. Zuzle wielkopiecowe |wp=10
cym pospotkom lubinne metalurgiczne
Zwirom 8. Piaski drobnoziarniste
w
wykopach i - gdy @ ulepszange
miejscach | Grunty Grunty watpliwe i | spoiwami (cementem,
zerowych [ niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, aktywnymi
do popiotami itp.)
giecbokasci
przemarza
nia
3. SPRZET
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #aych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy daba@prztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez fyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piask|,spoiste: pyly gliny| gruboziarniste Uwagi
urzadzen zwiry, pospoiki ity i kamieniste o]
przyda
t-
zag;szczajcych grubéé liczba |grubas¢ |liczba |grubdé¢ |liczba | nosci
warstwy | przefé | warstwy | przegé | warstwy | przegé | maszy
[m] n *** [m] n *xx [m] n *** n
Walce statyczne [0,1do 0,2 4do§ 0,1 detdo8 | 0,2 dod4do8 | 1)
gladkie * 0,2 0,3
Walce statyczne- - 0,2 do8do1l2| 0,2 do8do12 | 2)
okotkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne0,2 do 0,5/ 6do§ 0,2 d&do 10 | - - 3)
ogumione * 0,4
Walce wibracyjng0,4do0,7( 4do§ 0,2 d&8do4 |03 do3do5 | 4)
gladkie ** 0,4 0,6
Walce wibracyjng0,3do 0,6 3dogq 0,2 d&dol10| 0,2 do6do10 | 5)
okotkowane ** 0,4 0,4 T
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Zageszczarki 0,3do0,5| 4doq - - 0,2 dddo8 | 6)
wibracyjne ** 0,5

Ubijaki 0,2do 0,4 2do4| 0,1 d®8do5 | 0,2 do3do4 | 6)
szybkouderzage 0,3 0,4

Ubijaki o masie oq 4 do 3 do 6 3 do 6

1 do 10 Mg2,0do8,0{10 1,0 dojuderzé |1,0 do|uderzé
zrzucane 7 uderze| 4,0 w punkt [ 5,0 w punkt
wysokaici od 5 dg n o w

10m punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale zag:szczé statycznie.
***¥) Warto §ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déviadczalnym.
Uwagi: 1) Do zagszczania gdrnych warstw pod& Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yamuntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaj sie do gruntéw nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,pgggek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelgskich przekopow
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10pkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bywskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez ftyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawausi by ono zaakceptowane
przez Irkyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrétszych odlegkziach. O ile to mdiwe, transport gruntu powinien odby&aic w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy mggmie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do korpuklkopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lidugej stronach.
5.2.2.Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@orozpocaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgadpimie przez layniera. G¢bokas¢ na
jaka nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasyp6w nie powibpy odspajane, chybze wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgsp@one przez Wykonawarunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngpde wskazaniami kyniera. Roboty te dila wlaczone do
obmiaru robot i optacone przez Zamawtaggo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch byto konieczne
i zostato potwierdzone przezzymiera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuatwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieze®@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalprzeprowad#i rekultywacg wedtug odegbnej dokumentacii
projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku danasypu jest wiksze n 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wypeym okoto 4%+ 1% i
szerokdci od 1,0 do 2,5 m.
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5.3.1.2.Zagszczenie gruntu i 00s¢ w podtazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w strefie podiza
nasypu, do gbokdsci 0,5 m od powierzchni terenu.z@ wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznokreslona
w tablicy 3, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osagnigte przez bezpwmednie
zag;szczanie podiea, to naley podjé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wart& | dla:
0 wysokdci, | autostrad innych drég Zjazdy Chodniki
m i drog kategoria kategoria
ekspresowych ruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95 0,97 0,97
ponad 2 0,97 0,97 0,95 0,95 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ezgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypéw

Jezeli nasyp ma byybudowany na powierzchni skaty lub na innej gtapgmwvierzchni, to przed przygiieniem
do budowy nasypu powinna onachyzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powigzania z podstagymasypu.
5.3.2.Wybor gruntéw i materiatdéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatbw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w pkcie 2.
5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiwnego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwezdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczaiaez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZeo nasypu i jego rbwnomiernego osiadania nalprzestrzega nastpujacych
zasad:
Nasypy naley wykonywa& metody warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny byt
wznoszone réwnomiernie na calej szerwko
Grubd¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaigosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagpzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
Grunty o ré@nych wigciwosciach naley wbudowyw@& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiona catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasyp
Warstwy gruntu przepuszczalnego niglewbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego (o
wspétczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien byobustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedpadwinien by jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powienzolarstwy powinno unienidiwiaé lokalne gromadzenie esi
wody.
Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powlemz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny lksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzaiza pasyp z
zastosowaniendcieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guugpoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni pélizgu w gruncie tworgcym nasyp.
Go6rmg warstve nasypu, o grub@i co najmniej 0,5 m naky wykona& z gruntdw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczal§oi K;o= 6 x 10 ~° m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wiiwosciach, Irzynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez
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stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych orazemenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o dgiboo
najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody, nalgwykona z gruntu przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubiai 0,3 do 0,5 m, naly wykona z
gruntu lub materiatéw o dej przepuszczalroi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenadd@ spadki poprzeczne
4% +1% wedtug poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwiocznie wbudowany w nasypzynier maze dopycic
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegozzbezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub grzibrnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub bgrziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywa sie wedtug jednej z riej podanych metod, §& nie zostato okréone inaczej w dokumentacji projektowej,
SST lub przez layniera:

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub grzibrnistych odpadéw przemystowych z wypetnienieainych
przestrzeni

Kazdg roztozorng warstwe materialdw gruboziarnistych o grudmd nie wigkszej nk 0,3 m, nalgy przykryg
warstwg zwiru, pospétki, piasku lub gruntu (materiatu) drolrarnistego. Materiatem tym wskutek zagczania
(najlepiej sprztem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie giulzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypéw mpna stosowa skaty oraz odpady przemystowe, ktore mickkie (zgodnie z charakterystyk
podar w tablicy 1).

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub guaibrnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powirdoy¢ zbudowane z materiatbw mrozoodpornych.
Warstwy te nalgy oddzielt od podiaa gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymasioto 10-centymetroyv
warstwg zwiru, posp6iki lub nieodsianego kruszywa tamanegoyierajcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i
spetniajcych warunek:
4gs=2Di524 05
gdzie:
dgs i dis - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 85%% IfFuntu podiga lub gruntu gérnej warstwy nasypu
(mm),

Dis - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madtegruboziarnistego (mm).

Cz$ci nasypow wykonywane tmetod, nie mog siegat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
Warstwa oddzielapa z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gounkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziamewycia
w tym celu powinny posiadaaprobat techniczg, wydary przez uprawnioq jednostk. W szczegoélnéci wymagana
jest odpowiednia wytrzymadé mechaniczna geotekstylidbw, uniestiwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie yaavosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyedtwarstw.
5.3.3.3.Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mogtbw

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektévetowych, na diugi réwnej diugdci klina odtamu,
zaleca i stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i wktdlv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mdoyc
stosowanezwiry, pospoiki, piaskirednioziarniste i gruboziarniste, owsgkéku réznoziarnistéci U=5 i wspotczynniku
wodoprzepuszczalsoi kio> 10 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachayadpeint wymagania ogolne, sformutowane w pkcie 5.3.3.1.
Wskaznik zagszczenia gruntuslpowinien by nie mniejszy ni 1,00 na calej wysokai nasypu (dla autostrad i drég
ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).
5.3.3.4.Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obg¢bie przepustow naky wykonywa® jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavgikonanie przepustow z innych poprzecznych eleavent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych vprgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w oloie przekopu naly uwzgkdni¢c wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.
5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksit@md 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp przed zsuwanientsi

przez:
wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.
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Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statétznoasypu przez
podparcie go murem oporowym.
5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natyg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynégi% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylefgbgeesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o rénych wigciwosciach lub w rénym czasie.
5.3.3.7.Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwrykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
wynikach bada giebokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwgadhieniem okrélenia rodzaju gruntu wypetnigego bagno,
wspotczynnikow filtracji, badaedometrycznych, wilgotrai itp.,
obliczeniach statecz&oi nasypu,
obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowypmas

W czasie wznoszenia korpusu metedarstwove obowizujg ogblne zasady okéne w pkcie 5.3.3.1.
5.3.3.8.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagd dopuszczalp to znaczy
jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvarktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie maa przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraige z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgmeginiem, poszczegoélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zak@zeniu robét ziemnych powinny bydéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca ng j@ stanie osuszyjej i zags$cic w czasie
zaakceptowanym przezAyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpera przy ktorej nie jest nabiwe oskgnigcie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdw zamargych lub gruntdéw przemieszanych @aegiem lub
lodem.

W czasie diych opadowsniegu wykonywanie nasypOw powinno dprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usunyc¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pplgej przed rozmarzgtiem zagszcza ani
uktada na niej nasipnych warstw.
5.3.4.Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@aniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioghprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéi, dotyczce grubdci warstw ré&nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzriych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

w gruntach niespoistych +2 %
w gruntach mato §rednio spoistych +0 %52 %
w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z azstotliwoscia okreslong w pktach
6.3.2i6.3.3.
5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalegnosci od uziarnienia stosowanych materialow, gazgzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.
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Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, oki@ych
zgodnie z normp PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorychenjest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naeia
szerokdci korpusu spetni@awymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartai wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa autostrad innych drég

nasypu i drég kategoria kategoria Zjazd | Chodnik
ekspresowychruchu ruchu y [

KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00 1,00 0,97

Nizej lezagce warstwy nasypu dogpgokasci

od powierzchni robét ziemnych: - -

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - - 0,97 |0,97

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gbokasci od powierz-

chni rob6t ziemnych pongj: - -

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - - 0,95 |0,95

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomiereni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartai¢ wskanika odksztatceniagl okreslonego zgodnie z normPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztalcenia nie powinien byiekszy niz:

dlazwiréw, pospotek i piaskow

2,2 przy wymaganej wartoi 1s=1,0,

2,5 przy wymaganej warfoi 1;<1,0,

dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzianiu (pytéw, glin pylastych, glin zwetych, itéw — 2,0,

dla gruntéw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw pragystych, piaskow gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zaliych) — 3,0,

dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie haddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcaag, to Wykonawca powinien
spulchné warstve, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskka zagszczenia, Wykonawca powinien ugarwarstwe i wbudowa nowy
materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegagszczenia warstwy.
5.3.4.5. Prébne zagzczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zegpczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, mowinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktadada s grunt czterema pasmami o szer@iad 3,5do 4,5 m
kazde. Poszczegblne warstwy uktadanego gruntu powmigg w kazdym pasie ing grubagé¢ z tym, ze wszystkie
musz miesci¢ sie w granicach wigciwych dla danego spgtu zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by réwna
optymalnej z tolerangjpodan w pkcie 5.3.4.3. Grunt ubony na poletku wedtug podanej #gj zasady powinien gy
nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny nalgy okreli¢ wskaniki zagszczenia, dopuszczaj
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sondatofmowa, ugiciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umaliwi ¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej g&ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikéw zagszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje s¢ wyboru sprztu i ustala s potrzebn
liczbe przeg¢ oraz grubé warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki og6lne wykonania odktadéw

Roboty omowione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére bgidy wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z tragdrogow.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad,zeli:
stanows nadmiar ohjtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
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sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowe;j,
ze wzgkdu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie wirasae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mge przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.
5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jeeli pozwalag na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia natam materialy te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypanigdwatsztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypOw. Roboty te powioydy wykonane zgodnie z dokumentacprojektove i
odpowiednimi zasadami, dotygza/mi wbudowania i zagszczania gruntow oraz wskazoéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodsi w sposdb okrdony powyzej, materialy te naley
przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odkladu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyivera. Jéeli miejsce
odkladu zostato wybrane przez Wykongwenusi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalenie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod: whasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdha odcinka trasy przebiegaego w wykopie, to:
odktady mana wykon& z obu stron wykopu, feli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigyprzym odlegtéc
podné&a skarpy odktadu od gérnej kregizi wykopu powinna wynosi
nie mniej ng 3 m w gruntach przepuszczalnych,
nie mniej ng 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odktad nalewykona tylko od gornej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgsan ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa ponizej wykopu,
na odcinkach zaggonych przez zasypywanie draogiiegiem, odkiad nalg wykona od strony najcgciej wiejacych
wiatréw, w odlegtéci ponad 20 m od kraydzi wykopu.

Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym migjdub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunkity przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazlzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wyni@d z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbuahzajas Wykonawe.
5.4.3.Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odktadéw, a w szczeg@nbich wysoka¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji topej lub SST. Jeeli nie okrdlono inaczej, naley
przestrzegaustaléh podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znacztami powinien by uformowany w pryzm o
wysokaici do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadkwiy od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagaan terenem. Powierzchnie odktadéw
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki rolne lub léne, zgodnie z
dokumentagj projektova.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziera odktad powinno léyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietfiwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym
zakresie w dokumentaciji projektowej, SST lub prizezniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawoaimien upewnt si¢, ze spetnione gwarunki okrélone
w pkcie 5.4.1 Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adibrzez Wykonawg zajdzie koniecznid
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukoplkasrt tych czynniei w caldci obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktmwaniu zgodnéci z wymaganiami okionymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumejitpcojektowej i SST. W czasie kontroli nalezwrdcic szczegoln
uwag; na sprawdzenie:
zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
zachowania ksztattu zboczy, zapewsigjgo ich stateczié,
odwodnienia,
zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zZakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypéw
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw
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Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami okigonymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dulemtacji projektowej i SST.

Szczeg6ln uwag nalezy zwrécic na:
badania przydatrai gruntéw do budowy nasypow,
badania prawidtowézi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
badania zagszczenia nasypu,
pomiary ksztattu nasypu.
odwodnienie nasypu
6.3.2.Badania przydatrizi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrgi gruntéw do budowy nasypu powinny bprzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmyg pochodacej z nowegarodta, jednak nie rzadziej mi
jeden raz na 3000w kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace whaciwosci:
sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
zawartd¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],
wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objgtosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
granie; ptynndici, wg PN-B-04481:1988 [1],
kapilarnag¢ bierrs, wg PN-B-04493:1960 [3],
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw ozdych wiaciwosciach w nasypie,
odwodnienia kadej warstwy,
grubasci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadi nie rzadziej ni jeden raz na
500 nf warstwy,
nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),
przestrzegania ograniazeokreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycych wbudowania gruntéw w okresie
deszczéw i mrozow.
6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pog#o nasypu polega na skontrolowaniu zgdgnowartcci
wskanika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okr&lonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wediug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy POREI5:1998 [4].

Zagzszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ri:
jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci I,
jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywado dokumentow laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigod nasypem powinna dyotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmijontrok:
prawidtowaici wykonania skarp,
szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnoz wymaganiami
dotyczicymi pochyl& i doktadndci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie
5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&i wynikajagca z wymiaréw geometrycznych korpusu, aitomych w
dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzegodndéci z wymaganiami oki&onymi w pktach 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacpjektowej i SST.
Szczeg6ln uwag nalezy zwrécic na:
prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
odpowiednie wbudowanie gruntu,
wihasciwe zagospodarowanie (rekultywecpdktadu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100k0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny).

Obijetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach sezeennych jako rénica ogélnej ohgtosci nasypéw i
0golnej obgtosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uedigieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtolgi gruntu w stanie rodzimym do afdsci w nasypie.

Obijetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych,
W oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom guupo usuniciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach széciennych na podstawie obmiaru jako
réznica objetosci wykopdw, powkkszonej o obgtosé ukopow i objetosci nasypow, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzéen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrégi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
e prace pomiarowe,
* o0znakowanie robot,
*  pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odepigj i zatadunek n@odki transportowe,
e transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
« wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
e zagszczenie gruntu,
« profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
< wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
« rekultywacf dokopu i terenu przylegtego do drogi,
» odwodnienie terenu robot,
« wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D — 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D - 03.01.02 PRZEPUSTY POD KOROMN DROG
Kod CPV: 45231000-5
Roboty w zakresie budowy ruragiéw, cagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teckinigj (SST) $ wymagania dotyere wykonania i odbioru
rob6ét zwhzanych z wykonywaniem przepustow pod karodrogi oraz scianek czotowych jako samodzielnych
elementéw. na zadaniuPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZK-
GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIDZY
MIEJSCOWGCIAMI ZABRNIE | GREBOW".
1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@loSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywd i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot obgtych SST
1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t aganych z budow przepustu
f1500 wraz z zalaniem szczelin pianobetonem oragpurstu f1200 pod korgrdrogi.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamjtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalrathu kotowego, pieszego.

1.4.2.Prefabrykat (element prefabrykowany) €&z konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowyrki@rej po
zmontowaniu na budowie, moa wykona przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konsfaukeasna tworzy jednold calas¢, z wyjgtkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w ca& na mokro.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksfaun@na wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukejaawykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcj@me wykonana jest zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcjénaowvykonana jest w ksztalcie ramownicy pracaj na
obcigzenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktorym zma wydzieleé gorrg konstrukcg tukows przenoszca obcizenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjimaovykonana jest z rur betonowych kddbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element plawy lub kaicowy przepustu w postaétian réwnolegtych do osi
drogi (lub gtowic kotnierzowych), shacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodypizepustu
oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, iigavania stateczni@i catego przepustu i egiowego

zabezpieczenia elementdévodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11.Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcjeice se ze sciankami czotowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadte lub ukme do osi drogi, shace do zwgkszenia zdolngri przepustowej przepustu i podtrzymania stokow
nasypu.

1.4.12.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pawdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustébijetych niniejsa SST g:
— Przepust stalowy z zabezpieczeniem trenchcoutiag powtoka cynkowa 40mm,
— materialy na tawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,
— pianobeton.
2.3. Beton i jego skfadniki

2.3.1.Wymagane wiciwosci betonu

Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich eksploatacji, naje
wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycgmi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych”
[45], z betonu klasy co najmniej:

- C25/30 - prefabrykatyicianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- C20/25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych muymshsia® warunki wg PN-EN 206-1[8] oraz dodatkowe

wymagania wg PN-B-06250 [8a]:

— nasikliwos¢ nie wieksza nk 5 %,

— przepuszczalnig wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W 8,

— odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elememntdmstrukcji przepustéw powinno spetéilymagania
normy PN-EN 12620 [12] oraz rozpgodzenia MTiGM z 30 maja 2000 r Dz. U 63/2000. dladayw do betonow klas
C20/25, C25/30 i waszych.

Grysy

Do betondw stosowanalezry grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszczgsed warunkiem zaakceptowania przezytmera.

Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elagwefkonstrukcji przepustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie egej niz: 20
3 | Wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 | Nasjkliwos$¢, %, nie wecej niz: 1,2
5 | Mrozoodporné& wg metody bezpwedniej, %, >
nie wiccej niz
6 |Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metod
bezpdredniej (wg PN-B11112 [19]), %, nie wicej 10
niz:
7 | Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wdcej niz: 0,1
8 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vgicej niz: 0,25
9 | Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa ciec
wzorcowa

nad kruszywem nie ciemniejszani

nie wywotupca zwekszenia
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10 | Reaktywnéc alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiaréw linigeh ponad
0,1%

11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej ni: 5

12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10

Piasek
Nalezy stosowd piaski pochodzenia rzecznego, albgddze kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efdgdawve konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawarté¢ pytéw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
2 | Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wicej 0,25
niz:
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych. Barwg Wwzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
_ nie wywotugca zwkkszenia
5 | Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) \wymiaréw liniowych ponad
0,1%

Zawartdg¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25 mm - od 14019 %
do05mm - od33do48 %
do 1 mm - 0d57do 76 %
Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-EN 13242 [12] dla marki 30 vkreaie cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodporgd zwiru badan zmodyfikowan metod, bezpdrednia wg PN-B-11112 [19] ogranicza
sie do 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymatdi¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, 12
nie wiecej ng:
2 | Zawartdc¢ ziarn stabych, %, nie weej niz: 5
3 | Nasgkliwosé, %, nie wecej niz: 1,0
4 M_rozqodpornéé po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5.0
wiecej ne:
5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wéej niz: 20
6 | Zawartd¢ pytéw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
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7 | Zawartd¢ zanieczyszcaeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

8 | Zawartg¢ zwiazkOw siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 |Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, barwa ciecgy Wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdaeitmnu
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2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralne;j

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinoy¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miécita sie w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienya, d.

2.3.4.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowyw& w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Pgelteskladowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dogei¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skigahia i poboru.

Poszczegolne kruszywa naje sktadowaé oddzielnie, w zasiekach uniedtioviajacych wymieszanie i

sgsiednich pryzm. Zalecacsiaby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomoc
plandek lub zadas#e

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavimny by wczeniej uzgodnione z kynierem.
2.3.5.Cement

2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementomstkakcji przepustéw winien spetdiavymagania
normy PN-EN 197-1 [21].

Nalezy stosowd wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betétasy C20/25 nale stosowd
cement klasy 32.5 C25/30 nayestosowa 42.5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogdlne dla cementu étoimowych elementéw konstrukciji

przepustow
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie,| po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wizania pocatek wigzania, najwcze 60 60
niej po uptywie min.
koniec whzania najpéniej, h | 12 12
3 | Stalg¢ objtosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4 | Zawartg¢ SG;, % masy cementu, nie yagej ni: 3,5 3,5
5 | Zawartd¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartd¢ alkaliow, %, nie wgcej niz: 0,6 0,6
7 | kaczna zawartd@ dodatkéw specjalnych (prégyieszajgcych
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twardnienie,  plastyfikujcych, hydrofobizujcych) i 50 5.0
technologicznych, dopuszczonych do stosowania giz@z
% masy cementu, nie gaej niz

Cement powinien pochodzz jednegarodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuwi jdgas¢ okreslona
deklaracja zgodrigi.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéagigmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdmy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),
— magazyny zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciwiainach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki staloweglbetowe lub betonowe. W ik@ym ze zbiornikéw naley przechowywa
cement jednego rodzaju i klasy, pochgzod jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdmstkukcji przepustéw musi odpowiadaymaganiom
PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi b§zgodna z dokumentagcprojektovg lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennegozycia innych stali i innyclrednic bez zgody lkiyniera.

Stal zbrojeniowa powinna bysktadowana w sposéb izolowany od padtagruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zaniezeygsniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-EN 1008[24].
Bez bada laboratoryjnych mana stosowéawodochgowa wode pitna.
Woda pochodica z vatpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgadropodag

normy.
2.3.8.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny Isgosowane, i przewiduje to dokumentacja projektowa i SST,
przy czym w przypadku braku danych dotyozch rodzaju domieszek, ich dobér powiniert lspkonany zgodnie z
zaleceniami PN-EN 934-2[22].

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustow betonowyéhianek czotowych naky stosowa materiaty wskazane w
dokumentacji projektowej lub SST posiagtag aprobattechniczi oraz deklaracja zgodia:

— emulsja kationowa wg WT-3 [45],

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]

— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],

— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BNeF&/1-03 [39],

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzal@wiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za zgod
Inzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiatlwymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalgy wykona z materiatdw odpowiadagych nasipujgcym normom:

— drewno iglaste tartaczne do rob6ét ciesielskich WgR95017 [26],

— tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-062%jli PN-D-96000 [27],

— tarcica liciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpg PN-D-96002 [28],

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— $ruby, wkrety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825(0%3] i PN-M-
82010 [30],
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— piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka deodporna odpowiadga wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezAyniera.
Dopuszcza siwykonanie deskowgaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciyimera.
2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane
Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustésanek czotowych powinny gy
zgodne z dokumentacprojektowg. Odchytki wymiardéw prefabrykatow powinny odpowigdaN-B 02356 [2].
Powierzchnie elementéw powinny dgtadkie i bez rakow, gknig¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po rcherzykach powietrza i wodzie deglgbkasci 5 mm.
Po wbudowaniu elementéw dopuszczavgyszczerbienia kraydzi o gkbokasci do 10 mm i dtugéci do 50
mm w liczbie 2 sztuk na 1 m kragdzi elementu, przy czym na jednej kkglei nie mae by wiccej niz 5 wyszczerbig.
Skltadowanie elementéw powinno odbywaie na wyrOwnanym, utwardzonym i odwodnionym paato
Poszczegolne rodzaje elementéw powinng $ktadowane oddzielnie.
2.7. Materiaty na tawy fundamentowe
Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdmgy¢ posadowione na:
— fawie fundamentowej z pospotki spetmjegj wymagania normy PN-EN 13242 [12],

— fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego ceemntspetniajcej wymagania SST D-04.05.01 ,Podbudowa i
ulepszone podi@ z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
— fundamencie z ptyt prefabrykowanych z betonu zlbwegm, spetniacym wymagania materialtowe podane w
niniejszej SST,
— fundamencie z ptyty z betonu wylewanego spedcian wymagania materiatowe podane w niniejszej SST.
2.8. Zaprawa cementowa
Do betonowegcianki czotowej nalgy stosowd zaprawy cementowe wg PN-B 10104 [20] marki niesngj niz
M 12.
Do zapraw naley stosowd cement powszechnegaytku wg PN-B-197-1 [21], piasek wg PN-EN 13139 {7]
wode wg PN-EN 1008[24].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonywania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustuscianki czotowej powinien wykazasic mozliwoscia
korzystania z nagbujgcego sprgtu:
— koparki do wykonywania wykopow ghokich,
— sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego spretu do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywamradmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobdw kamiennych podcaasportu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].

4.2.2.Transport cementu

Transport cementu powiniendygodny z BN-88/6731-08 [36].
Przew6z cementu powinien odbyivaie dostosowanymi do tego cekrodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaanigszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej

95



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZE-GREBOW
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGSCIAMI
ZABRNIE | GREBOW"

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wiga zgodnie z normPN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spekiaymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenigjszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport prefabrykatéw

Transport wewegtrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie grog przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzyfeato
nie nizszej ni 0,4 wytrzymaldci projektowane; .
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane modyé przewa:one dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzgje
przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekaza elementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75
wytrzymatdici projektowanej.

4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania najeprzewozé w warunkach chroatych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzaajh przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O®,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustudakumentaciji projektowej, SST lub
wskazowek layniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lagodna z SST D-02.01.01 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykopow winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pimje, SST i zalede
Inzyniera. W szczegolrici zabezpieczenie me polegd na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparcigcian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcigcian wykopéw maéna stosowa drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzmiera.

Stosowanécianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ $cianki oraz sposéb
jej zagkbienia w grunt musi hyzgodny z dokumentagcprojektovy i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu robdicianke szczelg nalezy usunyé, za powstay szczelig zasypa gruntem i zagscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbwyniera,scianki szczelne mana pozostawi w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna Ippzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitibo
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. e ta powinna kiy usunéta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzgdowaniem nie powodggym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie
przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rngletosowa zwiry, pospoiki i piaski co najmnigjednie.
Zasypk nad przepustem nale uktada jednoczeénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepafiti z
jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymafj@okumentacji projektowej lub SST.
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Wskaniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach naferzyjmowa wg PN-S-02205 [34].
5.4. Umocnienie wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotow naly wykona zgodnie z dokumentagjprojektows lub SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
W zaleznosci od rodzaju materiatu ytego do umocnienia, wykonanie robét powinno¢ lygodne z
wymaganiami podanymi w SST D-06.00.00 ,Roboty witxeniowe”.
5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pustfwv wynosz:
a) ranice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustow sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustow sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.
Rd&nice w niwelecie wynikajce z odchytlek wymiarowych ¢dnych fawy, nie mog spowodowd spitrzenia
wody w przepscie.
5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw koksir przepustéw powinna odpowiatl@aymaganiom
PN-EN 206-1 [8].

Urabialné¢ mieszanki betonowej powinna pozwbofia uzyskanie maksymalnej szczdigpo zawibrowaniu
bez wystpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, dlasych przez:

— ksztatt i wymiary elementu konstrukcji orazééazbrojenia,
- zakladay gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zasgczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od S1/S2, badanej wg normy PN-EN 1:23BI(3]. Nie mae ona by
osiggnieta przez wgksze zuycie wody ni to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalega sprawdzanie
doswiadczalne urabialrici mieszanki betonowej przez prdformowania w warunkach ztbnych do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie zmoprzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietseggh i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania demgk napowietrzagych.

Recepta mieszanki betonowej imo by ustalona dowolpn metod doswiadczalm lub obliczeniowo-
doswiadczalrm zapewniajcg uzyskanie betonu o wymaganych $efavosciach.

Do celdéw produkecyjnych natg sporadzic recep¢ robocza, uwzgkdniajgcg zawilgocenie kruszywa,
pojemnda¢ urzagdzenia mieszagego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwrykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psoych przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zZmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotyfa w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniancatkowitej ilasci wody
zarobowej w 1 mmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dcn.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywse wytacznie w betoniarkach przeciwhigych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty rolepcausa by¢ dozowane wagowo z doktadiuiy:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Obijetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé mmniejsza ni 90 % i nie mae by wicksza ni
100 % jej pojemnsxi roboczej.

Czas mieszania zarobu musthstalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondigrotszy ni 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezma&ni¢ sie od konsystencji zalmnej o wecej niz +2cm spadku
stazka (wg recepty roboczej. Przy temperatur2€@vykonywanie mieszanki betonowej nalgrzerwa, za wyptkiem
sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu zynierem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymadgaST i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9].
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Zbrojenie powinno bwykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Spos6b wykonania szkieletu musi zapeéwniezmiennéé geometryczay szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zalegagizenie vgztéw na przeeiciu pretdéw drutem wazatkowym wyzarzonym o
srednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wijzanie na podwojny krzy albo stosowa spawanie. Zbrojenie musi zachdwa
dokladne poteenie w czasie betonowania. Nale stosowd podkladki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materialdw z tworzywa sztuczneygi@dopuszczalne jest stosowanie podkitadek ¢tdpr
stalowych. Szkielet zbrojenia powiniendssprawdzony i zatwierdzony przezzymiera.

Sprawdzeniu podlegaj
- $rednice aytych petow,

— rozstaw petéw - r&znice rozstawu ptow gtdwnych w plytach nie powinny przekraéza cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinienardi¢ si¢ od projektowanego o wéej niz £ 2 cm,

— réznice dlugdci pretdéw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgia - nie mog odbiegé od dokumentac;ji
projektowej o wgcej niz £ 5 cm,

— otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

- powigzanie zbrojenia w sposob stabiligey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3.Wykonanie deskow®a

Przy wykonaniu deskowianalezy stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno fywykonane zgodnie z dokumentagyrojektovs i powinno zapewmri sztywndé i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dyskonstruowane w sposéb
umazliwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed wypelnieniem mieszanketonow, deskowanie powinno by
sprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztaicé lub odchylé@ w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wyjeeliem ich mieszankbetonovg powinny by obficie zlewane
wodg.

5.6.4.Betonowanie i pielgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny¢byykonane zgodnie z dokumentagprojektows i SST oraz
powinny odpowiadawymaganiom:

a) PN-EN 206-1 [8] w zakresie wytrzymain, PN-B-06250 [8a] nagkliwosci i odporndgci na dziatanie mrozu,
b) PN-B 0651 [9] w zakresie skitadu betonu, mieszarag;szczania, dojrzewania, pggacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wylacznie w temperaturach nie zszych nk + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturzezsiej niz 5° C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej tempgra 20 C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed uiratepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajymi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed deszczem i iwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeMjimagania normy PN-EN 1008 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piebnacji po akceptacji ltyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejoze nasipi¢ po
osignigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymgdbprojektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementéwepustow na terenie budowy, ksztatt i ich wymiary
powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Dopuszcza siodchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice pgtow i usytuowanie zbrojenia powinny dygodne z dokumentacprojektows. Otulenie pgtow
zbrojenia betonem od zewirz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 diemprzepustow
skrzynkowych. Ryty zbrojenia powinny mieksztalt zgodny z dokumentagprojektova. Dopuszczalne odchylenie osi
preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidziandgkumentagj projektows maze wynosé maksimum 5 mm.
5.8. Montaz betonowych elementow prefabrykowanych przepustuscianek czotowych

Elementy przepustu iScianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinby¢ ustawiane na
przygotowanym podiou zgodnie z dokumentagcjprojektovs. Styki elementow powinny kBywypetnione zapragv
cementow wg PN-B-10104 [20].

5.9. Izolacja przepustow

Przed utgeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumenfagjjektowej, powierzchnie izolowane naje

zagruntowa np. przez:
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— dwukrotne smarowanie betonu emalsationows w przypadku powierzchni wilgotnych,

lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera.

Zagruntowan powierzchng¢ bezpdrednio przed utzeniem izolacji nalzy smarowa lepikiem bitumicznym na

goraco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe;.

Dopuszcza sistosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptiwarzez liyniera. Elementy nie pokryte

posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku peieni suchych,

izolacjg przed zasypaniem gruntem rigdgsmarowé dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania roboét przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole robét przygotowawczych i robét ziemnych ngleprzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymaga

podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
6.3. Kontrola rob6t betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robét naie przeprowadza systematyczn kontrok sktadnikéw betonu, mieszanki

betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8ghdnie z tablig 5.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeriednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z

dokumentagj projektova oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 5. Zestawienie wymaganych bad&tonu w czasie budowy wedtug PN-EN 206-1

(8]

Lp.

Rodzaj badania

Metoda badania

wg Termin lwstcké badanial

1

Badania sktadnikow betonu
1.1. Badanie cementu

- Czasu wjzania

- statd@ci objetosci

- obecnéci grudek

PN-B-196-1 [21]
PN-EN 196-3 [214]

bezpdrednio przed zyciem
kazdej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztaltu ziarn
- zawarté¢ pytdw mineralnych
- zawart@ci zanieczyszcze
obcych
- wilgotnasci

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]

PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

kazdej dostarczonej partii
bezpdrednio przed zyciem

1.3. Badanie wody

PN-EN 1008 [24]

przy rozpoczciu robot oraz
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze

1.4. Badanie dodatkow
i domieszek

Instrukcja ITB 206/77 [43]

2 | Badania mieszanki betonowe;j
- urabialndci przy rozpoczciu robot
- konsystenciji PN-EN 12350-2 | przy proj.recepty i 2 razy na
[43] Zmiare robocz
- zawartdci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej PN-EN 12350-7[44] razy na zmiagrobocz
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz

3.1. Badanie wytrzymasgi
nasciskanie na probkach

PN-EN 206-1[8]

po wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgee
betonu w konstrukcji

PN-EN 12504-2
[10]

w przypadkach techniczn
uzasadnionych

3.3. Badanie naglliwosci

PN-B-06250[8a]

przy ustalaniu recepty,3 ra
w czasie  wykonywani

konstrukcji ale nie rzadzie

niz raz na 5000rhbetonu

al
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przy ustalaniu recepty 2 razy
3.4. Badanie odporioi na w czasie wykonywania

dziatanie mrozu konstrukcji, ale nie rzadzi¢j
PN-B-06250 [8a] | niz raz na 5000 fbetonu
przy ustalaniu recepty,3 ragy
3.5. Badanie przepuszczaéoo w czasie wykonywania

wody konstrukcji ale nie rzadzi¢j
niz raz na 5000 fhbetonu

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotdw naly kontrolowa wizualnie, sprawdza¢ ich zgodné z dokumentagj
projektowvs.
6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
- rzgdne wysokéciowe,
— gruba¢ tawy,
- zgodnd@¢ wykonania z dokumentagcprojektows.
6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdzé w zakresie:

ksztattu i wymiarow (dtug&, wymiary wewtrzne, grubéc scianki - wg dokumentacji projektowej),
wygladu zewgtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
wytrzymatdici betonu naciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 5, pkt3.1
- $rednicy petdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentg@cpjektows i wymaganiami punktéw 5.6.2 1 5.7).
6.8. Kontrola polaczenia prefabrykatow

Pohczenie prefabrykatow powinno &ysprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgddn@amontowanego
przepustu z dokumentagprojektowy oraz ustaleniami punktu 5.8.
6.9. Kontrola izolacji scian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez agiziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realiz&cjanki czotowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
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— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatéw,
— wykonanie taw fundamentoéw i ich péginacg,
- wykonanie deskowania,
- monta konstrukcji przepustu wraz Zeiankami czotowym#?,
- zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przeptu
- rozebranie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu,
— wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
— uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
Y dla przepustéw wykonywanych z elementéw prefabmgmych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.
Cena 1 sztcianki czotowej, przy samodzielnej jej realizaojnejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
dostarczenie materiatow,
wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkuscianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i fxdiejsze jego rozebranie,
- ew. zbrojenie elementéw betonowych,
— betonowanie konstrukcji fundamensgjanki i skrzydetek lub montaelementow z prefabrykatéw,
b) w przypadkuscianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia tamanego,
dla wszystkich rodzajoeianek czotowych:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotriziowej,
- zasypkacianki czotowej,
— ew. umocnienie wlotu i wylotu,
- uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podz
i zastosowanie wg whaskd fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budowniewiTolerancje
wymiaréw elementéw budowlanych z betondw.
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieghégiosci wody
4. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie wodporndci metod
bezpdredni
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie ayytratgici nasciskanie
6. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczerigeralngci na tarczy
Boehmego
7. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
8. PN-EN 206-1 Beton Cz$¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i
8a. PN-B-06250 zgodndc¢.
Beton zwykty
9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymadoi betonu nd@ciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wyietcici betonu na
sciskanie za pomacmtotka SCHMIDTA typu N
12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwizanych hydraulicznie

materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i
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budownictwie drogowym

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie zawarkei
zanieczyszczeobcych

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartai pytow
mineralnych

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zemie skladu
ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywrgei
alkalicznej

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamate nawierzchni
drogowych

20. PN-B-10104 Zaprawy budowlane zwykte

21. PN-B-197-1 Cement. Cement powszechnegoytlu. Sktad, wymagani
i ocena zgodrii

21a. PN-EN 196-3 Metody badania cementu—¢&¢ 3: Oznaczanie czasow
wigzania i staléci objetosci

22. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

24. PN-EN 1008 Materialy budowlane. Woda do betondapraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gajco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacgaste

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaazen

28. PN-D-96002 Tarcicastiasta ogblnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcowka i ghy stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdcewnianych

31. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

32. PN-M-82503 Wigty do drewna ze them stkowym

33. PN-M-82505 Wity do drewna ze tbem kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnantégania i badania

35. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobéwnidanych podczas
transportu

38. BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwilgoevej. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z \eidlsizklanych

40. BN-69/7122-11 Piyty pihiowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienidur@nego. Wymagania i

badania przy odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z
betonu kruszywowego. Wymagania i badania

43. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej—¢8& 2: Badanie
konsystencji metagdopadu stoka

44. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej ¢ 7: Badanie zawarfoi
powietrza Metody éhieniowe

10.2. Inne dokumenty

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyltnych do betondéw kruszywowych.

44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfad. IBDIM - 1994 r,

45.WT-3 Wymagania techniczne

46.Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.[F) Warszawa, 1990 r.
47.Rozporadzenie Dz.U 63/2000.
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D - 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
Kod CPV: 45231000-5
Roboty w zakresie budowy ruragiéw, cagéw komunikacyjnych i inii energetycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclaniej (SST) $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z budow kanalizacji deszczowej. na zadaniPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1090R RELACJI TRZEN-GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-
ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGSCIAMI ZABRNIE | GREBOW”.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@loSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywd i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.
1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacgimontach drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzagiakdéw opadowych.
1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dongacyjnego odprowadzantaiekOw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwawhdzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dageenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony doiemmia sciekdw z kanatldw oraz kanatdow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanat zamiyio wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.

1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanat zangtgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona durddd i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptastyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondgcienia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaiekénalizacyjpa maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiaj acy wytracenie nadmiaru energiciekOw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozgj
potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwilazowa slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez tworu wilazowego,
spetniajca funkcje studzienki pgtzeniowe;j.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakamale przetazowym przeznaczona do kontroli i jotkwej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona gizehia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoracagpochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytmcenie nadmiaru
energiisciekow sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsiciekow - element na Keu kanatu odprowadzgiegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wdej zamkngtych przewodoéw kanalizacyjnych z rigliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracuafych pod dinieniem, przeznaczonych do przeply§eiekdéw pod przeszkadcha trasie kanatu.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany si@ci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowedayaania
czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezgatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigciekdw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweieiedw z poziomu szego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - wdzenie do odbioréciekow opadowych, sptywagych do kanalu z utwardzonych
powierzchni terenu.
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1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczgs$ézstudzienki lub komory przeznaczona do czyenceksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegiopomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przydia
studzienki lub komory, a ¢gdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pmdzeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do Zeja obstugi
do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elemertliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigizk rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dost¢p do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stueizki, przeznaczony do przeptywu w négiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej porgidzy kine asciama komory robocze;j.
1.4.5.Pozostale okitenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycre materiatow

Ogo6lne wymagania dotysze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania pudav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistavg o wyrobach budowlanych [26].
2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowsrednicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4],stosowane giéwnie do budowy przykanalikow.
2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897.D2§18].
2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D§10]
2.2.4.Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe dinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]
2.2.5.Rury zzywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanymV@FGRP osrednicy od 0,1 do 4,0m, zgodne z
PN-EN 1115 [5],

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (pousj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:
kregéw betonowych lulzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [13]
rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanafgtdwnym i kanatami dolotowymi oraz drabinlztazow,
zgodna z aprobatechniczig nadan przez jednostkupowaniong do ich wydawania [28].

Komora robocza pomgj wejcia kanatdw powinna iy wykonana jako monolit z betonu okienego w
dokumentacji projektowej, np. klasy C25/30 wg PN-B06-1[3] oraz dodatkowych wymagavg PN-B-06250 [9],
wodoszczelnéci W-8, mrozoodporniei F-100 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.
2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien b§wykonany z:
kregdw betonowych lukielbetowych drednicy 0,80 m odpowiadgych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
rur CFW-GRP arednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].
2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detaosciach podanych w
dokumentacji projektowej.
2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
wihazy zeliwne typu cgzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpdsigi,
wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza kemuirogi.
2.3.5.Stopnie ztazowe

1 CFW- Continuous filament winding
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Stopnie ztazoweeliwne odpowiadaice wymaganiom PN-EN 13101 [8].

2.4. Materiaty dla komér przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z piyt stropows i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniggcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdmentacji projektowej.
2.4.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje si z kregbw betonowych lukzelbetowych osrednicy 0,8 m odpowiadgych
wymaganiom BN-86/8971-08 [19].
2.4.3.Wiaz kanatowy

Wedlug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe §lepe
2.5.1.Komora pojczeniowa

Komore pofgczeniovy (Sciany) wykonuje si z betonuKLASY C30/37 odpowiadagego wymaganiom PN-EN
206-1 [3]
2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala Zeficto plyt pokrywowy stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].
2.5.3.Piyta denna

Piyte denrmy wykonuje st z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w dokumentacji
projektowe;j.
2.6. Studzienkiciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe dgrednicy 50 cm, wysoki 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (&][2
2.6.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Piesscieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny iywykonane z betonu wibrowanego klasy C
30/37 zbrojonego stalStOS.
2.6.4.Plyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rhigruba¢ 11 cm i b¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C
30/37 zbrojonego stalStOS.
2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubaé¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 25/30.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lulzwiru. Uzyty materiat na podsygk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10];ENN13242 [7].

2.7. Beton
2.7.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowakruszywo zgodne z noenPN-EN 12620 [6].

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-10104 [16].

2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skiadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojce;j.

Powierzchnia skladowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdé opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malekiad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia skiadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany ukladé rury wedtug poszczegdlnych grup, wiesko i gatunkdéw w sposob
zapewniajcy stateczné& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.9.2.Kregi
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Kregi mozna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kegéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wya&@ sktadowania nie powinna przekraé¢za,8 m.
Sktadowanie powinno unabwiaé¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.
2.9.3.Cegta kanalizacyjna
Cegla kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchtwardzonej z
odpowiednimi spadkami unatiwiaj gcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu skladowania powinny dytozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stoséo jpryzmach.
Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachcznkj wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m.
Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wy$élstoséw i pryzm nie powinna przekraéza2 m.
2.9.4.Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanianpa by utwardzona i odwodniona.
2.9.5.Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokai
maksimum 1,5 m.
2.9.6.Kruszywo
Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w spos6b zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd& sie maozliwoscia
korzystania z nagbujgcego sprgtu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
» koparek przedsgbiernych,
» spycharek kotowych lubagienicowych,
e sprztu do zagszczania gruntu,
» wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczary je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomepiuz srodka transportu, z wyjkiem rur betonowych o
stosunkusrednicy nominalnej do dtugoi, wiekszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaem pod
wplywem sit bezwladnézi wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa maze przewysza& scian srodka transportu o weej
niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie ¥gj niz 2 m).

Pierwsa warstve rur kielichowych nalgy ukltada& na podktadach drewnianych,szaoszczegoline warstwy w
miejscach stykania gsiwyrobéw naley przektadéa materialem wgciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegdbw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgrh elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnipniez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drevguamy lub innych odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réGwnomiernie na obvigzefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

Jednostki tadunkowe neadg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nafeukltada& na srodkach przewozowychcisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchnbdka transportu.

Wysokai¢ tadunku nie powinna przekraczaysokdaci burt.

Cegly luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunj@wpowinien sj odbywa& mechanicznie za pomgc
urzadzeh wyposaonych w osprat kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek iyladunek wyrobéw
przewaonych luzem powinien odbywasic recznie przy ayciu przyrzadéw pomocniczych.
4.5. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatlowe magby¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cg¢zkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleiktada& na paletach po 10
szt. i hczye taSma stalovy.
4.6. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetakie srodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,iexmyszczenia mieszanki i oldehnia temperatury przekraczegj
granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentanale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkdwswiadkdw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §t reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsorae (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izedme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do ghokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarsma:tu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje ebustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowaitian i uszczelnienie stykéw. Deskowalk@an naley prowadzé w miar jego
giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonavecna odkfad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinpaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezggym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnd lyykonane bezpwednio przed ulzeniem przewoddéw
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposGb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢hbyykonane od 0,10 do 0,15 mebiej od projektowanego
poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmeim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcikdtd podice naley wykona z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubiei od 15 do 20 crmgkznie z utdonymi iczkami odwadniaicymi. Dla przewodéw @rednicy
powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniegj naley wykona fundament betonoviyzgodnie z dokumentacprojektova
lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona& podiaze z pospétkizwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Dla przewodéwsrednicy powyej 0,50 m naley wykona fundament betonoviy
zgodnie z dokumentagcprojektows lub SST.

Zagszczenie podiea powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i g¢bokas¢ posadowienia ruroggu powinny
spetnia& ponizsze warunki:

* najmniejsze spadki kanatléw powinny zapemdpuszczalne minimalnegatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8

m/s.

Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:
» dla kanatéw grednicy do 0,4 m - 36o,
» dla kanatéw i kolektorow przelotowych %0 (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5%0).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur
betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s,da rurzelbetowych 5 m/s).
gtebokas¢ posadowienia powinna wyndsw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagieniach zachodzi konieczfioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kirdéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektow gotoych przy tym kanale.
5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uklada eizgodnie z ,Tymczasoyv instrukch projektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24].

Rury utazone w wykopie na znacznych ¢gbkdsciach (ponad 6 m) oraz znacznie @hkone, w celu
zwigkszenia wytrzymakai powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektovy.

Poszczegodlne uklone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrpdku diugdci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia zkzy rur kanatowych maa wykona:

e sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym weypadku stosowania rur kamionkowych

srednicy 0,20 m,
e zaprawg cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi ladlbetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowychsednicy od 0,20 do 1,0 m,

e specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozg#ar indywidualnych

zaakceptowanych przezzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,

e sznurem konopnym i fajialuminiowg przy stosowaniu ruteliwnych kielichowych dinieniowychsrednicy

od 0,2 dol1,0m.

Pohczenia kanatéw stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanafjremnicy do 0,3 m mma
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryts - $lepa).

Kat zawarty mgdzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiego powinien zawieéasic w
granicach od 45 do 90

Rury naley uktada w temperaturze povigj O C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszepni8’ C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego
kanatu przed zamuleniem.
5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepimy wykonywaniu przykanalikow nale przestrzega
nastpujacych zasad:

e trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia

do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przyqmadiiach do kanatu ogéinosptawnego),

* minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinierynesié 0,20 m (dla pojedynczych wpustow

przykanalikéw nie dhzszych nk 12 m mana stosowésrednic; 0,15 m),

2 Nie dotyczy rur CFW GRP
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o dlugas¢ przykanalika od studzienlk§ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€za4 m,

e wigczenie przykanalika do kanatu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

» spadki przykanalikbw powinny wyndsiod min. 20%o do max. 400%o z tym, ze przy spadkach
wickszych od 25060 nalezy stosowa rury zeliwne,

«  kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

» wihaczenie przykanalika do kanatu powinnailwykonane pod &em min. 45, max. 99 (optymalnym 66),

e wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmidgczeniovy nalezy dokonywa tak, aby wysok&
spadku przykanalika nad podtpgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandci wigczenia
przykanalika na wysokai wickszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrznpoza
cianky studzienki,

* wiaczenia przykanalikbw z dwéch stron do kanalu zhiego poprzez wpusty boczne powinnyé by
usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnabezy przestrzeganastepujacych zasad: Najmniejsze

wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinnydmgodne zérednicami okrélonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizygjnykotowych

Srednica przewodu| Minimaln@ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego : . : spadowej-
(m) przelotowe;j paiczeniowej kaskadowej
0,20

0,25 1,20

0.30 1,20 1,20

0,40

0,50 1,40

0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptoy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych ngle

przestrzeganastpujacych zasad:

» studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

e studzienki paczeniowe powinny bylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

» wszystkie kanaly w studzienkach ngldaczy¢ os w os (w studzienkach krytych),

e studzienki nalzy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warsgtwtucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsimiv trudnych
warunkach gruntowych (przy wyggtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

e« w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 hazynastosowad
studzienki spadowe-kaskadowe,

e studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatacitednicy powyej 0,40 m powinny mie przelew o
ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniandraylicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na

kanatach osrednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na

zewnytrz studzienki. Rénica poziomdw przy tym rozwianiu nie powinna przekraczd,0 m.
Sposob wykonania studzienek (przelotowychagmdniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kaga

budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, )6[22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elendsnt
drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsagd2a3].

Studzienki rewizyjne skfadapic z nasgpujacych czsci:
e komory roboczej,

* komina wtazowego,

* dna studzienki,

* wihazu kanatowego,

e stopni ztazowych.
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Komora robocza powinna ngievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkichetky gkbokasé
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupuizwalaj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza giwysokaé
komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.
Przegcia rur kanalizacyjnych przeiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym lub
elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowe;j.
Komin wtazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lutzelbetowych osrednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [19]. Posadowienie komina mglaevykona na plycie zelbetowej przeciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdoavak nad spocznikiem o najgekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas b&epdnio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-EN 124 [1].
Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowahkinety.
Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powsj przedtzony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karidzy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna drkeztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natetmia przypadku
zmianysrednicy kanatu powinna ona stanéwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmyuiejscach nag@nych na obegizenia dynamiczne)
powinny mi€ wtaz typu cézkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkachzna stosowawtazy typu lekkiego wg
PN-EN 124 [1].
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert ey nig réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego aaleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegit poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.4.Komory przelotowe i paczeniowe
Dla kanatow osrednicy 0,8 m i wikszych naley stosowé komory przelotowe i patzeniowe projektowane
indywidualnie, ztagone z nasjpujacych czsci:
e komory roboczej,
e plyty stropowej nad komar
e komina wtazowegdgrednicy 0,8 m,
e plyty pod whaz,
« wilazu typu ctzkiegosrednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komér roboczych:
* wysoka¢ mierzona od potki-spocznika do plyty stropowej gova wynost od 1,80 do 2,0 m,
e dlugas¢ mierzona wzdta przeptywu min. 1,20 m,
» szerokd¢ nalery przyjmowa jako rowny: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szerdkopotek po obu
stronach kanatu; minimalny wymiar potki po stromigazu powinien wynosi 0,50 m, z& po stronie
przeciwnej 0,30 m,

e wymiary w planie dla komér pgtzeniowych uzalmione g ponadto od wielkéei kanatéw i od promieni
kinet, ktore nalgy przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m rowj¥s0n, a ponad 0,40
m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w oldi@gach do 100 m oraz
przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny by zlokalizowane na petzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych.

Wykonanie pajczenia kanatéw, komina witazowego i kinet podandkagas. 3.
5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje¢sna pokczeniach kanatdw drednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach
pozioméw w celu unikgcia przekroczenia dopuszczalnych spadkow @dkosci wody) oraz nieekonomicznego
zagkbienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad:

« dlugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #dicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,

+ szerokd¢ komory zaley od szerokéci kanatow doptywowego i odptywowego oraz pézé kontrolnego

z pomostu gdrnego do pomostu dolnego (0,80 m); amyrpomostéw powinny wynasD,80 x 0,70 m,

e pomost gorny naley wykona w odlegtaci min. 1,80 m od ptyty stropowej do osi kanatu yemwego,

* nad pomostem gornym i dolnym najeprzewidzié oddzielny komin wiazowy,

e pomost gorny i schody nalgod strony kaskady zabezpieé¢dyarieg wysokdaci min. 1,10 m.

Kominy wtazowe nalgy wykona tak jak podano w pkt 5.5.3.
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Zasadydczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoptrzesinych i, w
zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.
5.5.6.Studzienki bezwtazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80. W/szystkie kanaly w tych studzienkach ngléaczye
sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku grueo7 cm, po utaéeniu kanatu.

W plycie dennej nalgy wyprofilowat kinet zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinma¢ ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu, natamia
w przypadku zmiangrednicy kanatu powinna stanawprzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki pawgn
mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.
5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania woéd opadowyezdni drég i placow, powinny by
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi

* giebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min.

1,50 mi max. 2,05 m),

« glebokas¢ osadnika 0,95 m,

»  érednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm po#gj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozmania drogowego.

Liczba studzieneksciekowych i ich rozmieszczenie uzabone jest przede wszystkim od wietkd
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmow&, ze na jeds studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu poztiym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do%o
powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@o - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczéa przy kraweznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zakiezenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu krateciekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaja@o si¢ 0,5
cm pongej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustow deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz§é zwigkszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnasytuowania wpustu nad istrgeymi urzdzeniami
podziemnymi, ména studzienk sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosyg osadnika. Osadnik natomiast powinien
by¢ ustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkjak rowniez z kanatem
zbiorczym. Odlegté¢ osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekra@za,0 m.
5.5.8.1zolacje

Rury betonowe telbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzggodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaedrkorozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatlowych polega na powleozati zewrtrznej i wewrtrznej powierzchni warstay
izolacyjrg asfaltowy, posiadajca aproba¢ techniczi, wydary przez upowzniong jednostik.

Studzienki zabezpieczacgirzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry.

Dopuszcza sistosowanie inneg@rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W d$rodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki najlezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltovg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosgwanym na ggco wg PN-C-
96177 [14].

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgluéznorodna¢ i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika
agresji) spos6b zabezpieczenia rur przed kghdgjkonawca uzgodni z #ynierem.
5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie naig prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réownomiernie ukladany i zggzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia powinien lgyzgodny z
okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodpg z Inzynierem.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i ustacept,
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczoertyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrigci, ew. badania materialtdw wykonane przez dostawigaw[27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztmyobét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegélngci kontrola powinna obejmowa

e sprawdzenie rdnych zalaonych law celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,

« badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

* badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy pod# z kruszywa
mineralnego lub betonu,

e badanie odchylenia osi kolektora,

« sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

« badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

« sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,

e sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodéw,

» badanie wskanikéw zagszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,

e sprawdzenie rdnych posadowienia studziengekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed kerozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegikri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapia powinno wynosi
wiecej niz £ 5 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

e odchylenie grubgi warstwy podiaa nie powinno przekracza 3 cm,

* odchylenie szerokwi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenifegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

e odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie nisvipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadki)(% projektowanego spadku (przy zikgzonym
spadku),

« wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

« rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrciag do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@OWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektowg, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
« roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
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* wykonane studzienléciekowe i kanalizacyjne,

e wykonane komory,

* wykonana izolacja,

e zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie untiwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego pgst robot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;j
« oznakowanie robdt,
e dostaw materiatéw,
« wykonanie robét przygotowawczych,
« wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoami@msécian wykopu i jego odwodnienie,
e przygotowanie podim i fundamentu,
e wykonanie gczkow,
* wykonanie wylotu kolektora,
< ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
* wykonanie izolacji rur i studzienek,
e zasypanie i zagzczenie wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaal@icia

2. PN-EN197-1:2002 Cement. &€& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegoytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &# 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna¢

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe ¢hi pohczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej

5. PN-EN1115:2002  Systemy przewodow rurowych wortyw sztucznych do
kanalizacji cénieniowej deszczowej §ciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycangyicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtoknem szklanym (GRP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaastosowa przyszigciowych.
Tymczasowo naley stosowé nornme PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwizanych hydraulicznie
materialtdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym. [12])

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtantwyWymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodiw

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamaae do nawierzchni

drogowych
13. PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramicznghCleanalizacyjne
14. PN-EN 12591 Lepik asfaltowy bez wypeiaczysstsany na garco
15. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych
16. PN-B-10104 Wymagania dotyce zapraw murarskich  ogdlnego

przeznaczenia. Zaprawy o okienym skladzie materiatowym,
wytwarzane na miejscu budowy.
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17.

18.
19.

20

BN-86/8971-06.00  Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe zelbetowe
~Wipro”

BN-83/8971-06.02  Rury bezoieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. el betonowe
i zelbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec819

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @mziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”ramsprojekt” - Warszawa, 1979-
1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyemvodoéw kanalizacyjnych z rur
»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilbtoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowamiez pfespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensh Marszawy -sierpiel984 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwianych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniad2Q. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodréci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowesych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D — 04.00.00 PODBUDOWA
D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM

PODLOZA
Kod CPV:45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecazniej (SST) $ wymagania dotycge wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniernaig:szczaniem podi@ gruntowego , na zadaniu:
,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZK-GREBOW
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ PONIDZY MIEJSCOWGSCIAMI
ZABRNIE | GREBOW".
1.2. Zakres stosowania SST
Jako cez$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@tdSpecyfikacje Techniczne najeodczytywa
i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpuBktil.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do wenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowiujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyegce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagbujgcego sprgtu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z éhie ustawianym lemieszem;Aynier maze dopyci¢ wykonanie koryta

i profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmpstopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamwgskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygt.

Stosowany spkg nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Nie wystpuja.
4.2. Transport materiatdw

Nie wystpuja.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiea bezpérednio
przed rozpoaogiem robot zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witgejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zggzczania podim,jest maliwe wytacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podieu nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowankoryta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwia¢ nacihgniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzore s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym za&reposéb wykonania musidyaakceptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@adub odwieziony na odklad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych poditaa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze nk projektowane rgdne podidga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnipodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Iriyniera, dowiéc
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkzujgce dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia, okrdonych
w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriera.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przysypi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podia naley
kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiik zagszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartai wskaznika zagszczenia podta (1)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drog
korpusu ekspresowych KR4 Zjazdy Chodniki
Gorna warstwa o gruoi 20 cm 1,03 1,00 1,00 0,97
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o(d
powierzchni podiga 1,00 1,00 0.97 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podize uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia, kontrelzag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgten ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztalcenia podita wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego np@nego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipbwvinien on zabezpiecéypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez raaoe folii lub w inny sposob zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadawéejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykorsaniezlegdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego i

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawziach dla autostrg
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawziach dla autostrg

5 | Rzdne wysokéciowe

6 planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Cd. tablicy 2
7 Zageszczenie, wilgotné& |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 Mm

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie naig
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.
6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaci podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z normp BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tatg.

Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtopowinny by zgodne z dokumentacjprojektova z
tolerancy £ 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe
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R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracZa+l cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mee by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aoéj niz £ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub weej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéokreglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeespordwnanie wartei modutéw odksztalcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszté@gerkreslonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [3] nie powinna
by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania nalyy bad& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgrch w punkcie

6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gsgrzenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamaestwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@OWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaplzamiem,
- zafadunek nadmiaru odspojonego gruntgrodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub sy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodwdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obeazenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réno nawierzchni
planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D — 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclaniej (SST) & wymagania dotyegce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy 2z kruszyw stabilianych mechanicznie na zadaniu:
,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZE-GREBOW
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGSCIAMI
ZABRNIE | GREBOW'.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@loSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywd i rozumie w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpusktil.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePMNgS-06102 [21] i obejmyjSST:

e D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staititnego mechanicznie,

e D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibz@go mechanicznie,

« D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbud@womocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrolegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagarugolne” pkt 1.4 oraz w SST dotygch poszczegoélnych
rodzajéw podbuddw z kruszyw stabilizowanych mectame:

e D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalititnego mechanicznie,

e D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,

e D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kraszgabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczcych poszczegélnych rodzajow podbudow:

e D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staititnego mechanicznie,

e D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibz@go mechanicznie,

e D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, olflena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& migdzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi naimgs 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@vzasadnicz (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy

1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (doln warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéenia gsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna kruszywa nie
moze przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Jusel
Lp. Wyszczegblnienie naturaine tamane uze Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza
1 | Zawartg¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 | PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 | do10| do12 | do10| do12 -15 [3]
2 | Zawart@¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]
5 | Wskanik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metag 0d30( 0d30 | od30| od30 R } BN-64/8931
I lub Il wg PN-B-04481, % do70| do70 | do70]| do70 -01 [26]
6 |Scieralngé w begbnie Los
Angeles
a) scieralng¢ catkowita po|
petnej liczbie obrotéw, nig
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralnGgé czséciowa po PN-B-06714
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1/5 petnej liczby obrotéw, nip -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zania 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej nz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), ni¢ - - - - 1 3 PN-B-06714
wigcej niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkéw siarki w
przeliczeniu na S§ %(m/m),| 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wiecej niz -28 [9]

11 | Wskanik nosnosci Wnes mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:

a) przy zagszczeniud>1,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud> 1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warsteodsiczapca

Na warstw odgjczapcy stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-EN13242 [14],
— piasek wg PN-EN 13242 [14].

2.3.4.Material na warstevodcinajca

Na warstw odcinajica stosuje si:
— piasek wg PN-EN 13242 [16],
- miat wg PN-EN 13242 [14],
— geowtdknire 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wigziwosci kruszyw stosuje i
— cement portlandzki wg PN-EN 197-1 [17],
wapno wg PN-EN 459-1:2003[19],
— popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniwnayzdnych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-EN 1008 [20].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania robo6t
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyobchanicznie powinien
wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyigic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podiaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniagicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzé wzorem:

Dis _g 1)
d85
w ktérym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®¥olziarn warstwy podbudowy lub warstwy edsapcej, w
milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podiau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran geowtéknire. Ochronne wisciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczaesi
z warunku:

d 50
090

<12 )

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥oziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga sé na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiveaé¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@ zapewnienia jednorodic nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna lgy od razu transportowana na miejsce wbudowania w spkséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkltadana w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej ostateczna
grubas¢ po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie 7o
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposéb zapewriay oshgniccie
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesi wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedngch
wysokaciowych. Rozpocgeie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadwilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] toda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powiniensta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna byzwilzona okrélong ilosciag wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalery osuszy.
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Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedpa@wiaddé przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Odcinek probny

Jereli w SST przewidziano konieczéo wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 jirzed
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spe¢z budowlany do mieszania, rozktadania i gagrzania kruszywa jest wewy,
— okreslenia grubdci warstwy materialu w staniedaym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbavarstwy po

zagszczeniu,

— okreslenia liczby przej¢ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatléw oraz spmi do mieszania, rozkladania i
zag:szczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysspi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkdbnego przez
Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna kyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowizany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialdw. Badania w@wvmny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ badah

- ) Maksymalna
g/llglmalng liczba| bo\ierzehnia
Lp. Wyszczeg6lnienie bada ;_m} na dzienne! podbudowy pray-
ZlatCe roboczej padaj;ca na jednc
badanie (rf)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kadej partii kruszywa i

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probleiyapobierd w
sposob losowy, z rozhonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnosci optymalnej, okréonej wedlug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranejl0% -20%.
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Wilgotnasé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywissic az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia nale oprze€ na metodzie
obchzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 finlub wedtug zaledelnzyniera.
Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzn& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalceriia jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
k. < 22
E.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgaBli

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposéb cjgly planografem albo G

2 | Rownai¢ podhuzna 20 m taf na kadym pasie ruchu
3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 | Rz¢dne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 400 fm
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na

2000 nf
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwodch przekrojach ha
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach na ide
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna lfywicksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Réwnai¢ podbudowy
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Nieréwnaci podiwne podbudowy naly mierzy 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukasWiqny by zgodne z dokumentacjprojektovs, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os$ podbudowy w planie nie nae by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinm®i zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
wskazniku | zagszczenia Maksymalne ugicie cenia mierzony piyto
Wog i ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszego| od drugiego
? ° 40 kN 50 kN obciazenia B obcizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia od olkdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie
zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wiej lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemmdbudow przez spulchnienie
warstwy na petpgrubcé¢ do potowy szerokii pasa ruchu, do#@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny ynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedni gicbokasé¢, zgodnie z
decyzpp Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednigtasciwosciach, wyrOéwnane i ponownie
zag;szczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wgkdu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnaos¢ podbudowy

Jezeli nasnoé¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelikiz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawaadipudowy tylko wtedy, gdy zareénie nénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Zakres czynn@i objetych cenm jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stahitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiknego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. dzanie zawartoi

zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skltadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotn£ci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie mrozoodporsci
metody bezpdredng
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. dzanie zawartei
zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. d&@zanie zawartci siarki
metody bromowy
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie scieralngci w
bebnie Los Angeles

Nookow

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

14.;1 PN-EN 13242 Kruszywa do niezyganych i zwizanych hydraulicznie

6 materialtdw stosowanych w obiektach budowlanych i

budownictwie drogowym

15. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa famase nawierzchni
drogowych
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17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24,
25.

26.
27.

28.

29.

30

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i
ocena zgodniei

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-EN 459- Wapno budowlane G%¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria

1:2003 zgodndci.

PN-EN 1008 Materialy budowlane. Woda do betiarapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmsstabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iigraehnia z tlucznia
kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamnme tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieimika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie utmododksztaicenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgzenie ptyh

Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i fat

Drogi samochodowe. Pomiae&igiodatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Kod CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa arykonywania nawierzchni autostrad, drdg

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSH swymagania dotycgce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie, na zadaniPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R
RELACJI TRZESN-GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
POMIEDZY MIEJSCOWGSCIAMI ZABRNIE | GREBOW”.

1.2. Zakres stosowania SST
Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@loSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywd i rozumie€ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpuektil.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zeanych z wykonywaniem
podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5tahilizowanego mechanicznie:
- grubgci 15 cm.pod zjazdami, chodnikami, azylami,
- grubagci 20cm pod drog
- grubdci 20 cm na pobocza z dodatkiem destruktu z frentava
Ustalenia zawartegsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagéiree” pkt 1.3.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mécihde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowawzszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycece robo6t

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kms¥Vymagania ogoélne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwnystabilizowanych mechanicznie powinnoéby
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniaveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaladlvo ziarn
zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszaaghcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00dfRodowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w PN-S-06102
3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmakyania ogoélne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyece transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowauzzyw. Wymagania ogolne” pkt
4.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0a00£Lodbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalegy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.Bodpudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powsej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla tagi@fibudowy okrdi SST, zgodnie z PN-S-
06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycice rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbadokruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkesya odcinki probne, zgodnie z zasadami dlarymi
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagidme” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsxVymagania ogélne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykér@adania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne"gR.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SB5704.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania ogoéine”
pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovgdpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-040040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudaviruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-04MAPddbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmalyania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
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— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki,

— zagszczenie roztgonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus?yymagania ogélne” pkt 10.
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D — 04.05.00 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW LUB
KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotyee wykonania i odbioru podbudowy, na zadaniu:

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZK-GREBOW
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ PONEDZY MIEJSCOWGSCIAMI
ZABRNIE | GREBOW'.

1.2. Zakres stosowania SST
Jako cgs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@loSpecyfikacje Techniczne nzje
odczytywd i rozumie w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpusktil.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i
odbiorem podbudéw i ulepszonego pa@ioz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi i
obejmup SST:
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone padtoz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem
D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone paéta gruntu stabilizowanego wapnem
D-04.05.03 Podbudowa i ulepszone padtoz gruntu stabilizowanego aktywnymi
popiotami lotnymi
D-04.05.04 Podbudowa i ulepszone padtoz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
wielkopiecowymzuzlem granulowanym.
Podbudow z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami tguicznymi wykonuje si, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowekoja
— podbudow zasadnicz,
— podbudow pomocnica.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiranji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk#t oraz w SST wymienionych w pkt 1.3, dotycych
poszczegoblnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego giadiz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycre materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane podano w SST wymienionych w @K3, dotycacych poszczegbinych rodzajéw
podbudéw i ulepszonego pod# z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi (cement, wapno,
aktywne popioty lotne, wielkopiecowyuzel granulowany). Dopuszczagsinne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne
posiadajce aprobattechniczg wydarny przez uprawnicnjednostik.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego paaltstabilizowanego spoiwami
powinien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
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— uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtznych do zagszczania,

- zagsszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub rolatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwawya miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,

- spycharek, rowniarek lub sgitm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spufgania gruntu,

— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wypos@nych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejszerokéci do rozsypywania spoiw,

— przewanych zbiornikébw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtznych do zagszczania,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyigic zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbyéveie zgodnie z PN-B-30020 [12].

Transport popiotéw lotnych powinien odbyévsic zgodnie z PN-S-96035 [18].

Zuzel wielkopiecowy granulowany moa przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Mieszank kruszywowo-spoiwow maozna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysigsndub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea
Podiaze gruntowe powinno Hy przygotowane zgodnie z wymaganiami gkwvaymi w SST D-04.01.01

»Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarpadbudowy i ulepszonego pod powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢ggdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno ufivsia¢ naciagnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét
w odstpach nie wikszych nz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaiaydraulicznymi ma b¥ ukladana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nale ustaw€ na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly éciéle linie
krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektp Wysokad¢ prowadnic powinna odpowiadarubdci
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwagdrhulicznymi, w stanie niezagzczonym. Prowadnice powinny
by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluegaj ich przesuwanie gsipod wplywem oddziatywania maszyaytych do
wykonania warstwy.

5.3. Odcinek probny

Jereli w SST przewidziano konieczéo wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 irzed
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy spe¢z budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zagzczania jest
wihasciwy,

— okreslenia grubdci warstwy materialu w staniedaym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbavarstwy po
zagszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wskiia zagszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyé materiatow oraz speu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego paedto

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
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Wykonawca mge przysipi¢c do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pealto po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przeziyniera.
5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéo po wykonaniu, a przed ueniem naspnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. zédi Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow lub
ulepszone podi® do ruchu budowlanego, to jest obameiny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklgchiewt&ciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
podtaza obcyza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy lub ulepszonego pgalto
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atregsfznych, takich jak opady deszczmiegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowiany wstrzyméa ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjezeli
wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego peadto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pové by przykryta przed zimpwarstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisgcym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sfio zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.5. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg spoiwami
hydraulicznymi

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjcych sposobow:
a) skropienie warstwy emulspsfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymposiadajgcymi aprobat technicza wydary przez
uprawniorn jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickycia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod w ciaggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafolia z tworzywa sztucznego, uworng na zaklad o szeroko co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymig jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby pieynacji, zaproponowane przez Wykongwicinne materialy przeznaczone do pegaciji
mo@ by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadiyimera.
Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologicznyzenodbywé si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.

5.6. Pozostate wymagania dotygze wykonania robot
Pozostale wymagania dotyce wykonania robo6t podano w specyfikacjach dafggeh poszczegoinych
rodzajéw podbudow i ulepszonego padioz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdtaulicznymi, ktére
obejmuj:
1. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone pedia gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem
2. D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone padta gruntu stabilizowanego wapnem
3. D-04.05.03 Podbudowa i ulepszone pedi gruntu stabilizowanego aktywnymi
popiotami lotnymi
4. D-04.05.04 Podbudowa i ulepszone padia gruntu lub kruszywa stabilizowanego
wielkopiecowymzuzlem granulowanym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych badé Inzynierowi w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lubpsieonego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czstotliwos¢ badah
| Maksymalna
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powierzchnia
podbudowy lub
ulepszonego pod
toza przypadajca
na jedno badanie

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba
bada na dzienne

dzialce roboczej

=

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

N

Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa pe
spoiwem

Rozdrobnienie gruntt} 2 600 M

Jednorodni i glebokai¢ wymieszania

Zagszczenie warstwy

Grubd¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400 rh

N[O |~ |w

Wytrzymala¢ nasciskanie

— 7 i28dniowa przy stabilizacji cementem
i wapnem 6 prébek

— 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami
lotnymi 6 probek 400 nf

— 90-dniowa przy stabilizacjiuzlem granulowa-
nym 3 pl’()bkl

przy projektowaniu i w

7 3)
8 | Mrozoodporné& przypadkach wtpliwych

Badanie spoiwa:

g9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
10 |- wapna, mieszanki i przy kadej
11 |- popiotéw lotnych, Zmianie

12 |- zuzla granulowanego

dla kazdego wgtpliwego

13 | Badanie wody srodla

dla kazdej partii i przy kadej
14 | Badanie wiaciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

w przypadkach watpliwych

15 | Wskanik nosnosci CBR? ! T
i na zlecenie layniera

1) Badanie wykonuje sidla gruntdw spoistych

2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do bad@nalezy pobier& z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno b§ zgodne z wymaganiami podanymi w SST doiggzh poszczegélnych rodzajéw podbudéw i
ulepszonego podia.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna l#yréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie skladu tej mieszanki,
z toleranci +10% -20% jej warteci.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien bg spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito Ggrednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i gtebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakie] jednolitego zabarwienia mieszanki.
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Gtebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegiadci min. 0,5 m od kraedzi podbudowy czy ulepszonego pagio
Glebokas¢ wymieszania powinna Bytaka, aby grubi warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowanej.

6.3.6.Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna I8y zag:szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7.Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozido

Gruba¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubag¢ warstwy nie mée r&nic¢ sie od projektowanej o wcej niz £ 1 cm.
6.3.8.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Wytrzymala¢ nasciskanie okréla s na prébkach walcowych &rednicy i wysokéci 8 cm. Probki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem. Probki w ikei 6 sztuk
nalezy formowa i przechowywa zgodnie z normami dotygeymi poszczegoélnych rodzajow stabilizacji spoiwami.
Trzy probki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praegtwvania, a w przypadku stabilizacji
zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wymiltrzymatasci na $ciskanie powinny b§ zgodne z
wymaganiami podanymi w SST dotycych poszczegdélnych rodzajow podbudow i ulepszomeghaza.

6.3.9.Mrozoodpornéc¢

Wskaznik mrozoodporngci okreslany przez spadek wytrzymdio nasciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyyzh poszczegolnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podi

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnyalyla granulowanego, Wykonawca powinien ckire
wihasciwosci podane w SST dotygeych poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszomeghaza.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowad# badania wody wg PN-EN 1008 [13].
6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bada& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. \ddiavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh poszczegdblnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego
podtaza.

6.3.13.Wskaznik nosnosci CBR

Wskanik nosnosci CBR okrdla sk wg normy BN-70/8931-05 [13] dla prébek gruntu dtabwanego
wapnem, pielgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].
6.4. Wymagania dotycgace cech geometrycznych i wytrzymakeziowych podbudowy
lub ulepszonego podiga stabilizowanych spoiwami
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badda pomiarow

Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podta stabilizowanych spoiwami

Minimalna czstotliwos¢

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiardw bada i pomiarow

1 Szeroka¢ 10 razy na 1 km

w sposob cagly planografem albo ¢

2 Rownai¢ podhwna 20 m ta na kadym pasie ruchu

3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
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5 Rz¢dne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planié*

7 Gruba¢ podbudowy i ulepszonegwv 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz
poditaza na 2000 rh

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podi

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawmikoéw szeroké¢ podbudowy powinna ldywieksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Rownas¢ podbudowy i ulepszonego podé

Nieréwnaci podiwzne podbudowy i ulepszonego pothonaley mierzy 4-metrows fatg lub planografem,
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [22].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy i ulepszonego poaltealey mierzyt 4-metrovg tata.

Nieréwndci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegdiqia.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pradto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pmdfmowinny by zgodne z dokumentagcjprojektovy z
tolerancg £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego poiho

R&nice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padi@a rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os$ podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccedj niz
+5cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego pgate-10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podiza

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym pédistwierdzi sj, ze odchylenia
cech geometrycznych przekracgzayielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatibadé i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcgansiy rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleo
zostanie on zaakceptowany przezyimera.

Jezeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pogdojest mniejsza od szerakd projektowanej o wdcej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca powinien poszeézgodbudow lub ulepszone
podtaze przez zerwanie warstwy na petruba¢ do potowy szerokixi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Rolb®Wykonawca wykona na wlasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werigim grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy
lub ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, usui@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
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warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i o wymaganej grukboi. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Jereli wytrzymata¢ srednia probek ¢dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla poszczegdinych
rodzajéw podbudow i ulepszonego pagtpto warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwawsgmieniona na nowo
odpowiednich wiaciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego pedta gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 frpodbudowy i ulepszonego pod#z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajditransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatow i ygdzen pomocniczych,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki,
— pieleghacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiweiwya miejscu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— spulchnienie gruntu,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i ydzear pomocniczych,
- dostarczenie i rdzielenie sktadnikdw zgodnie z recgfaboratoryjna,
— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmsny ze spoiwem w korycie drogi,
- zagszczenie warstwy,
— pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN197-1 Cement — €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiod
11, dotyczice cementow powszechnegoytku.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiyr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. dzanie zawarkgi
zanieczyszczeobcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie sktadu
Ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. dzanie zawarkgi
zanieczyszczeorganicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi siarki
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metod; bromowg

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie rozpadu
krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie rozpadu
wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie rozpadu
zelazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w
bebnie Los Angeles
12. PN-B-30020 Wapno
13. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tdwinwapnem do celéw
drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mteps podiée z
gruntu stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieimka piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utoddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obegizenie ptyt
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&eho nawierzchni
planografem i tat
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczaniesmika ngnosci gruntu
jako podtaa nawierzchni podatnych
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie aimska aktywndci
pucolanowej popiotéw lotnych zegla kamiennego
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowauntgw stabilizowanych

aktywnymi popiotami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéwzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - 1997.
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D — 04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODL@E Z GRUNTU LUB

KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Kod CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa arykonywania nawierzchni autostrad, drdg

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznebT$ s wymagania ogolne dotygeze wykonania i odbioru

robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy, na zadanRRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
1090R RELACJI TRZBN-GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-
ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGCIAMI ZABRNIE | GREBOW".

1.2. Zakres stosowania SST
Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@loSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywd i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementenfPiNgS-96012 [17].
Rn = 1,5 MPa grubgci 15cm.

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mbgé stosowane do wykonania podbuddéw zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego pogéowg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni ptgah i potsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jdumalwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnigciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni
drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby réwhidodatkéw
ulepszaicych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych isaiach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementpwotowa zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia
procesu wjzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazypaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych idciach,
zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wkania cementu.

1.4.5.Podlaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwizag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowej,
na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate okigenia ¢ zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqpodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i Wepe podtae z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kiVggania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycre materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, pwdav SST D-04.05.00
.,Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa cement powszechnegaytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-11 [11], Wymagania d&mentu
zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 1971] [1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymalg¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:n 32,5
3 | Czas wjzania:
- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona® zgodnie z PN-EN 197-1 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyw# zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dhzszy od trzech miesty, mana go stosowaza
zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wigkggo przydatné do robét.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementetezgaocené na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydANvS-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padta gruntéw stabilizowanych cementem mglstosowa grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uznd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggwiki bada laboratoryjnych wykag, ze
wytrzymatai¢ nasciskanie i mrozoodporné probek gruntu stabilizowanegg sgodne z wymaganiami oktenymi w
p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymaganiag Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodgych przez sito # 40 mn
% (m/m), nie mniej ri: 100
b) ziarn przechodcych przez sito # 20 mn
% (m/m), powyej 8 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodgych przez sito # 4 mn
% (m/m), powyej 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/),
ponizej 20
2 | Granica ptynngci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
. i : o
5 Zgwa_rté_c-:. czsci organicznych, % (m/m), nje 5 PN-B-04481 [2]
wigcej niz:
6 | Zawartdé¢ siarczandéw, w przeliczeniu na $O0 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wecej niz: [6]

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotasthymi.

102



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZE-GREBOW
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGSCIAMI
ZABRNIE | GREBOW"

Grunty o granicy ptynnii od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonegdtope pod warunkiem aycia specjalnych maszyn,
umazliwiaj acych ich rozdrobnienie i przemieszan@mentem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatmogruntu do stabilizacji cementem; zalecawgiycie gruntdw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - niegoij niz 15%.

Decydujpcym sprawdzianem przydatw gruntu do stabilizacji cementemy svyniki wytrzymatdci na
sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowé piaski, mieszanki wiry albo mieszanktych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uznd za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdoyiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymald¢ na $ciskanie i mrozoodporgé prébek kruszywa stabilizowanegoeds zgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymaganial Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostagcych na sicie # mm, %,

b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mn (4]
%, nie wecej niz: 15
2 | Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
> o wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszami [5]
3 | Zawart@¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wvegcej 05 PN-B-06714-12
niz: ' [3]
4 | Zawart@¢ siarczanodw, w przeliczeniu na §0 1 PN-B-06714-28
%, ponkej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jag wbudowane bezpeednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowanidenanie budowy, to powinno byono sktadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placwarunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem #@ych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyeeanentem i ewentualnie do pighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 1008 [13]. Bez baddaboratoryjnych m#na stosowa
wodochgows wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyej podar normy lub do momentu poréwnania wynikow wytrzym@bna sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z wsdvatpliwg i z wods wodociagows. Brak r&nic potwierdza przydatgé wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkaghasadnionych, stosuje ¢sinastpujace dodatki
ulepszajce:
wapno wg PN-EN 459-1:2001 [12],

— popiotly lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniwsigo@jce aprobat
technicza wydary przez uprawnionjednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukciji nawierzchni dowvej, wytrzymatéé gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], poaispenida wymagania okrdone w tablicy 4.

103



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZE-GREBOW
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGSCIAMI
ZABRNIE | GREBOW"

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdinych warstw paulbyd
ulepszonego podia

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymalaié nasciskanie probeq Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowe;j nasyconych wogl(MPa) mrozood-
po 7 dniach| po 28 dniach  potd
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 Jubod 1,6 od 2,5do 5,0 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 '
2 | Goérna czé¢ warstwy ulepszonedo
podiaza gruntowego o gruBoi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérma od 1,0 od 1,5 0,6
cze$¢ warstwy ulepszenia stabego pagio  do 1,6 do 2,5
z gruntow witpliwych oraz
wysadzinowych
3 |Dolna czs¢ warstwy ulepszonego
podicza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni jna
podiczu z gruntdw wtpliwych i - 0d 0,5do 1,5 0,6
wysadzinowych
3. SPRZET

Wymagania dotyegce sprztu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoadiqie z gruntdéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudoulgpszone podie z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogdélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d5Podbudowy i ulepszone pod®z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoesgem nie me by¢ wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarzrte i podczas opadow deszczu. Nie malezpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementeny,gje
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomij 5°C w czasie najltiszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podiea
Poditae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podtaze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementmakruszywowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie neoprzekracza wartagci podanych w tablicy 5.
Zaleca sj taki dobor mieszanki, aby spetnivymagania wytrzymakeiowe okrglone w p. 2.7
tablica 4, przy jak najmniejszej zawaitocementu.
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Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegoentem dla poszczegolnych warstw
podbudowy i ulepszonego padto

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa | podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 | KR4 - 6 8
2 |KR1 (chodniki 8 10 10
zjazdy)

Zawart@¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejar-10%, -20% jej warkei.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewrsérzymanie w czasie budowy wtawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymiaga okrelonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu mwa wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotnad¢ i w razie potrzebygj zwiekszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna dylozowana przy ayciu beczkowozéw zapewniglych réwnomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadmazna dodawa do gruntu dodatki ulepszgje rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest gksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci, grunt
powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rnglelod& i przemieszéa z gruntem dodatki ulepsazag, np. wapno
lub popioly lotne, w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w tag recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruniilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsga powinny by dodawane przy ayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposbdb zaakceptowany przezyniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposéb zapewoyjajednorodnéé na okrélong gtebokasé,
gwarantugcag uzyskanie projektowanej grufm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczeg@lruwag nalezy zwrock na jednorodn& wymieszania gruntu w ollie skrajnych pasoéw o
szerokdci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem pglsprawdzt wilgotnas¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest mniejsza
od optymalnej o wicej niz 20%, naley doda odpowiedns ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie wymies&a
Wilgotnos¢ mieszanki przed zagzczeniem nie ni@ r&nic¢ sic od wilgotnagci optymalnej o wgcej niz +10%, -20% jej
wartasci.

Czas od momentu rozienia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powiniendgtuzszy
od 2 godzin.

Po zakéczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwndé i wyprofilowaé do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padich. Do tego celu natg uzy¢ réwniarek i
wykorzyst& prowadnice podtne, uktadane Kalorazowo na odcinku roboczym. O#lyaia prowadnic mzna odsipi¢
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarekhnelogii gwarantujcej odpowiedry rownas¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Ireyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zggzczenie nalgy
przeprowadzi w sposGb okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metoad mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki pgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz ebfciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@niby krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzimiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typugtego pedkos¢ podawania
materiatébw powinna liyustalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodné¢ mieszanki.
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Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartgci.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wodg.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacébyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Gtab
uktadania mieszanki powinna btaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podimych i
poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozkladania mieszanki rnglevykorzysté prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwnéci profilu warstwy. Od w@ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantugcej odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody dyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Gruboéé warstwy

Orientacyjna grubi@ poszczegdélnych warstw podbudowy z gruntu lub knwszstabilizowanego cementem nie
powinna przekracza
— 15 cm - przy mieszaniu ha miejscu sjem rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sgem specjalistycznym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;j.

Jeeli projektowana grubg warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacpalezy
wykonywa® w dwdch warstwach.

Jeeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoch lub egej warstwach, to tylko najietj potazona warstwa
moze by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaianiejscu. Wszystkie warstwyzgce wyzej powinny by
wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkaatj@harnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny¢byykonywane wedtug technologii mieszania w miesaabk
stacjonarnych.

5.8. Zagszczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naly prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawigkazanym w SST.
Zagzszczanie podbudowy oraz ulepszonego paafo przekroju daszkowym powinno rozpaezsic od kravedzi i
przesuwdé pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi s w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpbcgie od nizej potazonej kravgdzi i przesuwa pasami
podiuznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej potazonej krawgdzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubg¢ natychmiast naprawiane przez wymiamieszanki na
petrs glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ndigorawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wyad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjenarnych operacje zgrczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwdéch godzin od chwili dodamay do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, apjer zagszczania i obrobki powierzchniowej maday¢
zakaiczone nie pgniej niz w ciggu 5 godzin, licac od momentu rozpoggia mieszania gruntu z cementem.

Zagzszczanie nalyy kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia] nie mniejszegozii.00.

Specjala uwag naley paswieci¢ zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i
poprzecznych oraz wszelkich gdzex obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,¢i@ane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, mubz¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pegrubcé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie
ponowne zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miak moazliwosci naley unikat podhwnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy catej
szerokdci.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwuil¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w Adoej i
zag;szczonej mieszance, nayeniezwiocznie obeaic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny
pas. W podobny sposdb najewykona poprzecza spoire robocz na pohczeniu dziatek roboczych. Od obcia
pionowej krawgdzi w wykonanej mieszance wma odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zakdiczeniem zagszczania
jednego pasa, a rozpeczem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jeeli w nizej potazonej warstwie wysjpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusgie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
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5.10. Pie¢égnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady piaelgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegementem podano w SST D-04.05.00
.,Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi. Wymagania
0golne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkeiya odcinek prébny, zgodnie z zasadami ékneymi
w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padta gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi.
Wymagania ogoéine” pkt 5.3.
5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopowinny by utrzymywane przez Wykonawegodnie z zasadami oktenymi
w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padta gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi.
Wymagania ogoéine” pkt 5.4.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ukepme podiée z gruntdw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyiymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania gruntdw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszooetqe z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pke 6.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SBT04.05.00
.,Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paiit

Wymagania dotyegce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopadbodano w SST D-04.05.00
.,Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podia

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowwiépszonego podia podano w SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pag#oz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiditaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Bddlvy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaog®ine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w SST D-04.05.00 ,Rddlvy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaog®ine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycgce ustalenia podstawy ptatwd podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszooeiqze z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieganymi. Wymagania ogolne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszomogétaze z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogolne” pkt 10.
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D — 05.00.00. NAWIERZCHNIA
D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKO WEJ DLA

DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNIKOW
Kod CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa arykonywania nawierzchni autostrad, drdg

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznep1$ & wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z nawierzchnia z betonowej kostki, na zadaftRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
1090R RELACJI TRZBN-GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-
ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGCIAMI ZABRNIE | GREBOW".

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cezs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@toSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywd i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpuektil.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemertoliany, przeznaczony do budowy warstégjeralne;
nawierzchni, wykonany metadwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonkib barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzuay sk ksztattem, ktory umidiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsj jezdné od chodnika, charakteryzgyy sk statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dt&gg nie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzafpe wod.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddziejey nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odsp pomidzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivienia odksztatcg
temperaturowych, wypetniony ollenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ik} 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robo6t
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[B] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoine” [5] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa i mie nastpujace cechy charakterystyczne, atome w katalogu producenta:

1. odmiare:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koRsyjnej i warstwyicieralnej (gornej) zwykle barwionej

grubgci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami ollienymi przez producenta (przyktady podano wyeahiku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:
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a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) grubas¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géglzomi : 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane
grubasci kostek podano w zgdzniku 2).

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane possbu ukladania i siatki spoin oraz uineiaty
wykonanie warstwy o szerokd 1,0 m lub 1,5 m bez konieczwd przecinania elementdéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiariaath bocznych oraz z ukosowanymi

krawedziami gornymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikow itp. okréla PN-EN 1338 [2] w spos@b przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zguznych
nawierzchniach, magych kontakt z sglodladzajca w warunkach mrozu

Zakcznik )
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm aod C Dlugas¢ szeroké¢ grubdé¢ | Réznica pomg-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubdci <100 mm +2 +2 +3 miarami gru-
>100 mm +3 +3 +4 basci, tej samej
kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 Odchyiki plaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostk wypukiosé wiistosé
> 300 mm), przy diugiei pomiarowej
300 mny 15 1,0
400 mn 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné¢ na zamraanie/rozmraa- D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0
nie z udziatem soli odladzajych (wg kg/m?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,4
klasy 3, zat. D) kg/
2.2 Wytrzymaté¢ na rozciaganie przy F Wytrzymatd¢ charakterystyczna B 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinier
wykazywa& obchzenia niszcgcego mniejszego ai
250 N/mm dlugéci roztupania
2.3 Trwalagé  (ze wzgbdu na wytrzyma- F Kostki maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymaldc)
tos¢) jesli spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Odporné& nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na zgrc
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bohmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe| badanie alternatywne
<23 mm <20 000mr#/5000 mnd
2.5 Odporné& na pglizg/poslizgniecie a)jesli goérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-
wana lub polerowana — zadawatzg odpornéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci
odporndci na pdglizg/poslizgniecie — naley
zadeklarowé minimalmg jej wartg¢ pomierzon
wg zat. | normy (wahadtowym przyydem do
badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J a)gérna powierzchnia kostki nie powinna iigs
i odpryskow,
b) nie dopuszcza ei rozwarstwi@ w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze -
producent powinien opigaodzaj tekstury,
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b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢b
poréwnane z probkk producenta, zatwierdze
przez odbiore,

3.3 | Zabarwienie (barwiona mne by c) ewentualne rinice w jednolitéci tekstury lub

warstwascieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionyfni

zmianami we wiéciwosciach surowcow i

zmianach warunkéw twardnienia nigwwvazane

za istotne

W przypadku zastosow&ostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewretrznych nie narzonych na kontakt z splodladzagca), wymagania wobec kostki najeodpowiednio dostosowa
do ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciggw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéym.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapya
cementowo-piaskoyv nie maze odbarwiéd kostek). Zaleca si stosowaniesrodkéw stabilnie barwcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkélaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobadtglinowy (nie naley stosowé do
barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclaqp) mog pojawi sie na powierzchni kostek w pogtkowym
okresie eksploatacji. Powsdapne w wyniku naturalnych procesoéw fizykochemicanymystpujagcych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostle zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknogs by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podiae powinno by wyrownane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingcdzenalery stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskosypod nawierzchmgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego wymagania PN-EN 13242:2004
[3], cementu powszechnegaytku spetiagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjack]
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
b) do wypeltniania spoin w nawierzchni na podsypce cdaveo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetiajca wymagania wg 2.3 b),
c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowe;j
— do wypetnienia gornej e4ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelnjeg (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetaizg wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzglnie odpowiadajcych wymaganiom SST D-05.03.04a [1],
- do wypelnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo-piaskoa
1:8 z materiatéw spehiagych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoespiny przez layniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigkamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csimap. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o godiwardym i suchym, b) terminu trwald, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dagébiamach oraz podtogach suchych i czystych. Cemestiadczony
na paletach magazynuje sazem z paletami, z dopuszczaimysokacia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si
w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytwarstwowych). Cement dostarczany luzem przechosigjav
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, rmtgych), przystosowanych do pneumatycznego zatadiewia
wyladowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki
Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzymier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowé
a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
b) obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01 [15],
Krawgzniki, obrzeza i $cieki mogy by¢ ustawiane na:
a) podsypce cementowo-piaskowej, speligch wymagania wg 2.3 a
b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetai@ych wymagania wg SST D-08.01.01a [13], D-08.03.01
[15] i D-08.05.01 [16].
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Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkézi. Nalezy uktada je z zastosowaniem podkladek i przektadek drewmailan
Kruszywo i cement powinny kyskltadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utaonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentaojijgktowej, powinny odpowiadavymaganiom wiciwej

SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przeyriiera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”git 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej poodbywa sie:

a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu atzer uktadajcych (uktadarek), skltadsgych sé z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shecego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaiéch utgenia; uradzenie
to, po skaczonym ukitadaniu kostek, mea wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowaspecjalne narzizia trgce (np. przycinarki, szlifierki z targk

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naty

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normPN i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie opracowanym ST
zaakceptowanym przezAyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowd betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nafestosowa sprzt odpowiadajcy wymaganiom SST D-05.03.04a

[12].
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyndrodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamdu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewgirzzaktadowego kostek naodki transportu zewgirznego mog stuzy¢é wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet énadki transportu mia wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dyspinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedalefrie zaleca siuktad& do 10 warstw kostek (zadeie od grubéci
i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wyrsosdl 1200 kg do 1700 kg. Pmlane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposym w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe
nalezy uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdgrawezniki kamienne nalgy uktada na
podktadkach drewnianych, dtugmia w kierunku jazdy. Kraweniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiepagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafBodczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i immysrodkami
transportu, w sposéb nie powogity uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada gp0 5 warstw
workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowankdada s¢ na ptask, przylegage do siebie, w réwnej wysoé
do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca wiykonywa za pomog zmechanizowanych wdzen do
poziomego i pionowego przemieszczania fadunkéw. €@wmluzem mee by przewaony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), cdystywolnych od pozostasgsi z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegéa zniszczeniom podczas transporguodki transportu powinny ywyposaone we wsypy i urgzenia
do wytadowania cementu.
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Zalewe lub masy uszczelnige do szczelin dylatacyjnych mwa transportow@a dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkitych pojemnikach lub opakowaniach, cheyich je przed zanieczyszczeniem.
Materialy do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wigciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMD00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektows.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-0810[B].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataajjektows.
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dyzgodna z dokumentagcjprojektowy lub ST (przyktady konstrukcji
nawierzchni podajzakczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) podsypce piaskowej réaielonej bezpérednio na podtau z gruntu piaszczystego.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprasementowo-piaskoyy obejmug:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikOw, obrzey i ew. sciekdw),
przygotowanie i rofcielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiie nj szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskpwmydstawowych czynsoi jest mniej, gdy nie

wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkighiowej, z& poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert kgodny z dokumentagcprojektows lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infct® materialy do wykonania obramofivgpowinny
odpowiadé@ wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonaniesciekéw przy krawznikowych powinno b§ zgodne z
wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01a [13], De3301 [15] i D-08.05.01 [16].

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraveznikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inatagrubad¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu
3+5 cm, a wymagania dla materialtdbw na podsyplowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grulsai podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskowy nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rogieli¢ i zag:sci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotw optymalnej.

Podsypk cementowo-piaskogvstosuje si z zasady przy wygpbowaniu podbudowy pod nawierzchr kostki.
Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela sé na uprzednio zwionej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymaidici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnét ukltadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata s i nie byto na dtonisladéw wody, a po na@iieciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedaktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. ®Etona
podsypka powinna &y wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

NookrwnhE
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Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenrpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni gl
polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityla cah grubcé¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 1ao
wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoprave musi by zakaiczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@ga ich uktadania

Ksztalt, wymiary, bare i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu12.@az dese ich ukladania
(przyktady podano w zat. 5) powinny dyzgodne z dokumentacjprojektows lub ST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje dok@gatowania laynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, dposaokfadania i wytworni kostek, ignier mae polecé
Wykonawcy utgenie po 1 rhwskpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni § w ciagu dnia temperatura utrzymujes s
granicach od ¥ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami
o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stopgp itp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowe] zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnaébwykonana z elementéw o jednakowej grédio Na wickszym
fragmencie robot zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalne s6zne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa rgcznie lub mechanicznie.

Ukladanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplé&oweh pod
wzgledem ksztattu lub wymagggych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemwizor@znych wymiarow i ksztattow
kostek. Ukladanie kostek powinni wykonyévarzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca; siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendsz palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagan doktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie meomiet duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez detua potdwek i dzievgtek, przy czym kada warstwa na
palecie musi by dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkase przywieraty do siebie. Ukladanie
mechaniczne zawsze musichysparte prac brukarzy, ktérzy uzupetnigjprzerwy, wyrabigj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i kraxmikow.

Kostke uklada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania podsypka
zagszcza §i.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazdiyw.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powj powierzchni tych uegdzer oraz od 3 mm do 10 mm powej
koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach nioa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dzigtak, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiaitawolry przestrzé uzupetnia si kostlg cigta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami trycymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadecaakmczye prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostlkiaonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizanjezitazona nawierzchni na podsypce piaskowej najerozebré
i usuryé wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowad za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowe]) z osterz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolmgwac walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jefrodka i jednoczénie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier&@snpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme pekniete) naley wymienié na kostki cate.
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5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagiennych kostek brukowych zalecag shby osie spoin porulzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z @sdrogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegaitk prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkdituznego nawierzchni.

Po uta@eniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spetniarym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraw cementowo-piaskoay spetniajca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstsgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lpib,
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wetljlie rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

Zaprav¢ cementowo-piaskowvzaleca s przygotowa w betoniarce, w spos6b zapewn@j jej wystarczajca
ptynnas¢. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzghinhagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoeam zalewania kostka powinna dyczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetngpoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoyv nalezy zabezpieczy przed zalaniem ai szczeliny
dylatacyjne, wktadag zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nawierzchng nalezy starannie oczgié; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmagkowej i wypelnianiu spoin zaprawementowo-
piaskowa, nalery przewidzié wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtmch zgodnych z dokumentagjrojektows
lub ST wzgtdnie nie wikszych nk co 8 m. Szerok@ szczelin dylatacyjnych powinna utdiwia¢ przegcie przez nie
przemieszczewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie powinna bynniejsza ni 8
mm. Szczeliny te powinny Kywypetnione trwale zalewami i masami od{omymi w pkcie 2.3 e). Spos6b wypeltnienia
szczelin powinien odpowiadavymaganiom SST D-05.03.04a [1].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowd dodatkowo w miejscach, w ktérych wyggtje zmiana
sztywndci podtaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowgald szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca si wykonywa szczeliny podizne przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Pieégnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymisijpem mana oddéd do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrgfmi zapraw cementowo-piaskosy po
jej wykonaniu naley przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o gruBoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygofprzy temperaturzéredniej otoczenia nie #6zej ni 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahnalezy oczysci¢ z piasku i ména odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlib] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéa, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawiyy
- wykon& badania wiciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptsdaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie L, Wartcsci
Lp. bada i pomiaréw Czestotliwosé bada dopuszczalne

1 | Sprawdzenie poda i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]
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2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytyclanyc
wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzclni wg SST D48kl [13];

D-08.03.01 [15]; D-08.05.01
[16]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargmiezaca kontrola w 10 punktagiNg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: grubai, | odchyiki od

spadkéw i cech konstrukcyjnych |vprojektowanej
poréwnaniu z dokumentacjpro-| grubdci 1 cm
jektow i specyfikacy

5 | Badania wykonywania nawierzchni z  kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kaej dzialce -
projektowg roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punkta¢fPrzesurgcie od
geodezyjnie) charakterystycznych osi projektowa-

nej do 2 cm

c) rzedne wysokéciowe (pomierzong¢Co 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia:

instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach charl cm; -2 cm
rakterystycznych

d) réownas¢ w profilu podhenym fag | Jw. Nieréwndci do
czterometrow) 8 mm

e) rownas¢ w przekroju poprzecznym| Jw. Przéwity mie-
(sprawdzona tatprofilows z po- dzy tay a po-
ziomnigq i pomiarze przewitu Kli- wierzchni do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm

liniowym wzglednie metod niwela-
cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone mméw. Odchytki od do-
todg niwelacji) kumentaciji pro-

jektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzonaw. Odchytki od sze
przymiarem liniowym) rokosci projekto-

wanej do+5 cm

h) szerokd¢ i gitgbokas¢ wypetnienia) W 20 punktach charakterystycznycg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogHbziny i pomiar| dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykruszq
niu diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenidontrola biezaca Wg dokumenta-
ich utozenia cji projektowej
lub decyzji Iney-
niera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtlu zewgtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodied
nawierzchni, krawznikdw, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia, kolorow
sciekow kostek, spkan, plam, deformacji, wy-

krusze, spoin i szczelin

2 | Badanie polzenia osi nawierzchniw | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi co

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesyoia wg tab. 2, Ip.
5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, rownd¢ podiuzna| Co 25 m i we wszystkich punktach
i poprzeczna, spadki poprzeczne i charakterystycznych (wg metod i do-
szerokdé puszczalnych wartgi podanych w tab. 2,

Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.5i5.7.5
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szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeéami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®OWymagania ogolne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowej.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpyeodbudowa,
obramowanie itp.)sgustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaghi 5.5.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podiea i wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgzmiki, obrzeza, §cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni

— ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6ine” [5] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkf 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

— przygotowanie podi i wykonanie koryta,

— dostarczenie materiatléw i spta,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

— wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
— pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejnuobét towarzysych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny luyjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakjest
okreslony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesnmzekazywane Zamawigjemu
i s3 usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameathét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
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dotyczice cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do mieszanek bitunyicani powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgemjfi pobierania prébek,
badanie i ocena przydatiwd wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10.2. Szczegobtowe specyfikacje techniczne (SST)

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

6. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skrapien

7. D-04.04.06:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

9. D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod# z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

13. D-08.01.01a Ustawianie kraimikow betonowych

14. D-08.01.02a Ustawianie kraimikoéw kamiennych

15. D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe

16. D-08.05.01 scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

10.3 Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbeonu cementowego
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11. ZAL ACZNIKI
ZAt ACZNIK 1

Przyklady ksztattéw betonowej kostki brukowej

a) Najczsciej spotykane ksztalty kostek i sposoby ich ukfada
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibropragmego, 1998)

a b C d e
(2 (R ) 22 2 QA

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

a2
el W R
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Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, Blidgki: Nawierzchnie kostek betonowychiwietle dgwiadcze
zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczreywdlzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wizah w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewnigy dobry rozktad obgienia.

Kategoria A @ @ Z::}
B (M c () D (1)
Kategoria B H (2) (@2 J@
N (2) 0 (2 P (2 Q— (2
Kategoria C O D
T u m Vv
Kategoria A: kostki zagbiajace st wzajemnie na wszystkich czterech bocznych

sciankach - spoiny nie rozszerzaje pod ruchem
Kategoria B:  kostki zazbiajace s¢ wzajemnie na dwoch bocznycheiankach
- utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do odiyinej elementow
Kategoria C: kostki nie zahiaja sic wzajemnie - wymagana jest zu dokladnéc¢
ukladania kostek o jednakowych wymiarach

ZAL ACZNIK 2

Zalecane grubwwi betonowej kostki brukowej
(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykdriawaly nawierzchng z kostki brukowej, ,Materiaty Budowlane” nr 5/2005

W zalenosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchnizrmaoprzyjmowa nasgpujaca minimalrg jej

grubai¢:

a)4cm — w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowychdohach,
tarasach),

b)6Ilub 7cm — w przypadku ruchu pieszego i pojazdéw niemechayizoraz mato
intensywnego ruchu samochod6éw o masie do 3,5 t,

c) 8cm — w przypadku intensywnego ruchu samochodéw osobowych
ciezarowych i innych aizkich pojazdow,

d) 10 cm — w przypadku najbardziej intensywnego ecjfienia, np. na placach

przemystowych, przy ggtym ruchu cgzkich pojazdow.
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ZAtL ACZNIK 3
Przyktadowe konstrukcje nawierzchni z betonowetlkidsrukowej na ulicach
(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistéw, ,Budovetivo-Technologie-Architektura”,
nr specjalny, 2005 r.)

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawsbra

_ _ ) Kategoria ruchu
Lp. Przeznaczenie nawierzchni (liczba pojazdéw poréwnawczyc
0 nacisku do 80 kN&#pas/24 h)
1 Chodmlq, sciezki rowerowe i cigi pieszo-jezdne Bardzo lekki
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez samochogy
. . Ro/do 4
dostawcze i samochody oczyszczania
2 | Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw osobowych,
na ktorych okazjonalnie zatrzymupic samochody Bardzo lekki
ciezarowe oraz rzadkozytkowane przez samochody R./5+11
ciezarowe ulice i place
3 | Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchlem
dostawczym, stale  atkowane parkingi Lekki
samochodéw osobowych z nielicznym udziatem R,/ 12+35
samochodow erarowych i autobuséw
4 | Ulice zbiorcze, strefy ruch_u pieszego Zzkim ] Lekko<redni
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodow ,
- . 3 . Rs/36+100
ciezarowych i autobuséw oraz drogi przemystowe

2. Konstrukcje nawierzchni

Oznaczenia: a) warstwgieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowyatych nz  elementy szeiokatne, b)
warstwascieralna z drobnowymiarowych elementow betonowydksztatcie sz&iokatnym, ¢) warstwa

scieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowyalzanby uktadana bezpoednio na warstwie
mrozoodpornej odpowiedniej grudmd

2.1. Konstrukcja nawierzchni dla kategoriR.2. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii

ruchu R — grubd¢ warstwy w [cm] ruchu R — grubd¢ warstwy w [cm]
Przypadek | Przypadek |
WarShwa solefaing . . (©) warstwa scieralna . . 8(6)
podsypka ————— 3(3)
podbudowa z kruszywa podsypka ————————— 30
tamanego stabilizowanego 12 (15) podbudowa z kruszywa

mechanicznie tamanego stabilizowanego

JO St 15 (15)
mechanicznie

warstwa mrozoochronna
warstwa mrozoochronna
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Przypadek Il Przypadek II
warstwa Scieralna H . 8 (6) warstwa $cieralna . . 8 (6
podsypkd —mme— 3(3) podsypka ——————
podbudowa z kruszywa podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego 15 (18) naturalnego stabilizowanego™
mechanicznie mechanicznie 18 (20)
warstwa mrozoochronna warstwa mrozoochronna
Przypadek Il Przypadek Il a)
warstwa $cieralna H . 8 (6) warstwa $cieralna H . 8 (6)
podsypka —————— 3(3) podsypka 3(3)
podbudowa z gruntu podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem 12 (15) stabilizowanego cementem 15 (15)
warstwa mrozoochronna warstwa mrozoochronna
Przypadek IV Przypadek IV
warstwa $cieralna H . 8 (6) warstwa $cieralna
podsypka ——— 3(3) podsypka
podbudowa

warstwa mrozoochronna

z chudego betonu

warstwa mrozoochronna

2.3. Konstrukcja nawierzchni dla kategori2.4. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii
ruchu R— gruba¢ warstwy w [cm]

ruchu R — grubg¢ warstwy w [cm]

Przypadek | Przypadek | b)
8 (10, 15 (12
T 4. . 8 (10) warstwa $cieralna 4- . 3((:3 ) : :3) )
podsypka ———————————
podsypka ————— 3@ podbudowa z kruszywa
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
tamanego stabilizowanego 15 (12) mechanicznie 20 (20) 15(15)
mechanicznie
warstwa mrozoochronna
warstwa mrozoochronna
Przypadek Il a) Przypadek Il b)
warstwa scieralna . . 8 (10) warstwa $cieralna H - (10) 12)
podsypka — 8 ———
podsypka ——— 33 podbudowa z kruszywa
podbudowa z kruszywa . naturalnego stabilizowanego
naturalnego stabilizowanego 20(22 mechanicznie
mechanicznie (22 25(25) 18 (20)

warstwa mrozoochronna

warstwa mrozoochronna
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Przypadek llI Przypadek IlI b)
warstwa $cieralna —. - (10 warstwa $cieralna H . (10)  15(12)
podsypka —8 @ —8 3(3) podsypka ——————————— 3(3) 3(3)
podbudowa z gruntu podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem

stabilizowanego cementem 15 (14) 15(14)  12(12)

warstwa mrozoochronna

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV Przypadek IV a) b)

warstwa $cieralna H . 8 (6) warstwa scieralna 4- . 8(10) 15(12)

podsypka ————————————— podsypka 3(3) 3(3)
podbudowa

podbudowa 15(12)  z chudego betonu 15(12)  10(12)

z chudego betonu

warstwa mrozoochronna
warstwa mrozoochronna

ZAt ACZNIK 4
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kdstikowej na drogach publicznych
(wg rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfaalac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43zpo
430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowega@diazu G1 0 module speystasci (wtérnym)> 120 MPa)

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (#8335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/d9b

o Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

e Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

e Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

« Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym
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1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (336000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dpb

Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

y

-

1

_

D

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z

betonu cementowego B20 chudego betonu

¢ Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

2. Nawierzchnia jezdni drég klasy L (lokalnych) i(Bojazdowych) w strefie zamieszkania (na padi&G1 o module
sprezystasci (wtérnym)= 100 MPa)

[ ]

¢ Warstwa Scieralna z kostki
betonowe;j

+ Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
21 kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub Hucznia
kamiennego

3. Nawierzchnia chodnika

a) z dopuszczeniem postoju samochodéw o masie cakowit2500 kg, na podia G1 o module spystdci
(wtérnym)= 80 MPa
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¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

» Podsypka piaskowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

b) wylacznie dla ruchu pieszych

8 ¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

4. Nawierzchnigciezek rowerowych

8 ¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdé@adni manewrowej (m.in. na parkingu)

5.1. dla samochodéw o masie catkowi#ted500 kg, na podiau G1 o module sgeystasci (wtérnym)= 100 MPa

e Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego
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5.2. dla samochodéwgziarowych na podiau G1 o module speystasci (wtdérnym)= 120 MPa

e \Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

o  Warstwa scieralna z kostki
betonowej

* Podsypka piaskowo-
-cementowa

« Podsypka piaskowo-
-cementowa

* Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego

¢ Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

 Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

« Warstwa $cieraina z kostki
betonowej

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

« Podsypka piaskowo-
-cementowa.

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

¢ Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu
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ZAL ACZNIK 5
Przyktady deseni uktadania betonowych kostek brylabwmiwg literatury podanej w zat. 1)

a) desé w jodelle

[ 1 T ] ] ]
| 1 1
T
N
!ﬁ { T P“F
wykoriczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
b) desé w rzedy proste ¢) desdekoszykowy
] T

I
1

r

-ﬂﬂ_ﬂmi i

4 - i

1 1| -

] ||

1 L] !

a N l

d) wzory dekoracyjne
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D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
Kod CPV: 45231000-5
Roboty w zakresie budowy ruragéw, cagéw komunikacyjnych i linii energetycznych.

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacphtéczne] (SST) g wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami, zadaniu: PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRKEJ-GREBOW W ZAKRESIE
BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGSCIAMI
ZABRNIE | GREBOW'.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@t@pecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumiet w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem przepustéuelbetowych 50 cm z&iankami czotowymi prefabrykowanymi.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzenia
wody matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow.
1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur betonowych kddbetowych.
1.4.3.Scianka czotowa - konstrukcja stabilizop przepust na wlocie i wylocie i podtrzyreg nasyp zjazdu.
1.4.4. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatow

Ogllne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepust@ typowych prefabrykowanych rur
betonowych, olgitych niniejsa SST, g:

» prefabrykaty rurowe,

»  kruszywo do betonu,

e cement,

* woda,

* mieszanka pod tapvfundamentow,

» drewno na deskowanie,

* materialy izolacyjne,

e zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny byzgodne z dokumentagcjprojektows i SST. Odchyiki
wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadBN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny dgtadkie, bez gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie, ktéryclelgbkasé nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny Byykonane z betonu klasy co najmniej C25/30.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywsie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu.
2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéwstkukcji przepustéw powinny spettia
wymagania PN-EN 12620[23] oraz rozpgatzenia MTiGM [5].
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Kruszywa nalgy skladowa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakgjdPodtae sktadowiska powinno lbyréwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéwstkokcji przepustow powinien spehdia
wymagania PN-EN-197-1 [7].

Nalezy stosowé cement portlandzki (bez dodatkéw) klasy 42,5 dimie klasy C25/30 i klasy 32,5 do
betonu klasy C20/25.

Cement natey przechowywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna b§ ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008 [Bgz bada laboratoryjnych

mozna stosowawodochgows wodk pitna.
2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszankado wykonania tawy fundamentowej powinna speinigmagania PN-EN 13242 [5].
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywanitonmevych scianek czolowych przepustow
powinno spetni@ wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustéwégianek czotowych mma stosowéa

* emulsg kationowa, wg WT-3.[1]

e roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],

» lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],

* pa asfaltow wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub apaty technicznej,

» wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzongvdadczalnie i posiadage aprobat techniczn -

za zgod Inzyniera.
2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinné faarki nie nkszej nk M 12 i spetnié wymagania PN-B
10104[6] lub PN-EN 998-2.[20]
2.11.Scianki czotowe

Scianki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 wg AW-FD6-1[21] dodatkowych wymaganiach w.
PN-B 06250[22]

n<5

w8
F150

3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.
3.2. Sprat do wykonania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powiniefamg sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

»  koparek,

*  betoniarek,

e dozownikéw wagowych do cementu,

* sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggyczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport materiatbw do budowy przepustéw pod zazdodano w SST D-03.01.01 ,Przepusty pod
kororg drogi”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

e odwodnienia,

» czasowego przerenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewha ktérym bdzie

wykonywany przepust,

* wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu,

» innych robét podanych w dokumentacji projektow8[ST.
5.3. Wykop

Spos6éb wykonywania rob6t ziemnych pod fundameswfgnek czotowych i taw fundamentow
powinien by dostosowany do wielkkoi przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zakmzeniu mana bylo przysipi¢ do
wykonywania przepustu.
5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinna dwykonana zgodnie z dokumentagjrojektovg i SST.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeptea fundamentowa nie by wykonana:
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechani¢czgiednie z wymaganiami PN-S-06102[24]
Z gruntu stabilizowanego cementem R5 MPa wedtug normy PN-S-96012 [13].

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pustfw wynosg:

+ dla wymiarow w planie +5cm,

e dlarzdnych wierzchu tawy- 2 cm.
5.5. Uktadanie prefabrykatéw rurowych

Uktadanie rur betonowych lukelbetowych naley wykona wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nate
wypenic zapraw cementow wg pkt 2.10 i uszczeldimateriatem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przegiirera.
5.7. Zasypka przepustow

Zasypk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) ngleuktad& jednoczénie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubd z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotni& zasypki w czasie zagzczania
powinna odpowiada wilgotnasci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metddwg PN-B-04481 [2] z
tolerancy -20%, +10%.

Wskaznik zagszczenia poszczegoélnych warstw powiniert lzgodny z dokumentagjprojektovy i
SST.
5.8. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalyy wykona zgodnie z dokumentagcprojektowg i SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy.

W zaleznosci od materiatu zytego do umocnienia, wykonanie robét powinnd@ lzgodne z SST D-
06.01.01 ,Umocnienie skarp, rowowdiekow”.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot
Kontrole jakosci robét naley wykona zgodnie z SST D-03.01.01 ,Przepusty pod kgron
drogi” pkt 6, oraz SST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovy jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuije:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
« wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
» dostarczenie materiatow,
« wykonanie taw fundamentowych,
* wykonanie deskowania i rozebranie,
e monta konstrukcji przepustu,
* betonowanie konstrukcji fundamentécianki czotowej,
« wykonanie izolacji,
* wykonanie zasypki i zagzczenie,
e umocnienie wlotéw i wylotow,
* uporzdkowanie terenu,
e przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w  budownictwie. Tolerancja
wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdlggkintu
3. PN-B-06251 Roboty betonowegelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki kamyania i ochrony w
srodowisku agresywnych wdd gruntowych
5. PN-EN 13242 Kruszywa do niegaanych i zwizanych hydraulicznie
materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
6. PN-B-10104 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-EN 197-1 Cement -2z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementdéw powszechnegoytku.
8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
9. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda damhétv i zapraw
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniactnsewany na gaco
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacghaste
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przezeaia
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowepszione podi@ z gruntu

stabilizowanego cementem.

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoanyjie

15. BN-79/6751-01 Materialy do izolacji przecilgotnosciowej. Papa asfaltowa
na tamie aluminiowej

16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na weloniedkigh szklanych

17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgotngciowych

18. BN-74/9191-01 Uegzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betaycth
i zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze

19. PN-B 14501 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia. Zapraw
okreslonym skiladzie
nréEéowym, wytwarzane na miejscu budowy.
20. PN-EN 998-2 wymagania dotyce zapraw do muréw — & 2: zaprawa murarska
21. PN-EN 206-1 Beton €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig
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22. PN-B-06250 Beton zwykty
23. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
24. PN-S-06102 Drogi samochodowe — Podbudowyigziyw stabilizowanych mechanicznie.

10.1. Inne dokumenty
1. WT-3 Wymagania techniczne 3
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D — 07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D — 07.02.01. Oznakowanie pionowe
Kod CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraz arykonywania nawierzchni autostrad, drog

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej (SST) ¢ wymagania dotyce wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z wykonywaniem oznakowania pionowego ruchia zadaniu: PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZ?EI-GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY
SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGSCIAMI ZABRNIE | GREBOW”.

1.2. Zakres stosowania SST
Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@loSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywd i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aaanych z wykonaniem, kontegli
odbiorem znakéw pionowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z sapni albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku- element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego esmczana jest & znaku. Tarcza nmie by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp) —jako jednolita lub naktadana.

1.4.3. Lico znaku-przednia cz& znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku m@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku me by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy znak ktérego lico wykonane jest z materiatéw ziygh (lico nie wykazuje
wihasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy znak ktorego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspotdemym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku stup (stupy), wysignik, wspornik, itp., na ktérym zamocowana jestzarznaku,
wraz z elementami stgcymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski, itp).

1.4.7. Znak drogowy przéwietlany - znak, w ktorym wewgtrznezrodto $wiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

1.4.8. Znak drogowy éwietlony - znak, ktérego lico jestswietlanezrodiemswiatta umieszczonym na zewtrz znaku.
1.4.9. Znak nowy - znak uytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany wesle do 3 miesty od daty
produkcji.

1.4.10. Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przeesotitizszy niz 3 miesjce od daty
produkcji.

1.4.11. Pozostale ok&tenia 3 zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycece robo6t
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogopie".5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow

Wymagania ogolne dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktéry nie ma polskiej normy (PN lub BN) mussjzala&
aproba¢ techniczp wydary przez uprawniog jednostk. Znaki drogowe powinny mée certyfikat bezpieczestwa
(znak B) nadany przez uprawnipjednostk.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyetkaw mog by¢ wykonywane jako:

-z betonu wykonywanego "na mokro",

- inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
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Klasa betonu powinna Bygodna z dokumentacprojektows. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 206-1

(4)

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert logmentem portlandzkim klasy 32.5, odpowigdgjwymaganiom PN-EN-

197-1:2002 [2].

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowéagigmaganiom PN-EN 12620[23]. Zaleca stosowanie kruszywa

0 marce nie riszej n klasa betonu.

2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna éydla odmiany 1 ", zgodnie z wymaganiami normy PN-ED08[3].

Barwa wody powinna odpowiad®arwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego oraz nie

powinna zawierazawiesiny.

2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinnytstosowane f@i przewiduje to dokumentacja projektowa, lub wskaia

Inzyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiagdgmaganiom normy PN-EN 934-2[24].

W betonie nieuzbrojonym zaleca sitosowé domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki

uplastyczniajce lub uptynniajce.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona zgodnie z dokumentacprojektovs, a w przypadku braku

wystarczajcych ustalé Wykonawca przedstawi do akceptacjizynierowi propozycje konstrukcji dostosowanej do

wymiaréw, znakow i tablic, skladgiych st z:

- slupka pojedynczego lub stupkéw i elementéw pozicimy

- tacznikbw do mocowania elementdw konstrukcji lub simspohczer spawanych,

- polgczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem.

Konstrukcje wsporcze moa wykong z ocynkowanych rur wzetinie innych ksztattownikéw, zaakceptowanych przez

Inzyniera.

Dla znakéw D-6 z lamp ostrzegawcg U-35 (pulsacyjna z beta@ristoneczp) naley zastosowa rury 0 zmiennym

przekroju.

2.4.2. Wymagania dla rur.

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub inneymy zaakceptowanej przez

Inzyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, ¢gnigé, zwalcowa i

naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwroi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz s¢

w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konce rury powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o:

- dlugasciach doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem: z dopredmg odchytlg +- 10 mm,

- dlugasciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych diagaloktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde ckcie i z dopuszczainodchytky dla catej dtugéci wielokrotnej,

- jak dla dtugdci doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie poaiprzekraczal,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przemy (np, R55, R65, 18G2A): PN-89/H-

84023/07, PN-86/H-84018, PN-75/H-84019, PN-89/H3@®102 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeesijatunek cynku Raf wedtug PN-77/H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z

zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczgednic 31,8 mm i wikszych i grubéci scianek

3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémdnic i grubéci mniejszych). Cechowanie na rurze

lub przywieszce powinno co najmniej obejmdéwanak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstikcje wsporcz.

Producent lub dostawca 4dej konstrukcji wsporczej obogdany jest do wydania gwarancji na okres tréeit@naku

uzgodniony z odbiots Przedmiotem gwarancjigswiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw

mocupcych lub trwald¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.5. Tarcza znaku.

2.5.1. Trwalcs¢ materiatow na wplywy zewretrzne.

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targz znaku, a take sposob wykaczenia znaku,

musz wykazywa& petrg odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczneystpujace
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w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne ym korozp elektrochemiczg) — przez caly czas trwaloi
znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcynaku.

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie ol trwatas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla
znaku. a take udos¢pni¢ nazyczenie odbiorcy:

a./ instrukcje montau znaku,

b./ dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniadbhsewaniu znaku,

c./instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku.

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakegdwego ma hyblaca podwojnie zaginana na kegl@iach w
przypadku znakéw ,typowych”, dla znakéw z grupy B tablic jednorodnych (monolitycznych) — j.w., lebrukcje
panelowe ze wzmocnieniami

2.5.4. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Nie dotyczy

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byréwna i gladka - bez odksztaic@taszczyzny znaku, w tym pofatdofiyawygie¢, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwmhanie, pofatdowanie itp.) nie me
wynosi wiecej niz 1,5 % najwekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugdy¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenie kralzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub
innych procesach technologicznych, ktérym tarczawaznakach drogowych sktadanych - segmenty tardmya
poddana, mugzby¢ usungte.

Tarcze znakéw drogowych skladanych moby¢ wykonane z modutowych ksztattownikow aluminiowydhb
odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowychpudacza si stosowanie modutowych ksztattownikéw z tworzyw
syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod waranki uzyskania odpowiedniegéwiadectwa dopuszczenia do
stosowania. Szczeliny gizy gisiednimi segmentami znaku skltadanego nie g wicksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gi zasady przez oklejenie powierzchni znaku maeeriadblaskowym.

Nalezy stosowa foli¢ odblaskow Il generacji spetniara wymagania okrdone w aprobacie technicznej.

Znaki na drodze krajowej z folii Il generacji, néotach bocznych | generacji (za wifiem A-7, B-20, B-2, D-6, D-6a,
D-6b), ktére naley projektowa w 1l generaciji), znaki nad jezdnz folii Ill generacji.

2.6.2. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe iyte do wykonania lica znaku powinny wykazyingetne zwizanie z tarcg znaku przez caly okres
deklarowanej trwakxi znaku. Niedopuszczalng Bkalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia dalstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b pajczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinieniamaldiwiaé¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob¢geznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib klejenia oraz
stosowane w tym celu materiaty powinny¢hyzgodnione z

producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynaSiod 7 do 10 lat, w zal@osci od
rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadgbéwna i gtadka, nie magna niej wysgpowat lokalne nieréwnéci i pofatdowania.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i na obrzech tarczy
znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgmwstawa przy nanoszeniu farby
na odblaskow powierzchrng znaku nie byly wiksze nk :

- 2 mm dla znakéw matychsrednich

- 3 mm dla znakéw diych i wielkich

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaglazaé¢ znaku nie powinny hywieksze w kadym kierunku n:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich

- 3 mm dla znakéw diych i wielkich

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach4iom nie mae wystpowa wigcej niz
0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcperzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygiowanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 xm dopuszcza gido 2
usterek jak wyej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza do 3
zarysowa o szerokéci nie wigckszej nz 0,8 mm i catkowitej diugéei nie wigckszej ni 10 cm. Na catkowitej diugaoi
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znaku dopuszczacgshie wicej niz 5 rys szerok&i nie wigkszej ngz 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm - pod
warunkiemze zarysowania te nie znieksztalcajesci znaku.

W znakach gytkowanych dopuszczaesiéwniez lokalne uszkodzenia folii 0 powierzchni nie przmtaajcej 6 mni
kazde - w liczbie nie wikszej ni pig¢ na powierzchni znaku malego Iuvedniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajcej 8 mni kazde w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzgégo lub
wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatca tresci znaku - w przypadku wyghowania takiego znieksztatcenia znak musi
by¢ niezwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpstvanie jakichkolwiek rys, sfjajacych przez warsty folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakachiytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalred pvarunkiem,ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgosielkosci okreslonych ponke;.

W znakach mytkowanych dopuszczalne jest wymbwanie po okresie gwarancyjnym co najmniej dwdakalnych
ognisk korozyjnych o wymiarach nie przekragegrh 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z
fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakachyeh oraz w znakach znajdgych s¢ w okresie gwarancji
zadna korozja tarczy znaku nie seonystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymaéopolczenia folii odblaskowych z targznaku, aby po zgciu tarczy o 90 stopni przy
promieniu tuku zgjcia < 10 mm wzadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona matawarbg nieodblaskow barwy ciemno szarej
(szarej neutralnej) o wspoétczynniku luminacji 0.688 0,10 — wg wzorca stanawego zajcznik do "Instrukcji o
znakach drogowych pionowych" (26). Grébgowitoki farby nie mae by mniejsza ni 20 um. Gdy tarcza znaku jest
wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ograavwcynkowanie to jest wykonane po uksztattowasitczy - jej
krawgdzie mog pozosté niezabezpieczone faglmchronn.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane gézniki metalowe przewidywane do mocowaniaeday soly elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp, powinny by czyste, gtadkie, bezeknie¢, naderwa,
rozwarstwié i wypukitych karbow. Dostawa mie by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikdakzanych
lub paletach, w zammosci od wielkasci wyrobdw.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materiatom warunki przechowywania i skiania zapewniage
zachowanie ich jaki i przydatndci do rob6t oraz zgodié z wymaganiami niniejszej SST.

Odpowiedzialné& za wady materiatdbw powstale w czasie przechowyavasktadowania ponosi Wykonawca.

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pigob znakéw drogowych powinien &yprzechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 (24).

Kruszywo do betonu natg przechowywé w warunkach zabezpiecaajch je przed zniszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniongodiczu. Prefabrykaty
nalezy uktada na podktadach z zachowaniem grezieu minimum 10 cm midzy podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych z dalanaigrialtéow dziatajcych korodugco i w
warunkach zabezpiecaalch przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotycrce spratu

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoing"3k
3.2 Sprat do wykonywania oznakowania pionowego

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozigdimku i wytadunku materiatéw, mioa stosowé&
- koparki kotowe np. 0,15 fub koparki gsienicowe np. 0,25 tn

- ewentualnie wiertnice do wykonywania dotéw pod &iup gruncie zwg¢ztym

- betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych "na mokro"

- $rodki transportu materiatowprzewane zbiorniki do wody

- sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przezyimera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt. 4.
4.2. Przewdz materiatdw do pionowego oznakowania dlg

Transport cementu zgodnie z BN-88/6731-08 (24).

Transport kruszywa zgodnie z PN-86/B-06712 (6).
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Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukeggporczych znakéw, powinny byprzewaone srodkami
transportowymi w warunkach zabezpieezsrh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfabdw nasrodkach
transportu powinni byysymetryczne.

Transport znakoéw, konstrukcji wsporczych i ogpuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami
transportowymi w sposo6b unierliwiajacy ich przesuwanie gw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-MO@0 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravgdzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsce ustawienia znakow ngleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru tob6

istniata maliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinnydygodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstrukdj wsporczych znakow

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogovgwinien by dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego spta. Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentacja projektpuwib wskazaniami
Inzyniera. Wykopy fundamentowe powinny doyykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamenidwy

5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlanpaowania znakéw wielkowymiarowych (znaki kierunku
miejscowdci), wykonywane z betonu "na mokro" lub z betonuopinego nalgy wykona zgodnie z norm BN-
72/8932-01 (25).

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyefulzbrozpartych naley wykonywa zgodnie z dokumentagj
projektows, lub wskazaniami lyniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem woéd opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem u#iwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Dno
wykopu powinno b§ wyréwnane z doktadraig +/ - 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnatezy usuné i ubytki wypeint do spodu fundamentu betonem
klasy B 15. Pfaszczyzny boczne fundamentow siglajse z gruntem naley zabezpieczy izolacp, np. emulsj
kationowg. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypé warstwami gr. 20 cm z dokladnym zagczeniem gruntu.

5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakoéw - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wimny by

wykonane zgodnie z dokumentacja projekiplub wskazaniami tayniera.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wtej niz +- 1 %

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieasej niz +-2 %

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi jezdni, utwardzonego pobocza lub pasa awargjmEgstoju,
nie wigcej niz +- 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegioumieszczenia znaku zgodnie z Rozpdezniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wrapie szczegétowych warunkéw technicznych dla zmaké
sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach..

5.5. Wykonanie spawanych zicz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiaganaganiom

PN-78/M-69011 (1 9).

Wytrzymalai¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésl9 - 32 MPa. Odchytki wvmiaréw spoin nie powinmggkracza
+- 0,5 mm dla grubii spoiny do 6 mm i +- 1,0 mm dla spoiny pasy6 mm.

Odstp w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, peday przylegajicymi do siebie ptaszczyznami nie powinier¢ by
wigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niiead wikszych nk podane w tablicy 1.
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Tablica 1.

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm
Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica spoiny 15

Porowaté¢ spoiny 3,0

Krater w spoinie 15

Wklgsnigcie lica spoiny 15

Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0

Réznica wysokdéci sisiednich  wggbien i

wypuktosci lica spoiny 3,0

Inzynier maze dopyci¢ wady wiksze nk podane w tablicy, i uzna,ze nie maja one zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne znaku pionowego.

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zapobieganie zagrieniu uzytkownikOw drogi i terenu przylegtego- poprzez konstrukcje wsporcz.
Konstrukcja wsporcza znaku musi cbyvykonana w sposéb ograniczey zagrgenie uytkownikdw pojazdow
samochodowych oraz innychiyikownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pragjechaniu przez pojazd na znak
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewniaozliwosé¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lubegm
rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.2. Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach lutodporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazow tablicowych, tablic przeddrogowskazowyahlit
szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczhnpa dwoch stupach lub podporach - odlégtmiedzy tymi
stupami lub podporami, mierzona prostopadle do wic@vanego kierunku najechania przez pojazd, nigamoyg
mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanigksizej liczby stupéw i dwa - odlegté¢ miedzy nimi mae by mniejsza.

5.6.3. Poziom goérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w aumdncie betonowym lub innym podobnymgzgtane jest aby
gorna czs$¢ fundamentu pokrywala @iz powierzchni pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nadetpowierzchng
wyniesiona nie wyej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zngjdych s¢ poza korom drogi, gérna
czgé¢ fundamentu powinna Bywyniesiona ponad powierzcrterenu nie wgej niz 0,15 m.

5.6.4. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcza znakéw drogoyv)éch pionowych mumy mie¢ barwe szam neutralna. W pierwszym okresie
uzytkowania konstrukcji dopuszcza sé barwe naturalna pokryé cynkowanych. Zabrania s¢ stosowania gokr)é
konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wypatkiem ‘przypadkow, gdy jest to wymagane od¢
przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcyh wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoiéwiajacy jej przesunicie lub obrot.
Materiat i spos6b wykonania pmizenia tarczy znaku z konstrukcja wsparanusi umdliwia¢, przy wyciu
odpowiednich nargzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caddses uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadku dewastacji znakow, zalegassbsowanie elementow
zlgcznych o konstrukcji uniendtiwiajacej lub znacznie utrudnigjej ich rozyczenie przez osoby niepowotane.
Tarcza znaku skltadanego musi wykaz§vpeetry integralndé podczas najechania przez pojazd vdyah warunkach
kolizji. W szczegolnéci - zaden z segmentow lub elementdéw tarczy nieersy od niej odiczy¢ w sposéb powoduagy
naraanie kogokolwiek na niebezpiecztwo lub szkog.

Nie dopuszcza ei do zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej vosép wymagacy bezpdéredniego
przeprowadzeni&rub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi ldywykonany w sposob trwaly, zapewniey petry czytelngé przedstawionego na nim
symbolu lub napisu w catym okresie jegaytkowania, przy czym wplywy zewtrzne dzialajce na znak, nie mag
powodowd znieksztafcenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi figbliczke znamionow z:

a./ nazwg, marlg fabryczm lub innym oznaczeniem urdiwiajacym identyfikacy wytworcy lub dostawcy,

b./ dat produkciji,

c./ oznaczeniem, dotygezym materiatu lica znaku

d./ dat ustawienia znaku.

Zaleca sj aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczej ieamla rownie miesic i rok wymaganego przeglu
technicznego.

nymi
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Napisy nas tabliczce znamionowej mu&gc¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrnay, czytelny w normalnych warunkach
przez caly okresaytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotycgce kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania materiatdw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzibadania materialtbw do wykonania fundamentéw betgub ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyehwniosek Wykonawcy, #iynier maze zwolnt go
z potrzeby wykonania badanateriatéw dla tych robaét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1.Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budawaprobag techniczi lub z deklarag zgodndci wydary przez producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z ustaleniami tablicy 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéwstiyczonych przez producentéw
Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikow bada

1 Sprawdzenie |od 5 do 10 badaz | Powierzchng zbadé nieuzbrojonym
powierzchni wybranych losowo | okiem. Do ew. sprawdzeniactlokaici
elgmgntow w .v.valld yé dost?p_n)_/ch narzdz! (np. Wyniki bada
kazdej dostarczonejliniatéw z czujnikiem, suwmiarek, .
.. . o powinny by zgodne z
partii mikrometréw itp. maganiami punkiu
wyrobow liczicej | Przeprowaddi uniwersalnymi \évy g P
2 Sprawdzenie |do 1000 elementéwprzyrzzdami pomiarowymi lub
wymiarow sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie égiavosci dostarczonych
wyrobéw i materiatow w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjojektova (lokalizacja, wymiary, wysok@& zamocowania
znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodrpunktem 2 i 5,

- prawidtowa¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkiedn

— poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgedn punktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanycha elementéw konstrukcji wsporczych:

— przed ogidzinami, spoin i przylegajce do niej elementya¢zone (od 10 do 20 mm z ddej strony) nalgy
doktadnie ocz§ci¢ z zanieczyszczeutrudniagcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

— ogledziny zhczy naley przeprowad#i wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powikszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny kiystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneirspmierze,

- w przypadkach watpliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymdatozimeczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515,

— zlagcza o wadach wkszych ni dopuszczalne, okékwmne w punkcie 5.5, powinny bBynaprawione powtérnym
spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0. Wymagania ogélne" pkt. 7.
Jednostkami obmiarowymis

- szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskuikcji wsporczych
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt. 6

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i normami, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wypibzytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbior robét oznakowania pionowego dokonywany peszasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i biada
jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nale dokong& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w dukatach
kontraktowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyegce podstawy ptatndci
Ustalenia ogdlne dotyaze ptatnéci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolnet: pk

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow,

- zakup, dostarczenie i ustawienie konstrukcji wspyeh,

- zakup i zamocowanie tarcz znakow drogowych,

- wykonanie projektéw i przgtzy instalacji elektrycznych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badegodnie ze specyfikacja technigzn

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1./ PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Kfdscja i okrelenia
2,4/PN-EN-197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementu

powszeahmerytku
3./PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw
5./ PN-63/B-06251Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
6./ PN-86/B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
7./ PN-71/B-046510chrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowisk.
8./ PN-80/B-7421 9Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogolnego zastosowania.
9./ PN-84/B-74220Rury stalowe bez szwggeiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
10./PN-77/B-82200Cynk
11./PN-86/B-84018Stal niskostopowa 0 podegonej wytrzymaieci. Gatunki
12./PN-75/B-84019Stal gglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogbélnego przeznaczenia. Gatunki.
13./PN-88/B-84020Stal niestopowa konstrukcyjna ogainggeznaczenia. Gatunki.
14./PN-81/B-84023Stal okéonego zastosowania. Stal na rury.
15./PN-89/B-84030/02Stal stopowa konstrukcyjna. Stahdwglania. Gatunki
16./PN-91/B-93010Stal. Ksztattowniki walcowane naagor.
17./PN-78/M-6901 1Spawalnictwo. aiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahiaggnia.
18./PN-91/M-69430Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot@alo spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o pod#szonej wytrzymatéci.
19./PN-85/M-69775Spawalnictwo. Wadliwbdziaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwoéci na podstawie ogtizin zewstrznych
20./ BN-89/1076/020chrona przed korgzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na &tvakcjach stalowych
staliwnych izeliwnych. Wymagania i badania.
21./ BN-52/4131-03Spawalnictwo. &y i elektrody ze stopow stellitowych i ¢iy z zeliw wysokochromowych do
spawania.
22./BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie.
23./ PN-EN 12620 Kruszywa do betonu (oryg.).
24./ PN-EN 924-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyi@es¢ 2: Domieszki do betonu — Definicje, wymagania,
zgodnd¢, oznakowanie i etykietowanie
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10.2. Inne dokumenty
23./ Szczegoétowe warunki techniczne dla znakéw drogbvpronowych i warunki ich umieszczania na drogadakgeznik

nr 1 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towych warunkow technicznyeh dl
znakow i sygnatdéw drogowych oraz atizer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach.
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D — 07.05.01. Bariery ochronne stalowe
Kod CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa @rykonywania nawierzchni autostrad, drog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zgaanych

z realizacj na drogach barier ochronnych stalowych, na zadgRiRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1090R RELACJI TRZEN-GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-

ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGSCIAMI ZABRNIE | GREBOW-".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéstawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaryw p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem barier
ochronnych stalowych typ SP-04 z rozstawem stupdw

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej SST przyjmujecsiastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1.Bariera ochronna -urzadzenie bezpiecistwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznemmolzigenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie tot jeebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza keraimogi,
przejechaniu pojazdu na jezgmirzeznaczandla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczdnipowstania kolizji
pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi zngjcymi si w poblizu jezdni.

1.4.2.Bariera ochronna stalowa -bariera ochronna, ktérej podstawowym elementerh peswadnica wykonana z
profilowanej tdmy stalowe;.

1.4.3.Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krdmv jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza .

1.4.4.Bariera dziejca - bariera ochronna umieszczona na pasie gizipl drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie
dzielgcym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgygzdnk .

1.4.5.Bariera ostonowa -bariera ochronna umieszczonaedzy jezdni a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdupcymi sie w poblizu jezdni.

1.4.6.Bariera wysggnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest dapksiw za pérednictwem
wysiegnikow zapewniajcych ods¢p miedzy stupkiem a prowadnjaco najmniej 250 mm .

1.4.7.Bariera przekltadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest dgpksélw za pérednictwem
przektadek zapewniggych odsip miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm .

1.4.8.Bariera bezprzektadkowa bariera, w ktdrej prowadnica zamocowana jest b@egnio do stupkdow.
1.4.9.Prowadnica bariery -podstawowy element bariery wykonany z profilowataéjny stalowej, majcy za zadanie
umazliwienie ptynnego wzdlmego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asiEz ktérego prowadnica powinna
odksztatcd si¢ stopniowo i w spos6b plastyczny.

Odr&nia sk dwa typy profilowanej tamy stalowej: typ A i typ B, réniace s¢ ksztalttem przettocze

1.4.10.Przektadka -element bariery, wykonany zwykle z rury (effej, prostoktnej) lub ksztattownika stalowego (np.
z ceownika, dwuteownika) o szerdgkood 100 do 140 mm, umieszczony pedzy prowadnig a stupkiem, ktérego
zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszychscim@asci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowe)),
powodujcych,ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztaledmp przemieszczania stupkéw nie jest odginana do
dotu, lecz unoszona ku goérze.

1.4.11. Wysggnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio iggj blachy stalowej lub z ksztattownika
stalowego, umieszczony pogdzy prowadnig a stupkiem, ktdérego zadaniem jest utrzymanie pomiey w okrélonej
odlegtaci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewthiza podatné¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie
kolizji oraz da¢ tagodnie obejza stupki sitami od nadjelzajacego pojazdu.

1.4.12. Typy barier zaléne od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasielkji:

typ| : bariera podatna, z odksztatceniem ddepoym od 1,8 do 2,0 m,

typ Il : bariera o ograniczonej podasnob(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,

typ lll ; bariera niepodatna (sztywna), z odkkstaiem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.13.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. 0Ogdllne wymagania dotycyre materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza si do stosowania tylko takie konstrukcje drogowyctridraochronnych, na ktére wydano aprabat
technicza.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowydinedlone § poprzez typ bariery podany w dokumentacii
projektowej, nawjzujacy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych ngle

- prowadnica,

- shupki,

- pas profilowy,

- wysiegniki,

- przekiadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,

- faczniki ukdéne,

- obejmy stupka, itp.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowch

2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §any stalowej powinien hyokreslony w dokumentacji projektowej, przy czym typ B
powinien odpowiadaPN-H-93461-15

Otwory w prowadnicy i zakiczenia odcinkéw montawych prowadnicy powinny ldyzgodne z ofestproducenta.
Powierzchnia prowadnicy powinnadgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw pakivantykorozyjnej.
Prowadnice magby¢ dostarczane luzem lub wazkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny b§zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Stupki wykonuije si zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju ppgeznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub
sigma. Wysokét srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 14hnWymiary najczsciej stosowanych stupkéw
stalowych przedstawiono w zakniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownilkdcowanego powinna by
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnavad, jak widoczne tuski,glniecia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne gsusunite wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyme obrobiona powierzchnia powinna mhie
tagodne wygjcia i zaoksglone brzegi, a grulé ksztattownika nie mge zmniejszy si¢ poza dopuszczaindolng
odchyllke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdioej ksztattownika. Powierzchnia koow ksztattownika nie
powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwig peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeuki
Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasndgci mechaniczne wedtug PN-H-84020 - tablica 1
lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe whasiod ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczoi, Wytrzymaltasi¢ na rozciganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkow, MPa

St3wW 195 od 340 do 490

St4w 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azkach.

2.3.3. Inne elementy bariery

Pas profilowy powinien odpowiadaPN-H-93461-28 w zakresie wymiarOw, masy, wiétiostatycznych i odchytek
wymiaréw przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysgjniki, faczniki ukasne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadkuby, swiatta
odblaskowe itp. powinny odpowiatiaymaganiom dokumentacji projektowej idggodne z ofestproducenta barier w
zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszcaendtworéw, rodzaju materialu, ew. zabezpieczenia
antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyaciniki przewidziane do mocowania gdzy soly elementéw bariery powinny by
czyste, gtadkie, bezchnie¢, naderwd, rozwarstwié i wypukiych karbow.

Dostawa wkszych wymiarowo elementéw bariery meobyé dokonana luzem lub w wikach. Sruby, podktadki i
drobniejsze elementyadznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikatdszanych lub
paletach, w zalaosci od wielkdci

i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny Iy przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamateriatéw dziatajcych
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korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariepyzed korozja

Sposbb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéverpanstala producent w taki sposéb, aby zapévimwatose
powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrwikach normalnych, do co najmniej 3 do 5 laredowisku o
zwickszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaaych danych minimalna gruk®powtoki cynkowej powinna
wynosi 60 pum.

2.4. Skladowanie materiatow

Elementy dhisze barier maghby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peagsirna podteu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegdllnych wymalery uktada& oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem
podkitadek. Elementy montawe i pohczeniowe maéna sktadowaw pojemnikach handlowych producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycyce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinig/kazd sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

-zestawu sprtu specjalistycznego do moatabarier,

-zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

-urzagdzen whijajacych lub wibromtotéw do pogeania stupkéw w grunt,

-tadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.

4.2. Transport _elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier a® odbywé sic dowolnym srodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne bariex n
powinny wystawé poza gabaryfrodka transportu. Elementy dire (np. profilowas tame stalows, pasy profilowe)
naleey przewozé¢ w opakowaniach producenta. Elementy moowae i pohczeniowe zaleca @iprzewozé w
pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji banezna dokonywa za pomog zurawi lub gcznie. Przy zatadunku i
wytadunku, naley zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elemdrdyier naley przewozé w
warunkach zabezpiecaajych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robo6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wdaiwych rob6t nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ligkaza Inzyniera:
wytyczy¢ trag bariery,

ustali¢ lokalizacg stupkow ,

okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery ,

okresli¢ miejsca odcinkéw poatkowych i kaicowych bariery,

ustalic ew. miejsca przerw, przgji przejazdow w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkow

5.3.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezpérednio w grunt

Wykonawca przedstawi do akceptacijtyniera:

sposob wykonania, zapewriday zachowanie osi stupka w pionie i nie powagdyjodksztatcé lub uszkodz# stupka,
rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystylkechniczig, dotyczcy urzdzen wbijajagcych (np. mtotdw, bab, kafaréw)
recznych lub mechanicznych wzghie wibromtotéw pogizajacych stupki w gruncie poprzez wibracj dziatanie
udarowe.

5.3.2. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtaniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydtzonych otworéw w
prowadnicy, stagcych do zamocowania stupkow, wynasil mm.

Dopuszczalna thica wysokdci stupkéw, decyduca czy prowadnicacdlzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni
jezdni, jest wyznaczona ksztalttem i wymiarami otworw stupkach do mocowania wyghikéw lub przekitadek i
wynosi+ 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Spos6b montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deeptacji Inzyniera.
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Bariera powinna by montowana zgodnie z instrukanontazows lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi
przez producenta bariery.
Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek #zim@onych wielkoscia otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadzido zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnicrigay w planie i profilu.
Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidhiek otwordow lub c¢é, naruszajcych powilok
cynkowg poszczegolnych elementéw bariery.
Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ sasiednie odcinki temy profilowej, nakladajc nasgpny odcinek na
wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kieremkruchu pojazdow, tak aby kee odcinkdw témy przylegaly
ptasko do siebie i pojazd przesug®j sk po barierze, nie zaczepiat o krgleie zhczy. Sysiednie odcinki t&my 5
taczone ze sapzwykle przy ayciu srub noskowych specjalnych, zwykle po €zaa kade pohczenie.
Montaz wysiegnikéw i przektadek ze stupkami i prowadsnigowinien by wykonanyscisle wedtug zaleae producenta
bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego eddmentéw (obejm, wspornikow itp.) oraz wdavych srub i
podkiadek.
Przy montau barier nalgy zwrac& uwag na poprawne wykonanie, zgodne z dokumeatpopjektovs i wytycznymi
producenta barier:

— odcinkéw pocgtkowych o dtugéci 16m

— koncowych bariery o diugei 8m,
z zastosowaniemaéznikdw ukdénych w miejscach niezdnych przy paiczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w ptamimiejscach przewidzianych dla barier skrajnycéwentualg
kotwg betonowg w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prtjelej,
odcinkéw barier ostonowych o véieiwej dtugdci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lukzgszkody, b) przed i
za obiektem, c) ukmego pocatkowego, d) ukénego kacowego, €) wzmochionedo,
odcinkdw przejciowych pomgdzy r&nymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach do mostu z
zastosowaniem wdaiwej diugaci odcinka ukénego w planie, jak réwnigpolczenia z barierami betonowymi petnymi
i ew. poeczami betonowymi,
przerw, przej¢ i przejazdéw w barierze w celu np. éwa do kolumn alarmowych lub innych adzer, przejcia
pieszych z pobocza drogi za bagier tym na chodnik mostu, na skéowaniu z drogami, prz&gjia przez pas dzigty,
przejazdu poprzecznego przez pas deigl
dodatkowych uradzei, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypgiow bariery, itp.
Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe:
czerwone - po prawej stronie jezdni,
biate - po lewej stronie jezdni.
Odlegtaci pomidzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢lmgodne z ustaleniami WSDBO [32].
Elementy odblaskowe nale umocowg& do bariery w sposéb trwaly - wandaloodporny, zgodn wytycznymi
producenta barier.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OglIne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstaknizynierowi:

atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przez gfrapcego drog, wedtug wymagania punktu
2.2,

za&wiadczenia o jakéi (atesty) na materiaty, do ktérych wydania prazhet § zobowizani przez wigciwe normy PN

i BN, jak ksztattowniki stalowe, pty zbrojeniowe, cement.

Do materiatdw, ktérych badania powinien przeprowad&/'ykonawca naley materiaty do wykonania fundamentow
betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Uwzglniajgc nieskomplikowany charakter robét betonowych, naosek
Wykonawcy, Irzynier maze zwolni go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania roté

Wszystkie materiaty dostarczone na budawdwiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinnyéosprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie égiavosci dostarczonych
wyrobéw i materiatdw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdow
dostarczonych przez producenta
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Lp. | Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw
badania bada
1 Sprawdzenie|5 do 10 bada z|Powierzchng  zbada [ Wyniki powinny byé
powierzchni | wybranych losow@nie uzbrojonym okiem.zgodne z Wymaganiv-
elementow w k& [Do ew. sprawdzenigmi punktu 2 i katalo
dej dostarczangjgtebokasci wad uy¢ | giem (informacy)
partii wyrobow| dostpnych narzdzi | producenta barier
liczacej do 100Q (np. liniatow z
elementow czujnikiem, suwmiarek,
mikrometréw itp.)
2 Sprawdzenie Przeprowadzi uniwer-
wymiaréw salnymi przyrzdami
pomiarowymi lubl
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najezbada:

zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumengapjojektowy (lokalizacja, wymiary, wysok&@ prowadnicy nad
terenem),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmunktem 2 i katalogiem (informagproducenta barier,
poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

prawidtowa¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

poprawnd¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie «tpam 5 i w odlegtéciach ustalonych w WSDBO
[32].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej olggm

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-zakup i dostarczenie materiatow,

-osadzenie stupkow bariery przez bezpdnie wbicie, wzgl. wwibrowanie w grunt,

-monta& bariery (prowadnicy, wysgnikdw, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomowtasciwych $rub i
podktadek) z wykonaniem niegthnych odcinkéw poctkowych i kaicowych,

-monta elementéw odblaskowych,

-przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

-uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdinegrzeznaczenia.
Gatunki

2. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

3. PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowec¢té na zimno otwarte, okilenego

przeznaczenia. Ksztattownik na poz drogowy, typ B

149



Szczego6towe Specyfikacje Techniczne
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZE-GREBOW
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGSCIAMI
ZABRNIE | GREBOW"

4. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowec¢té na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe barieryauie

5. PN-M-82101 Sruby ze tbem szeiokatnym

6. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

10.2. Inne dokumenty
7. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronn@&DDP, maj 1994.
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D — 08.00.00 ELEMENTY ULIC
D — 08.01.01a KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotyere wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem Kraymiki betonowe, na zadaniuPRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRE'\I-GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI
PIESZO-ROWEROWEJ PONMDZY MIEJSCOWGSCIAMI ZABRNIE | GREBOW”.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czé¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@loSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywd i rozumie w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuBktil.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia krax@mikéw betonowych typu ulicznego i typu drogowegdagpionych) na tawach betonowych,
zwirowych, thuczniowych.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdaych st na tym
samym poziomie lub na #dych poziomach stosowany: a) w celu ograniczarianyznaczania granicy rzeczywistej lub
wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, adnie lub w padczeniu z innymi krawznikami, ¢) jako oddzielenie
pomiedzy powierzchniami poddanymiindym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraggnika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadé
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchyiek.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[k} f.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6]a] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycre materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodnd¢ materiatdw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowejaair.
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikéw na tawach mma stosowénastpujagce materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,

— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogoélne wobec keanikow

Krawgzniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypraz w warstwiescieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxghnia widoczna powinna ndieninimalrg grubgé¢ 4
mm),
— skasne kravgdzie krawgznika powyzej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,
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— kraweznik moze migt profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniwzgbdnia s¢ przy okrélaniu wymiarow
nominalnych krawznika); zalecana diugoé prostego odcinka kraxmnika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kragznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraymikdbw mogi by¢ proste lub uksztalttowane w sposob utatudy uktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znaglyjch s¢ na r&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdyich sé ha tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kyankow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okréda PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sda w warunkach
kontaktu z saj odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartdci dopuszczalnych od C Dlugasé: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z dokfadnia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchyiki og C
ptaskaci i prostoliniowdgci,
dla dlugaci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nd,
rozmraanie z udzialem sol przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzagcych
2.2 | Wytrzymatd¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zt§apojedynczy
(Klasa wytrzymaitéci wytrz. wytrzymatée, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentaciji 1 3,5 >28
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwald¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymaiac)
wytrzymalaé jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawane||s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odpornd przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngi ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Bohmego,
dokumentacji  projektowe odpor- | wg zat. G normy wg zat. H normy —
lub przez lriyniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okrela sk Nie okréla sk
3 <23 mm < 20000 mi/5000 mrd
4 <20 mm < 18000 mn¥5000 mnd
2.5 | Odporné na pdlizg/ | a)jesli goérna powierzchnia kraggnika nie byta
poslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana - zadawalksg

odporngé,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci
odporndci na pdlizg/paslizgnigcie — naley zadekla-
rowa¢ minimalmy jej warté¢ pomierzom wg zat. |
normy (wahadtowym przysdlem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporndci na pdlizg/paslizgnigcie w nor-
malnych warunkach aytkowania krawznika jest
zada-walajca przez caly okres zytkowania, pod
warunkiem wihiciwego utrzymywania i gdy n
znacznej cgci nie zostalo odslopie kruszywo
podlegajgce intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghkd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskoéw,

b) nie dopuszcza si rozwarstwi@ w kraweznikach
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dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nieagsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J dBrawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien okég¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna Wy poréwnana z prébkan
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizfge
odbiore;,

c)réznice w jednolitéci tekstury, spowodowanf
nieuniknionymi zmianami we wdaiwosci surowcow i
warunkoéw twardnienia, nigsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caty elemen

b) zabarwienie powinno Ry poréwnane z prébkan
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizfge
odbiore;,

c) réznice w jednolitdci zabarwienia, spowodowar|
nieuniknionymi zmianami wiziwosci surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie siwazane za
istotne

[©)

W przypadku zastosowiakraweznikéw betonowych na powierzchniach innychi przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsonych na kontakt z spbdladzajca), wymagania wobec kraygmikow
nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie krawnikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicinywielkasci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe natey uklada& z zastosowaniem podkiladek i przektadek drewnianyolymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokimi krawgznika.

2.2.4.Materiaty na podsypki do zapraw
Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefjdp naley stosowd nast¢pujace materialy:
a) na podsypkpiaskovg
— piasek naturalny wg PN-EN 13242 [8].
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszamkobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiagiaj
wymaganiom PN-EN 13043 [10],
b) na podsypk cementowo-piaskoai do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spelo&gjo wymagania wg PN-EN 13242 [8], cementu 32,5
spetniajcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 @diadajcej wymaganiom PN-EN 1008 [11].
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bee@oniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigkamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragnik nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 2(8&]1
b) tawy zwirowej —zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 13242 [8],
c) tawy tluczniowej — tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i sprdinaaveznikéw

Masa zalewowa, do wypetiania szczelin dylataaginypowinna odpowiadavymaganiom SST D-05.03.04a
[2].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”gki 3.
3.2. Sprzt do wykonania robo6t
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogiby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem siszkodzeniami w czasie transportu, a
gérna warstwa nie powinna wystaiygozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresiddbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafBodczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odldysia w warunkach
zabezpieczafpych przed uszkodzeniemnglmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Spos6b wykonania rob6t powinien ¢bygodny z dokumentagjprojektovg i SST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mma korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjngodanych w
zakcznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie krawznikow,
wypetnienie spoin,
roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTvighaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robot,
— ustalt dane niezédne do szczego6towego wytyczenia robdt oraz ustaldanych wysokiiowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégodzé itd.
— ustalt materialy niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

akrwnpE

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod fawy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokiei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.tawazwirowa

tawe zwirowg o wysokadci do 10 cm wykonuje &i jednowarstwowo przez zasypanie korytairem i
zag:szczenie go, polewg wody.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczajc poszczegdlne
warstwy.

5.4.3.tawa ttuczniowa

tawe nalezy wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczen nalezy starannie uldi polewajc wody. Gérry powierzchng fawy ttuczniowej nalgy wyréwna klincem
i ostatecznie zagcic.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynogeej powyej 10 cm nalgy tawe wykona dwuwarstwowo,
starannie zagszczagc poszczegodlne warstwy.

5.4.4.t awa betonowa
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tawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonuje¢sbez szalowania, przy gruntach sypkich mgale
stosowa szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewovy.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporendaje zajcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustap®winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gikpwych (np.
ze wzgkdu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zstiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikdw na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikéw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce z piasku o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujecsina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubiei 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnié zwirem, piaskiem lub
zapravg cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgwikéw zapraw cementowo-
piaskove stosuje si wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢c i zmy¢ wodya. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawalezy
zalew& co 50 m bitumiczg mag, zalewows nad szczelipdylatacyjr fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i SST. Do robét wykaczeniowych
nalezg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementdéw czasowo ustytch,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfi] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@a(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawtg)y
— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materialtdbw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewstrzne krawgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewgtrznego krawznikbw naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materialéw stosowanych przgwiahiu krawgznikdw betonowych powinny obejmoa
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdpkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw
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Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

a) zgodnd¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumentgagiojektovy.
Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej,

c) réwna¢ gornej powierzchni taw.
ROwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae sprzez przytaenie w dwoch punktach, na ide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomigcdzy gorm powierzchni tawy i przylazong tatg nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie taw z kruszyw.
Zagszczenie taw badagsiv dwdch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
$ladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prglwyjecia poszczegélnych ziarn tlucznia, nie powinny palzivna wygcie ziarna z
tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdderunku nie mge przekracza = 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kregmikdw

Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100
m ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyraywznika od niwelety projektowanej, ktére wyndasil cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikow, sprawdzane przez przyénie w dwéch punktach na 4de 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchmi kraweznika i przytazong tata nie
moze przekracza 1 cm,

d) dokladna@¢ wypelnienia spoin bada¢sico 10 metréw. Spoiny muszby¢ wypetnione calkowicie na pejn
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@OWymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg jest m (metr) ustawionego kraimika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
[0 wykonanie koryta pod tagy
[0 wykonanie tawy,
[0 wykonanie podsypki.
Odbiér tych robdt powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélng"gkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robdt,
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— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wggivymaga dokumentacji projektowej, SST
i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.
9 3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t olglenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, aleshrzekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameaabo6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-05.03.04a Wypetianie szczelin w nawierzchni z tobe
cementowego

10. 2 Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. @€z 1: Skiad, wymagania i kryteria

zgodndci dotyczice cementu powszechnegoytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1: Wymagania, wkeiwosci, produkcja i
zgodna¢

5. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykty
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe
8. PN-EN 13242 Kruszywa do niezaganych i  zwizanych

hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni
drogowych
10. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych

powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyoh d

ruchu.
11. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.3. Inne dokumenty
13. Katalog szczegétow drogowych ulic, placow i kgav miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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ZAL ACZNIKI
ZAt ACZNIK 1

GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przykiad ksztattu kraymnika przeznaczonego do ryglowania

Ix Zy

Oznaczenia: ¥ X -3 mmi & <Zy—3 mm, X minimumz 1/5bi> 20 mm,
X maximum:< 1/3bi <70 mm, £ maximum: Y/2, Tolerancja dla X ixZ -1, +2 mm, TolerancjadlaY
i Zy —2,+1 mm, L - Dlugd elementu krawznika, W— Szeroké¢ elementu kraeznika

1.2. Przyktad wgibienia lub wcicia powierzchni czotowej w dolnej € kraweznika

Oznaczenia: H — Wysoké elementu kragznika, h — wysoké& wglebienia lub wcgcia, W — szerokd elementu
kraweznika, L — diugé¢ elementu kraeznika, | — dhugié wgikebienia lub wcgcia
ZAL ACZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego
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1
— ‘ T~
3 - A - -3
5
Oznaczenia: 1 — Krayiznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugé, 4 — Promié, 5 — Kanat odptywowy
ZAL ACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw idaersk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego

i ) X .
B i 3o ir
AL 1.7 H
oy Joh o ree "
N7 \ Iy
\l/ s, e | ~]{ 0 ]
s 7
A ] I»'/' % I
Lel i Llse {4
le b ] - l e L

Przyktadowe wymiary kragenikow

Typ Wymiary krawgznikéw, cm
kraweznika I b h C d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12
100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25

ZAL ACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg [13])

159



Szczego6towe Specyfikacje Techniczne
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZE-GREBOW
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGSCIAMI
ZABRNIE | GREBOW"

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm  b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem na tawie betonowej zwyktej

lem/

1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cm 1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10 3. tawa z betonu B10

¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm nad) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm

tawie zwirowej na tawie tluczniowej
s, feml
x
R R
L
wn w
ko
|'e wn
A
1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. tawazwirowa 3. tawa tluczniowa
e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cmf) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na
na tawiezwirowej lub ttuczniowej tawie betonowej
<)) . Iem|
—
2y 1
1 3 =i =
e —— l
{ pobocze jezdnia
pobocze 1 jezénia |
< | R
{
1
W : ,.,.Z"
=4 = ’/‘
%
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1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

1. kraveznik, typ drogowy 12x25x100 cm

2. podsypka z piasku
3. tawazwirowa lub ttuczniowa

g) Krawgznik typu ulicznego 20 x 30 cmh) Kraweznik typu ulicznego, zesciekiem
utozony na pfask (np. przy widzie na betonowym, na fawie betonowej

chodnik, do bramy)
Iem] feml 15 1ub 20 28

! R
1=
5y b ¥ 33 ¥
1. kraveznik 20x30x100 cm WYMIARY UZQPELNIAJACE (alternatywne)
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 KAk £ ; .
3-* bet i310 ) betonowy | 20 x 30 25| 20 1§
. 1awa z betonu 15x30 | 20| 15| 10

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. $ciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. fawa z betonu B10
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D — 08.02.02 CAG PIESZO-ROWEROWY Z BRUKOWEJ KOSTKI

BETONOWEJ
Kod CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa arykonywania nawierzchni autostrad, drog

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanigj (SST) § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki beteej, na zadaniuERZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRE'\I-GREBOW W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI
PIESZO-ROWEROWEJ PONMDZY MIEJSCOWGSCIAMI ZABRNIE | GREBOW”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Jako czé¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@oSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywd i rozumie€ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwane z wykonaniem, kontepl odbiorem konstrukgiji:

- wykonanych z kostki brukowej betonowej grébio8 cm koloru szarego utonych na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 grubizi 3 cm po zagszczeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana toine metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachygmdnych ze saptrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robo6t
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycre materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Deklaracja zgodriei

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowegkikdsrukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwipicay jednostl.
2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnachywna i szorstka, a kraxzie kostek rowne i proste, vehiccia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruléoi < 80 mm.
2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje fsttonovg kostke brukows o grubdci 60 mm. Kostki o takiej
grubaici s3 produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz

na dtugdci + 3 mm,
na szerokeci + 3 mm,
na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju $aary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i frowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe Kkostki brukowe powinny ndiecechy fizykomechaniczne okftene zgodnie z SST D.05.03.23
pkt.2.2.2 tablica 1.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1 Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigsmej ni
»32,5". Zaleca gj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-EN 197-1 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiagag wymaganiom PN-EN 12620 [3].
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Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki batea), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008 [5].
2.3.4.Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw barwnikéw, zgodnie z

recepi laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymaigé, mniejsa nasikliwosé i wigcksz
odporna¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” kt
3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wylk@nst recznie.

Jeli powierzchnie g dwze, a kostki brukowe majjednolity ksztaft i kolor, mana stosowé& mechaniczne
urzadzenia ukladajce. Uradzenie sklada siz wézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezggtago do przenoszenia
z palety warstwy kostek na miejsce ichagdpia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dklae g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatasci betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w fajii spina tama stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaryseatanie.

Kostki betonowe mima rownie: przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamdip@nymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymiS®T D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag;szczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nt 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Jeeli dokumentacja projektowa nie okl@ inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej nioa
wykonywa bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o \&RB5 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 13242 [7].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddniprzewidziana jest warstwa @dsapca, to jej
wykonanie powinno hyzgodne z warunkami oldlenymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy ogtszagce i odcinajce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowsh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, #iwve jest utazenie dowolnego wzoru
- wczeniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zagkowanego przezipniera.

Kostke uktada s} na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposdb, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zazczeniu.

Po ulaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory ptytowe z ostan z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenierabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.
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Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdi@eawierzchni. Chodnik
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gielcji - mae by zaraz oddany dozytkowania.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien sprawgdzzy producent kostek brukowych posiada
aprobag techniczg.
Pozostale wymagania okteno w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulejuwetonowej”.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodaoioz dokumentagj projektowy i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
gtebokdasci koryta:
e 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
e 0 szerokéci powyzej 3 m: + 2 cm,
* szerokdci koryta:= 5 cm.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrici z dokumentagj projektovg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowgoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowyglolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
e pomierzenie szerokoi spoin,
* sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowiai wypetnienia spoin,
» sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika
Sprawdzenie réwrgi nawierzchni przeprowadganalezry tata co najmniej raz na kde 150 do 300 fm
utozonego chodnika i w miejscachgtpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gvae
pod taty 4 m nie powinien przekrac&d,0 cm.
6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wlktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.
6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokortymalezy szablonem z poziomi¢co najmniej raz na kde 150
do 300 M chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@OWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowasjtki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektowg, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
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« wykonanie koryta,

e ew. wykonanie warstwy odszapcej,

« wykonanie podsypki,

« ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczdwieralndgci na tarczy Boehmego

2. PN-EN 206-1 Beton @x¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.

3. PN-EN12620 Kruszywa do betonu

4. PN-EN197-1 cement—g2 1: skiad, wymagania i Kkryteria zgodwd
dotyczice cementow powszechnegaoytku

5. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wagkiia piaskowego.

7. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwizanych i zwizanych hydraulicznie

materialtdw  stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.

166



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TREK-GREBOW
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ PONEIDZY MIEJSCOWGSCIAMI
ZABRNIE | GREBOW"
D — 08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
Kod CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa arykonywania nawierzchni autostrad, drog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacpfirecznej (SST)gswymagania

dotyczice wykonania i odbioru robo6t zydanych z ustawieniem betonowego obee na zadaniu: "
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZIE-GREBOW
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGSCIAMI
ZABRNIE | GREBOW "

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovahtm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknij dotycz zasad prowadzenia robo6t azwanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego na obramowaniu chodnika.

Zakres rob6t okridony w dokumentaciji projektowej obejmuje:

[lobrzeza betonowe 20x8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowe obrza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce
jednostronnie lub dwustronnieggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych adnikaciji.
1.4.2. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST .00. ,Wymagaogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyge robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST .00. ,Wymagania ogélne” punfkt

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycre materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST .00.
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania obtaes:

obrzeza betonowe chodnikowe,Zwir lub piasek do wykonania taw,

[Jcement wg PN-EN-197-1[1] do zapraw cementowych,

[piasek do zapraw wg PN-EN 13139][6].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe

2.3.1. Wymiary betonowych obrzgchodnikowych

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie otyrbetonowych 25x8 cm.

Powierzchnie obrzg betonowych powinny lybez rys, pkniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze

z formy lub zatartej. Kragdzie elementéw powinny yrdwne i proste, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny by jednorodne.

2.3.3. Dokumenty potwierdzgje jakaé¢ wyrobu

Obrzeze powinno spetniac wymagania normy PN-EN 1340[3]

2.3.4. Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo2,5 cm, szerok@ 5 cm, diugéé min. 5 cm weksza n§ szerokéé
obrzeza.

2.4. Materialy na tawy

tawa pod obrziee wykonana zostanie z podsypki cementowo-piaskawiej

Piasek na podsyplcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13242[9],

a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139[6].

167



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne )
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZE-GREBOW
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIDZY MIEJSCOWGSCIAMI

ZABRNIE | GREBOW"

Cement do zaprawy cementowej i podsypki cementoaskpwej powinien by cementem
portlandzkim klasy nie mniejszejmj32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1[1].
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008[5].

2.5. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.5.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych klasy wg. (B), D, H, T

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynmpargano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obhtaechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.5.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohbinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.5.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmaiwgdzi elementow nie powinny przekraczevartaici
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielki
wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodze

Whklestas¢ lub wypukias¢é powierzchni i krawdzi w mm 2 3
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Szczerby . o’gr_amczaqcych powierzchnie goérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugasé, mm, max 20 40
gkebokas¢, mm, max 6 10

2.5.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzea chodnikowe naly uklada z zastosowaniem podktadek i przekiadek drewniangch
wymiarach co najmniej: gruBé 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokdé obrzea.

2.5.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowd beton wedtug PN-EN 206-1[2], klasy C25/30.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST .00. ,Wymagania ogélne” punkt 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST .00. ,Wymagania ogdbueikt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi
po osiagnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Betonowe obrzea chodnikowe powinny ldyzabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Cement luzem naly przewozé cementowozami, natomiast cement workowangnao
przewozt dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaprzed zawilgoceniem.
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaajh

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyateratami. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST .00.agania ogoélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod podsypk (fawe) naleey wykonywa zgodnie z PN-B-06050[8].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w

szerokdci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka (tawa)

Podiazem pod ustawienie obrza betonowego jest podsypka cementowo-piaskowa, o
grubasci warstwy 5 cm po zagzczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta i
zag:szczenie z polewaniem wpd

5.4. Ustawianie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podfas w miejscu i ze

swiattem (odlegtécig gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewtrznasciana obrzga powinna by obsypana piaskier@wirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ohity
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Spoiny nie powinny przekracgazerokéci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-piaskoyy
przygotowapn w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ wods.

Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokaé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST .00. ,Wymagania ogélne” pukt

6.2. Badania przed przysieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych otyrzbodnikowych i przedstawiwyniki tych bada
Kierownikowi Projektu do akceptaciji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodizerystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtégia gtebokasci uszkodzé nalery wykona za
pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglprzeprowadsi z doktadnéciag do 1 mm

przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubngy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w narach elementéw wykonujeesprzez przytagenie ktownika do
badanego nata i zmierzenia odchytek z doktadiwiy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przwiahiu betonowych obrzg
chodnikowych powinny obejmowavszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta podsypk(fawe) - zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.,

b) podiaa z podsypki cementowo-piaskowej zgodnie z wymaganpunktu 5.3.,

¢) ustawienie betonowego ob#aechodnikowego - zgodnie z wymaganiami punktu frky
dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére wynoéi 112 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,

Oniwelety gornej ptaszczyzny obrze ktére wynosil1 cm na kade 100 m ustawionego
obrzeza,

wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, powinykazywa catkowite wypetnione
badanej spoiny na petmtcbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST .00. ,V\yame ogdéine” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST .00. ,\Wjani& ogdélne” punkt 8.
Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, SST | wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
* wykonane koryto,
e [Jwykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST 00. ,Wymagania ogdlne” punkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m ustawienia obrzebetonowego obejmuje:
» [wytyczenie,
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* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow,

* wykonanie koryta,

e rozcielenie i ubicie podsypki,

» ustawienie obrze betonowego,

e wypetnienie spoin,

* obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

* [lwykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN-197-1;2002 Cement. ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweddotyczce cementu
powszechnego kytku
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig.
3. PN-EN 1340:2004 Kraginiki betonowe. Wymagania i metody bada
4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
5. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgemji pobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.
6. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy
7. PN-EN 13369:2005 Wspo6Ine wymagania dla prefadiipk
8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
9. PN-EN 13242

Kruszywa do niezwizanych i zwgzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w alielk budowlanyct
budownictwie drogowym
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