Zalgcznik nr 1 do Zapytania
stanowiqcy zalgcznik nr 2 do umowy nr TBS/Uj.......... /2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO OTWARTEGO ZP/2021/2/INW

NAZWA ZADANIA:

Wymiana poziomu i pionow instalacji wody zimnej i instalacji hydrantowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Minskiej 52/54 w Warszawie.

ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Minska 52/54.

INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Warszawa Poludnie Sp. z 0.0,
03- 828 Warszawa, ul. Minska 52/54.

KLASYFIKACJA ROBOT CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45453100-8 Roboty renowacyjne

. NAZWA ZADANIA.

Wymiana poziomu i pionéw instalacji wody zimnej i instalacji hydrantowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Minskiej 52/54 w Warszawie.

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU — STAN ISTNIEJACY.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje si¢ w Warszawie, przy ul.
Minskiej 52/54. Budynek ten ma jedng klatke schodowa i osiem kondygnacji. Lokale
mieszkalne znajdujg si¢ na pigtrach I-VI. Parter budynku zajety jest przez garaz, oraz dwa
lokale biurowe (wejscie do kazdego lokalu biurowego z zewnatrz budynku) oraz pomieszczenia
techniczne. Na VII pietrze znajduje si¢ pomieszczenie kotlowni gazowej oraz komorki
lokatorskie.

Budynek jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej
wraz z cyrkulacja, elektryczng oraz kanalizacji sanitarnej. Do instalacji wody zimnej
podiaczony jest bezposrednio, znajdujacy sie w garazu, hydranty przeciwpozarowy @52 mm.
Hydranty @25 ktére powinny si¢ znalez¢ si¢ w pomieszczeniach biurowych zgodnie z
projektem pierwotnym, zostaty zdemontowane.

Poziom rozprowadzajacy w garazu wody zimnej 1 instalacji hydrantowe] wykonany jest
obecnie z rur stalowych ocynkowanych laczonych przez skrecanie. Izolacje rur w garazu
wykonane sg z welny mineralnej w ptaszczu aluminiowym. Na pionach oraz poza garazem
instalacja zaizolowana jest pianka polietylenow3.

Poziom instalacji wody zimnej i instalacji hydrantowej poprowadzony jest w garazu pod
sufitem. Poziom instalacji wody zimnej przebiegajacy przez pomieszczenie biurowe
poprowadzony jest pod sufitem w obudowie z ptyt kartonowo-gipsowych.
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Piony instalacji wody zimnej poprowadzone sa w szachtach instalacyjnych obok instalacji
wody cieptej z cyrkulacja. Dostep do szachtow poprzez drzwi serwisowe (wielko$¢ drzwi
90x200 cm). Na odejsciach od pionéw w szachtach zainstalowane s3 wodomierze z jednej i
drugiej strony poprzedzone zaworami kulowymi. Dalej za zaworem zamykajacym instalacja do
lokalu wykonana jest w technologii zaciskanej rur pex.

Na pigtrze VII instalacja z szachtu poprowadzona jest pod sufitem do kotlowni gazowej na
potrzeby cieptej wody uzytkowe;j. Instalacja na tym pietrze nie jest obudowana.

Budynek posiada jedno przylacze wody zimnej do miejskiej sieci wodociggowej. Wodomierz
gléwny znajduje si¢ w budynku, w wydzielonym pomieszczeniu na najnizszej kondygnacji
budynku (poziom garazu). W pomieszczeniu wodomierza zainstalowana jest stacja
podnoszenia ci$nienia. Stacja podnoszenia cisnienia ma wykonane obejscie.

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem robo6t jest Wymiana poziomu i piondw instalacji wody zimnej i instalacji
hydrantowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Minskiej 52/54 w Warszawie,
W nizej wymienionym zakresie:

e Demontaz rurociggdéw stalowych w instalacji wodnej i ppoz. wszystkich srednic.

e Montaz rurociggéw stalowych w instalacji hydrantowej wraz z ksztalttkami

z wykonaniem niezbgdnych podej$¢ z zastosowaniem tulei ochronnych przy przejsciach
przez przegrody budowlane.

e Montaz rurociaggéw wody zimnej z tworzyw sztucznych (PP-R Typ 3) o potaczeniach
zgrzewanych, na scianach i stropach w budynku mieszkalnym, wraz z ksztattkami,
Z wykonaniem niezbednych podejs¢ z zastosowaniem tulei przy przej$ciach przez
przegrody budowlane.

Montaz punktoéw statych w instalacji wodnej budynku mieszkalnym.

Montaz zaworU pierwszenstwa.

Montaz hydrantow w instalacji przeciwpozarowe;.

Montaz zaworéw kulowych w instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych

z wykorzystaniem ksztaltek gwintowanych z polipropylenu wraz z podej$ciami.

e Plukanie oraz proba szczelno$ci wybudowanej instalacji wodociaggowej na ci$nienie
0.9 MPa.

e Montaz (zatozenie) izolacji na poziomie parteru w tym w pomieszczeniu garazu otuling
z welhy skalnej w zbrojonym plaszczu aluminiowym oraz piankg polietylenowa na
pionach od I pigtra, oraz na podej$ciu zimnej wody do kottowni

e Prace ogdlnobudowlane w tym odtworzeniowe zwigzane z montazem instalacji wody
zimnej i instalacji hydrantowej.

Wytyczne materiatowe, zgodne z zalaczong dokumentacjg projektowa. Wszedzie tam gdzie
wymieniono z nazwy typ lub producenta materialow Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rOwnowazne tj. zastosowanie materiatbw posiadajacych co najmniej te same parametry
techniczne i standardy jako$ciowe.

Do zgtoszenia o zakonczeniu robot nalezy przedstawié atesty, aprobaty, certyfikaty na
wbudowane i zastosowane materiaty, protokoty z przeprowadzonych préb ci$nieniowych oraz
dezynfekcji instalacji wodnej.

Wszelkie zmiany w zakresie rozwigzan technicznych i materiatowych nalezy przed ich
wprowadzeniem uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Nadzorem Autorskim.
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Szczegolowy zakres robot i opis techniczny zostal przedstawiony w zalacznikach do
niniejszego Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ):

V.

e Zal nr 1 do OPZ: Projekt wymiany piondéw i poziomu rozprowadzajacego instalacji
zimnej wody i instalacji hydrantowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Minskiej 52/54

e Zal nr2 do OPZ: Przedmiar

e Zal nr 3 do OPZ: Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT.

Roboty moga by¢ wykonywane jedynie w godzinach poza cisza nocng (lub wg ustalen
Z zamawiajacym).

Prace muszg by¢ tak wykonywane by lokatorzy nie mieli przerwy w dostawie wody dtuzej
niz 4 godziny. Przerwy w dostawie wody do lokali mieszkalnych mogg si¢ odbywac¢ tylko
w godzinach od 9.00 do 15.00.

Po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora dopuszcza si¢ 6 godzin przerwy w dostawie wody
do lokali mieszkalnych.

Minimum 3 dni robocze przed planowana przerwa w dostawie wody do lokali mieszkalnych
i kotlowni nalezy poinformowac o tym Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate wszelkie uszkodzenia elementow
obiektu i spowodowane skutki prowadzonych robot.

TERMIN WYKONANIA ROBOT REMONTOWYCH:

Nieprzekraczalny termin wykonania prac — do 31.08.2021 r.

Szczegolowy harmonogram prac musi zostaé¢ uzgodniony z Zamawiajacym.

W zwiazku z sytuacja epidemiologiczna Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ przesuniecia

terminu rozpoczecia robot.

VI.

VII.

1.

2.

Zakres prac obejmuje rowniez wszystkie prace przygotowawcze, w tym:

e zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z
zachowaniem warunkéw dostawy 1 skladowania materiatow zapewniajac
minimalizacj¢ utrudnien dla mieszkancéw (wykonywanie robot budowlanych w
zamieszkatym budynku),

e wykonanie i rozbidrka zabezpieczen, wynikajacych z przepiséw BHP,

e zorganizowaniu zaplecza robot, w tym czgsci magazynowej.

Ogolne warunki wykonania robot:

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robot w terminie do 5 dni
roboczych od podpisania umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za materialy, urzadzenia wprowadzone na
teren robot oraz za zachowanie 1 bezpieczenstwo pracownikéw znajdujacych si¢ na terenie
obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego wywozu odpaddw 1 biezacego utrzymania w
czystos$ci terenu wykonywania prac po zakonczeniu pracy w danym dniu jak i gruntownego
wykonania prac porzadkowych (sprzatanie) po przeprowadzonych  robotach bez
dodatkowego wynagrodzenia (warto$¢ ww. ustug nalezy wkalkulowac¢ w koszty ogolne).
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. Wykonawca powinien wykona¢ wizje lokalng w miejscu realizacji robot w celu
oszacowania na wilasng odpowiedzialno$¢ kosztow i ryzyka oraz uzyskania wszelkich
danych jakie moga by¢ niezb¢dne w przygotowaniu oferty, w tym w celu potwierdzenia
podanych obmiaréw i uszkodzen.
. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, barierki itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo o0sob trzecich. Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wliczony w ceng umowng (koszty posrednie).
Wykonawca na czas wykonywania robot zabezpieczy folig lub tekturg powierzchnie¢ podtog
klatek schodowych przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

Po zakonczeniu prac danego dnia, Wykonawca posprzata teren prowadzonych prac oraz
usunie wszelkie nieczystosci i odpady na whasny koszt i swoim staraniem.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

e ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

e ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyrobach budowlanych.

VIIl. Uwagi koncowe:

1. Do wykonania rob6t moga by¢ uzyte tylko materiaty i wyroby w I gatunku, posiadajace

atesty, certyfikaty iaprobaty techniczne dopuszczajace dany produkt do stosowania
w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ ww. dokumenty na kazde
zadanie przedstawiciela zamawiajacego. W przypadku braku ww. dokumentow nie begdzie
mozliwy odbior prac i ich rozliczenie.
Cena oferty obejmuje catkowity kompletny koszt wykonania robdt, tj. wykonanie
wszystkich prac okreslonych w przedmiarze robdt oraz w niniejszym opisie oraz czynnosci
dodatkowe — niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, tj. migdzy
innymi prace przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy na czas wykonywania,
prace porzadkowo-czystosciowe w toku oraz po zakonczeniu remontu, przy zastosowaniu
pracownikow, materiatow 1 sprzgtu Wykonawcy oraz przy uwzglednieniu naleznego
podatku VAT. Cena zawiera rowniez koszt konserwacji i napraw w trakcie trwania okresu
gwarancji.
W ryczaltowej cenie ofertowej wykonania rob6t musi by¢ zawarty calkowity koszt
wykonania zamowienia i przedmiotowych robot wg powyzszych zalozen, tj.
W szczegollnosci koszt robocizny, materialow i ich zakupu, pracy sprzetu i transportu
technologicznego oraz koszty poSrednie i zysk z uwzglednieniem wszystkich
elementéw cenotworczych takich jak np.:
o wszelkie koszty zwigzane z wywozem 1 utylizacja odpadoéw po robotach budowlanych,
e koszt polisy lub zawarcia umowy ubezpieczeniowej okreslonej we wzorze umowy,
e koszt rozbiorki zaplecza, tymczasowych zabezpieczen, nalezytego uprzatnigcia terenu
robot 1 terenu bezposrednio przyleglego,
e wszystkie inne ogolne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi.

Zaleca si¢ dokonanie wizji w terenie.

Szczegoélowy zakres prac i podstawe do obliczenia ceny ofertowej okreslaja:

e zestawienie scalonych (opartych na bazie KNNR, KNR, NNRNKB i kalkulacji wlasnej)
elementow robot zawartych w przedmiarach robot,
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e informacje, wymagania i zapisy zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia,
zalaczonej dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot,

e Wizjaw terenie.

Na wykonany zakres prac Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na okres 36 miesiecy.

Zalaczniki:
Zat. nr 1 do OPZ: Projekt wymiany piondéw 1 poziomu rozprowadzajacego instalacji zimnej

wody i instalacji hydrantowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w
Warszawie przy ul. Minskiej 52/54

Zal. nr 2 do OPZ: Przedmiar

Zat. nr 3 do OPZ: Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
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