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PRZEDMIAR ROBOT W/G KODOW CPV

dla zadania: Remont drogi gminnej nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mala,
gmina Janow Podlaski

Kod: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Kod: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

Klasyfikacja robdt objetych niniejszg specyfikacja wg CPV

Dziak:

45000000-7 Roboty Budowlane

Grupa Klasa | Kategoria | SST

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

D-00.00.00 Wymagania og6lne

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw

D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe

D-02.00.00 Roboty ziemne wymagania ogélne

D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

45200000- 9 L e .
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

45230000-8 autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy droég

D-03.02.01a Odwodnienie liniowe

D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja
asfaltowa

D-04.04.00a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-04.05.01a Podbudowa i podioze ulepszone z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem

D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca

D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym

D-08.01.01b Ustawianie kraweznikéw betonowych

D-09.01.01a Zielen przydrozna

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 21
1.1 Roboty przygotowawcze 1 15
1.2 Roboty ziemne 16 21
2|45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drég 22 41
21 Jezdnia 22 39
2.2 Zjazdy z kruszywa famanego 40 41
3 Roboty wykonczeniowe 42 45
4145233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych 46 48
4.1 Oznakowanie pionowe 46 48
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- km
d.1./0111-01 ninnym
1
0,6 km 0,60
RAZEM 0,60
2/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw z usunieciem pozostatosci po karczunku - |ha
d.1./0102-01 wykonanie skrajni drogowe;j.
1
(100*3)/10000 ha 0,03
RAZEM 0,03
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- | m
d.1./0813-03 kowej
1
Scieki liniowe [2+2 m 4,00
KPO 2 m 2,00
RAZEM 6,00
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
poz.3*0,065 m3 0,39
RAZEM 0,39
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0806-08 wej
1
Scieki liniowe |2+2 m 4,00
RAZEM 4,00
6/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0805-08 wo-piaskowej.
1
Scieki liniowe |(2+2)*1,5 m?2 6,00
RAZEM 6,00
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
6+6 m 12,00
RAZEM 12,00
8|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materia- |m?2
d.1./0104-02 tu z rozbiorki na odl. do 1 km
1
PPO 136 m?2 136,00
KPO 54 m?2 54,00
RAZEM 190,00
9|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem ru-  |m?2
d.1./0105-02 moszu na odl. do 1 km
1
poz.8 m2 190,00
RAZEM 190,00
10/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m?2
d.1.|0802-08
1
tabela gruzu |557,62/0,2 m?2 2788,10
RAZEM 2788,10
11/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-06
1
ist. przepusty |3,0*5,0*2 m?2 30,00
RAZEM 30,00
12|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm. m
d.1./0816-01
1
5,02 m 10,00
RAZEM 10,00
13|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1./1103-03 5 samochoddéw samowytadowczych
1
krawezniki  |poz.3*0,15*0,3+poz.4 m3 0,66
obrzeza poz.5*0,08*0,3 m3 0,10
brukowiec 557,60 m3 557,60
beton poz.11*0,15 m3 4,50
przepusty PoleKotaD(0,3)*poz.12 m3 0,71
RAZEM 563,57
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
poz.13 m3 563,57
RAZEM 563,57
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1 czety 1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.13 m3 563,57
beton asfal- |po0z.8*0,07 m3 13,30
towy
podbudowa z|p0z.9*0,16 m3 30,40
betonu
RAZEM 607,27
1.2 Roboty ziemne
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
2 mowytadowczymi poza teren budowy wraz z utylizacjg wykonang przez wyko-
nawce - wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni..
tabela robot |1379,47 m3 1379,47
ziemnych
RAZEM 1379,47
17/\KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.1./0101-03 kosci zjazdéw.
2
313 m?2 313,00
RAZEM 313,00
18/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
2 mowytadowczymi poza teren budowy - zatadowanie ziemi z koryta.
poz.16+po0z.17*0,3 m3 1473,37
RAZEM 1473,37
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
2 do 10 km.
Krotnos¢ = 9
poz.16+poz.18*0,3 m3 1821,48
RAZEM 1821,48
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
2
600*5,5 m?2 3 300,00
RAZEM 3 300,00
21/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw z piasku dostarczonego przez wykonaw- |ms3
d.1./0407-01 ce.
2
tabela robét |2,14+29 m3 31,14
ziemnych
RAZEM 31,14
2|45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drég
21 Jezdnia
22|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla przepustéw kablowych o gtebokosci do 0,8 m i szer. | m
d.2./0701-0102 |dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II
1
183 m 183,00
RAZEM 183,00
23|/KNNR 6 Podsypka pod rury ostonowe z piasku $rednioziarnistego o gr. 10 cm. m2
d.2.|/0104-01
1
poz.22*0,4 m?2 73,20
RAZEM 73,20
24|/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wyko- |m
d.2.|0303-02 pie
1
poz.22 m 183,00
RAZEM 183,00
25/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 mi szer.dnado 0,4 |m
d.2.|0704-0103 |m w gruncie kat. I-II
1
poz.22 m 183,00
RAZEM 183,00
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2./0403-03 1:4 gr4 cm.
1
735 m 735,00
RAZEM 735,00
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.|0402-04
1
poz.26*0,0825 m3 60,64
RAZEM 60,64
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28/KNNR 6 Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15cmz |m?2
d.2./0104-03 kruszywa naturalnego 0/8.
1
jezdnia 3017 m?2 3017,00
odsadzka poz.26*0,3 m2 220,50
pod krawez-
nik
RAZEM 3 237,50
29|KNNR 6 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po za- |m?2
d.2./0109-02 geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - dowieziona z betoniarni.
1
jezdnia 3017 m?2 3017,00
RAZEM 3017,00
30/KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych z kruszywa ftamanego|m?2
d.2./0113-02 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 20 cm .
1
jezdnia poz.29 m?2 3017,00
RAZEM 3017,00
31|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2./0202-01 wy ttuczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1
poz.29 m2 3017,00
RAZEM 3017,00
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W 50/70 |m?2
d.2./0308-03 o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca)
1
jezdnia poz.29 m?2 3017,00
RAZEM 3017,00
33|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimnowarstwy m?2
d.2./0202-02 wigzacej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
jezdnia poz.29 m2 3017,00
RAZEM 3017,00
34/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o |m?2
d.2./0309-02 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1
jezdnia poz.29 m?2 3017,00
RAZEM 3017,00
35/KNNR 6 Pobocza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubo$- |m2
d.2./0204-05 ci 10 cm i szeroko$ci 0,75 m.
1
jezdnia 403 m?2 403,00
RAZEM 403,00
36/ KNR 2-31 tawa betonowa z betonu C25/30 pod odwodnienie liniowe. m3
d.2./0402-04
1
7,0*2%0,2 m3 2,80
RAZEM 2,80
37|KNR 2-28 Wykonania odwodnienie liniowego monobloku w poprzek drogi z elementéw o  |szt.
d.2./0510-03 wysokosci H=38 cm wraz z wlotem i wylotem zakoriczonym za pomocg skrzyn-
1 ki rewizyjnej i odptywowe;.
7,02 szt. 14,00
RAZEM 14,00
38/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm na podsypce pa- |m
d.2./1308-03 iskowej o gr. 15 cm.
1
2,02 m 4,00
RAZEM 4,00
39/KNNR 6 Odtworzenie nawierzchnii z kostki brukowej betonowej kolor szary o grubosci 6 |m?2
d.2.]0502-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypetnieniem spoin
1 piaskiem.
2,0%1,5*2 m?2 6,00
RAZEM 6,00
2.2 Zjazdy z kruszywa tamanego
40|/KNNR 6 Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15cmz |m?2
d.2./0104-03 kruszywa naturalnego 0/8.
2
poz.17 m?2 313,00
RAZEM 313,00
41/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanki kruszyw niezwigzanych z kruszywa tamanego 0/31,5 |m2
d.2./0204-03 C90/3 - warstwa o gr. po uwatowaniu 20 cm.
2
poz.17 m2 313,00
RAZEM 313,00
3 Roboty wykonczeniowe
42|KNNR 1 Plantowanie zielencéw. m?2
d.3/0503-05
370 m?2 370,00
RAZEM 370,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43|/KNNR 1 Humusowanie zielencéw z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.3/0507-01
poz.42 m2 370,00
RAZEM 370,00
44/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu do 10 |m?2
d.3/0507-02 cm.
Krotno$¢ = 5
poz.42 m?2 370,00
RAZEM 370,00
45|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych. szt.
d.3/1406-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych
41 Oznakowanie pionowe
46|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub drogowskazéw szt.
d.4./0702-08
1
PSOR 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
47/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm osadzonych w funda-  |szt.
d.4./0702-01 mencie z betonu C12/16.
1
PSOR 14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
48/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.4./0702-05 pow. ponad 0.3 m2
1
PSOR 15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
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