RodzajE i ilość zamawianego sprzętu

	Lp.
	Nazwa zamawianego sprzętu
	Ilość

	1. 
	Zestaw komputerowy - komputer do zastosowań biurowych, zaawansowanych zastosowań graficznych, dostępu do internetu, poczty elektronicznej i oprogramowania merytorycznego klasy ERP, praca w programach wymagających 10-bitowego sygnału video, wyposażony w dwa monitory.
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	2. 
	Komputer przenośny – komputer do zastosowań biurowych, graficznych, dostępu do internetu, poczty elektronicznej i oprogramowania merytorycznego klasy ERP.
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	3. 
	Zasilacz awaryjny
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Minimalne parametry techniczne zamawianego sprzętu
Wszystkie parametry techniczne są to wartości minimalne z możliwością zaoferowania rozwiązania wydajniejszego lub o parametrach wyższych niż niżej podane. 
Zestaw komputerowy
Jednostka centralna 
Typ: Komputer stacjonarny,
Płyta główna: obsługująca technologię vPro lub równoważną, dzięki której możliwy jest zdalny dostęp do komputera wliczając monitoring, sterowanie nim, konserwację niezależnie od stanu systemu operacyjnego nawet wtedy, gdy komputer jest wyłączony (aczkolwiek podłączony do zasilania) poprzez działania zdalne za pomocą lokalnej sieci komputerowej. Wyposażona w : Min. 1x złącze PCI Express x16, Min. 1x złącza PCI Express x 1, 1x gniazdo M.2 dla pamięci masowej.
Wbudowane porty: min. 2x portów USB 3, min 2x porty USB 2, czytnik kart (min.SD, CF),
Procesor: wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 18000 punktów wynik dostępny na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wg. testów opublikowanych nie wcześniej niż dnia 08.09.2022r. Procesor musi figurować na listach (AMD, Intel, Qualcomm) opublikowanych przez Microsoft na stronie Windows Processor Requirements dla Windows 11.
Pamięć operacyjna RAM: 16GB DDR4, możliwość rozbudowy do min. 32GB, minimum jeden slot wolny do dalszej rozbudowy,
Dysk twardy: min. SSD 256GB PCIe M2. Drugi dysk twardy SSD min 1TB
Karta graficzna: dodatkowa karta graficzna dedykowana dla grafików, projektantów i naukowców, umożliwiająca pracę co najmniej czteromonitorową, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 3600 punktów w G3D Mark, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php wg. testów opublikowanych nie wcześniej niż dnia 08.09.2022r. Wyjścia zrealizowane na portach DisplayPort lub za pośrednictwem adapterów Mini DisplayPort do DisplayPort. 
Karta dźwiękowa: min. 24-bitowa, zintegrowana z płytą główną,
Obudowa: Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego typu Kensington Slot lub równoważne gniazdo pozwalające na mocowanie linki typu MicroSaver® (lub podobnej - zabezpieczonej kłódką lub zamkiem z szyfrem lub kluczem) zabezpieczającej sprzęt przed kradzieżą. 
Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 2,5’’ lub 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).
Zasilacz: o mocy max. 550W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 80% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,
Karta sieciowa: Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL,
Klawiatura: USB w układzie polski programisty,
Mysz: mysz laserowa USB z min. dwoma klawiszami i rolką (scroll), min 400dpi,
Nagrywarka: DVD +/-RW,
BIOS: zgodny ze specyfikacją UEFI, TPM min. 2.0, pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
System operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub równoważny system operacyjny w najnowszej oferowanej przez producenta wersji w pełni kompatybilny z Active Directory o minimalnym poziomie funkcjonalności domeny Serwera 2008, akceptujący reguły GPO, oraz pozwalający na uruchomienie i poprawne funkcjonowanie oprogramowania merytorycznego wykorzystywanego przez Zamawiającego (np. System Ratusz Otago, EAP XML Legislator, System Rekord)
Inne: Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych kabli, przejściówek, zewnętrznych urządzeń dołączanych do jednostki centralnej w celu spełnienia zapisów parametrów technicznych. Komputer musi być w pełni zgodny z systemem Windows 11 (pozwalać na instalację lub uaktualnienie z Windows 10 bez dodatkowych zabiegów np. edycji rejestru systemowego).
Monitor
Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min 23.80” (16:9), Rozmiar plamki: max 0,275 mm, Jasność: min 250 cd/m2, Kontrast: min 1000:1, Kąty widzenia: (pion/poziom) 178/178 stopni lub szersze, Czas reakcji matrycy: max 8 ms, matowa powłoka powierzchni ekranu, system podświetlenia LED
Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 przy 60Hz
Możliwość obrotu ekranu o 90o (PIVOT)
Zużycie energii: Typowo nie więcej niż 19W, zużycie maksymalne nie więcej niż 40W
Bezpieczeństwo: Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot lub równoważne gniazdo pozwalające na mocowanie linki typu MicroSaver® (lub podobnej - zabezpieczonej kłódką lub zamkiem z szyfrem lub kluczem) zabezpieczającej sprzęt przed kradzieżą.
Złącza: min. 1x złącze DisplayPort (v1.2), min. 1X złącze HDMI.
Inne: Monitor musi posiadać wbudowane głośniki (np. o minimalnej mocy RMS 2x2W) lub zainstalowaną dedykowaną listwę głośnikową. Nie dopuszcza dodatkowych kabli, przejściówek, zewnętrznych urządzeń (poza ww. listwą głośnikową) dołączanych do monitora w celu spełnienia zapisów parametrów technicznych.
Komputer przenośny
Typ: Komputer przenośny,
Płyta główna: obsługująca technologię vPro lub równoważną, dzięki której możliwy jest zdalny dostęp do komputera wliczając monitoring, sterowanie nim, konserwację niezależnie od stanu systemu operacyjnego nawet wtedy, gdy komputer jest wyłączony (aczkolwiek podłączony do zasilania) poprzez działania zdalne za pomocą lokalnej sieci komputerowej. Wyposażona w: 1x gniazdo M.2 dla pamięci masowej.
Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą 15.60” (16:9), matowa powłoka powierzchni ekranu, system podświetlenia LED.
Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080.
Wbudowane porty: min. 2x portów USB 3, min 1x port USB 3 Typ-C, min 1x port USB 2, min. 1x HDMI, czytnik kart (min.SD, CF), port audio: wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe,
Procesor: wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10000 punktów wynik dostępny na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wg. testów opublikowanych nie wcześniej niż dnia 08.09.2022r.
Pamięć operacyjna RAM: 8GB DDR4 2400MHz, możliwość rozbudowy do min. 32GB, minimum jeden slot wolny do dalszej rozbudowy,
Dysk twardy: min. SSD 256GB PCIe M2,
Karta graficzna: zintegrowana z płytą główną lub procesorem, z wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.3. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 2700 punktów w G3D Mark, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php wg. testów opublikowanych nie wcześniej niż dnia 08.09.2022r.
Karta dźwiękowa: min. 24-bitowa, zintegrowana z płytą główną,
Obudowa: Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego typu Kensington Slot lub równoważne gniazdo pozwalające na mocowanie linki typu MicroSaver® (lub podobnej - zabezpieczonej kłódką lub zamkiem z szyfrem lub kluczem) zabezpieczającej sprzęt przed kradzieżą. 
Komputer przenośny powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
Zasilanie: akumulator 3 komorowy, zasilacz z przewodem,
Karta sieciowa: Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL oraz karta sieciowa WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac,
Komunikacja: Bluetooth,
Mysz: mysz bezprzewodowa laserowa USB z min. dwoma klawiszami i rolką (scroll), min 1000dpi, receiver Nano USB, z mechanicznym wyłącznikiem,
Dodatkowe wyposażenie: wbudowana kamera, wydzielona klawiatura numeryczna, torba dostosowana do wymiarów komputera przenośnego,
BIOS: zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
System operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub równoważny system operacyjny w najnowszej oferowanej przez producenta wersji w pełni kompatybilny z Active Directory o minimalnym poziomie funkcjonalności domeny Serwera 2008, akceptujący reguły GPO, oraz pozwalający na uruchomienie i poprawne funkcjonowanie oprogramowania merytorycznego wykorzystywanego przez Zamawiającego (np. System Ratusz Otago, EAP XML Legislator, System Rekord)
Inne: Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych kabli, przejściówek, zewnętrznych urządzeń dołączanych do jednostki centralnej w celu spełnienia zapisów parametrów technicznych.
zasilacz awaryjny
Moc pozorna [VA]: min. 1000
Moc czynna [W]: min. 600
Dopuszczalne sieciowe napięcie wejściowe [V]: 230V AC +/- 25%
Gniazda wyjściowe: min. 2x IEC320 C13 i/lub 2x EU (schuko)
Akumulatory: 2x 7Ah / 24V
Zastosowanie: zasilacz awaryjny UPS dla domu lub małego biura do serwera lub 2 komputerów

Certyfikaty i standardy:
· Certyfikat ISO/PN 9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
· Deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty)
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
· Certyfikaty: 
· TCO, ISO 13406-2 lub równoważny certyfikat potwierdzający wydajność energetyczna (obowiązująca norma Energy Star lub EPEAT).
· ISO 9241, EPEAT Gold  lub równoważny certyfikat potwierdzający ergonomiczna konstrukcja, jakość obrazu, możliwość regulacji i dostosowania środowiska pracy (za równoważnie przedstawienie CERTYFIKATU wystawionego przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzającego zgodność urządzenia z ISO 9241 lub TUV lub TUV Ergo) dla monitorów komputerowych. 
Warunki gwarancji, wsparcia technicznego oraz dodatkowe wymagania.
Warunki gwarancji: 36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, realizowana w następnym dniu roboczym. Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.
Wsparcie techniczne: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

