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® CZESC OPISOWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora - umowa nr 01/02/2011.

Wizja lokalna w terenie

Projekt archiwalny — budynkéw mieszkalnych XI — kondygn. — opracowany przez Zaktad
Projektowania i ustug inwestycyjnych INWESTPROJEKT Gliwice — Oddziat w Bytoniu —
rok 1980.

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piekary
Slaskie w obszarze pierwszym zatwierdzonego Uchwata Nr LIII/517/06 Rady Miasta w
Piekarach Slgskich z dnia 31.05.2006 r. ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewédztwa Slaskiego Nr 79 z dnia 12.07.2006 .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1623)

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest
(Dz. U. 22004 Nr 3, poz.20 z pdzn.zm.) z pdézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6zn.zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)
Rozporzadzenie z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1513 z 2008 r)

Rozporzadzenie MSW z 16. 06. 2003 w sprawie ,,ochrony przeciwpozarowej budynkow i
innych obiektow budowlanych i terenéw” Dz.U. nr. 121 poz.1138

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego [Dz. U. nr 168, poz. 1763]
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650)

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania

Instrukcja ITB nr 360/99 — ,,Badania i ocena betonowych ptyt warstwowych w budynkach
mieszkalnych

Instrukcja ITB nr 418/2007 Bezspoinowy system ocieplenia Scian zewnetrznych budynkow.
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia Scian zewnetrznych budynkow
Instrukcja ITB nr 374/2002 Budynki wielkoptytowe — wymagania podstawowe Zeszyt 4
Metodyka oceny stanu technicznego wielkoptytowych warstwowych Scian zewnetrznych,
Dodatkowe potgczenia warstwy fakturowej z warstwq konstrukcyjng wielkoptytowych scian
zewnetrznych

Instrukcja ITB nr 375/2002 Budynki wielkoptytowe — wymagania podstawowe Zeszyt 5
Balkony i loggie w budynkach wielkoptytowych

Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych firmy STO i KOELNER:

Polskie Normy:

- PN — 82/B — 02402 Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i budynkach.

- PN - ISO 9836 Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

- PN — EN - ISO 6946 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

- PN - 82/B - 02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Literatura fachowa
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2) Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budek XI pi¢trowy mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w
Piekarach Slaskich przy ul. Ks. P. Skargi 16, dziatki nr 2627/4 1 2237/1 obrgb ewid. Piekary
Wielkie.

3). Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy teren stanowi czg¢$¢ osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego wchodzacego
w sktad administracyjny Spétdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich. Teren uzbrojony jest
w niezbedna infrastrukture techniczng. Budynki sg usytuowane uskokowo, z uwagi na bogata
rzezbe terenu. Budynki zorientowane sg w osi pétnoc-potudnie.

4) Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt nie zaktada zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bilans terenu [m’] [%]
Powierzchnia dzialek 12850 100%
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku 700 5,45%

5) Informacje o ochronie konserwatorskiej oraz ochronie na podstawie ustalen
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Teren nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej i nie wystepuja
na nim zabytki lub obiekty wymagajace ochrony dziedzictwa kultury. Teren nie
podlega roéwniez ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piekary Slaskie.

6) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke¢ lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego;

Nie dotyczy

7) Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odr¢ebnymi;

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
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1227 z pézn. zm.), oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na s$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) inwestycja nie podlega procedurze
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Zgodnie z Konwencja o ocenach oddziatywania na §rodowisko w kontekscie
transgranicznym (Dz. U. z 1999r. Nr 96 poz. 1110) i art. 108 —112, nie wystepuja
przestanki do przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko w kontekscie transgranicznym.

Budynek posiada zewnetrzng oktadzing z ptyt eternitowych acekol. W zakres prac
zwigzanych z termomodernizacjg wigze si¢ demontaz i utylizacja piyt.

Zgodnie z Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 Nr 3, poz.20 z pdzn.zm.) z pdzniejszymi
zmianami, oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p6zn. zm.), wszelkie prace nalezy prowadzi¢ przez
wykwalifikowanych pracownikéw

Prace zwigzane z usuwaniem azbestu nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujacy
uwalnianie azbestu lub, co najmniej zminimalizowanie pylenia do dopuszczalnych
wartosci poprzez:

- nawilzanie woda wyrobow zawierajacych azbest przed ich demontazem 1
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy i sktadowania;

- demontaz catych wyrobow bez uszkodzen;

- odspajanie materiatdw wylacznie przy uzyciu narzedzi r¢cznych lub
wolnoobrotowych;

- sktadowanie wszystkich zdemontowanych wyrobéw w osobnym pomieszczeniu
zabezpieczonym przed dostepem niepowotanych oséb;

- przygotowanie odpadéw zawierajacych azbest do przewiezienia na miejsce
sktadowania nalezy wykona¢ w sposdb eliminujgcy emisj¢ widkien azbestowych;

- wyroby i odpady azbestowe szczelnie opakowa¢ w foli¢ polietylenowg

- umieszczenie w workach z folii polietylenowej i1 szczelne zamknigcie pytu
azbestowego;

- utrzymanie w czasie pakowania elementow zawierajacych azbest w stanie
wilgotnym.

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Nie dotyczy
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® CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

1). Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne
parametry techniczne;

Planowane przedsiewziecie termomodernizacyjne dotyczy trzech budynkoéw mieszkalnych
wielorodzinnych  XI  kondygnacyjnych wykonanych w  Systemie Budownictwa
Wielkoptytowego W-70/SGL, jako system centralny otwarty oparty na zatozeniach typizacji
regionalnej. Budynki sktadajg si¢ z trzech sekcji podzielonych dylatacjami przez calg
wysoko$¢ budynkéw w kazdej sekcji znajduje si¢ winda osobowa. Budynki posadowione sg
na plytach fundamentowych. Budynki zwienczone sa dachami ptaskimi pokrytymi papa z
odwodnieniem wewnetrznym.

Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe zgodnie z PN-ISO 9836 ,,Okreslanie i
obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.”:

Powierzchnia zabudowy — 700,00m>
Powierzchnia uzytkowa — 5 190,80m’
Powierzchnia catkowita — 7 600,00m2
Powierzchnia ruchu i pomocnicze — 2 370,30 m*

Powierzchnia wewnetrzna:
Powierzchnia wewngtrzna [mz]

Kondygnacja [m’]
Piwnice 623,85
Parter 651,56
Kondygnacja I 636,93
Kondygnacja II 636,93
Kondygnacja 111 636,93
Kondygnacja IV 636,93
Kondygnacja V 636,93
Kondygnacja VI 636,93
Kondygnacja VII 636,93
Kondygnacja VIII 636,93
Kondygnacja IX 636,93
Kondygnacja X 636,93
Kondygnacja X1 636,93

Suma:| 8 281,64

Kubatura netto — 21 600 m°.

Wysokos$¢ budynku — zgodnie z § 6. warunkéw technicznych Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r —
wynosi 36,7 m. Dtugos¢ budynku 54,59m, szerokos¢ budynku — 12,69m.
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2). Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia
wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1;

Budynki stanowig w formie zwig¢zle bryly powigzane ze sobg kompozycyjnie. W swoim
charakterze przedstawia typowy budynki z wielkiej plyty lat 70 — w systemie W-70
SGL.

Spetnienie wymagan podstawowych:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nimi urzadzeniami zaprojektowano uwzgledniajac:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii;

Zostaty spetnione warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w
zakresie:
a)zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energie¢ cieplng 1 paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikoéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow;

Zapewniono mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

Zostaly zapewnione niezbe¢dne warunki do korzystania przez osoby niepelnosprawne, w
szczego6lnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

Zostaty zapewnione odpowiednie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zostaty spelnione warunki ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — budynek wraz z towarzyszacg mu
infrastrukturg techniczng spetnia niezbedne warunki odpowiedniego usytuowania go na
dzialce budowlane;.

W zakresie poszanowania, wyst¢pujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

- planowana inwestycja nie ogranicza dost¢pu do drogi publiczne;j.

- inwestycja nie pozbawia mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j i

cieplnej oraz srodkéw tacznosci.

- inwestycja nie ogranicza dostepnosci $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi,

- inwestycja nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne i promieniowanie.
- inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, na terenach
sasiednich.
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Zostaty zapewnione odpowiednie warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb
przebywajacych na terenie budowy.

3).

8).

5).

Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego,

Budynek mieszkalny XI kondygnacyjny — tréjsekcyjny z winda w kazdej sekcji.

System Budownictwa Wielkoptytowego W-70/SGL jako system centralny otwarty
oparty na zatozeniach typizacji regionalnej. Poprzeczny uktad konstrukcyjny $cian
nosnych w rozstawie co 600cm (dwa trakty), podtuzny w rozstawach 600, 480, 360 i
240cm. Sciany zewnetrzne no$ne tréjwarstwowe o wysokosci 285,5 cm, dtugosci
120, 180, 240 i 300cm oraz grubosci 27cm (6+6+15) z warstwg ostonowa ptyt
azbestowo-cementowych ACEKOL montowanych na ruszcie drewnianym 38x63mm
co 80cm. Nie zachowata si¢ warstwa ocieplajaca pomigdzy rusztem. Sciany
zewngtrzne ostonowe wielkowymiarowe o wysokosci 229 cm, dlugosci
120,180,240,i 300 cm oraz grubosci 27cm. Stropy kanalowe w rozstawie 600cm.
Fundamenty w postaci ptyty fundamentowe;j.

Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce si¢ na wodzkach
inwalidzkich. W stosunku do obiektu uzyteczno$ci publicznej i1 budynku
mieszkalnego wielorodzinnego

Przewidywane prace termorenowacyjne nie wprowadzaja zmian w przystosowaniu
obiektu do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i1 wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi; W
stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego

Nie dotyczy

6).

Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne. W stosunku do obiektu
budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane 1 techniczno-instalacyjne,
nawigzujace do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

Nie dotyczy

7).

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

» Zrédlo dostawy wody — instalacja wody zimnej

Budynki posiadajg istniejgce przytacza wodociggowe oraz instalacje wewngtrzne.

¢ Kanalizacja sanitarna
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Budynki posiadajg istniejace przylacza kanalizacji sanitarne oraz instalacje wewnetrzne.

* Instalacja c.o.

Ciepto dostarczane jest z Miejskiego Przedsigbiorstwa Energii Cieplnej Sp.z 0.0. w
Piekarach Slaskich. Ciepto dostarczane poprzez system instalacji z grzejnikami zebrowych.

W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie oraz
regulacje systemu grzewczego celem poprawy wydajnoSci oraz sprawnosci systemu.
Zaleca si¢ wykonanie nastepujacych czynnosci:

- plukanie chemiczne calo$ci instalacji

- regulacja instalacji po przeprowadzeniu plukania.

* Instalacje elektryczne

Budynki posiadajg istniejace przylacza kanalizacji sanitarne oraz instalacje wewngtrzne.

8). Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie, pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow:

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢,

Nie przewiduje sie¢.
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Przewidywane prace termorenowacyjne nie przewiduja zwigkszenia ilosci
wytwarzanych odpadéw. Ilos¢ odpadéow zwigzanych z demontazem plyt
azbestowych acekol str. 20

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegOlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,

Inwestycja nie bedzie powodowa¢ ponadnormatywnej emisji hatasu i wibracji.
Nie przewiduje si¢ emisji promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego 1 innych zakiocen.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne, oraz wykaza¢, ze przyjete w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
1 techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na
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srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z

odrebnymi przepisami.

f) Na terenie inwestycji istniejg istniejgce drzewa i krzewy. Powierzchnia ziemi jest
chroniona poprzez wylapywanie sciekow opadowych z dachow, drég i placow do

istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

g) Inwestycja nie bedzie powodowa¢ ponadnormatywnego oddziatywania na

srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi 1

inne obiekty budowlane, a

oddzialywanie normatywne zamykac¢ si¢ bedzie w granicach dziatki.

9). Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
oraz sposobu sporzadzania i wzoroOw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej,

* Dane ogélne budynku:

Budynek oceniany: budynek mieszkalny wielorodzinny

Rodzaj budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres:

Ul. Ks. P. Skargi 14, 41-940 Piekary Slaskie

Stacja meteorologiczna

Katowice

Rok zakonczenia budowy/rok oddania do

. . 1980
uzytkowania
Rok budowy instalacji 1980
Liczba lokali 99
Powierzchnia uzytkowa 7600,00 [m]
Kubatura budynku 20120,00[m"]
Ogrzewanie

Instalacja: 1

System ogrzewczy

Wezel cieplny kompaktowy bez obudowy
powyzej 300 kW

Nosnik energii koncowe;j

Systemy cieptownicze lokalne: Cieplo z
cieptowni weglowej

Udziat instalacji w ogrzewaniu catkowitym 100%
Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytwarzania no$nika

ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej |0,95
budynkunH, g

Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i 0.98

wykorzystania ciepta w obrgbie budynku n H, e

Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu no$nika
ciepla w obregbie budynku n H, d

0,9
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Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji w
elementach pojemnosciowych systemu grzewczego
budynku n H, s

1,00

Ciepla woda uzytkowa

Instalacja: 1

System przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy
powyzej 300 kW

Nosnik energii koncowe;j

Systemy cieptownicze lokalne: Ciepto z
cieptowni weglowej

Udziat instalacji w catkowitym przygotowaniu

cieptej wody uzytkowe;j 100%
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytwarzania no$nika

ciepla z energii dostarczonej do granicy bilansowej |0,96
budynkun W, g

Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieplej 0.40

wody w obrebie budynku n W, d

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej
wody w elementach pojemnos$ciowych systemu
cieptej wody n W, s

0,86

Wentylacja budynku

Rodzaj wentylacji

Budynek z wentylacjag mechaniczng
wywiewna

Usytuowanie budynku

Budynek na otwartej przestrzeni lub wysoki
budynek w centrum miasta

Wspotczynnik zacienienia budynku ze wzgledu na
jego usytuowanie oraz przestony na elewacji
budynku

1,00

Ostoniecie budynku przed dziataniem wiatru

Nieostoniety: budynek na otwartej
przestrzeni, wysokie budynki w centrum
miasta. Wiecej niz jedna nieosloni¢ta fasada

Wspoétczynnik ostonigcia budynku e

0,10

Wsp6tczynnik ostonigcia budynku f 15,00
* Dane stref budynku:

Strefa budynku — Strefa mieszkalna 0

Typ strefy mieszkalny
Powierzchnia strefy 7600 [mz]
Jednostkowe zyski wewnetrzne: 4[W/m?)
Kubatura wentylowana lokalu: 21600 [m3 ]
Temperatura wentylowana lokalu: 20[°C]
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Ciepta woda uzytkowa w lokalu — zuzycie

Jednostkowe zuzycie cieptej wody

48 [dm’/(j.0.-dobg)]

Liczba jednostek odniesienia (np. os6b)

274 [j.0.]

Czas uzytkowania na okres 1 rok

329 [dzien]

Wentylacja
Strumien powietrza wentylacji naturalnej 15300,00
kanatowej V, [m3/h]
Strumien ciepta nawiewanego mechanicznie Vsu 4,00[m’/h]
Strumien ciepta wywiewanego mechanicznie Vex 4,00[m’/h]
Skuteczno$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza
wywiewanego nocl 0,00
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta
nGWC 0,00
Wspétczynnik strat ciepla przez przenikanie przez wszystkie 3655,49
przegrody zewngtrzne Htr [W/k]
Przegrody wielowarstwowe
Symbol U AU
Lp. [przegrody Opis przegrody [W/m’K] |[W/m’K] | A netto/brutto [m’]
Sciana szczytowa W-
70/SGL — docieplona
1 |S_W-70/SGL |welng gr 12cm 0,264 0,086 984,59/1282,95
SD_W-
2 |70/SGL Stropodach W/70/SGL | 0,224 0,000 672,65/672,65
Sciana szczytowa W-
70/SGL - docieplona
3 S_W-70/SGL |styropianem gr 12cm 0,264 0,086 2024,51/2861/51
ST_W- Strop z ptyt kanatowych
4 |70/SGL W-70/SGL 1,197 0,000 692,75/692,75
Przegrody typowe
A
Symbol U netto/brutto
Lp. [przegrody Opis przegrody [W/m’K] Wsp.C | Wsp. g [m’]
1 0_12 Okno 1,800 0,00 0,00 1126,35
2 D_13 Drzwi 13 4,100 0,00 0,00 9,00
e Wyniki

Zapotrzebowanie na energie pierwotng

Budynek oceniany

313,37 [kWh/(m? - rok)]

Budynek nowy wg wymagan WT2009

87,00 [kWh/(m? - rok)]

Budynek modernizowany wg wymagan WT2009

100,06 [KWh/(m? - rok)]

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa

239,64 [kWh/(m? - rok)]
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* Dane wykazujace, Ze przyjete rozwiazania spelniaja wymagania dotyczace
oszczednoSci energii.

Wartosci zaprojektowanych wspotczynnikow przenikania ciepta U przegrod
zewngtrznych budynku — mniejsze lub réwne wymaganiom rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.11.08 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — spetniajg wymagania
dotyczace oszczednos$ci energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

Przyjete rozwigzania instalacyjne, sprawnosci tych instalacji zapewniaja spetnienie
wymagan dotyczacych oszczednosci energii.

10). Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrodel energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego ogzgrzewania, w

stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej, wiekszej niz 1.000 m , okreslonej
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wlasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz
okres$lania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

Analizie mozliwo$ci wykorzystania odnawialnych zrédet energii poddano
nastepujace OZE (odnawialne Zzrédta energii):
1. energia geotermalna;
2. energia promieniowania stonecznego;
3. energia wiatru;
4. skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta;
5. zdecentralizowany system zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania

Energia geotermalna.

Wody geotermalne znajduja si¢ pod powierzchnig ok. 80% powierzchni Polski.
Pomimo tak licznego wystepowania wod geotermalnych ich eksploatacja nie jest tatwa,
przeszkode stanowi warunki wydobycia jak 1 ekonomiczna strona tego typu przedsiewzigc.
Wody geotermalne na obszarze Polski maja stosunkowo niskg temperature do ok. 80 °C,
czyli ich wykorzystanie nie moze by¢ uznane za w pelni odnawialne. Aby uzna¢ wody
geotermalne za w pelni odnawialne muszg by¢ spetnione odpowiednie warunki uzytkowania
tych wdd, tzn. woda po oddaniu ciepta musi by¢ zattaczana z powrotem, a tempo wydobycia
i obnizenia temperatury zbiornika nie powinno przekracza¢ szybkos$ci ponownego ogrzania
si¢ wody w wnetrzu ziemi — taki warunek spelniony jest w przypadku wod o bardzo
wysokiej temperaturze.
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Energia promieniowania slonecznego.

Dla Polski roczna ggsto$¢ promieniowania stonecznego na ptaszczyzng pozioma
wynosi ok. 950 — 1250 kWh/m2, srednie ustonecznienie natomiast 1600 godzin na rok.

Warunki metrologiczne charakteryzuja si¢ z kolei nier0wnym rozktadem
promieniowania stonecznego w ciggu roku — ok. 80 % catkowitej sumy nastonecznienia
przypada na miesigce sezonu wiosno — letniego (6 miesiecy, od poczatku kwietnia do konca
wrzesnia), przy czym czas operowania stonca w lecie wzrasta do 16 godzin, w zimie
natomiast zmniejsza si¢ do 8 godzin na dzien.

W ponizszej tabeli podano energi¢ uzyteczng w kWh/m2*rok w wybranych rejonach
Polski:

Pélrocze | Sezon . .
. Rok (m- . . Pélrocze zimowe
Rejon ce I-XII) letnie letni (VI (X - III)
v -I1X) | - VIID)
Pas nadmorski 1076 881 497 195
Wschodnia czgs¢ Polski 1081 821 461 260
Centralna cze$¢ Polski 985 785 449 200
Zachodnia czes¢ Polski z gornym 985 735 438 204
dorzeczem Odry
Potudniowa czgs¢ Polski 962 682 373 280
Potudniowo — zachodnia czes¢ 38
Polski obejmujac a obszar Sudetéw z 950 712 393
Tuchowem

Podane powyzej dane odnoszg si¢ do skali regionalnej — w warunkach rzeczywistych
(lokalne zanieczyszczenie atmosfery, wystgpowanie przeszkod terenowych) moga si¢ one
r6zni¢ od wartosci z tabeli.

Podziat stonecznych systeméw energetycznych:

] Stoneczne systemy aktywne — w polskich warunkach moga by¢ stosowane do:
® Podgrzewania cieptej wody w obiektach dziatajacych sezonowo w cieplejszej polowie
roku — obiekty letniskowe, rekreacyjne, sportowe.
®  Podgrzewania cieptej wody uzytkowej w systemach catorocznych — budownictwo
mieszkalne 1 obiekty uzytecznosci publicznej.
a. Podgrzewanie wody w basenach otwartych i krytych.
b. Podgrzewanie wody do celéw rolniczych
o Stoneczne systemy aktywne z obiegiem grawitacyjnym.
L Aktywne systemy powietrzne.

Z uwagi na do$¢ efektywne wykorzystanie energii stonecznej do mozliwosci
wykorzystywania jej w ramach wspomagania przygotowania cieptej wody uzytkowej
analizy wskazujg na racjonale wykorzystanie systemu solarnego w projekcie.

Energia wiatru.

Elektrownie wiatrowe wykorzystujag moc wiatru przy jego predkosci w granicach od
3 — 4 (w zaleznosci od modelu turbiny) do 25 m/s. Ponizej tej predkosci turbiny nie sg w
stanie produkowac energii elektrycznej, powyzej wyltaczaja si¢ automatycznie ze wzgledu
na mozliwo$¢ uszkodzenia.
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Polska jest przecietnym krajem jesli bra¢ pod uwage zasoby energetyczne wiatru.
Tylko w niektérych regionach kraju srednia predkos¢ wiatru przekracza 4 m/s, co stanowi
minimalng predkos¢ startowg wiekszosci elektrowni. Jednak na wigkszosci obszaru Polski
jest mozliwe wykorzystania wiatru do produkcji energii elektryczne;.

Elektrownie wiatrowe mozna podzieli¢ ze wzgledu na rodzaj zastosowanej turbiny
oraz ze wzgledu na miejsce zainstalowania danej sitowni:

- elektrownie wiatrowe instalowane na ladzie,

- elektrownie wiatrowe instalowane na wodzie,

- turbiny o poziomej osi zwrotu HAWT,

- turbiny o pionowej osi zwrotu VAWT

Elektrownie wiatrowe posiadajg szereg wad:
1.szpecg krajobraz,
2.generujg hatas,
3.stanowia zagrozenie dla przelatujacych ptakow,
4.wigksze skupiska wiatrakéw zmniejszajg predkos¢ wiatru,

Zaletg stosowania elektrowni wiatrowych jest zmniejszenie ilosci emisji dwutlenku
wegla do atmosfery w elektrowniach konwencjonalnych.

Nalezy stwierdzi¢ iz niewielkie pojedyncze turbiny mogg by¢ dobrym zrédtem
energii w miejscach oddalonych od centréw cywilizacyjnych, gdzie brak jest polaczenia z
krajowg siecig energetyczna.

Zastosowanie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta.

Zapewnienie realizacji zapotrzebowania na energi¢ elektryczng odbywac si¢ bedzie
za pomocyg istniejgcego systemu energetycznego.

Zastosowanie energii elektrycznej do ogrzewania budynku wymaga¢ bedzie budowy
stacji transformatorowej, co dla jednego budynku jest inwestycja nieoptacalng i technicznie
nieuzasadniong.

Zastosowanie zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub
blokowego systemu ogrzewania realizowany jest w postaci projektowanej wymiennikowni
cieplne;j.

Podsumowanie.

Energia geotermalna — woda w Polsce posiada zbyt niskg temperature, aby
zapewni¢ optymalne warunki wymiany ciepta do podgrzania wody do ogrzewania.

Energia wiatru — miejscowos¢ Kalwaria Zebrzydowska jest wiagczona w krajowy
system energetyczny, lecz lokalizacja inwestycji uniemozliwia na zlokalizowanie
elektrowni wiatrowe;.

Energia elektryczna — wiaze si¢ z budowa nowej stacji transformatorowe;j
obstugujacej zwickszenie mocy zwigzanej z pokryciem zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania.
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Z uwagi na dos¢ efektywne wykorzystanie energii stonecznej do mozliwosci
wykorzystywania jej w ramach wspomagania przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
analizy wskazujg na racjonale wykorzystanie systemu solarnego w projekcie.

11). Warunki ochrony przeciwpozarowej

- Suma powierzchni wewnetrznych 8 281,64m”, wysoko$é - 37,7m, liczbe

kondygnacji; XI (W - wysoki)

- Odlegtos¢ od obiektoéw sgsiadujacych; 14,5m od najblizszego budynku

- Kategoria zagrozenia ludzi - ZLIV

- Rok budowy przedmiotowego budynku — rok 1980.
- Zgodnie z § 216 pkt. 2 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z p6zniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z
2008r; Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.; Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009):
., Elementy budynku, o ktorych mowa w ust. 1, powinny byc nierozprzestrzeniajgce
ognia (...)”. Zastosowano system Sto Isotherm B —klasyfikacja NRO z wazng
aprobatg techniczng nr. ITB AT-15-3589/2008
Zgodnie z § 216 pkt. 8 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdZniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z
2008r; Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.; Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009): ,, W
budynku, na wysokosci powyzej 25 m od poziomu terenu, oktadzina elewacyjna i jej
zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna sciany zewnetrznej, powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych”. Zastosowano system Sto Isotherm A w
systemie niepalnym z wazng aprobatg techniczng nr. ITB AT-15-3588/2006.

12).Nadzér techniczny

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod technicznym oraz merytorycznym nadzorem
autorskim, a takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Zastosowane materiaty
budowlane powinny posiada¢ aprobaty techniczne jakos$ci zgodne z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2008; 14.10.2004; 08,11,2004.

13).0Ocena stanu technicznego elewacji

Z uwagi na usterki realizacyjne, okresowe niedobory materialéw, mata skutecznos$¢
nadzoru powodowaty, ze sposoby zamocowan ptyt elewacyjnych rézni si¢ od
projektowanych. Najwazniejsze znaczenie dla trwatos$ci i bezpieczenstwa elementéw
warstwowych majg faczniki warstw spajajace poszczegdlne plyty i zapewniajace ich
wspotprace. Wady i usterki nie zawsze powoduja wystgpowanie uszkodzen
widocznych na powierzchni elementdw. Oceng stanu technicznego elewacji nalezy
przeprowadzi¢ po zdjeciu warstwy oktadzinowej z plyt acekol. Nalezy woéwczas
wykona¢ inwentaryzacje peknie¢ betonu, okresli¢ szerokos¢ rys (z doktadnoscig do
0,1 mm), oraz rozklad rys na powierzchni $cian. Szeroko$¢ rozwarcia rys nalezy
zmierzy¢ miernikiem optycznym o lub za pomoca wzorca szerokosci. Jednakze juz
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na tym etapie widoczne sg wady i usterki wplywajace na stan ptyt warstwowych. W
losowo wybranych odkrywkach nalezy stwierdzi¢, czy rysy sa powierzchniowe, czy
wystepuja na calej grubosci warstwy fakturowej. Rozmieszczenie zbrojenia
wieszakéw w wybranych obszarach ptyt mozna okresli¢ metodg elektromagnetyczng,
zgodnie z instrukcja fabryczng zastosowanego przyrzadu (np. femetr, machometr),
lub metoda radiograficzng oraz metoda termowizji. Zaleca si¢ zbadanie stanu
uzbrojenia oraz wieszakow. Mozna jednak stwierdzi¢ wady w eksploatacyjne. Przede
wszystkim uwidacznia si¢ to przy obrdbkach blacharskich okien, ztgczy, dylatacji,
uszkodzenia obrzezy plyt fakturowych. Przyczynia si¢ to do pogarszania stanu
technicznego elewacji i zawilgocenia poszczegdlnych elementéw ptyt.

Kolejnym elementem wymagajacym natychmiastowego dziatania sg balkony.
Wystepujace uszkodzenia i nieprawidlowosci uwidaczniajg si¢ w postaci:

- spekan 1 wykruszen warstw posadzkowych,

- brak stabilnosci catosci lub czesci segmentéw balustrad,

- rysy, spekania i wykruszenia betonu oraz korozja zbrojenia zelbetowych ptyt
balkonowych, S§lady zawilgocenia, rdzawe wykwity 1 wysolenia na spodzie i
obrzezach plyt

- zluszczenie powtoki malarskiej 1 korozja elementéw stalowych balustrad oraz ich
potaczen spawanych,

- obluzowanie potaczen balustrad ze S$ciang zewnetrzng i elementami wsporczymi
balkon6éw a takze spekanie i wykruszenie zaprawy wokot gniazd zamocowania

- wadliwe uktadanie na spgkanych posadzkach ptyt podestowych wyktadzin z
tworzyw sztucznych

- samowolne lub wadliwe instalowanie dodatkowych urzadzen np. anten, zabudowy
do ptyt podestowych i balustrad

14). Technologia naprawy elewacji

Elewacja budynku wymaga przeprowadzenia remontu obejmujacego:

* Demontaz istniejacych oktadzin §ciennych typu acekol i elementéw rusztu wraz z
posegregowaniem i utylizacja.

* Skucie uszkodzonych (niezwiazanych trwale z konstrukcja, stabo przylegajacych,
odparzonych i gluchych) tynkéw zewnetrznych w poziomie przyziemia.

* Usunigcie warstw nawierzchniowych wzdtuz $cian przyziemia budynku.

* Odkopanie §cian fundamentowych na gtebokos¢ ok. 1, 3 m ponizej poziomu terenu.

* Oczyszczenie Sciany fundamentowej na catej odkopanej dlugosci z istniejace;j
nieskutecznej izolacji przeciwwodnej oraz wszelkich niezwigzanych, stabych,
nienosnych fragmentoéw Scian fundamentowych.

* Powierzchnie §cian fundamentowych wyréwnac zaprawg cementowa;

*  Oczyszczong powierzchnie §cian fundamentowych nalezy zagruntowac za pomoca
materialu np. Pecimor Betongrund , rozcienczony woda w stosunku 1:9.

* Zagruntowane podtoze zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci za pomoca
bitumicznej izolacji grubowarstwowej np. Pecimor 2K. grubo$¢ warstwy mokrej 4, 0
mm.

* Do izolacji przeciwwodnej przyklei¢ ptyty polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm za
pomocg bitumicznego kleju do ptyt izolacyjnych np. Pecimor DK.

» Zasypanie wykopOw przy Scianach fundamentowych.
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*  Wykonanie wzmocnien warstwy fakturowej Scian warstwowych zewngtrznych
systemem COPY-ECO zgodnie z instrukcja producenta

* Demontaz balustrad balkonowych

e Skucie zniszczonych, uszkodzonych i niezwigzanych trwale fragmentow ptyt
balkonowych wraz z warstwami spadkowymi

* Montaz nowych balustrad

*  Wykonanie naprawy plyt balkonowych

* Demontaz obrébek blacharskich attyk, parapetow.

* Podczas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje odgromowa.
Uwaga: podczas demontazu i w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
zachowac ciggtos¢ dziatania instalacji odgromowe;.

Po wykonaniu prac remontowych zamontowa¢ ponownie instalacje¢ odgromow3a oraz
wykona¢ pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa powinna speinia¢ warunki zawarte w:
PN-E-05003-01:1986, PN-E-05003-01:1986, PN-E-05003-03:1989, PN-E-05003-04:1992,
PN-IEC 61024-1:2001 PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002, PN-IEC,61024-1-1:2001 PN-IEC
61024-1-1:2001/Ap1:2002, PN-IEC 61024-1-2:2002

oraz ich aktualizacjami; w przypadku nie spetnienia warunkéw zawartych w w/w normach
nalezy zaprojektowac oraz wykona¢ nowg instalacje odgromowa.

Prace zwigzane z usuwaniem plyt azbestowych typu Acekol

Prace zwigzane z usuwaniem azbestu nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujacy
uwalnianie azbestu lub, co najmniej zminimalizowanie pylenia do dopuszczalnych
wartosci poprzez:

- nawilzanie wodg wyrobow zawierajacych azbest przed ich demontazem i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy 1 sktadowania;

- demontaz catych wyrobéw bez uszkodzen;

- odspajanie materiatow wylacznie przy uzyciu narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych;

- sktadowanie wszystkich zdemontowanych wyrobéw w osobnym pomieszczeniu
zabezpieczonym przed dostepem niepowotanych oséb;

- przygotowanie odpadéw zawierajacych azbest do przewiezienia na miejsce
sktadowania nalezy wykona¢ w spos6b eliminujgcy emisj¢ widkien azbestowych;

- wyroby i odpady azbestowe szczelnie opakowa¢ w foli¢ polietylenowg

- umieszczenie w workach z folii polietylenowej i szczelne zamknigcie pytu
azbestowego;

- utrzymanie w czasie pakowania elementOw zawierajacych azbest w stanie
wilgotnym.

UWAGA!!
Po demontazu oktadzin nalezy wykona¢ doktadny przeglgd catej elewacji w celu
ustalenia, czy w obrebie zewnetrznych Scian konstrukcyjnych nie wystepujq
Jakiekolwiek pekniecia lub zarysowania wymagajgce przeprowadzenia odpowiednich
prac wzmacniajgcych przed kontynuacjq prac dociepleniowych.
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Przewidywane ilo$ci produktéw zawierajacych azbest do przeznaczone do utylizacji.

Pow. ¢ | Objetosé, m® Gestos¢ Masa, kg.
scian, Grubosé, Ie objetosciowa, g
m? m kg/m®
kol. 2x3 kol. 4x5
1 2 3 4 5 6
Piyty a-c 3723 0,008 29,784 2100 62 546
Wetna mineralna
spod pyty a-c 3723 0,05 186,15 120 22 338
wraz z rusztem
drewnianym
215,934 84 884

Wzmacnianie warstwy fakturowej ptyt warstwowych systemu
W-70/SGL

OPIS SYSTEMU

W celu wzmocnienie i naprawy prefabrykowanych ptyt sciennych w systemach wielkiej
plyty, aby zwigkszy¢ ich zywotnos$¢ i zabezpieczy¢ nowe powtoki izolacyjne i elewacyjne
przed pgkaniem, nalezy dokona¢ wzmocnien potaczenia istniejacych ptyt elewacyjnych z
warstwg nosng. Zalecanym rozwigzaniem jest system COPY-ECO firmy KOELNER. Zaleta
tego systemu jest uzyskanie maksymalnego bezpieczenstwa konstrukcji przy minimalne;j
ingerencji w jej struktur¢. Uzyskano to poprzez zastosowanie dwoch kotew, z ktorych jedna
osadzona jest pod katem 30° przez co poddana jest tylko obcigzeniom rozciggajacym.
Liczba tacznikéw powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ przeniesienie petnego cigzaru
istniejgcej plyty fakturowe;j i starej izolacji ptyty, oraz projektowanego docieplenia ptyty.
Przy projektowaniu nalezy rowniez uwzgledni¢ sity parcia i ssania wiatru dzialajagcego na
powierzchnig¢ Sciany, szczegllnie w strefach naroznych budynku.

Montaz Iacznikéw w systemie COPY-ECO:
1. Wiercenie otworéw o $r. 18mm
- prostopadly min 60mm w warstwie nosnej
- pod katem 30° przy uzyciu statywu KOELNER, gleboko$¢ 120mm w warstwie no$nej.
2. Czyszczenie otworu przy pomocy szczotki 1 pompki.
3. Osadzenie stalowej siatki zabezpieczajacej.
4. Dozowanie zywicy R-KER
5. Osadzenie kotwy R-STUDS -A2 z zamontowang nakretka 1 podktadka
- potrzebne dtugosci kotew (min):
prostopadte: 200
skosne: 380
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Zalozenia do projektu:

Nosnos$¢ tacznikéw w systemie COPY-ECO przyjeto zgodnie z danymi zawartymi w
aprobacie

technicznej ITB AT-15-6916/2009 oraz danymi producenta.

Obcigzenia cigzarem wlasnym elewacji przyjeto na podstawie badan oraz dokumentacji
technicznej

w nastepujacych wartosciach:

- grubos$¢ warstwy nosnej ptyty: 150 mm

- grubos¢ starej izolacji ptyty: 60 mm (welna min.)

- grubos¢ warstwy elewacyjnej: 60 mm

- grubo$¢ nowej warstwy izolacji: 120 mm (styropian/wetna mineralna)

- grubo$¢ nowej warstwy tynku: 4 mm

Obliczen dokonano zgodnie z PN-EN 1991-1-1: Oddziatywania na konstrukcjeg.

Cze¢s¢ 1-1:0ddziatywania ogdlne. Cigzar objgtosciowy, ciezar wlasny, obcigzenie uzytkowe
w budynkach.
Obcigzenia wiatrem przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-1-4: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddzialywania wiatru. Do obliczen przyjeto:
- strefa obcigzenia wiatrem: I
- kategoria terenu: II1

Obliczenia sprawdzajace:

Zestawienie obciazen cigzarem wlasnym elementéw elewacji na 1m? powierzchni wg PN-
EN 1991-

1-1: Oddziatywania na konstrukcj¢. Czes$¢ 1-1: Oddzialywania ogélne. Cigzar objetosciowy,
cigzar

wtlasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach.

- warstwa starej izolacji w ptycie: 0,060 x 1,20 = 0,07 kN/m2

- warstwa elewacyjna plyty: 0,060 x 25,00 = 1,50 kN/m?2
- warstwa nowego docieplenia: 0,150 x 0,45 = 0,07 kN/m2
- warstwa nowego tynku: 0,004 x 19,00 = 0,08 kN/m?2

Razem: 1,72 kKN/m2
- wspolczynnik bezpieczenstwa (obcigzenie state): 1,35
Wartos¢ obciazenia obliczeniowego od cigzaru wlasnego:

Fec,Sd = 2,32 kN/m?

Obcigzenie wiatrem elewacji budynku zgodnie z PN-EN 1991-1-4: Oddzialywania na
konstrukcje.
Cze¢s¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddzialywania wiatru.

Warto$¢ bazowego cisnienia predkosci wiatru w strefie:
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strefa obcigzenia wiatrem: 1 gb0 = 0,30 kN/m2 (zal.
krajowy normy,tabela
NA.1)

Wspbtczynnik ekspozycji terenu:

- kategoria terenu: m ce(z) =2,61 (zai. krajowy normy,
tabela NA.3)

- wysokos$¢ budynku [m]: 34

Wspolczynnik ci$nienia zewngtrznego: cpe = 1,3
Wspolczynnik konstrukcyjny: cscd = 1

Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia wiatrem

Fw,e = gbO*ce(z)*cpe*cscd =1,02 kN/m*

- wspolczynnik bezpieczenstwa (obcigzenie zmienne): 1,5

Wartos¢ obliczeniowa obcigzenia wiatrem:
Fw,Sd = 1,53 kN/m’

Obciagzenie wypadkowe dziatajace na Im? elewacji:
Fsa=VFcsa ™+ Fusd™ = 2,77

Kat dziatania obcigzenia wypadkowego:

Fesa

o = arctan =56,6°

w.Sd

Nosnos$¢ obliczeniowa facznikéw COPY-ECO z zastosowaniem zywicy R-KER:
- no$nos¢ dla ciezaru ptyty: VRd = 6,2 kN
- no$nos¢ przy obcigzeniu ztozonym:

cosa
NrF

sina

o)) = 7,07kN

Fra= {(&=)"(

Minimalna ilo§¢ tacznikéw COPY-ECO na 1m?:
- dla obcigzenia zlozonego: n = Fg4/Frq =0,39 szt
- dla obcigzenia od ci¢zaru ptyty: n = F; s4/Vrq =0,37szt.

Do obliczen, jako niekorzystna, przyjeto ilos¢ 0,39 lqcznik()w/mz.

Powierzchnia przypadajaca na jeden tacznik COPY-ECO przy wykorzystaniu zywicy
R-KER:

A = FRd/FSd =2,55 m®
Obliczenie ilo$ci 1gcznikow: dla $cian szczytowych
Laczna ilos¢ tacznikdw: 352 kompletow

Obliczenie ilosci tacznikow dla poszczegdlnych piyt:

Sciana 1,8x2.8 44 piyt 1,80 x 2,80
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- powierzchnia ptyty:

- liczba facznikow n >:

Dla plyty przyjmujemy:

Sciana 2,4x2,8
- powierzchnia plyty:

- liczba facznikéw n >:

Dla plyty przyjmujemy:

4

Sciana 2,0x2,8
- powierzchnia ptyty:

- liczba facznikéw n >:

Dla plyty przyjmujemy:

5,0 m’
2,0 szt
2 Iaczniki

44 piyt 2,40 x 2,80
6,7 m>

2,6 szt

3 1aczniki

44 piyt 2,00 x 2,80
5,6 m2

2,2 szt

3 Iaczniki

Obliczenie ilosci tacznikow: dla pozostatych $cian

Laczna ilos¢ tacznikdw:

695 kompletow

Obliczenie ilosci tacznikow dla poszczeg6lnych plyt:

Sciana 6,0x2.8
- powierzchnia plyty:

- liczba facznikéw n >:

Dla plyty przyjmujemy:

Sciana 4,8x2,8
- powierzchnia ptyty:

- liczba facznikéw n >:

Dla plyty przyjmujemy:

Sciana 2,4x1,8
- powierzchnia ptyty:

- liczba facznikéw n >:

Dla plyty przyjmujemy:

66 ptyt 6,00 x 2,80
12,3 m?
4,8 szt

5 1acznikow

30 plyt 4,80 x 2,80
9.5 m>

3,7 szt

4 faczniki

55 ptyt 2,40 x 1,80
4.8 m>
1,8 szt

2 Iaczniki
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Sciana 3,6x2,8 33 ptyty 3,60 x 2,80
- powierzchnia ptyty: 6,9 m*

- liczba tacznikéw n >: 2,7 szt

Dla ptyty przyjmujemy: 3 1aczniki

Sciana 4,8x2,8 6 ptyt 4,80 x 2,80
- powierzchnia ptyty: 13,4 m*

- liczba facznikéw n >: 5,3 szt

Dla plyty przyjmujemy: 6 Iacznikow

15). Technologia termomodernizacji budynku

Stan aktualny.

Aktualny stan rzeczywisty wspotczynnika przenikania ciepta przegréd zewnetrznych

obliczono na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz obliczen:

Wsp6tezynnik U dla $cian no$nych zewnetrznych W-70 SGL wynosi 0,558 W/m’K.
Wsp6tezynnik U dla stropodachu W-70 SGL wynosi 0,221 W/m’K.

Wsp6tezynnik U dla podtogi na gruncie W-70 SGL wynosi 0,394 W/m’K.
Wspdtczynnik U dla Sciany fundamentowej - cokotu W-70 SGL wynosi 2,886
W/m’K.

Wsp6tezynnik U dla stropodachu wynosi 0,221 W/m’K.

Wsp6tezynnik U dla stropu nad piwnica wynosi 1,282 W/m?K.

Wsp6tezynnik U dla okien wynosi 0,15 W/m?K.

Wsp6tezynnik U dla drzwi zewnetrznych wynosi 4,00 W/m?K.

Stan projektowany.

Dla przedmiotowych budynkéw zostat dobrany system docieplen STO ISPOTHERM A i B.

Kolorystyka elewacji stanowi kompozycje kwadratow o wymiarach 80x80cm

utozonych od tonacji najciemniejszych w gérnych partiach elewacji poprzez jasniejsze az do

zanikania w przej$cia w kolor najjasniejszy.

Docieplenie scian fundamentowych ponizej poziomu przemarzania (1, 2 m ponizej
poziomu gruntu) ptytami polistyrenu ekstrudowanego XPS TOP 50 SF gr 12cm
Docieplenie scian zewnetrznych przyziemia warstwa ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego XPS TOP 50 SF gr 12cm

Docieplenie Scian zewnetrznych nadzienia warstwa styropianu EPS 04 Fasada gr
12cm do wysokos$ci 25m tacznikami mechanicznymi w systemie Isotherm B
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 Docieplenie Scian zewnetrznych nadzienia warstwa wetny mineralnej Rockwool
Fasrock 12 cm powyzej wysokos$ci 25m tacznikami mechanicznymi w systemie STO

Isotherm A
* Docieplenie wnek okiennych i drzwiowych izolacjg gr. S5cm
* Docieplenie ptyt balkonowych warstwg izolacyjng gr. 5cm od spodu.

* Docieplenie wnek balkonowych warstwa styropianu EPS 04 Fasada gr 12cm do 25m

wysokosci budynku, powyzej wetng mineralng gr 12cm.

Zestawienie materialow systemu Sto-IspoTherm A

Rodzaj materiatu

1. Mocowanie

\ Sto-ispo szary — klej budowlany do klejenia ptyt z welny mineralne;.

2. Zbrojenie

Sto-ispo NR1 — masa zbrojeniowa z dodatkiem widkien szklanych, biala.

Sto-ispo Armierungsgewebe- 100 cm- tkanina zbrojaca impregnowana
przeciwalkaicznie, gramatura 165 g/m?2.

3. Powloka posrednia

Sto-ispo Prep Miral bialy — powloka posrednia pod tynk odporna na dziatanie
alkaliow.

4. Powloka koncowa

Sto-Leichputz K (baranek)

- 2,0 mm

— bialty do malowania tynk mineralny na bazie cementu, odporny na warunki
atmosferyczne, hydrofobowy.

StoColor Jumbosil — silikonowo-akrylowa farba elewacyjna, bardzo dobrze
kryjaca, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej, przenoszaca naprezenia, O
wysokiej stabilnosci kolorow.

Zestawienie materiatow systemu Sto-IspoTherm B

1. Mocowanie

Sto-ispo Klebemortel grau — klej budowlany do klejenia ptyt styropianowych i z
welny mineralne;.

2. Zbrojenie

Sto-ispo NR1 — masa zbrojeniowa z dodatkiem widkien sztucznych.

Sto-ispo Armierungsgewebe- 100 cm- tkanina zbrojaca impregnowana
przeciwalkaicznie.

3. Powloka posrednia

Sto-Putzgrund barwiony — powloka posrednia pod tynk odporna na dziatanie
alkaliow.

4. Powloka koncowa

\ Ispolit 2,0 mm K (baranek) — barwiony tynk akrylowy. Nastawiony w produkcji

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER ul. Rymera 51d, 44-310 Radlin, e-mail: biuro@sabober.pl, tel.: 501614999

25



Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ulicy Piotra Skargi 16

przeciwko glonom, wykwitom i plesni. Odporny na dziatanie deszczéw
zacinajacych, naprezenia termiczne 1 promieniowanie UV.

Projektowany stan wspotczynnika przenikania ciepta przegréd zewnetrznych:

*  Wspdiczynnik U dla $cian no$nych zewnetrznych W-70 SGL docieplonych w
systemie ISOTHERM B wynosi 0,295 W/m’K.

*  Wspodlczynnik U dla $cian no$nych zewnetrznych W-70 SGL docieplonych w
systemie ISOTHERM A wynosi 0,300 W/m’K.

*  Wspdiczynnik U dla $cian zewngtrznych przyziemia docieplonych w systemie
ISOTHERM B wynosi 0,265 W/m’K.

*  Wspdiczynnik U dla $ciany fundamentowej - cokotu W-70 SGL docieplonej ptyta
XPS 30 SF gr. 12cm wynosi 0,265 W/m’K.

16). Kolorystyka

Kolorystyke elewacji obiektu przedstawiono w cze¢s$ci rysunkowe;.
Kolory dobrano wg:

» Wzornik koloréw tynkéw i farb wg. palety koloréw StoColor System,
Dobrane kolory to:
* kolor 32410
e kolor 32405
e kolor 33116

Wypetnienia balustrad Laminat MEG gr 8mm — (Abet Laminati)
Obrdbki blacharskie — blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7042
Balkony §lusarka stalowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7042

17). Rozwiazania technologiczne

e Prace zwigzane z demontazem istniejgcego docieplenia i oktadzin z ptyt a — ¢ wykonac
zgodnie z stosownymi przepisami prawnymi — patrz punkt przepisy BHP.

* Zapasy materialowe maksymalnie dwudniowe;

* Gruz i odpady budowlane bedg kazdego dnia wywozone z terenu budowys;

*  Dowo6z materialéw wprost z hurtowni na place budowy;

* Elementy rusztowan beda dostarczane sukcesywnie w miar¢ wznoszenia;

* Kleje, zaprawy tynkarskie beda mieszane na placu budowy 1 dostarczane w kubtach na
miejsce wbudowania;

* Przyjeto rozwigzanie rusztowan:
- fasadowych Bauman — Mostostal;

26
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18). Zagospodarowanie placu budowy

* Komunikacja pionowa, rusztowania.

Na zalaczonych rysunkach pokazano usytuowanie rusztowan przy Scianach
zewngtrznych wraz z zagospodarowaniem placu budowy dla rob6t remontowych.

Konieczne jest wykonanie przez wykonawcéw robodt projektdw: rusztowan, ich montazu
1 demontazu.

* Komunikacja pozioma.
Drogi dojazdowe.

Zagospodarowanie placu budowy nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacyjnego,
nie zajmuje miejsc parkingowych.

Dojscia na plac budowy.

Dojscie na place budowy uzaleznione jest od usytuowania rusztowan zwigzanych z
utylizacja azbestu.
Od aktualnie ustawionego rusztowania do sktadowiska zdejmowanego azbestu nalezy
wykona¢ tunel umozliwiajacy bezpieczne przeniesienie zdemontowanych plyt azbestowych.

Tunel nalezy wykona¢ z ram rusztowan np. Baumann-Mostostal,

(stgzonych podtuznie rurami rusztowan przysciennych), ustawionych na folii polietylenowe;j
grubo$ci min. 0,5 mm; szerokos$¢ folii z kazdej strony wigksza o 1 m. od szeroko$ci ram
tunelu. Tunel pokryty jest szczelnie folig polietylenowa o grubosci jak wyzej. Szczelnos¢
uzyskuje si¢ przez zlepianie ztgcz taSmami samoprzylepnymi.

Do stanowisk rusztowan konieczne jest donoszenie materiatdow na wykonanie remontu
scian zewnetrznych. Przewiduje si¢ utwardzenie dojscia z placu budowy do pierwszego
pionu komunikacyjnego na rusztowania. Wykona¢ utwardzenie ptytami azurowymi.

* Magazyny, place skladowe.

» Magazyny i place sktadowe dla sktadowania demontowanych ptyt azbestowych,
welny mineralne, tat drewnianych i1 obrébek blacharskich.

e Na zalagczonych rysunkach pokazano typowe zagospodarowanie placu budowy dla

dementowanych elementow:

- Sktadowisko zdemontowanego azbestu usytuowuje si¢ w blaszanym zamykanym
baraku.

- Szatnia i skladowisko ubran ochronnych do prac z azbestem sytuuje si¢ obok
magazynu azbestu w zamykanym baraku.

- Wyroby azbestowe demontowane z elewacji przechowywa¢ zgodnie z przepisami
podanymi w punkcie BHP.

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER ul. Rymera 51d, 44-310 Radlin, e-mail: biuro@sabober.pl, tel.: 501614999

27



Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ulicy Piotra Skargi 16

» Magazyny i place sktadowe dla wykonania nowych elewacji wraz z dociepleniem.

Zapasy materialéw majg by¢ najwyzej dwudniowe. Materiaty bedg dowozone z
hurtowni i placow sktadowych wykonawcédw (usytuowanych poza budowga). Materiaty
moga by¢ sktadowane takze na zapleczu biurowo — socjalno - magazynowym.

e Zaplecze socjalno — biurowe.

» Przyjete rozwigzania:

- zatrudnienie 20 pracownikow;
- ponizej roku — 6 miesigce;

» JADALNIA:

Jadalnia typu I zaopatrzona w:
= Elektryczne czajniki do podgrzewania wodys;
Jednorazowe kubki do cieptych napoi;
Zamykane indywidualne szatki do przechowywania positku wtasnego pracownika;
Zlewozmywak;
Umywalke.
20 0s6b x 0,7 m*/0s. = 14 m”
Przyjeto jeden kontener.
» SZATNIA ZUMYWALNIA:

- powierzchnia szatni - 20 pracownikéw x 1,15m?/ 1 pracownika
=23,0m’

- umywalnia - 5 pracownikéw / 1 stanowisko do mycia = 4 stanowiska do
mycia

Przyjeto jeden kontener.

> USTEPY:

Przewiduje si¢ zastosowanie ustgpu typu TOY ( z odwozem nieczystosci) przyjmujac
norme¢ 20 prac./1 ustep.

Przewiduje si¢ jeden ustep.

* Strefa niebezpieczna — ogrodzenia i zabezpieczenia.

*  Wyerodzenie strefy niebezpiecznej dla robdt zwiazanych z usuwaniem plyt a-c.

Przed ustawieniem rusztowan nalezy na ziemi roztozy¢ folie ochronng o grubosci
0,5mm na szerokos$ci okoto 2 m od $ciany budynku. Po ustawieniu rusztowan nalezy
wykonac szczelne ostony z plandek ochronnych zabezpieczajac otoczenie przed pyleniem
azbestu. W odlegtosci 1 m od rusztowania nalezy teren oznakowa¢ znakami
ostrzegawczymi:

,m,Uuwaga! Zagrozenie azbestem”
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Na rysunkach pokazano zasiegi strefy niebezpiecznej dla:

- Montazu rusztowan — strefa niebezpieczna szer. 6,0 m.

- Demontazu acekolu — strefa niebezpieczna 1,0 m. poza obrys szczelnego okrycia
foliami rusztowan.

- Dla wykonania ocieplenia $ciany szczytowej - strefa niebezpieczna szer. 6,0 m.

- Sktadowisko (magazyn) demontowanych ptyt a-c i szatnie odziezy ochronnej nalezy
ogrodzi¢ w odlegtosci min. 1,0 m. od $cian kontenerow.

Strefe niebezpieczng nalezy wyznaczy¢ kolorowymi tasmami z PCV na przenosnych
stupkach stalowych.

¢ Ochrona srodowiska.

Drzewa i krzewy wokét remontowanego budynku zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
Drzewa i1 krzewy znajdujace si¢ w obrysie rusztowan przesadzic.
Zabezpieczenie srodowiska przed azbestem wykona¢ zgodnie z punktem BHP.

* Zapotrzebowanie na wode.

*  Woda potrzebna jest na cele:

- Nawilzania woda wyrobow zawierajacych azbest przed ich demontazem i utrzymania
w stanie wilgotnym przez caly czas pracy i magazynowania;

- Wymycia istniejacej elewac;ji.

- Produkcyjne: przygotowanie zapraw klejowych i tynkéw o normalnym ci$nieniu
miejskim;

- Socjalno-biurowe zatogi — na zapleczu budowy;

- Nie przewiduje si¢ specjalnych rurociggdw wody p. poz. gdyz w razie pozaru woda
bedzie czerpana z instalacji p. poz.

* Zestawienie zapotrzebowania wody w okresie budowy (3 miesigce).

S Ilos¢ Zuzycie, Zuzycie foo )
Lp. | Rodzaj zuzycia wody | Jedn. jedn. dm3/jedn (litry) Scieki Uwagi
1 nawilZzanie elementéw ") 3793 3 11169 0
azbestowych
2 | mycie elewacji m’ 3723 2 7446 0
3 | produkcyjne m’ 3723 4,75 17684,25 0
Bez we
4 [socjalno-biurowe 0s6b 20 2250 90 000 90 000 |na
zapleczu

RAZEM (dm3)| 126300 90 000
RAZEM (m3) 126,30 90

¢ Gléwne punkty poboru wody.

Punkt gtéwnego poboru wody wskaze Inwestor.
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Rozprowadzenie wody po terenie do ppw wezami.

e Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna.
* Na cele produkcyjne.

Moc zainstalowanych odbiornikéw (moc znamionowa) dla pojedynczego budynku.

Moc znamionowa Ilos¢ Moc
Lp. o odbiornika odbiornikow | zainstalow.
Odbiornik ( kW ) ( kW )
1 Elektro-narze¢dzia 1,0 20 20,0
(wiertarki, wkretarki,
mieszarki )
RAZEM 20,0 kW

* Na cele socjalne.
Energia elektryczna potrzebna jest:

- do podgrzewania wody do mycia 9,0 kW
- do gotowania wrzatku w jadalni 6,0 kW
- do suszarni odziezy 9.0 kW
- do oswietlenia konteneréw 3.0 kW

Razem 27,0 kW

* Oswietlenie zewngetrzne.

Nie przewiduje si¢ o§wietlenia stanowisk pracy na rusztowaniu.
Oswietli si¢ punkty mieszania mas klejowych oraz tablice ostrzegawcze.

Moc zainstalowania:
- Oswietlenie punktéw mieszania

4 punkty x 0,5 kW 2,0 kW
- Oswietlenie tablic ostrzegawczych
12 punktéw x 0,06 kW 0,72 kW
Razem 2,72 kW

e Zapotrzebowanie mocy dla remontu przedmiotowego budynku.

Jednostka Zapotrzebowanie mocy dla przedmiotowego budynku.

KW 49,72

Mocy potrzebnej na o$wietlenie zewngtrzne nie nalezy uwzglednia¢ w obliczaniu
mocy szczytowej, gdyz bedzie wlaczane po zmroku, gdy praca na rusztowaniach musi by¢
przerwana.
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Wykonawca wraz z Inwestorem musi wystapi¢ do Zaktadow Energetycznych o podanie
warunkow dostawy pozadanej mocy.

mgr inz. arch. Waldemar Bober

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 24
z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu oraz
opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER ul. Rymera 51d, 44-310 Radlin, e-mail: biuro@sabober.pl, tel.: 501614999

31



Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ulicy Piotra Skargi 16

® INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA BIOZ

Temat:
,Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ulicy Piotra Skargi 16.”

Inwestor: SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Piekarach Slaskich
ul. Lesna 22,
41-940 Piekary Slaskie

Lokalizacja:
41-940 Piekary Slaskie,
ul. Ks. P. Skargi 14,
Dzialki nr 2627/4 i 2237/1,
obreb Piekary Wielkie

Sporzadzit:  mgr inz. arch. Waldemar Bober
ul. Rymera 51d
44-310 Radlin
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18) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I8.1ZAKIES TODOL. ...eneiiiiiieieeeee ettt ettt st e e st 33
18.2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych. ...........cccooiiiiiiiiiiiiiiiieeee 33
18.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa 1 ZArowia IUAZI. .......cooouieiiiiiiiiiiiiie e 33
18.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot. ........c.ceeecvveereveennne 33
18.5.Sposob prowadzenia instruktazu pracOWniKOW. ........coocveeviiiiiiiiiiniiieiiieeieeeeeee 33
18.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwomn.................... 34

18.1. Zakres robot.

= Zagospodarowanie placu budowy.

= Ustawienie rusztowahn ramowych.

» Demontaz oktadzin $ciennych z ptyt a—c.

= QOcieplenie elewacji budynku.

= Remont balustrad balkonowych.

* Demontaz rusztowan.

» Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot budowlanych.

18.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ ma terenie osiedla mieszkaniowego w otoczeniu
dwoch budynkéw tych samych parametrow. Na terenie dziatki znajduje si¢ infrastruktura
techniczna osiedla.

18.3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zachowaé szczegllng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac w obrebie
istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu. Nalezy zwrdci¢ uwage na ruch
samochodowy wewnatrz osiedla

18.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.
»Niebezpieczenstwo uszkodzenia nieznanych i niezaznaczonych na mapach przewodow
sieciowych i instalacyjnych podczas prowadzenia rob6t ziemnych.

»Upadki z wysokosci pracownikow.
»Upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
»Upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu.

*Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadla itp.).

18.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.
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- Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym
sposobie ich przeprowadzenia.

- Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

18.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

* Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

Projektu architektoniczno — budowlanego p.n. : ,,Projekt termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Piotra Skargi 16.”
»Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika
rob6t wg. Rozp. M1 z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z
dn.10.07.2003);

»Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650)

*Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401);

* Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajgce zaswiadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu rob6t na okreslonym
stanowisku pracy.

*Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

*Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane
srodki ochrony indywidualne;.

*Teren budowy nalezy ogrodzi¢ — wysoko$¢ ogrodzenia min. 1,5 m.

*Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac¢ srodki ochrony
zbiorowej — balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

*Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

* Usytuowanie budynku zapewnia sprawng i szybkg ewakuacje¢ z miejsca zagrozenia oraz
dogodny dojazd pojazdu strazy pozarnej oraz ambulansu.

*Organizacja komunikacji w czasie prac:

oOgrodzic¢ teren,
oUrzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pracownikéw,
oZapewni¢ o$wietlenie naturalne i sztuczne,

oUrzadzi¢ miejsca sktadowania materiatow 1 odpaddow.
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przy ulicy Piotra Skargi 16

Wykonawce realizujacego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie
przepisow BHP we wlasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczeg6tow, ktore nie
mogty by¢ omdwione w projekcie.

Sporzadzit: mgr inz. arch. Waldemar Bober
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® OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Ja nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia dnia 16 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane, art. 20, ust. 4.Na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 93,
poz. 888.tej ustawy oswiadczam, iz projekt p n ,,Projekt termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Piotra Skargi 16” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, rozporzadzeniami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

IMIE I Specjalnos¢: PODPIS
NAZWISKO Nr uprawnien
Projektowatl: | mgr inz. arch. architektoniczna
Waldemar BOBER | Rz/A-01/10
/SL-1457/
Sprawdzit: mgr inz. arch. architektoniczna
Marcin KUCHNO | 23/10/SLOKK
/SL-1456/
Projektowatl: | mgr inz. Roman konstrukcyjna
PIECHACZEK 237/83
/SLK/BO/2764/01/
Sprawdzit: mgr inz. Roman konstrukcyjna
HOLAUER 415/76
/SLK/B0/2905/01/
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Wizualizacja W1 - Widok od strony potudniowej
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Wizualizacje W2 - Widok od strony zachodniej

Widok ogolny na budynki przy ul. P. Skargi 14, 161 18
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