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Sto-Schraubpilz w rozstawie jak na
schemacie mocowania tgcznikdéw
mechanicznych

Listwa cokotowa z okapnikiem
Sto-Sockelabschissleiste

Szczegot A

Tynk cokotowy z dodatkowa
powtoka zabaezpieczajaca, np.
StoSilco Fill

\ Obrébka blacharska

Folia kubetkowa
2 % —
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Szczegot A

Sto-Fugendichtband
2D 15/5-12 Listwa cokotowa z okapnikiem

Sto-Sockelabschissleiste

—_

. Zaprawa klejowa Stolspo Szary do klejenia ptyt z wetny min.
. Plyty styropianowe elewacyjne EPS 040 FASADA gr. 12 cm
. Warstwa zbrojaca - tkanina zbrojaca Sto-ispo Armierungsgewebe
impregnowana przeciwalkaicznie zatopiona masie zbrojeniowej
z dodatkiem widkien szklanych Sto-ispo NR1
. Sto-ispo Prep Miral biaty - powloka posrednia pod tynk odporna na dziatanie alkaliéw
. Tynk mineralny na bazie cementu Sto-Leichputz K (baranek) - 2,0 mm
. StoColor Jumbosil - silikonowo-akrylowa farba elewacyjna
. Plyta polistyrenu ekstrudowanego XPS TOP 50 SF gr. 12 cm
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Ptyte XPS wyprowadzi¢ do poziomy
1,2m ponizej poziomu terenu

SITuUDIO Termomodernizacja budynku
INRCHITEKTURY mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. ks. P. Skargi 16
Tytuk: Detal cokofu lokalizacja:  Piekary Slaskie ul. ks. P. Skargi 16
ctal coRo dziatki nr 2627/4 1 2237/1,
obreb ewid. Piekary Wielkie
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Sprawdzit:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




